KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika wzdtuz drogi wojewédzkiej nr DW 230 wraz z remontem jezdni w miejscowosci Brzusce gmina Subkowy

R - Cena jedn. Wartos¢
L.p.| NrSST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé

p pis pozyc] netto netto
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 | D-01.01.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyine wytyczenie zakresu robot km 0,380

2 D-01.02.04. |Mechaniczne ciecie krawedzi istniejacej nawierzchni bitumicznej mb 391,00

3 D-01.02.04. Rozebranie Krawezmkow, opornlkOW| obrzezy wraz z tawg i podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko mb 726,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50x7cm oraz betonowej kostki

4 | D-01.02.04. |brukowej z podbudowg z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, m2 652,00
wyprofilowanie istniejgcego podtoza

5 D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie |stn|e_cheJ nawuerzchnl_ betonowej, z ptyt petonowych i kostki brukowej zjazdow m2 62,00
z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem

6 Demontaz istniejgcych wpustéw ulicznych betonowych z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i kol 200
zagospodarowaniem p !
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw w gruncie kat. |-IV wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i

7 | D-02.01.01. ' o . . : . m3 24,10
zagospodarowaniem. Wykopy ponizej 30 cm wykonac¢ recznie, rury ostonowe, wymiana wpustéw

8 D-02.03.01. Formowame i zelxgeszczame nasypow z materiatu zakupionego przez Wykonawce, rury ostonowe, m3 24,10
wymiana wpustow
ODWODNIENIE

9 D-03.02.01. Stud2|er-1k| §C|ekowe ullczn§ betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wraz z kompletnym Kkpl 2,00
wyposazeniem i podtgczeniem
PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 20 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy

10 | D-04.01.01. [konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: pobocza z m2 283,50
kruszywa
Korytowanie na gteboko$¢ do 30 cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy

11 | D-04.01.01. |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: chodnik z m2 756,60
kostki betonowej, ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej
Korytowanie na gtebokos$¢ do 50 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy

12 | D-04.01.01. |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: zjazdy z m2 132,80
kostki betonowej. Korytowanie ponizej 30 cm wykonac recznie

13 | D-04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne: pobocza z kruszywa, zjazdy z m2 380,00
kruszywa

14 | D-04.05.01. Ulepszone_ podtoze z n.1.|§szan_k| zwigzanej cementem C; s, o grubosci 15 cm: zjazdy z kostki betonowej, m2 130,00
odtworzenie konstrukcji jezdni przy wpustach

15 | D-04.05.01. Ulepszong podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C; g, o grubosci 10 cm: chodnik z kostki m2 619,80
betonowej

16 | D-04.04.01. P_odbudowa z .kruszywa Igmanego stgblllzowanegf)»mechanlcznle 0/31,5mm Cgq3 grubosci 20 cm: m2 118,20
zjazdy z kostki betonowej, odtworzenie konstrukcji jezdni przy wpustach

17 | D-04.01.04. Podquowa z kruszywa Iamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgq/3 grubosci 10 cm: m2 517,00
chodnik z kostki betonowej

18 | D-04.06.01. Podbudovya betonowa z betonu klasy C12/15 grubosci 15 cm: ciek przykraweznikowy z kostki m2 98,00
betonowej

19 | D-04.01.03. Oczyszczer_ue i s_krop_lenle w_arst\_N bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w ilosci m2 1 690,00
0,5 kg/m2; jezdnia, zjazdy bitumiczne

20 | D-04.07.01. Wfarstwa podbudowy z t?etonu asfalt_(_)\_Nego_AC22P grubo$¢ warstwy 10 cm po zageszczeniu; jezdnia m2 7,50
gtéwna KR3, odtworzenie konstrukcii jezdni przy wpustach
NAWIERZCHNIE

21 | D-05.03.05A |Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci min. 100 kg/m2 po zaggszczeniu KR3 t 153,80
Warstwa wzmacniajgca z siatki z wiokien szklanych przesaczonych asfaltem do nawierzchni

22 | D-05.03.26. |bitumicznych o wytrzymatos$ci w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsjg asfaltowag m2 1 637,00
modyfikowang polimerami do warstwy wyréwnawczej bitumicznej; jezdnia giéwna

23 | D-05.03.05B. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm po zageszczeniu KR3 m2 | 1637,00

24 | D-05.03.05B. Wzmocn|en|le krawedzi istniejgcych zjazdéw z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm po m2 45,00
zageszczeniu KR3
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

25 | D-05.03.23. |gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujacych sie w projektowanej nawierzchni m2 517,00
chodnika
Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-

26 | D-05.03.23. |piaskowej gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej m2 111,00
nawierzchni zjazdéw

27 | D-05.03.23. Ciek przykraweznllkoyvy z bet.onowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 98,00
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin podsypkg cementowo-piaskowg
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umochnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowéw: humusowanie,

28 | D-06.01.01. |grubo$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i m2 726,00
dostawa humusu i nasion traw

29 | D-06.03.01. |Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm Cgg3 gr. min. 15 cm m2 270,00
ELEMENTY ULIC

30 | D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu C12/15 m3 52,50

31 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 316,00

32 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 65,00

33 | D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 48,00

34 | D-08.01.01. |Uzupetnienie szczeliny miedzy kraweznikiem i nawierzchnig masg zalewowa mb 105,00

35 | D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z oporem mb 356,00
INNE ROBOTY

36 | D-10.01.01. Rury oslqnowe dwudzielne PEHD o $ér. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 35,00
teletechnicznych

37 | D-06.04.02. |Oczyszczenie istniejigcych przepustéw drogowych wraz z wyprofilowaniem wiotu kpl 1,00

38 Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,380

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSOWA BRUTTO

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.




