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1.       Wstęp 
1.1. Nazwa zamówienia 

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wewnętrznych 
robót budowlanych dla adaptowanego pomieszczenia na potrzeby bufetu z zapleczem i salą wydań 
w budynku szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk. 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pt.: REMONT 
ORAZ ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BLOKU F W POZIOMIE PARTERU BUDYNEKU SZPI-
TALA „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 

 
1.3.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik 
zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych 
przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, 
które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje 
się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4.  Zakres Robót objętych ST        
 
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45262522-6 Roboty murarskie 
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów 
45410000-4 Tynkowanie 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45442100-8 Roboty malarskie 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

- Wykonanie zabezpieczeń z folii 
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli 
- Wywóz gruzu  
 
1.6. Informacje o terenie budowy 

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i kanalizacyjna. 
Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej – szpitala miejskiego. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze ST.  
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1.7.2. Zgodność Robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt wykonawcy. 
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów  
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót. 
 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  
i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną 
dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie  
z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
1.7.6. Organizacja planu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.8. Określenia podstawowe 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
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Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości  
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu  
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. 
Baranki 24, 19-300 Ełk. 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
          
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej  
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone 
do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan  
i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wy-
łącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek ponie-
sione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 

 
 Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. 

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 
z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

Rejestr  Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
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Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy 
punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy 
obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami 
i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną 
powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku 
powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 
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7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją kosztorysową  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu ro-

bót. 
 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3.  Odbiór wstępny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
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ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4.  Dokumenty do odbioru wstępnego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-
stała sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załą-

czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicz-

nej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem za-
sad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej  
i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST -01 „Roboty rozbiórkowe i demontażowe” 

 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
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1.      Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1 .     Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
- demontaż stolarki drzwiowej 
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej oraz demontaż płyt K-G ze ścian 
- demontaż parapetów  
- demontaż stolarki okiennej 
- demontaż okładzin podłogowych i ściennych; 
- rozebranie ścianek działowych; 
- wykucie nowych otworów drzwiowych 
- demontaż podestu ołtarza 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom),inne; 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystywany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Zamawiającego:  
-ładowarki,  
-samochody ciężarowe,  
-młoty pneumatyczne,  
-koparki,  
-piły mechaniczne.  
- narzędzia ręczne.  
Uwaga: należy założyć, że większość robót rozbiórkowych będzie wykonywana ręcznie. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa 
niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
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Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy 
i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 



KBI - PROJEKTY BUDOWLANE  mgr inż. Kłubowicz Hubert 19-300 Ełk  ul.Św.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968   

Projekt niniejszy chroniony jest ustawą o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r.  Dz. U.  Nr 24/94 poz. 83. z późn. zmianami 
-   17   - 

- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST -02 „Roboty murowe uzupełniające” 

 

Kod CPV 45262522-6  Roboty murarskie 

 
 

 
 
 

  



KBI - PROJEKTY BUDOWLANE  mgr inż. Kłubowicz Hubert 19-300 Ełk  ul.Św.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968   

Projekt niniejszy chroniony jest ustawą o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r.  Dz. U.  Nr 24/94 poz. 83. z późn. zmianami 
-   19   - 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych.  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3  Zakres robót objętych ST  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
− przemurowanie ścianek z cegieł; 
− uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach; 
 
1.4  Określenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.  
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST. 
  
2.  MATERIAŁY  
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murowych:  

- cegła ceramiczna dziurawka  
- zaprawy cementowo-wapienne, zaprawy i kleje systemowe oraz elementy dodatkowe takie jak; 

łączniki systemowe, nadproża systemowe lub prefabrykowane, kotwy do ścian żelbetowych, kleje 
do wklejania kotew, izolacje i przekładki.  

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
 
3.  SPRZĘT  
3.1.  Maszyny 

Niezbędne maszyny do wykonania ścian działowych: środek transportowy zewnętrzny (np. 
samochody wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny. 
 
3.2.  Zalecane narzędzia 
3.2.1.  Trasowanie 

Niezbędne narzędzia do trasowania: poziomica wodna, laser krzyżówy, sznur traserski, przymiar 
taśmowy, ołówek, metrówka, poziomica, łata aluminiowa.  
 
3.2.2.  Przyklejanie taśmy bitumicznej i montaż przekładki korkowej  
Niezbędne narzędzia do przyklejanie taśmy bitumicznej i montażu przekładki korkowej: szpachelka 
stalowa, szpachelka kątowa, kielnia sztukatorska, łata aluminiowa.   
 
3.2.3.  Montaż bloczków gipsowych oraz wykonywanie otworów 

Niezbędne narzędzia montażu bloczków gipsowych: paca stalowa, kielnia, szpachelka stalowa, 
szpachelka kątowa, łata aluminiowa, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe), piła, gumowy 
młotek gumowy, metrówka, ołówek, poziomica, kliny drewniane, podesty robocze, drabiny, bruzdownice 
ręczne lub elektryczne, podesty robocze, drabiny. 
 
 
3.2.4.  Prace wykończeniowe  

Niezbędne narzędzia do prac wykończeniowych: nóż, paca stalowa, szpachelki stalowe, 
szpachelki kątowe, piła, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego 
(zacieraczka), poziomica, pędzle, wałki malarskie, wiadra plastikowe, mieszadło elektryczne do gipsu 
(wolnoobrotowe). 
 
4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Warunki wykonania  

- żadne ściany murowane nie są nośne. Wszystkie należy murować pozostawiając szczelinę dyla-
tacyjną pod stropem o wysokości 2cm. Szczelinę należy następnie wypełnić starannie niepalną 
wełną mineralną w celu umożliwienia swobodnych ugięć górnego stropu. Niedozwolone jest mu-
rowanie ścian pod sam strop.  

- Pierwszą warstwę ściany murowanej na stropie należy zawsze układać na warstwie materiału prze-
ciwdziałającemu powiązaniu ściany ze stropem np. na warstwie papy. Papa powinna wystawać co 
najmniej 5cm poza lico murowanej ściany. W garażu papę należy wysunąć na około 10cm od lica 
ściany i połączyć z izolacją ścian do wysokości wykończonej posadzki. Zabieg ten ma na celu 
zaizolowanie ściany przed podciąganiem wody. Pierwszą warstwę bloczka lub pustaka należy uło-
żyć na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. W celu uzyskania prawidłowego wiązania w na-
rożach należy stosować odpowiednie wiązania murarskie lub elementy systemu.  

- Połączenia ścian wzajemnie prostopadłych lub ukośnych należy łączyć ze sobą w sposób zapew-
niający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Połączenia takie 
uzyskać można przez wiązanie w murze lub przez łączniki metalowe ze stali odpowiednio zabez-
pieczonej przed korozją. Łączniki należy umieszczać w co drugiej warstwie muru. Ściany wzajem-
nie prostopadłe lub ukośne powinny być wznoszone jednocześnie.  

- Spoiny należy dostosować do przewidywanego wykończenia ścian. W ścianach przewidzianych 
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoiny przy zewnętrznych licach na głębokość 5-
10mm, w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku. W przypadku ścian murowanych nietyn-
kowanych - spoina pionowa i pozioma zlicowana z płaszczyzną ściany, wykonana starannie pod 
malowanie. Ewentualne naddatki spoiny należy zeszlifować, ubytki uzupełnić.  

- Zbrojenia i łączniki należy dobierać tak, aby spełniały wymagania związane z obciążeniami kon-
strukcyjnymi, użytkowymi i środowiskowymi.  

- W przypadku gdy ściana murowana (niewykończona tynkiem) styka się ze ścianą wykończoną 
tynkiem lub w systemie BSO należy murować ścianę tak, aby wykończone finalnie powierzchnie 
były zlicowane.  

- Duże otwory o średnicy powyżej 150mm, należy wykonywać w trakcie wykonywania robót muro-
wych.  

- Przebicia o średnicy nieprzekraczającej 150mm, winny być wycięte, obrobione i zabezpieczone 
ogniowo przez Wykonawcę danej roboty instalacyjnej.  

- Roboty murowe szachtów winny być wykonywane w ścisłej koordynacji z robotami instalacyjnymi. 
Wentylatory, rewizje winny być obsadzane podczas murowania. Na rysunkach zaznaczono prze-
bicia w ścianach murowych, jednak ich dokładna lokalizacja winna wynikać z koordynacji wyko-
nawczej.  

- W ścianach nie można prowadzić instalacji wodno-kanalizacyjnych ze względu na utrzymanie pa-
rametrów akustycznych przegród. Wyjątkiem są podejścia pod grzejniki, puszki elektryczne oraz 
tablice elektryczne  

- Podczas wykonywania bruzd i przebić ubytki należy uzupełnić betonem klasy min B15 
- Do wykonania nadproży w każdej sytuacji, w której jest to możliwe należy używać systemowych 

elementów nadprożowych, odpowiednio zbrojonych i zalanych mieszanką betonową. W przypad-
kach nietypowych można wykonać wieńce w sposób tradycyjny (w deskowaniu) lub wykonać pre-
fabrykat na budowie.  
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  
6.1  Warunki ogólne  
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa, jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Kontrola, jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
W zależności od funkcji ściany oraz jej położenia w budynku (wewnętrzna / zewnętrzna, poniżej poziomu 
terenu) należy ocenić jak sposób wykonania konstrukcji murowej wpływa na spełnienie wszystkich 
wymagań (np. ochrony przed hałasem, cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego)  
Kontroli jakości podlega:  

- Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową  
- Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)  
- Prawidłowość wykonania spoin i wiązań 
- Sprawdzenie długości oparcia nadproży oraz wykonania elementów żelbetowych (pomiar z do-

kładnością do 10mm)  
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6.2  Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020  
Jeżeli w projekcie nie zostały podane inne wartości to maksymalne odchyłki wykonania muru nie 
powinny przekraczać następujących wielkości:  

- w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm  
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm  
- w grubości murów o grubości 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły  
- W grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm  
- Wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość  
- Wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość  
- Grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm  
- Grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm  
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny:  
- dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany  
- dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany  
Odchylenie krawędzi od linii prostej:  
- dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m.  
- dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego:  
- dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku  
- dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku  
Odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy:  
- dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku  
- dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku  
odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem:  
- dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugość budynku  
- dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku  
Odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu:  
- dla murów spoinowanych: 3mm  
- dla murów nie spoinowanych: 6mm  
-  

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
  

8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1   Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków. Podstawę do odbioru robót 
murowych powinny  
stanowić następujące dokumenty:  

- Dokumentacja techniczna,  
- Dziennik budowy,  
- Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
- Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
-  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.  
 

9.1   Zasady rozliczania i płatności  
Cena jednostkowa obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- dostarczenie materiałów  
- wykonanie ścian, nadproży  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- prace poprawkowe.  
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie 
opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie 
wymaga sprawdzenia.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST - 03 „Ścianki działowe” 

 

45421152-4 Wykonanie ścianek działowych  
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1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian działowych  
z bloczków gipsowych systemu Ściana działowa masywna - z bloczków gipsowych gr. 100 mm. 
 
1.2.  Przeznaczenie 

Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania przegród systemowych z 
bloczków gipsowych, które mogą być stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne (nie przenoszące 
obciążeń od konstrukcji budynku, np. stropu), zgodnie z normą PN-EN 15318 „Projektowanie  
i zastosowanie płyt gipsowych". 

 Ściany działowe systemowe z bloczków gipsowych, wykonane zgodnie z opisem technicznym, 
mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego spełniającego kryteria odporności ogniowej 
REI, przy spełnieniu następujących warunków: 

 Elementy systemu są mocowane do konstrukcji lub spoczywają na konstrukcji spełniającej kryteria 
klasy odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej ściany z uwagi na kryteria EI, 

 Nie są poddane obciążeniom mechanicznym pochodzącym od konstrukcji budynku, 
 Są zamocowane do elementów budynku zgodnie z rozwiązaniem zawartym w projekcie 

budowlanym 
 

1.3.  Warunki stosowania 
 Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, ściany działowe powinny być stosowane zgodnie z wyma-

ganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego 
rozwiązania ściany wg §216 ust. 2. 

 Z uwagi na izolacyjność akustyczną wymaganą Polską Normą określającą warunki izolacyjności 
przegród, ściany działowe powinny być dobierane tak, aby spełniać wymagania izolacyjności prze-
gród budowlanych R'A1 lub R'A2. Wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej R'A1 lub R'A2 
wynika z wartości RA1 lub RA2 dla konkretnego rozwiązania ściany zredukowanego wg zasady po-
danej w Polskich Normach przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku w budynku. 

 Z uwagi na odporność bloczków gipsowych na działanie wilgoci, ściany wykonane z zastosowa-
niem bloczków typu H3 mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powie-
trza do 70%, a w przypadku płyt typu H1 – w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobę) 
podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. 

 Ściany działowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami  
z uwzględnieniem wymagań określonych w instrukcji technicznej projektowania i montażu ścian, 
opracowanej przez producenta.  

 W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 5° C 
 

1.4.  Zakres robót budowlanych  
Zakres podstawowych robót montażu ścian działowych masywnych systemowych z bloczków gipsowych 
obejmuje: 

 Wyznaczenie położenia ścian wg projektu oraz krawędzie boczne, 
 Oczyszczenie i wyrównanie podłoża pod ścianami, 
 Przyklejenie do podłoża klejem gipsowym przekładki izolacyjnej bitumicznej, 
 Naniesienie na istniejących ścianach krawędzi pionowych ścianek oraz przyklejenie przekładki 

izolacyjnej z korka prasowanego, 
 Montaż pierwszej warstwy bloczków, 
 Montaż warstw środkowych bloczków, 
 Wykonanie otworów drzwiowych, 
 Montaż warstw przystropowej bloczków, 
 Zabezpieczanie naroży ścian działowych masywnych, 
 Prace wykończeniowe ścian działowych masywnych, 

 
1.5.  Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowy 
Prace związane z wykonywaniem ścian działowych powinny odbywać się z uwzględnieniem 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
W Rozporządzeniu zostały określone obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów 
wykonania ręcznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotów, 
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ładunków lub materiałów oraz dopuszczalnych wartości sił niezbędnych do przemieszczania 
przedmiotów. 
Stanowiska pracy i miejsca składowania materiałów powinny umożliwiać prawidłowe wykonanie 
wszystkich robót budowlanych. Prace powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem 
budowlanym. 
 
1.6.  Podstawowe pojęcia systemu ściany działowej masywnej z bloczków gipsowych 
 
a.Bloczek gipsowy standardowy 
Bloczek francuski wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN 12859. Element prefabrykowany, wykonany z 
gipsu (siarczan wapnia) i wody, mogący zawierać włókna szklane, wypełniacze i inne dodatki, z 
wyłączeniem substancji niebezpiecznych. Bloczek pełny – element bez wydrążeń. Krawędzie bloczka 
posiadają 2 pióra i 2 wpusty. Klasa gęstości bloczka M (średnia): 800 ≤ ρ ≤ 1100 kg/m3. Klasa 
wytrzymałości bloczka R. Bloczki o standardowym pH 6,5 ≤ pH ≤10,5. Klasa absorpcji wody H3 – bloczek 
zwykły. Masa powierzchniowa ok. 70 kg/m2 dla bloczka o grubości 80mm oraz ok. 83 kg/m2 dla bloczka 
o grubości 100mm. Wymiary elementy 80/666/500 lub 100/666/500 mm. Produkt niepalny, zaliczany do 
klasy A1 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych (wg PN-EN 13501-1). 
 
b.Taśma bitumiczna 100 mm 
Produkt jest izolacją przeciw wilgotnościową i jest stosowany w celu zapobiegania podciąganiu 
kapilarnego wody z podłoża przez ścianę lub jej migrację z jednej ściany do drugiej. Taśma dostępna w 
wymiarach odpowiadających grubości bloczków gipsowych: 80 mm. Gramatura taśmy wynosi 3kg/m², 
grubość 2,75 mm. 
 
c.Przekładka z korka naturalnego do bloczków gipsowych szerokości 100mm 
Paski korkowe są stosowane jako izolacja akustyczna do ścianek z płyt gipsowych i do ograniczenia 
późniejszego popękania złączy z powodu dylatacji budynku. 
d.Tynk gipsowy ręczny do zastosowania wewnętrznego 
Do ręcznego wykonywania tynków na podłożach betonowych, murowanych, betonowych 
prefabrykowanych, ścianach i sufitach. Tynk lekki gipsowo-wapienny do zastosowania wewnętrznego 
typu B6/20/2 zgodny z normą PN-EN13279-1. Reakcja na ogień A1. Opakowanie 25 kg. 
 
3.  Maszyny i sprzęt do wykonywania ścian działowych 
3.1.  Maszyny 
Niezbędne maszyny do wykonania ścian działowych: środek transportowy zewnętrzny (np. samochody 
wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny. 
 
3.2.  Zalecane narzędzia 
3.2.1.  Trasowanie 
Niezbędne narzędzia do trasowania: poziomica wodna, laser krzyżówy, sznur traserski, przymiar 
taśmowy, ołówek, metrówka, poziomica, łata aluminiowa.  
 
3.2.2.  Przyklejanie taśmy bitumicznej i montaż przekładki korkowej  
Niezbędne narzędzia do przyklejanie taśmy bitumicznej i montażu przekładki korkowej: szpachelka 
stalowa, szpachelka kątowa, kielnia sztukatorska, łata aluminiowa.  
 
3.2.3.  Montaż bloczków gipsowych oraz wykonywanie otworów 

Niezbędne narzędzia montażu bloczków gipsowych: paca stalowa, kielnia, szpachelka stalowa, 
szpachelka kątowa, łata aluminiowa, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe), piła, gumowy 
młotek gumowy, metrówka, ołówek, poziomica, kliny drewniane, podesty robocze, drabiny, bruzdownice 
ręczne lub elektryczne, podesty robocze, drabiny. 

 
3.2.4.  Prace wykończeniowe  

Niezbędne narzędzia do prac wykończeniowych: nóż, paca stalowa, szpachelki stalowe, 
szpachelki kątowe, piła, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego 
(zacieraczka), poziomica, pędzle, wałki malarskie, wiadra plastikowe, mieszadło elektryczne do gipsu 
(wolnoobrotowe). 

4.  Transport i składowanie 
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Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniami.  

Bloczki gipsowe powinny być składowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. Bloczki 
gipsowe powinny być składowane na paletach, posegregowane według typów i wymiarów. 
 
5.  Wykonanie robót budowlanych 
5.1.  Postanowienia ogólne 

Ściany działowe systemowe z bloczków gipsowych powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniając wymagania przepisów 
budowlanych. 
Projektowanie ścian i zastosowanie bloczków gipsowych powinno odbywać się zgodnie z PN-EN 
15318:2009 „Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych”. 
 
5.2.  Montaż taśm izolacyjnych 

Przed przystąpieniem do montażu bloczków gipsowych gr. 100 mm, należy wyznaczyć za pomocą 
linii, położenie ściany wg projektu.  
Podłoże należy oczyścić z kurzu, a w razie potrzeby wyrównać je zaprawą cementową lub mieszanką 
betonową.  
Następnie należy zamontować taśmy izolacyjne o szerokości 100 mm (taśmę bitumiczną na podłodze i 
taśmę z korka prasowanego na istniejących ścianach oraz na styku ze ścianą z bloczków gipsowych). W 
tym celu przygotować podłoże odpowiednią ilość zaprawy klejowej systemowej. 

Na podłoże - wzdłuż wyznaczonej linii - nanieść warstwę kleju systemowego, a następnie osadzić taśmę, 
której szerokość odpowiada grubości przegrody. Za pomocą dwumetrowej łaty wypoziomować taśmę. Gru-
bość warstwy kleju pod taśmą nie powinna być większa niż 2,5 cm. 

Na istniejących ścianach, w określonych linią traserską miejscach, zamontować przekładkę izolacyjną z 
prasowanego korka naturalnego.  
Do tego celu użyć taśmy o szerokości równej grubości bloczka oraz kleju gipsowego. 
 
5.3.  Montaż bloczków na podłożu (pierwsza warstwa) 

Dolne pióra bloczków pierwszej warstwy ściąć za pomocą piły ręcznej, a następnie osadzić na 
taśmie pokrytej klejem, w pozycji wpustem do góry. W przypadku elementów montowanych bezpośrednio 
do ścian istniejących ściąć pióro boczne. 
Pierwszą warstwę zaleca się wykonać z bloczków wodoodpornych typ H1.  
Montaż ściany rozpoczynamy od elementu całego lub przyciętego. Należy pamiętać o konieczności 
zachowania 10 cm przesunięcia pionowych bloczków między warstwami. 

Rozstawiamy bloczki z uwzględnieniem otworów drzwiowych. W ich przypadku należy stosować progowe 
elementy zbrojące. Poprawność montażu pierwszej warstwy ma znaczący wpływ na jakość wykonania ca-
łej przegrody. Warstwa ta musi być wypoziomowana w sposób bardzo precyzyjny, czy użyciu 2 metrowej 
poziomicy. Bloczki należy zawsze czyścić z kurzy i pyłu miejsca cięć bloczków w celu zwiększenia przy-
czepności. 

Każdy bloczek przykleić na klej pozycjonując kolejno w pionie, poziomie w części dolnej bloczka i w górnej 
części bloczka. 
Na czas montażu wykorzystuje się bloczki wspierające oraz drewniane kliny. Należy je usunąć po związaniu 
kleju pierwszej warstwy bloczków. 
Po zamontowaniu pierwszej warstwy bloczków, należy poczekać do całkowitego związania kleju. 
 
5.4.  Montaż warstw środkowych 

Po całkowitym związaniu kleju pierwszej warstwy ściany, należy przystąpić do montażu bloczków 
warstwy środkowej. Przesunięcie spoin pionowych powinno wynosić nie mniej niż 100 mm. Bloczki 
kolejnych warstw możemy ustawiać na długim lub krótkim boku. Uzależnione jest to od całkowitej 
wysokości ściany i ma doprowadzić do wytworzenia jak najmniejszej ilości odpadu w ostatniej warstwie. 
Należy przy tym pamiętać, że ustawienie dwóch kolejnych warstw na krótszym boku zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch kolejnych spoin pionowych w odległości mniejszej niż 10 cm. 

5.5.  Wykonywanie otworów drzwiowych 
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W przypadku otworów do 100cm bezwzględnie stosujemy podparcia montażowe. Spoiny pionowe 
montowanych nad otworem bloczków powinny być oddalone od krawędzi otworu o nie mniej niż 150 mm. 
Progowy element zbrojący używamy w celu ograniczenia skutków uginania się stropu konstrukcji. Element 
taki zamontować poprzez zakotwienie go w pobocznych bloczkach pierwszej warstwy. W tym celu wykonać 
należy w bloczkach tych odpowiednie gniazda, które należy wstępnie wypełnić klejem. 
Otwór drzwiowy nie może znajdować się w odległości mniejszej nić 100 mm od ściany poprzecznej, a w 
przypadku połączeń elastycznych dystans ten powinien być większy niż 500 mm. 
 
5.6.  Montaż warstwy przystropowej 

Górny bok bloczka montowanego w ostatniej warstwie pod stropem obciąć pod takim kątem, aby 
przestrzeń między stropem a ostatnią warstwą wznoszonej ściany wynosiła z jednej strony nie mniej niż 10 
mm, z drugiej zaś ok. 30 mm. Do połączenia ściany ze stropem wykorzystać taśmę izolacyjną (przekładka 
z korka prasowanego). W tym celu przytwierdzić taśmę do stropu za pomocą kleju, a następnie wypełnić 
powstałą lukę tynkiem gipsowym. Tynk gipsowy należy dozować od strony szerszej luki w takiej ilości, aby 
jej nadmiar wyszedł z drugiej strony. 
Jeśli projekt przewiduje tynkowanie stropu, wówczas należy pamiętać o oddylatowaniu zaprawy tynkarskiej 
od wzniesionej ściany działowej. W tym celu na połączeniu tynku z przegrodą wykonuje się nacięcie. Przed 
przystąpieniem do malowania nacięcie to wypełnia się masą akrylową. 
 
5.7.  Przewiązywanie bloczków i zabezpieczanie naroży 

Podczas wznoszenia ścian istotne jest właściwe wykonanie wiązań. Należy pamiętać o 
naprzemiennym rozmieszczeniu bloczków. Przed montażem kolejnego elementu należy go odpowiednio 
przygotować poprzez ścięcie pióra w miejscu krzyżowania się ścian. Ma to zapewnić prawidłowe 
przyleganie bloczków. Długość bloczka docinanego musi być odpowiednio krótka, aby nie wystawał on 
poza lico ściany poprzecznej. 
Do wykonywania zabezpieczeń naroży stosować taśmę narożnikową. Taśmę zamontować za pomocą kleju 
gipsowego. Należy pamiętać o  
konieczności poprawnego oczyszczenia powierzchni, na którą montowana będzie taśma. 
 
5.8.  Prace wykończeniowe 

Do wypełniania ubytków stosować tynk systemowy. Szpachlowanie całopowierzchniowe o 
grubości 1-3 mm wykonywać za pomocą gładzi gipsowej.  
W zależności od sposobu wykańczania powierzchni zaleca się stosowanie różnych zakresów obróbki 
finalnej.  
W przypadku okładziny ceramicznej należy jedynie wyrównać szpachelką nierówności pozostałe po kleju 
gipsowym.  
Przed malowaniem oraz tapetowaniem zaleca się wykonanie całopowierzchniowego szpachlowania. 
Powierzchnię ściany zawsze należy zagruntować przed przystąpieniem do kolejnych prac (malowanie, 
tapetowanie, klejenie okładziny ceramicznej). 
Ściany wykonane w technologii bloczków gipsowych można malować za pomocą ogólnie dostępnych farb 
emulsyjnych, akrylowych, zgodnie z zaleceniami producenta. Do malowania nie należy stosować farb 
wapiennych. 
 
6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

6.1.  Kontrola jakości elementów ścian działowych sprowadza się do: 

 Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową, 
 Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd), 
 Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 

dopuszczającym do obrotu, 
 
6.2.  Badania wyrobów na placu budowy 
Nie wymaga się, 
 
7.  Przedmiar i obmiar robót  
Jednostką miary jest 1m2 powierzchni zabudowy. 
 
8.  Odbiór robót zanikających 

W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawcę systemu ścian działowych z bloczków gipsowych. 
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Ściany systemowe z bloczków gipsowych powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i 
wytycznymi producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach. 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest 
niezbędna w trakcie odbioru:  
ułożenie wełny mineralnej, zastosowanych taśm narożnikowych, zastosowanych taśm bitumicznych i 
przekładek z korka naturalnego,  
elementów zbrojących, klejów gipsowych, tynków i gładzi. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów 
prowadzonych robót. 
 
8.1.  Odbiór montażu taśm izolacyjnych (wg 5.2) 

 sprawdzenie rodzaju zastosowanych taśm i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
 sprawdzenie szerokości zastosowanych taśm, 
 sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej, 

 
8.2.  Odbiór montażu bloczków (wg 5.3 i 5.4)  

 sprawdzenie rodzaju zastosowanych bloczków i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
 sprawdzenie dokładność wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie zastosowanie przesunięcia min. 10cm spoin pionowych pomiędzy warstwami, 
 sprawdzenie odchylenia powierzchni ściany od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej, 

 
8.3.  Odbiór wykonanych otworów drzwiowych (wg 5.5) 

 lokalizacja otworu drzwiowego w stosunku do ściany poprzecznej; 
 sprawdzenie szerokości otworu, 
 sprawdzenie stosowania podparcia montażowego, 
 sprawdzenie zastosowania progowego elementu zbrojącego, 
 sprawdzenie odległości spoiny pionowej montowanych nad otworem bloczków od krawędzi 

otworu, 
 
8.4.  Odbiór montażu warstwy przystropowej (wg 5.6) 

 sprawdzenie geometrii przycięcia górnego boku bloczka, 
 sprawdzenie rodzaju zastosowanych taśm izolacyjnych oraz sposobu montażu jej do stropu, 
 sprawdzenie materiału służącego do wypełnienia przestrzeni pomiędzy bloczkiem a stropem, 
 sprawdzenie gładkości powierzchni,  

 
8.5.  Odbiór wykonanych naroży i sposobu przewiązywania bloczków (wg 5.7) 

 sprawdzenie poprawności wykonania wiązań bloczków,  
 sprawdzenie zastosowanych taśm narożnikowych, 
 sprawdzenie poprawności montażu taśm narożnikowych,  

 
8.6.  Odbiór robót wykończeniowych (wg 5.8) 

 sprawdzenie rodzaju zastosowanych zapraw, tynków i mas szpachlowych oraz ich przydatności 
do zastosowania w systemie, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni ściany od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej, 
 
9.  Podstawa płatności 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace 
porządkowe. 
 
10.  Normy, atesty i dokumenty związane  
Katalog producenta, 
instrukcja producenta, 
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
PN-B-02151-3:2015-10 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania." 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych." 
PN-EN 12354-1:2017-10 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na 
podstawie właściwości elementów- Cześć 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między 
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pomieszczeniami." 
PN-EN 13501-2:2016-07 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 
2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej", 
PN-EN 12859:2011 „Bloki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań”, 
PN-EN 12860:2002 „Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań”, 
PN-EN 15318:2009 „Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych”, 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST -04 „Podłoża pod posadzki” 

 

Kod CPV 45262321-7   Wyrównywanie podłóg 
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1.  WSTĘP  
 
1.1  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstw podkładowych pod posadzki.  
 
1.2  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3  Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie podkładów betonowych pod posadzki.  
 
1.4  Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi.  
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2.  MATERIAŁY  

 Beton do podkładu podposadzkowego:  
Beton o klasie poniżej B-15 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i dostarczony 
na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie 
mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub 
świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.  
Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej 
wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3  
Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do akceptacji 
Inżyniera.  
Beton musi spełniać następujące wymagania: wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 
nasiąkliwość nie większą niż 9%  

 Zbrojenie przeciwskurczowe  
Siatki zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach standardowych oraz na specjalne zamówienie w zakresie 
wymiarów zewnętrznych (średnic i rozstawu prętów) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z prętów 
gładkich lub żebrowanych o wymiarach Ø 3 do Ø 10mm i oczkach od 50 do 400 mm. Maty te stosowane 
są do przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemysłowych, mieszkalnych, garażach, pod 
ogrzewanie podłogowe itp. Maty są wiązane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone  
w etykietę określającą typ maty, ilość i wagę. Kształt żebra i tolerancja wymiarowa prętów i mat są zgodne 
 z normą DIN 488.  
Stalowe lub polimerowe włókna zbrojeniowe do efektywnego zbrojenia rozproszonego posadzek. 
Eliminują konieczność stosowania tradycyjnego zbrojenia siatkowego.  
 
3.  SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
.  
4.  TRANSPORT   
4.1.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.   
Środki  do  transportu  betonu:   

 mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw. 
gruszkami)   

 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu.   

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:   
 90 min. – przy temperaturze + 15°C   
 70 min. – przy temperaturze + 25°C   
 30 min. – przy temperaturze + 30°C.   
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5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Wymagania ogólne  
 

 Podkłady  betonowe  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określać  m.in.  
rodzaj  podkładu,  grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów 
podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.    

 Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż:    
 W podkładach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach  

i o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:   
a)   izolacyjne:   

 oddzielające podkład wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,   
 dzielące fragmenty podkładu o wyraźnie różniących się wymiarach,   
 w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,   
 wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 

posadzki,   
b)   przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 
kwadratu nie powinna przekraczać:   

 30m2  przy  posadzkach  narażonych  na  duże  wahania  temperatur,  przy  czym  wielkość  boku  
powierzchni  nie  może przekraczać 6m,   

 10m2 przy posadzkach narażonych wahania temperatur, przy najdłuższym boku 4m   
 5m2 przy podcieniach i tarasach, przy długości boku 3m;   
 w korytarzach 2-2,5 krotności szerokości korytarza mniejsze od podanych odstępu szczelin 

przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, 
ze względów innych niż temperatura otoczenia.   

 Podkłady powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki, prętów ułożonych krzyżowo w środku 
grubości posadzki, lub zbrojeniem  rozproszonym.  Rodzaj  i  rozstaw  zbrojenia  lub  ilość  zbrojenia  
rozproszonego  określa  dokumentacja projektowa.  
 

5.2  Wykonanie podkładów betonowych:  
 Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego  

i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.    
 Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5°C.   
 Podłoże powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na 

szczeliny dylatacyjne.   
 Powinny być ułożone warstwy izolacyjne.   
 W podkładach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć  1/3 

grubości.. Do  mieszanki  betonowej  można  dodawać  dodatki  chemiczne,  na  podstawie  
receptury  wytwórni,  uzgodnionej  z Inżynierem.   

 Mieszankę betonową podkładu należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 
gładko.   

 Wykonany podkład powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie 
powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni    
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI   
 Kontrola jakości powinna obejmować:   
 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST,   
 sprawdzenie wykonania podkładu,   

 
6.1.  Badanie betonu.   
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.   
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z  częstotliwością i w sposób 
podany  w PN-B-06250:   

 konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, - -wytrzymałość na ściskanie,   
 nasiąkliwość.   
 Pozostałe  rodzaje  badań,  np.:  badania  sklerometryczne  czy  radiologiczne  przeprowadza  się  

w  przypadku  powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.   
Częstotliwość badań betonu:   
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.   
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7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej warstwy podkładowej.   
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją projektową i ST,  
 rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej)  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
 
9.1  Zasady rozliczania i płatności   
Cena jednostkowa obejmuje:  

 Zakup,  dostarczenie  w  miejsce  wbudowania  i  magazynowanie  niezbędnych materiałów, 
konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB,   

 Wykonanie warstw podkładowych betonowych ze zbrojeniem przeciwskurczowym  
 Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych  
 Posprzątanie po wykonanych pracach.  

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Dz. U. nr 75/2002   Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
 PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.   
 PN-B-06256  Beton odporny na ścieranie.   
 PN-B-06250   Beton zwykły.   
 PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   
 PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne   
 PN-B-06262 Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymałości  betonu na  ściskanie  za  

pomocą  młotka  Schmidta typu N   
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie   
 BN-73/6736-01   Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST -05 „Sufity podwieszane” 

 

Kod CPV 45421146-9   

Instalowanie sufitów podwieszanych 
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1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych 
z płyt gipsowo-kartonowych.  Sufit  podwieszany  monolityczny  płyty  sufitowe  gr  12,5mm,    mocowane  
na  konstrukcji krzyżowej z profili CD 60  
 
1.2.  Przeznaczenie  

Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania sufitów podwieszanych 
monolitycznych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych.  
 
1.3.  Warunki stosowania  
● Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, sufity podwieszone GK powinny być stosowane zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności 
ogniowej konkretnego rozwiązania zabudowy wg pkt. 2.  
● Sufity podwieszane powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla 
określonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem 
wymagań określonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcją 
montażu producenta.  
 
1.4.  PODSTAWOWE ZASADY BHP PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH  

Prace związane z wykonywaniem sufitów podwieszanych powinny odbywać się z uwzględnieniem  
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy  ręcznych  pracach  transportowych.  W  Rozporządzeniu  zostały  określone  obowiązki  
pracodawcy  dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów wykonania ręcznych prac transportowych, 
dopuszczalnych mas.  
  
1.5.  PODSTAWOWE OKREŚLENIA  
Płyty GK -  produkt składający się z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkiem  
żywicy akrylowej, osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi. Płyty 
produkowane są w wymiarach 1200x2400mm, grubość płyt wynosi 12,5mm.Wszystkie krawędzie płyt są  
spłaszczone i zostały oznaczone symbolem 4SK.Płyty charakteryzują się wysoką odpornością na 
uderzenia  
–  klasa  1A  -  badania  wykonane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  „Ocena  techniczna  sufitów  
podwieszanych  w zakresie odporności na uderzenia".   
Klasa reakcji na ogień: A2.Izolacyjność cieplna: 0,23 W/m2K.Powierzchnia licowa płyt niemalowana w  
w kolorze szarym (kolor kartonu).Płyty od spodu pokryte białą włókniną akustyczną.  
Płyty mogą być malowane wszelkimi typami farb, oprócz środków na bazie mineralnej  
(wapno, farby na bazie szkła wodnego i farby krzemianowe) Przemalowywanie płyt nie wpływa na utratę 
parametrów akustycznych. Płyty powinny być zgodne z normą PN-EN 13964; posiadać deklaracje 
zgodności  
i znak CE oraz atest higieniczny.  
Konstrukcja z profili CD60 αw=0,70  
-CD 60 profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom  
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników  
wykonanych ze stali gładkiej,   
- UD 30 profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom  
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników  
wykonanych ze stali gładkiej.  
- Wkręty TN blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa  
ochronności na korozję klasa 48; wkręty muszą posiadać Deklaracje Zgodności.   
- Kołki rozporowe łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od 
rodzaju  
podłoża, do którego będą stosowane, kołki powinny posiadać Deklaracje Zgodności.  
- Masa szpachlowa konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania połączeń między  
płytami gipsowo-kartonowymi  
- Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin  
między płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany  
- Masa szpachlowa finiszowe masy szpachlowe wysychające do końcowego szpachlowania.  
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2.  MASZYNY I SPRZĘT DO WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZANYCH  
2.1.  Maszyny  
środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny  
 
2.2.  Zalecane narzędzia  
2.2.1 Trasowanie  
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik 
metalowy, metrówka, pion murarski  
 
2.2.2.  Montaż konstrukcji i płytowanie  
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5m, narzędzia do 
osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, 
podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny  
 
2.2.3.  Szpachlowanie i malowanie  
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt 
do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, 
mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).  
  
3.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując odpowiednie 
zasady postępowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu.  
● Płyty sufitowe należy przewozić na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub 
innych wózkach transportowych  
● Płyty sufitowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych 
podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.  
● Płyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno 
stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych.  
● Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem 
i chronione przed zawilgoceniem.  
  
4.  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
4.1.  Postanowienia ogólne  

Sufity podwieszane powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym  
opracowanym dla określonego obiektu budowlanego i technologią producenta.   
Przed montażem płyt gr. 12,5 mm należy rozplanować rozkład płyt na suficie, aby nie dopuścić do 
przesunięcia między rzędami otworów na poszczególnych płytach i uzyskać symetryczny rozkład otworów 
przy ścianach. Jeżeli przy ścianie wypada docięcie poprzez pole z otworami, płytę GK 12,5x1200x2400 
należy dociąć do najbliższego pasa pełnej płyty i przy ścianie uzupełnić powierzchnię sufitu paskiem płyty 
standardowej.  
 
4.2.  Konstrukcja  

Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych głównych (górna warstwa) i 
ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych nośnych (warstwa dolna). Profile nośne 
powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150mm.  
Maksymalny rozstaw profili głównych wynosi 1000mm, a nośnych 400mm.  
Do przedłużania profili sufitowych (głównych i nośnych) należy stosować łącznik wzdłużny do profili CD 60 
. Profile sufitowe CD 60 główne z profilami sufitowymi CD 60 nośnymi należy łączyć Łącznik krzyżowy do  
profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa).  
Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków 
noniuszowych obrotowych lub prętowych z elementem rozprężnym obrotowych. Wieszaki powinny być 
mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych.  
Profile sufitowe nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne powinny być na obwodzie oparte na 
profilach przyściennych, mocowanych do ścian za pomocą stalowych łączników mechanicznych.  
Maksymalne rozstawy profili i wieszaków zostały podane w tabeli w pkt 2.  
 
4.3.  Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa  

Na warstwie płyt sufitowych dopuszcza się ułożenie warstwy z wełny mineralnej.  
 
4.4.  Montaż płyt: Płyta sufitowa GK gr. 12,5 mm  
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Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowych 12,5x1200x2400 o spłaszczonej  
krawędzi 4SK, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość 
blachowkrętów TN powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. 
Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400mm, dla 
zewnętrznych 150mm.  
Krawędzie czterech sąsiednich płyt powinny schodzić się w jednym punkcie tworząc tzw. krzyż.  
Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa od  
łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10mm.  
Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych.  
4.5.  Szpachlowanie połączeń między płytami  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi 12,5x1200x2400 oraz do 
wykonywania uszczelnień na obwodzie sufitów podwieszonych powinny być stosowane gipsowe masy 
szpachlowe.  
Spoiny między płytami 12,5x1200x2400 powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach 
pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka") 
wklejana na krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na karton - dla płyt o krawędzi spłaszczonej (4SK) 
oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. flizelina) na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na 
mokry gips").   
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej 
wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu 
szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą 
gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w 
zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania 
konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy 
jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone 
do końcowego szpachlowania.  
 
4.6.  Informacje dodatkowe  

Sufity podwieszane powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 
odstępach nie większych niż 15m.  
W sufitach podwieszanych mogą być montowane lampy oświetleniowe o maksymalnych masie 1,5kg. 
Przedmioty o masie powyżej 1,5kg powinny posiadać samodzielne podwieszenie do konstrukcji budynku.  
  
5.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA  
5.1.  Kontrola jakości elementów sufitu sprowadza się do:  
● Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową  
● Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd)  
● Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym 
do obrotu  
6.2. Badania wyrobów na placu budowy  
● Nie wymaga się  
  
7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Jednostką miary jest 1 m2  powierzchni zabudowy.  
  
8.   ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH  

W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawcę systemu.  
Sufity systemu powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta  
zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.  
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest  
niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, 
opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń.  
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów 
prowadzonych robót.  
Wszystkie etapy odbioru prac zostały opisane w publikacjach pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru 
systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych" .  
 
8.1.  Odbiór montażu konstrukcji   
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● sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie ● sprawdzenie 
rozstawu profili i wieszaków  
 
8.2.  Odbiór montażu izolacji   
● sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami 
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła)  
● sprawdzenie rodzaju wełny  
● sprawdzenie dokładności ułożenia  
● sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania)  
 
8.3.  Odbiór montażu płyt sufitowych   
● sprawdzenie typu zastosowanych płyt  
● sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji  
● sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu ● 
sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 
nieobłożonych kartonem  
● sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów  
 
8.4.  Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń. 
 ●sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie ● sprawdzenie rodzaju użytej 
masy szpachlowej i ilości warstw.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace 
porządkowe.  
  
10.   NORMY, ATESTY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
PN-EN 13964:2005 „"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań"  
PN-EN 14190:2005 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody 
badań"  
Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips"  
Katalog „Systemy Rigips"  
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
Instytut Techniki Budowlanej „Ocena techniczna sufitów podwieszanych w zakresie odporności na 
uderzenia"  
nr NL-0677/P/08  
Atest higieniczny HK/B/0565/03/2012 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST -06 „Okładziny ścienne z płyt karton-gipsowych” 

 

Kod CPV 45324000-4  

Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
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1.  Informacje ogólne 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych z płyt 
gipsowo-kartonowych systemu Rigips 3.29.20 Okładzina ścienna- płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO 
mocowane na profilach kapeluszowych. 
 
1.2.  Przeznaczenie 
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania okładzin ściennych Rigips, 
które mogą być stosowane w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych. 

Specjalny system okładzin ściennych do wyciszania pomieszczeń. Zabudowa przy wykorzystaniu syste-
mowych okładzin ściennych wpływa na przyrost izolacyjności akustycznej wg tabeli w punkcie 2.1. 

1.3.  Warunki stosowania 

 Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, ściany wraz z okładzinami ściennymi Rigips powinny być 
stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy od-
porności ogniowej konkretnego rozwiązania ściany wg §216 ust. 2. 

 Z uwagi na izolacyjność akustyczną wymaganą Polską Normą określającą warunki izolacyjności 
przegród, okładziny ścienne Rigips powinny być dobierane tak, aby spełniać wymagania izolacyj-
ności przegród budowlanych R'A1 lub R'A2. Wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej R'A1 
lub R'A2 wynika z wartości RA1 lub RA2 dla konkretnego rozwiązania ściany zredukowanego wg 
zasady podanej w Polskich Normach przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku w bu-
dynku. 

 Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, okładziny ścienne wykonane 
z zastosowaniem płyt typ A, Fire typ F, Fire+ typ DF mogą być stosowane w pomieszczeniach o 
wilgotności względnej powietrza do 70%, a w przypadku płyt Hydro typ H2 i Fire+ Hydro typ DFH2 
oraz płyt gipsowych GLASROC F (Ridurit) – w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobę) 
podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%.  

 Okładziny ścienne Rigips powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-
sami z uwzględnieniem wymagań określonych w instrukcji technicznej projektowania i montażu 
okładzin ściennych, opracowanej przez producenta – firmę Rigips. W trakcie szpachlowania tem-
peratura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 5° C. 

1.4.  Zakres robót budowlanych 
 Zakres podstawowych robót montażu okładzin ściennych systemu Rigips obejmuje: 
 Wykonanie szkieletu nośnego okładziny ściennej Rigips, 
 Wypełnienie okładziny ściennej Rigips, 
 Montaż płyt gipsowo-kartonowych Rigips,•Szpachlowanie połączeń pomiędzy płytami gipsowo-

kartonowymi Rigips, 
 

1.5.  Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowy 
Prace związane z wykonywaniem okładzin ściennych powinny odbywać się z uwzględnieniem 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

W Rozporządzeniu zostały określone obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów wyko-
nania ręcznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub 
materiałów oraz dopuszczalnych wartości sił niezbędnych do przemieszczania przedmiotów. 

Stanowiska pracy i miejsca składowania materiałów powinny umożliwiać prawidłowe wykonanie wszystkich 
robót budowlanych. Prace powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem budowlanym. 

1.6.  Podstawowe pojęcia systemu Rigips 3.29.20 
a. RIGIPS PRO typ A 
Płyta gipsowo-kartonowa typ A o grubości 12,5 mm składająca się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle 
związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170 g/m², spód: G 
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= 150 g/m² tworzącymi płaską i prostokątną powierzchnię. Płyta o wadze min. 8,10 kg/m² i gęstości 648 
kg/m³ przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza nie 
przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Płyta z dwoma krawędziami typu PRO 
(KS) o wgłębieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi płyty i nadrukowaną 
miarką wzdłuż krawędzi płyty ułatwiające montaż. Płyta spełniająca wymagania w zakresie krajowych 
przepisów dotyczących wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezależny 
Instytut Badawczy). Produkt posiadający Deklarację Właściwości Użytkowych (DOP), Atest Higieniczny 
oraz Deklarację Środowiskową (EPD). 
b. Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 
Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania połączeń 
między płytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykańczania powierzchni w jednej lub kilku warstwach. 
Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, typ 3B zgodna z normą EN 13963. Masa 
wiążąca, rozrabiana w proporcji 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody. Reakcja na ogień A1. Produkt posiada 
Atest Higieniczny. 
c. Masa szpachlowa Habito 
Gotowa, systemowa, dwufunkcyjna masa szpachlowa do wstępnego i finiszowego szpachlowania oraz 
wykończania powierzchni płyt RIGIPS HABITO, typu 3A zgodnie z normą EN 13963. Uziarnienie do 
0,15mm, pH ok. 9, kolor szary, gęstość 1,75 kg/l, twardość powierzchniowa ≤ 12mm zgodnie z EN 520, 
reakcja na ogień A2, s1-d0, wytrzymałość na zginanie >320N. Produkt pakowany w wiadra o pojemności 
10l. 
d. Wkręt HABITO 
Blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; przeznaczone do płyt HABITO oraz innych płyt 
o dużej gęstości; reakcja na ogień klasa A1, klasa ochronności na korozję 48; Produkt posiada Deklarację 
Właściwości Użytkowych. 
e. Taśma spoinowa szklana RIGIPS o szerokości 50 mm 
Taśma spoinowa z włókna szklanego „fizelinka" służąca do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-
kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany. 
f. Wkręt do drewna 
g. Profil kapeluszowy 
Profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, stosowany w okładzinach sufitowych oraz ściennych. Wysokość 
profilu to zaledwie (15,5 mm), dzięki czemu uzyskujemy dużą oszczędność przestrzeni, montowany jest 
bezpośrednio do ściany lub stropu. 
 
2.  Właściwości okładzin ściennych 
2.1  Parametry techniczne 
Okładziny ścienne systemu Rigips 3.29.20 charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi: 
Płyta: gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2  

Systemy okładzin ściennych Rigips z płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO posiadają 
Świadectwo Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD), gdzie potwierdza się zgodność z systemów Rigips z 
wymaganiami normy EN 15804+A1:2014-04. W powyższym dokumencie określono fazy cyklu życia sys-
temów Rigips oraz określono oddziaływania (emisje do środowiska) oraz aspekty środowiskowe jak zużycie 
energii i materiałów poszczególnych etapach cyklu życia systemów Rigips. Deklaracja środowiskowa przy-
czynia się do ułatwionej oceny budynku komercyjnych w systemach oceny takich jak: HQE (Francja), 
DGNB(Niemcy), LEED (USA) czy BREEAM (UK). 

3.  Maszyny i sprzęt do wykonywania okładzin ściennych 

3.1.  Maszyny 

Niezbędne maszyny do wykonania okładzin ściennych: środek transportowy zewnętrzny (np. samochody 
wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny. 

3.2.  Zalecane narzędzia 
3.2.1.  Trasowanie 
Niezbędne narzędzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar 
taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. 
 
3.2.2.  Montaż konstrukcji i płytowanie  
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Niezbędne narzędzia montażu konstrukcji i płyt: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, 
metrówka, poziomica 1,2 – 1,5m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombi-
nerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny. 

3.2.3.  Szpachlowanie i malowanie 

Niezbędne narzędzia do szpachlowania i malowania: paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, 
mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, 
pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe). 

4.  Transport i składowanie 

Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniami. Płyty przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku 
poziomym. 

Płyty powinny być składowane płasko, parami z odwróconymi stronami licowymi do siebie, na paletach 
drewnianych lub podkładach, rozstaw miedzy podkładami powinien wynosić więcej niż 350mm. Składo-
wane płyty powinny być posegregowane według typów i wymiarów. 

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem 
i chronione przed zawilgoceniem. 

5.  Wykonanie robót budowlanych 
5.1.  Postanowienia ogólne 

Okładziny ścienne systemu Rigips 3.29.20 powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 
opracowaną dla określonego obiektu budowlanego, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych 
oraz zgodnie z wytycznymi producenta. 

Materiały i elementy stosowane do wykonywania okładzin ściennych Rigips posiadające klasę odporności 
ogniowej powinny spełniać wymagania określone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785.3/11/R57NP „Klasyfi-
kacja w zakresie odporności ogniowej układu: ściany + okładziny z płyt gipsowo-kartonowych lub płyt gip-
sowych wg systemów Rigips". 

Publikacja pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-karto-
nowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych błę-
dów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 

5.2.  Konstrukcja 
Szkielet nośny okładziny ściennej składa się z profili kapeluszowych RIGIPS mocowanych poziomo w 
rozstawie co 500 mm bezpośrednio do konstrukcji drewnianej budynku łącznikami do drewna w 
maksymalnym rozstawie 1000mm. Profile kapeluszowe RIGIPS należy mocować w maksymalnej 
odległości 75 mm od stropów.  

Okładziny ścienne Rigips powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz 
w odstępach nie większych niż 15 m w przypadku okładzin ściennych ciągłych (bez usztywnień). 

5.3.  Izolacja 
Wypełnienie okładziny ściennej musi stanowić wełna mineralna o grubości i gęstości odpowiednio 
dobrana ze względu na wymagania dotyczące odporności ogniowej przegrody oraz wymagania 
odpowiedniej opinii akustycznej ze względu na spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności 
akustycznej przegrody. 

Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między 
słupkami i wysokości równej długości handlowej. Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słup-
kami, tj. musi stanowić szczelne wypełnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" z 
płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie pionowe między dwoma 
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sąsiednimi słupkami. Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości okładziny ściennej, tj. niedopusz-
czalne są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między końcami 
płyt lub mat z wełen mineralnych. 

Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie wpływa 
na jakość przegród. 

5.4.  Montaż płyt gipsowo-kartonowych Rigips 

Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane są do profili kapeluszowych wkrętami 
typu TN. Długość wkrętów TN należy odpowiednio dobrać w zależności od ilości warstw płyt, tak aby wkręt 
by o min. 10 mm dłuższy od grubości opłytowania. Rozstaw wkrętów ostatniej warstwy płyt powinien wy-
nosić 250 mm, zaś warstw położnych głębiej 750 mm. Płyty gipsowo – kartonowe RIGIPS na obwodzie 
poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. 

Sposób połączeń poziomych i pionowych między płytami gipsowo-kartonowymi, odległość pomiędzy połą-
czeniami poziomymi i pionowymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia, jak 
również połączenia poziome i pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia muszą być 
zgodne z zaleceniami producenta systemu. 

Szczegóły montażowe dotyczące połączeń między płytami opisane są w publikacji pt.: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 

5.5.  Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między wszystkimi warstwami poszycia płytami gipsowo - kartonowymi oraz 
do wykonywania uszczelnień na obwodzie okładzin ściennych muszą być stosowane gipsowe masy 
szpachlowe Rigips.  

Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione taśmami 
spoinowymi Rigips. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma 
spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa), taśma papierowa lub z włókna szklanego tzw. fizelina. 

W okładzinach ściennych gipsowo-kartonowych o określonej klasie odporności ogniowej połączenia mię-
dzy płytami RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz wszystkie połączenia narożne i obwodowe powinny być 
wypełnione systemową, konstrukcyjną masą szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia. 

W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 
płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni okładziny ściennej stosowane są specjalne "finiszowe" 
masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 

Szczegóły dotyczące szpachlowania okładzin ściennych z płytami gipsowo-kartonowymi opisane są w pu-
blikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartono-
wych”. 

5.6.  Informacje dodatkowe 
W okładzinach ściennych Rigips mogą być montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. 
Wykonuje się je przed rozpoczęciem układania płyt. Puszki elektryczne należy zamontować tak, by 
wystawały ze ściany na przewidywaną grubość okładziny. 

 Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową; 
 Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd); 
 Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszcza-

jącym do obrotu; 

6.  Badania wyrobów na placu budowy 
Nie wymaga się; 
 
7.  Przedmiar i obmiar robót 
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Jednostką miary jest 1m2 powierzchni zabudowy. 
 
8.  Odbiór robót zanikających 

W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawcę systemu Rigips. 
Okładziny systemu Rigips powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi 
producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach. 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest 
niezbędna w trakcie odbioru: odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych oraz użyte taśmy zbrojące i 
szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów 
prowadzonych robót. 
Wszystkie etapy odbioru prac zostały opisane w publikacjach pt. „ Warunki techniczne wykonania i 
odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych" oraz „Montaż systemów Rigips". 
 
8.1.  Odbiór montażu konstrukcji (wg 5.2) 

 sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
 sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących, 

 
8.2.  Odbiór montażu izolacji (wg 5.3)  

 sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami 
wymaganymi dla systemu konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła), 

 sprawdzenie rodzaju wełny, 
 sprawdzenie dokładności ułożenia – wypełnienia profili słupkowych i profili poziomych, 

 
8.3.  Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych (wg 5.4) 

 sprawdzenie typu zastosowanych płyt, 
 sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji, 
 sprawdzenie poprawności ułożenia płyt, 
 sprawdzenie połączeń płyt, 
 sprawdzanie równości powierzchni, 

 
8.4.  Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń (wg 5.5) 

 sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie, 
 sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw, 

 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace 
porządkowe. 
 
10.  Normy, atesty i dokumenty związane 

 Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt 
gipsowo-kartonowych", PSG, Warszawa 2013 

 Katalog „Systemy Rigips"  
 Instrukcja producenta 
 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 PN-B-02151-3:2015-10 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania." 

 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych." 

 PN-EN 12354-1:2017-10 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych 
budynków na podstawie właściwości elementów- Cześć 1: Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych między pomieszczeniami." 

 PN-EN 12354-1:2002 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości elementów." 
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 PN-EN 13501-2+A1:2010 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej" 

 PN-EN 520+A1:2012 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań." 
 PN-EN 14190:2014-10 „Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – 

Definicje, wymagania i metody badań 
 Klasyfikacja Ogniowa ITB 0785.3/11/R57NP „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej 

układu: ściany + okładziny z płyt gipsowo-kartonowych lub płyt gipsowych wg systemów 
Rigips". 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST -07 „Tynki i gładzie” 

 

Kod CPV 45410000-4 Tynki 
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1.  WSTĘP  
1.1  Przedmiot ST  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków gipsowych cementowo-wapiennych i gładzi gipsowych . 
 
1.2  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wyszczególnionych poniżej.  
 Tynki gipsowe  
 Gładzie gipsowe  
 Tynki cementowo-wapienne  
 
1.4  Określenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.  
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz ST.  
 
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.5.  Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i 

sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na 
działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające 
w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
 
2.6.  Tynki gipsowe 

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 
natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie 
można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i 
podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne 
zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i 
zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich 
sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 
6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 
podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z 
tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym 
uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i 
szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F 
przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich 
uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane 
są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na 
odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki 
produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 
oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą 
do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych 
i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
 
3.  SPRZĘT  
 Pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,  
 Mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa.  
 
4.  TRANSPORT  

W czasie transportu i składowania należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań i ich zawartości. W szczególności zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Ogólne wymagania dotyczące robót tynkowych 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy dokonać odbioru elementów wyposażenia oraz instalacji. 
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek środków antyadhezyjnych i farb.  
Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub słabo zwarte usunąć 
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szczotką stalową.  
Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejściach lub przepustach należy 
zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Połączenia ścian wykonanych z różnych 
materiałów należy bezwzględnie dozbroić podtynkowymi siatkami z włókna szklanego tak, aby 
zabezpieczyć tynk przed pękaniem. Podobnie należy dozbroić naroża przy otworach w murze (np. drzwi, 
okna itp.), w celu uniknięcia rys skośnych.  
 Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawcę systemu i zatwierdzonej przez Architekta i 
Inwestora emulsji gruntującej w celu wyrównania chłonności podłoża i zwiększenia przyczepności tynku.  
 Tynk nakłada się za pomocą agregatu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Narzuconą 
zaprawę wyrównać przy użyciu łaty i pozostawić do wstępnego związania. Świeży tynk wyrównywać, aż 
do uzyskania równej powierzchni. Moment przystąpienia do zacierania należy właściwie określić tak, aby 
nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.  
 W czasie wysychania tynków należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Wykonawca wypełni 
przerwy kompensacyjne między ścianami murowanymi a spodami stropów żelbetowych (wełna mineralna) 
po otynkowaniu należy naroże naciąć i wykończyć je białym akrylem pod malowanie.  
 Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie elementów bezpośrednio sąsiadujących z 
powierzchniami tynkowanymi: ościeżnice okienne, ościeżnice drzwiowe, zabudowy szafek instalacyjnych , 
przejścia instalacyjne itp.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża pod gładzie szpachlowe 
Polega na jego zagruntowaniu w celu zwiększenia przyczepności warstwy nakładanego gipsu.  
 
5.3. Przygotowanie zaprawy  
Zaprawy musza być przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości 
mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze  
przygotowana zaprawa ma konsystencje masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie 
gipsu maja szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w 
ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne 
jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości 
mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić prace.  
5.4. Wykonywanie gładzi  
Przygotowaną masę szpachlowa nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5mm za pomocą 
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę 
naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, 
szlifując powierzchnie odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnie należy 
ponownie za-szpachlować, jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku gdy należy 
wygładzić powierzchnie w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, 
stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od 
nałożenia pierwszej warstwy.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa, jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
Kontrola, jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Kontroli jakości podlega:  
 Zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową  
 Jakość użytych materiałów (z dokumentów lub badań)  
 Prawidłowości przygotowania podłoża,  
 Przyczepności tynków i gładzi do podłoża,  
 Wyglądu powierzchni tynku i gładzi– nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny 
rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztucznym 
świetle padającym pod ostrym kątem albo świetle słonecznym) nie jest miarodajna. Pęcherze w gotowej 
powierzchni tynku są niedopuszczalne, jak również większa liczba skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o 
szerokości nie przekraczającej 0,2mm,  
 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków i gładzi– odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 3 
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na całej długości łaty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe 
niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mmw pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm 
w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie 
większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.); odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji nie większe niż 3 mm na 1m.,  
 Wykończenie tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać 
idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Odbiór tynków powinien się odbyć po ich wykonaniu.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.  
 
9.1  Zasady rozliczania i płatności  
Cena jednostkowa obejmuje:  
Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub 
wyrobów potrzebnych do wykonania robót,  
Koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej 
dokumentacji Wykonawcy,  
Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
Przygotowanie podłoża,  
Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
Osiatkowanie bruzd,  
Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
Wykonanie tynków,  
Reperacja tynków po dziurach i hakach,  
Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót tynkarskich.  
Posprzątanie po wykonanych pracach.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.  
PN-EN 459-1-2012 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.  
PN-EN-197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 
zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania  
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania  
Budowlanego, Warszawa 2005.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty  
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST -08 „Okładziny z płytek” 

 

Kod CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 

  



KBI - PROJEKTY BUDOWLANE  mgr inż. Kłubowicz Hubert 19-300 Ełk  ul.Św.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968   

Projekt niniejszy chroniony jest ustawą o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r.  Dz. U.  Nr 24/94 poz. 83. z późn. zmianami 
-   51   - 

1.  WSTĘP  
1.1  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
i okładzin ściennych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres)  
 
1.2  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wyszczególnionych poniżej.  
 Posadzki i okładziny ścian z płytek  
 
1.4  Określenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.  
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST.  
 
2.  MATERIAŁY  
2.1  Płytki  
Płytki według projektu architektonicznego.  
 
2.2  Parametry normowe materiałów  

 Płytki 
Aktualnie w Polsce w zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. Dzielą one płytki 
według  metody wytwarzania:  
"A" - płytki ciągnione,  
"B" - płytki prasowane,  
"C" - płytki wytwarzane innymi metodami  
 nasiąkliwości wodnej:  
grupa I - płytki o małej nasiąkliwości (E < 3%),  
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3 % < E < 10%),  
grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości (E > 10 %).  
Z podgrupami uszczegółowiającymi  
Podstawowe właściwości techniczne pozwalające na ocenę płytek to:  
nasiąkliwość wodna,  
wytrzymałość na zginanie i siła łamiąca,  
odporność na ścieranie wgłębne płytek nieszkliwionych,  
odporność na plamienie płytek szkliwionych,  
odporność na środki domowego użytku,  
dopuszczalna tolerancja wymiarowa.  
Dodatkowe, podawane przez producenta informacje dotyczą:  
odporności na wstrząsy termiczne,  
odporności na pęknięcia włoskowate,  
odporności na uderzenia,  
antypoślizgowości w różnych środowiskach,  
mrozoodporności,  
twardości,  
ilości uwolnionego ołowiu i kadmu,  
współczynniki rozszerzalności termicznej liniowej.  

 Zaprawy klejące i kleje  
Poza wymienionymi wyżej aspektami wpływ na rozwój i rodzaje produkowanych zapraw klejowych do 
układania i spoinowania płytek miały także: rodzaj i stan technicznego podłoża, na którym mają być ułożone 
płytki, rodzaj płytek oraz technika ich układania.  
Kompozycje chemiczne klejów do płytek to głównie:  
zaprawy klejowe (proszkowe) na bazie cementowej, do mieszania z wodą bezpośrednio przed użyciem 
(oznaczane literą  
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C),  
zaprawy klejowe na bazie cementowej, dwuskładnikowe, proszek i płyn, najczęściej emulsja 
uelastyczniająca do mieszania ze sobą bez użycia wody (oznaczone literą C),  
kleje wykorzystujące zasadę dyspersji wodnej, w postaci półgęstej masy, bezpośrednio do stosowania 
(oznaczane literą  
D),  
kleje wykorzystujące zasadę reakcji chemicznych (najczęściej dwuskładnikowe) oparte na żywicach, np. 
epoksydowych lub poliuretanowych (oznaczone literą R).  
W klasach (wg EN-12004:2001/A12002+AC:2002 "Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne") 1 - 
kleje normalne wiążące,  
2 - kleje o podwyższonych parametrach, F - kleje szybkowiążące,  
T - kleje o zmniejszonym spływie, E - kleje o wydłużonym czasie otwartym.  
Przy układaniu płytek ceramicznych (ściennych i podłogowych) na zaprawach klejowych i klejach ważne 
jest wzajemne dopasowanie parametrów płytek do rodzaju podłoża i właściwości kleju w stosunku do 
funkcji i wymogów, w jakich ma być eksploatowana ułożona okładzina z płytek ceramicznych. Obecnie 
najczęściej do układania płytek stosuje się metodę cienkowarstwową. Klej nanosi się pacą, następnie 
profiluje się go pacą ząbkowaną, aby w ten sposób uzyskać właściwą grubość warstwy i rodzaj powierzchni.  
Podstawowe właściwości techniczne klejów to (wg PN-EN-12004:2002 "Klej do płytek. Definicje i 
wymagania techniczne"):  okres trwałości (czas przechowywania, w którym klej zachowuje właściwości 
użytkowe),  
okres dojrzewania (czas od momentu wymieszania do momentu gotowości kleju do użycia),  
żywotność (maksymalny czas, w jakim klej może być użyty po zmieszaniu),  
czas otwarty (maksymalny czas po naniesieniu kleju, w którym płytki mogą być osadzone w warstwie kleju 
tak, by uzyskać wymaganą przyczepność),  
zwilżalność (zdolność profilowanej warstwy kleju do zwilżenia płytki),  
poślizg - spływ (obsuwanie się płytki, ułożonej na profilowanej warstwie kleju z pionowej powierzchni w 
dół),  
korygowalność (maksymalny czas, w którym można poprawić położenie płytki bez istotnej utraty 
wytrzymałości) oraz tzw.  
"właściwości końcowe" tj. po utwardzaniu kleju:  
przyczepność (wytrzymałość połączenia, maksymalna siła przypadająca na jednostkę powierzchni, 
mierzona podczas ścinania lub rozciągania),  
odkształcalność (podatność na odkształcenie, podatność utwardzonego kleju na deformację pod 
wpływem działania naprężeń pomiędzy płytką ceramiczną a powierzchnią układania, bez uszkodzenia 
powierzchni zainstalowania),  
odkształcenia poprzeczne (ugięcie zmierzone w środkowym punkcie beleczki z utwardzonego kleju, 
obciążonej w trzech punktach).  
Przy dobieraniu zaprawy klejowej należy uwzględnić czynniki takie jak:  
rodzaj podłoża, materiał, z jakiego jest wykonane, jego wodochłonność i nasiąkliwość, stopień 
nierówności - szorstkość powierzchni, wytrzymałość mechaniczna, elastyczność,  
sposób wykonania podłoża, jego przewarstwienie, oddziaływanie konstrukcji obiektu na podłoże, rodzaj 
stosowanych płytek ceramicznych, ich wielkość - format, nasiąkliwość wodna, termiczna rozszerzalność  
liniowa, przewidywana wielkość spoin, funkcje okładziny z płytek ceramicznych,  
warunki pracy okładziny ceramicznej,  
czas i warunki, w których musi zostać ułożona okładzina ścienna i podłogowa, wraz z procesem 
ewentualnego spoinowania (w przypadku tzw. płytek rektyfikowanych - o bardzo małej dopuszczalnej 
tolerancji wymiarów, spoina może być nie wypełniona - spoina może mieć szerokość rzędu 0,1 ¸ 0,2 mm). 
Do wypełnienia spoin zostanie użyta fuga epoksydowa w kolorze, który zostanie uzgodniony na etapie 
nadzoru autorskiego.  
 
3.  SPRZĘT  
Do wykonywania robót glazurniczych należy stosować:  
 poziomice laserowe lub tradycyjne do rozplanowania układu płytek  
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
 mieszadła do zapraw, pojemniki  
 pędzel malarski lub wałek malarski do rozprowadzenia środka gruntującego  
 pace stalowe, “grzebienie”, krzyżyki dystansujące  
 szpachle i szpachelki gumowe  
 pace z gąbką, gąbki, ściereczki, taśmy malarskie i inne  
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4.  TRANSPORT  
Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, 
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 
burtami, przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych do 
wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Warunki przystąpienia do robót glazurniczych  
Do wykonywania robót glazurniczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod układanie płytek.  
Układanie płytek można wykonywać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki 
itp.)  
 
5.2.  Przygotowanie podłoża  
Wszystkie warstwy pod układanie płytek należy wykonać w systemie, począwszy od środka gruntującego, 
poprzez zaprawę klejową oraz przestrzegając systemowej technologii wykonania podłoża.  
Podłoże należy zagruntować systemowym preparatem gruntującym nakładanym pędzlem lub wałkiem 
malarskim. W przypadku konieczności wyrównania powierzchni należy użyć zaprawy wyrównująco-
szpachlowej.  
Podłoża muszą być suche, nośne, pozbawione pęknięć, nie odkształcające się̨ oraz pozbawione 
materiałów zmniejszających przyczepność (tj. kurz, olej, wosk, środki antyadhezyjne, wykwity, warstwy 
spiekane, pozostałości lakierów i farb).  
 
5.3  Nakładanie zaprawy klejowej  
Przed przystąpieniem do układania płytek należy starannie rozplanować ich położenie, następnie 
przygotować zaprawę. Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego 
odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając za pomocą wolnoobrotowego mieszadła aż do 
uzyskania jednorodnej masy. Następnie odstawić na czas dojrzewania ok. 5 min i ponownie wymieszać.  
Zaprawę klejącą należy nakładać na podłoże pacą stalową grubszą warstwą, następnie przeciągnąć ją 
ząbkowaną krawędzią pacy prowadzonej pod kątem 45-60 stopni do podłoża. Wielkość powierzchni 
pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby po nałożeniu kleju na 
podłoże nie został przekroczony “czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże". Można go 
kontrolować, dotykając zaprawy palcem - jeśli do niego już nie przylega, to czas został przekroczony i 
zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową.  
 
5.4  Układanie płytek  
Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej, a następnie przesuwa 
tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Należy wykonać spoinę o minimalnej szerokości.  
Wszystkie płytki (bez względu na wielkość), powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej 
powierzchni płytki. W celu spełnienia tego warunku, zaprawę klejącą należy nanosić nie tylko na podłoże, 
ale także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą 
wszystkie wyprofilowania. Przed stwardnieniem zaprawy klejącej należy usunąć krzyżyki dystansowe, a 
następnie wydrapać ze spoin nadmiar zaprawy.  
 
5.5  Spoinowanie  
Przed przystąpieniem do spoinowania należy sprawdzić, czy pigment zaprawy do fugowania w sposób 
trwały nie przebarwi powierzchni płytki.  
W celu zapobieżenia różnic w kolorze fug należy:  
zaprawę zawsze przygotowywać starannie wg ustalonych proporcji,  
starannie obliczać ilości, tak by wystarczyło jej na zaplanowany front robót, nie wolno dorabiać zaprawy 
“na oko”, nie wolno zostawiać zaprawy do wykorzystania w późniejszym czasie,  
zawsze używać świeżej zaprawy, nie wolno używać starej zaprawy na przykład z poprzedniego dnia.  
 należy spoinować na raz całą płaszczyznę, do styków ścian, tak by ewentualna dopuszczalna zmiana 
odcienia fugi była niezauważalna.  
Przygotowaną zaprawę należy wprowadzać w szczeliny przy użyciu pacy do spoinowania (plastikowa paca 
z gumową okładziną) lub szpachelki gumowej. Szczeliny należy wypełniać ruchami ukośnymi w stosunku 
do krawędzi płytek. Przekrój szczelin powinien być głęboko, równomiernie i dokładnie wypełniony zaprawą 
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do spoinowania. Zaprawę ściąga się pacą możliwie do czysta.  
Po krótkim przeschnięciu zaprawy, jej nadmiar pozostający na powierzchni płytek należy usunąć za 
pomocą wilgotnej, często płukanej gąbki lub pacy z gąbką, ruchami ukośnymi do przebiegu spoin. 
Czynność tę należy wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymywania zaprawy ze spoin, odsłaniania 
kruszywa na skutek wymywania spoiwa. Stosowane powinny być gąbki porowate. W przypadku użycia 
pacy z gąbką znajduje zastosowanie specjalny pojemnik na wodę zaopatrzony w rolki odsączające.  
 
5.6  Oczyszczenie płytek  
Końcowe czyszczenie wyschniętego na powierzchni płytek nalotu należy wykonać miękką ściereczką lub 
drobno porowatą sztywną gąbką. Świeżo wyspoinowane powierzchnie należy chronić przed wpływami 
czynników atmosferycznych. Zaleca się, aby wyspoinowane okładziny w ciągu 3-4 tygodni myć wyłącznie 
czystą wodą.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek ceramicznych 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę,  
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
 
6.2.  Kontrola w czasie odbioru robót  
Badania posadzek i okładzin z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności:  
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 
pomiary),  
stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.,  
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców.  
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  
przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku,  
odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie  
powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),  
odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż 2 mm na całej 
długości łaty),  
prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm,  
grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
Prawidłowości wykonania posadzek przez sprawdzenie:  
płaszczyzny poziomej lub spadków,  
 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą długości 2 m a posadzką (nie powinny 
być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  
 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm 
na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki),  
 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
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7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 dla elementów powierzchniowych oraz m dla cokołów.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin ceramicznych ścian elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
glazurniczych.  
 
8.2.  Odbiór posadzek okładzin z płytek ceramicznych  
Odbiór gotowych posadzek i okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania posadzek i okładzin z 
ceramiki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,  
 prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
 przyczepności do podłoża,  
 szerokości i prostoliniowości spoin.  
Odbiór gotowych wykończeń ścian powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  
 ocenę wyników badań,  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,  
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
 
9.1  Zasady rozliczania i płatności Cena jednostkowa obejmuje:  
przygotowanie podłoża,  
dostarczenie materiałów i sprzętu, wykonanie posadzek,  
oczyszczenie stanowiska pracy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”  
Polskie normy:  
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki 
nieszkliwione. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej.  
 PN-EN ISO 10545-13:1997 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  
 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST -09 „Stolarka” 

 

Kod CPV 45421100-5 

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem witryn aluminiowych, stolarki okiennej i drzwiowej w związku z 
realizacją projektu. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 
montaż stolarki okiennej PVC 
montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
montaż drzwi aluminiowych 
montaż witryn aluminiowych 
montaż parapetów  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną. 
 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00. Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną występują niżej wymienione 
materiały podstawowe:  
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy stolarkę 
kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

 Okno aluminiowe o klasie EI60 
 Okna PVC 
 Drzwi wewnętrzne płytowe pełne- do pomieszczeń biurowych i sanitarnych 
 Drzwi wewnętrzne stalowe pełne o klasie EI60 
 Drzwi aluminiowe zewnętrzne przesuwne 
 Witryny drzwiowe aluminiowe wewnętrzne 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej.  
Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki okiennej 
wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.  
Dobór kształtowników, okuć́, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób 
zamontowania konstrukcji uwzględnia:  
bezpieczeństwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej,  
ochronę̨ przeciwdźwiękową̨ pomieszczeń́,  
właściwości wytrzymałościowe,  
wymagania ochrony cieplnej,  
wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej,  
wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza,  
aspekty odporności na korozję.  
Materiały stosowane do wykonania stolarki powinny posiadać́:  
Aprobaty Techniczne lub być́ produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  
Konstrukcje stolarki aluminiowej wykonać́ kompletnie z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi 
proszkowo. Ponadto muszą być́ całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, zapewnić́ 
kompensację wydłużeń́ termicznych, zdylatowane w miejscach występowania dylatacji budynku. Wszystkie 
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połączenia i zakotwienia muszą być́ pewne i stabilne, pozbawione nierówności i szczelin na stykach. 
Należy zapewnić́ odprowadzenie wody z wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie za pośrednictwem 
systemowych rozwiązań́.  
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych są:  
skrzydła drzwiowe,  
ościeżnice  
elementy łączące,  
okucia,  
akcesoria;  
Parametry techniczne materiałów muszą być zgodne z dokumentacją projektową.  
 
2.1.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie 
z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób pod warunkiem, że podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów 
zostaną dotrzymane. 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. 
Pakowanie i transport. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów 
mogących uszkodzić stolarkę. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 
środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 
 W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok 
malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 
• Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
• Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
• Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
• Usztywnienie bloków za pomocą progów. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00. 
 
5.1.  Ogólne zasady montażu stolarki 
Warunki przystąpienia do robót: 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 
murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 
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 szerokość - +10 mm 
 wysokość - +10 mm 
 dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 
 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 
 wypełnienie pianka szczelin 
 silikonowanie złączy  
 usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu 
 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych 
 montaż parapetów 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. 
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciażen przez zawiasy. 
 Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego.  
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich 
murowania. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. 
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie 
można było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy 
niż 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po 
zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy 
sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i 
osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestężonej. Końcową fazę osadzania 
ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane 
ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a 
ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 
wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
 
Ślusarka aluminiowa 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezusterkowego 
wykonania montażu. 
Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po 
ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na 
budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności 
wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na 
czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu 
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aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. 
taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana 
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i 
instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a 
w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 
wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i 
upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.  
Parapety 

Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której 
będzie spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona 
oraz gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący 
poliuretanowy klej. Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie 
należy stosować do montażu pianek poliuretanowych. Cienka warstwę kleju za pomocą szpachelki należy 
nałożyć na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć. Aby zapewnić 
docisk należy pomiędzy podkuciem wnęki okiennej a górną płaszczyzną parapetu umieścić drewniane kliny 
oraz w połowie długości parapetu wystemplować go do góry lub równomiernie obciążyć (np. workami z 
cementem). Średnie zużycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2. Klej poliuretanowy utwardza się wilgocią z powietrza. 
Optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić 70 - 80 %. W przypadku występowania podczas 
montażu małej wilgotności powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedną z powierzchni 
należy zrosić wodą a klej przed użyciem lekko podgrzać. Początek żelowania kleju następuje po 20 - 30 
min. Klej utwardza się w warunkach normalnych w ciągu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej wilgotności 
powietrza czas wiązania może się wydłużyć nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podłoża powinien 
trwać do pełnego utwardzenia kleju.  
Do montażu parapetów można stosować również cementowe zaprawy klejowe, np. firmy ATLAS. Przy 
montażu parapetów z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na:  
 Podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farb olejnej i emulsyjnej.  
 Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy (2-5 
mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca,  
 W przypadku montażu parapetów na powierzchniach o nośności trudnej do określenia (powierzchnie 
pylące, bardzo zabrudzone) zaleca się wykonać próbę przyczepności polegająca na przyklejeniu próbki 
konglomeratu i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach,  
 Dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw 
klejowych. W przypadku gdy powierzchnia, na której spoczywa parapet jest mniejsza niż 40 % szerokości 
parapetu należy stosować wsporniki kątowe do montażu parapetów. Wsporniki należy montować, co około 
0,5 metra, wspornik należy przykleić do dolnej powierzchni parapetu za pomocą silikonu. Należy pamiętać, 
że na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie wysunięty poza płaszczyznę styku z murem 
nie należy wchodzić.  
Aby zamaskować szczelinę montażową na styku parapet - okno należy stosować profile montażowo - 
wykończeniowe z PVC (płaskowniki samoprzylepne, ćwierćwałki).  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST. Sprawdzenie jakości 
robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 
zgodność wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana; zgodność z przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakość i dobór ościeżnic; sprawność 
działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 
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 sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości osadzenia 
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

 sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
 sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 

ścianą, 
 sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
 kontrola sprawności działania elementów ruchomych 
 kontrolę wykonania montażu zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta.  

Kontrola jakości drzwi drewnianych powinna obejmować następujące badania:  
 sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 

powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna 
być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń;  
skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w 
wymiarach ±1 mm;  

 sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 
ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm;  

 sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm;  

 sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki 
powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa 
obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna 
wynosić więcej niż 2,5 kg. 

Kontrola jakości montażu parapetów: 
 stabilność mocowania, wytrzymałość na odrywanie  
 Jakość łączeń, krawędzi, styków ze ścianami,  

Kolor parapetów   
 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.  
 
7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST. 
Jednostką obmiarową robót jest:  
[szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej  
[m2] wbudowanej stolarki aluminiowej 
[mb] zamontowanych parapetów 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z ST. 
Poszczególne etapy wykonania montażu ślusarki okiennej i drzwiowej powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  
Sprawdzeniu podlega:  
 prawidłowy montaż ościeży i drzwi  
 zgodność z dokumentacją techniczną,  
 zgodność z materiałami referencyjnymi, wzorcami i próbkami  
 rodzaj zastosowanych materiałów, wykończeń, okuć. 
Prawidłowość wykonania styków parapetu ze ścianami,  
Wykończenie parapetów.   
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
-ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
-informacje dotycząca odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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 PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania zbadań. 
 PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda 

badania 
  PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
  PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
  PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 

18 
  PN-88/B-1 0085 Zmiana 2. 
  PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST - 10 „Roboty malarskie” 

 

Kod CPV 45442100-8 

Roboty malarskie 
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1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem. 
 
1.1.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie) 
- malowanie gładzi szpachlowych,  
- malowanie powierzchni metalowych (grzejniki, rury) 
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
kosztorysami,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2  Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 
zanieczyszczeń. 
 
2.3.  Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego dociemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 
2.4.  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.5.  Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
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Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
 
2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia piwniczne). 
Cechy produktu: 
- odporny na wilgoć 
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 
- duża siła krycia 
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- odporna na zmywanie 
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach szczególnie 
narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 
 
2.5.5. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 
informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 
Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają 
na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie 
na mokro.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi 
parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
 
2.6.  Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.7.  Folia malarska 

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
 
4.  TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego 
na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub 
szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie 
farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy 
sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 
zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w 
ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami 
natryskowymi 
Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po 
zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co 
najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich 
nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
 
5.1.  Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2.  Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
 
5.3.  Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków 
 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
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dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami 
przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.1.  Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2.  Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 



KBI - PROJEKTY BUDOWLANE  mgr inż. Kłubowicz Hubert 19-300 Ełk  ul.Św.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968   

Projekt niniejszy chroniony jest ustawą o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r.  Dz. U.  Nr 24/94 poz. 83. z późn. zmianami 
-   68   - 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
7.3  Malowanie ścian i sufitów 

Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się 
od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
 
7.4.  Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 

Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są 
gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów. 
 
7.5.  Malowanie nadproży 

Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie 
potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię 
otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się 
jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając 
powierzchnię malowaną ościeży. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegają 
warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1.  Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. 
 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów, 
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- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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1.  WSTĘP  
1.1  Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na ułożeniu wykładzin z PCV oraz wykładzin tekstylnych  
 
1.2  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wyszczególnionych poniżej.  
 Wykonanie wykładzin PCV  
 Wykonanie wykładzin tekstylnych  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.  
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST.  
 
2.  MATERIAŁY  
W czasie realizacji robót objętych niniejszą SST należy wykorzystywać niżej wymienione materiały:  
Wykładziny systemowe z PCV,  
 Wykładziny tekstylne  
 Preparat głęboko penetrujący,  
 Klej do klejenia wykładzin,  
 Listwy podłogowe.  
 
3.  SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem wykładzin podłogowych może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera projektu:  
 Noże do przycinania wykładzin,  
 Pace i szpachelki stalowe,  
 Wałki dociskowe,  
 Liniały stalowe,  
 Zgrzewarka do wykładzin.  
 
4.  TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  
Wykładziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Należy je chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
Roboty budowlane związane z ułożeniem wykładzin należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz 
wytycznymi technologicznymi producenta.  
5.1.  Opis prowadzenia prac  
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Podkład pod posadzkę 
powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnie, o wytrzymałości na ściskanie >12 MPa i wilgotności 
max. 3% dla podkładów cementowych i max. 1,5% dla podkładów anhydrytowych i gipsowych.  
Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, 
używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do 
dalszych prac.  
Do wykonania posadzki z wykładziny rulonowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
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budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie 
z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.  
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV, dywanowych nie powinna być niższa niż 
10°C.  
W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana 
z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze.  
Przed przystąpieniem do układania wykładzin, podłoże betonowe należy zagruntować preparatem 
głęboko penetrującym, zgodnie z zaleceniami producenta wykładzin.  
Wykładzinę należy, na co najmniej 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie.  
Układ spoin miedzy płytami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego 
ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle lub równolegle do ścian.  
Wykładziny układa się cała powierzchnia na podkładzie przy użyciu emulsji antypoślizgowej zalecanej 
przez producenta wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się przycinając je ostrym nożem. Powierzchnia 
ułożonej wykładziny nie może mieć sfałdowań i pęcherzy, brzegi arkuszy powinny ściśle do siebie 
przylegać.  
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie.  
Zgrzewanie wykładzin rulonowych następuje po przyklejeniu wykładzin do podkładu oraz całkowitym 
wyschnięciu kleju. Kolor prętów z nieklasyfikowanego PCV dobiera się zgodnie z dokumentacją 
kolorystyczną obiektu lub zaleceniami Inwestora lub Inżyniera.  
Wystające zaokrąglenia spawów należy ścinać ostrym nożem przystosowanym do tego rodzaju robót.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.  Przebieg kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy 
przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  
Kontrola jakości powinna obejmować:  
Sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i 
niniejsza ST, Sprawdzenie wykonania podkładu,  
Sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin.  
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:  
Zaświadczenie, o jakości wystawione przez producenta,  
Świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach,  
Gatunek dostarczonych wykładzin,  
Jednolitość wzoru lub barwy.  
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni:  
Dane producenta,  
Oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,  
 Numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy.  
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:  
Poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc 
nieprzylegających, fałd, pęcherzy, odstających brzegów),  
Wyglądu powierzchni – powierzchnie powinny być równe, czyste, gładkie, niezanieczyszczone.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa robót jest:  
Ułożenie wykładzin dywanowych – m2 (metr kwadratowy),  
Ułożenie i zgrzewanie wykładzin PCV – m2 (metr kwadratowy),  
Przymocowanie listew przyściennych – m (metr bieżący),  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  
Po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,  
Podczas układania podkładu,  
Po całkowitym stwardnieniu podkładu.  
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  
Jakości zastosowanych materiałów,  
Prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,  
Grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,  
Równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, Prawidłowości osadzenia 
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elementów dodatkowych w podkładzie,  
Poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  
 Ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  
 Jakości zastosowanych materiałów,  
 Sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w  
 Dzienniku budowy,  
Odbiór posadzki powinien obejmować:  
 Ocenę wyglądu zewnętrznego,  
 Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
 Sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
 Ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. Dopuszczalne tolerancje:  
 Odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia,  
 Prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożona w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 mm,  
 Odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w 
pomieszczeniu.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
 
9.1  Zasady rozliczania i płatności  
Cena jednostkowa obejmuje:  
 Zakup materiałów  
 Transport materiałów na miejsce składowania na placu budowy,  Transport do miejsca wykonywania 
prac,  
 Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,  
 Rozkładanie wykładzin,  
 Przycięcie materiału,  
 Układanie wykładzin na klej,  
 Mocowanie listew przyściennych,  
 Zgrzewanie wykładzin,  
 Usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i umycie wykładziny,  
 Uporządkowanie stanowisk pracy.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć I – Roboty 
ogólnobudowlane.  
 PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu.  
Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie 
opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga 
sprawdzenia.  
 


