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1. Wstep

1.1. Nazwa zamoéwienia
Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t wewnetrznych
robo6t budowlanych dla adaptowanego pomieszczenia na potrzeby bufetu z zapleczem i salg wydan
w budynku szpitala ,Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0., ul. Baranki 24, 19-300 Eik.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru robot,
wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamdéwienia publicznego pt.: REMONT
ORAZ ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN BLOKU F W POZIOMIE PARTERU BUDYNEKU SZPI-
TALA ,Pro-Medica” w Etku Sp. z o.0.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych (objetych
przedmiotem zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczgce
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajgcy zakres prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje
sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Roboét objetych ST

1.4.1. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262522-6 Roboty murarskie

45421152-4 Wykonanie Scianek dziatowych

45262321-7 Wyréwnywanie podidg

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymaganh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywéz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej — szpitala miejskiego.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.
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1.7.2. Zgodnos$¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikédw powodowanych dziatalno$cig przy
wykonywaniu robaét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng
dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku roboét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacjg projektowa , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,odbior korcowy”.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem koncowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie
z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow bgdz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia {j. ,Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0., ul.
Baranki 24, 19-300 Efk.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

21. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robd6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylgczenie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

24, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badanh
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogq by¢ niedopuszczone
do realizacji robaot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wladciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) czesc¢ ogoding opisujgca:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw

Robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé
zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehnstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wy-
tacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Kosztorysowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponie-
sione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

e Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolno$ci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108
z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedifozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogoblne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacijg
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakfadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru diugoéci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robdt, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw taczng powierzchnie $cian fgcznie z otworami
i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng
powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku
powierzchni otwordéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkos$ci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowag
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu ro-
bét.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
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ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6ot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robd6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-

stata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatg-

czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

N>R WN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.
Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -01 ,,Roboty rozbiorkowe i demontazowe”

45111300-1 Roboty rozbiorkowe
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegolnosci:
- demontaz stolarki drzwiowej
- odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej oraz demontaz ptyt K-G ze $cian
- demontaz parapetéw
- demontaz stolarki okiennej
- demontaz oktadzin podtogowych i $ciennych;
- rozebranie $cianek dziatowych;
- wykucie nowych otworéw drzwiowych
- demontaz podestu ottarza

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2, Sprzet do wykonywania roboét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg moze byé wykorzystywany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Zamawiajgcego:
-tadowarki,
-samochody ciezarowe,
-mioty pneumatyczne,
-koparki,
-pity mechaniczne.
- narzedzia reczne.
Uwaga: nalezy zatozy¢, ze wiekszos$¢ robét rozbidrkowych bedzie wykonywana recznie.

4, TRANSPORT
41. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujagce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementow jest wieksza
niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
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Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z poézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy
i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé¢ i pomosty dla robot rozbiorkowych wykonawca musi
wykonac¢ na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznei.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkow, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw Scian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetos¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do konteneréw,
- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadoéw:
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- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewoz odpadéw do miejsca utylizacji,
- utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -02 ,,Roboty murowe uzupehiajace”

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
- przemurowanie scianek z cegiet;

- uzupetnienie scian, zamurowanie otworéw w scianach;

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2, MATERIALY
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murowych:
- cegta ceramiczna dziurawka
- zaprawy cementowo-wapienne, zaprawy i kleje systemowe oraz elementy dodatkowe takie jak;
taczniki systemowe, nadproza systemowe lub prefabrykowane, kotwy do $cian zelbetowych, kleje
do wklejania kotew, izolacje i przektadki.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET
3.1. Maszyny

Niezbedne maszyny do wykonania $cian dziatowych: srodek transportowy zewnetrzny (np.
samochody wyposazone w HDS), srodek transportowy wewnetrzny.

3.2 Zalecane narzedzia
3.21. Trasowanie

Niezbedne narzedzia do trasowania: poziomica wodna, laser krzyzowy, sznur traserski, przymiar
tasmowy, otéwek, metrowka, poziomica, tata aluminiowa.

3.2.2. Przyklejanie tasmy bitumicznej i montaz przekladki korkowej
Niezbedne narzedzia do przyklejanie tasmy bitumicznej i montazu przektadki korkowej: szpachelka
stalowa, szpachelka katowa, kielnia sztukatorska, fata aluminiowa.

3.2.3. Montaz bloczkéw gipsowych oraz wykonywanie otworéw

Niezbedne narzedzia montazu bloczkéw gipsowych: paca stalowa, kielnia, szpachelka stalowa,
szpachelka katowa, fata aluminiowa, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe), pita, gumowy
miotek gumowy, metréwka, otdwek, poziomica, kliny drewniane, podesty robocze, drabiny, bruzdownice
reczne lub elektryczne, podesty robocze, drabiny.

3.2.4. Prace wykonczeniowe

Niezbedne narzedzia do prac wykornczeniowych: n6z, paca stalowa, szpachelki stalowe,
szpachelki katowe, pita, mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru sciernego
(zacieraczka), poziomica, pedzle, watki malarskie, wiadra plastikowe, mieszadto elektryczne do gipsu
(wolnoobrotowe).

4, TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5.
5.1

6.
6.1

WYKONANIE ROBOT

Warunki wykonania

zadne sciany murowane nie sg nosne. Wszystkie nalezy murowac¢ pozostawiajgc szczeline dyla-
tacyjng pod stropem o wysokosci 2cm. Szczeline nalezy nastepnie wypetni¢ starannie niepalng
weing mineralng w celu umozliwienia swobodnych ugie¢ gérnego stropu. Niedozwolone jest mu-
rowanie $cian pod sam strop.

Pierwsza warstwe Sciany murowanej na stropie nalezy zawsze ukfadaé na warstwie materiatu prze-
ciwdziatajgcemu powigzaniu Sciany ze stropem np. na warstwie papy. Papa powinna wystawac co
najmniej 5cm poza lico murowanej sciany. W garazu pape nalezy wysung¢ na okoto 10cm od lica
Sciany i potgczy¢ z izolacjg scian do wysokosci wykonczonej posadzki. Zabieg ten ma na celu
zaizolowanie Sciany przed podcigganiem wody. Pierwszg warstwe bloczka lub pustaka nalezy uto-
zy¢ na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. W celu uzyskania prawidtowego wigzania w na-
rozach nalezy stosowa¢ odpowiednie wigzania murarskie lub elementy systemu.

Pofgczenia $cian wzajemnie prostopadtych lub ukosnych nalezy tgczy¢ ze sobg w sposéb zapew-
niajgcy przekazanie z jednej Sciany na drugg obcigzen pionowych i poziomych. Potgczenia takie
uzyska¢ mozna przez wigzanie w murze lub przez fgczniki metalowe ze stali odpowiednio zabez-
pieczonej przed korozjg. kgczniki nalezy umieszczaé w co drugiej warstwie muru. Sciany wzajem-
nie prostopadte lub uko$ne powinny by¢ wznoszone jednoczesnie.

Spoiny nalezy dostosowac do przewidywanego wykonczenia $cian. W Scianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoiny przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-
10mm, w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku. W przypadku $cian murowanych nietyn-
kowanych - spoina pionowa i pozioma zlicowana z ptaszczyzng Sciany, wykonana starannie pod
malowanie. Ewentualne naddatki spoiny nalezy zeszlifowac, ubytki uzupetnic.

Zbrojenia i tgczniki nalezy dobiera¢ tak, aby spetniaty wymagania zwigzane z obcigzeniami kon-
strukcyjnymi, uzytkowymi i Srodowiskowymi.

W przypadku gdy $ciana murowana (niewykonczona tynkiem) styka sie ze $ciang wykonczong
tynkiem lub w systemie BSO nalezy murowac¢ $ciane tak, aby wykonczone finalnie powierzchnie
byly zlicowane.

Duze otwory o $rednicy powyzej 150mm, nalezy wykonywac w trakcie wykonywania rob6t muro-
wych.

Przebicia o $rednicy nieprzekraczajgcej 150mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjne;.

Roboty murowe szachtow winny by¢ wykonywane w $cistej koordynacji z robotami instalacyjnymi.
Wentylatory, rewizje winny by¢ obsadzane podczas murowania. Na rysunkach zaznaczono prze-
bicia w $cianach murowych, jednak ich dokfadna lokalizacja winna wynika¢ z koordynacji wyko-
nawcze;.

W $cianach nie mozna prowadzi¢ instalacji wodno-kanalizacyjnych ze wzgledu na utrzymanie pa-
rametrow akustycznych przegrod. Wyjatkiem sg podejscia pod grzejniki, puszki elektryczne oraz
tablice elektryczne

Podczas wykonywania bruzd i przebi¢ ubytki nalezy uzupetni¢ betonem klasy min B15

Do wykonania nadprozy w kazdej sytuacji, w ktérej jest to mozliwe nalezy uzywaé systemowych
elementéw nadprozowych, odpowiednio zbrojonych i zalanych mieszankg betonowa. W przypad-
kach nietypowych mozna wykonac¢ wience w sposéb tradycyjny (w deskowaniu) lub wykonaé pre-
fabrykat na budowie.

KONTROLA JAKOSCI
Warunki ogéine

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa, jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Kontrola, jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W zaleznosci od funkcji $ciany oraz jej potozenia w budynku (wewnetrzna / zewnetrzna, ponizej poziomu
terenu) nalezy oceni¢ jak sposéb wykonania konstrukcji murowej wptywa na spetnienie wszystkich
wymagan (np. ochrony przed hatasem, cieplnej, bezpieczehstwa pozarowego)

Kontroli jako$ci podlega:

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan)

Prawidtowos¢ wykonania spoin i wigzan

Sprawdzenie dlugosci oparcia nadprozy oraz wykonania elementéw zelbetowych (pomiar z do-
ktadnoscig do 10mm)
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6.2

9.1

Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020
Jezeli w projekcie nie zostaty podane inne wartosci to maksymalne odchytki wykonania muru nie
powinny przekraczac nastepujgcych wielkosci:
- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm
- w grubosci muréw o grubosci 1/2c i 1¢ réwna odpowiedniej odchylce wymiaru cegty
- W grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm
- Wymiary otworéw o wielko$ci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokosé
- Wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos$é
- Grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
- Grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
- dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej $ciany
- dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej $ciany
Odchylenie krawedzi od linii prostej:
- dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.
- dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
- dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku
- dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:
- dla muru spoinowanego: 1Tmm/1m., 15mm/dlugos¢ budynku
- dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/diugosé budynku
odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:
- dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 10mm/dlugo$¢ budynku
- dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/diugos$¢ budynku
Odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych sie od projektu:
- dla muréw spoinowanych: 3mm
- dla muréw nie spoinowanych: 6mm
OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbioér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw. Podstawe do odbioru robét
murowych powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,

- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenia, o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

- Protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- dostarczenie materiatéw
- wykonanie $cian, nadprozy
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- prace poprawkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
Uwaga: Cytowane w kolejnych przykfadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegolnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie
wymaga sprawdzenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 03 ,,Scianki dzialowe”

45421152-4 Wykonanie Scianek dzialowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian dziatowych
z bloczkéw gipsowych systemu Sciana dziatowa masywna - z bloczkéw gipsowych gr. 100 mm.

1.2. Przeznaczenie
Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania przegréd systemowych z
bloczkéw gipsowych, ktére mogg by¢ stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne (nie przenoszgce
obcigzen od konstrukcji budynku, np. stropu), zgodnie z normg PN-EN 15318 ,Projektowanie
i zastosowanie ptyt gipsowych".
e Sciany dziatowe systemowe z bloczkéw gipsowych, wykonane zgodnie z opisem technicznym,
mogg pehié funkcje oddzielenia przeciwpozarowego spetniajgcego kryteria odpornosci ogniowej
REI, przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:
¢ Elementy systemu sg mocowane do konstrukcji lub spoczywajg na konstrukcji spetniajgcej kryteria
klasy odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej sciany z uwagi na kryteria El,
¢ Nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzgcym od konstrukcji budynku,
e S3 zamocowane do elementéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie
budowlanym

1.3. Warunki stosowania

e Zuwagi na bezpieczehstwo pozarowe, $ciany dziatowe powinny by¢ stosowane zgodnie z wyma-
ganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego
rozwigzania $ciany wg §216 ust. 2.

e Z uwagi na izolacyjnosc¢ akustyczng wymagang Polskg Normg okres$lajgcg warunki izolacyjnosci
przegrod, sciany dziatowe powinny by¢ dobierane tak, aby spetnia¢ wymagania izolacyjnosci prze-
gréd budowlanych R'a1 lub R'a2. Wartos¢ wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'a1 lub R'az
wynika z wartosci Ra1 lub Raz dla konkretnego rozwigzania sciany zredukowanego wg zasady po-
danej w Polskich Normach przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku w budynku.

e Z uwagi na odpornos¢ bloczkéw gipsowych na dziatanie wilgoci, $ciany wykonane z zastosowa-
niem bloczkéw typu H3 mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powie-
trza do 70%, a w przypadku ptyt typu H1 — w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

e Sciany dziatlowe powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i montazu $cian,
opracowanej przez producenta.

e W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 5° C

1.4. Zakres robo6t budowlanych

Zakres podstawowych robét montazu Scian dziatowych masywnych systemowych z bloczkéw gipsowych
obejmuje:

Wyznaczenie potozenia scian wg projektu oraz krawedzie boczne,

Oczyszczenie i wyréwnanie podfoza pod $cianami,

Przyklejenie do podtoza klejem gipsowym przekfadki izolacyjnej bitumicznej,

Naniesienie na istniejgcych $cianach krawedzi pionowych scianek oraz przyklejenie przektadki
izolacyjnej z korka prasowanego,

Montaz pierwszej warstwy bloczkéw,

Montaz warstw srodkowych bloczkéw,

Wykonanie otworéw drzwiowych,

Montaz warstw przystropowej bloczkow,

Zabezpieczanie narozy $cian dziatowych masywnych,

Prace wykonczeniowe scian dziatowych masywnych,

1.5. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowy

Prace zwigzane z wykonywaniem $cian dziatowych powinny odbywa¢ sie z uwzglednieniem
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

W Rozporzadzeniu zostaty okreslone obowigzki pracodawcy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczgce organizacji i sposoboéw
wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotéw,
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tadunkéw lub materiatéw oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania
przedmiotéw.

Stanowiska pracy i miejsca sktadowania materiatéw powinny umozliwia¢ prawidtowe wykonanie
wszystkich roboét budowlanych. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z harmonogramem
budowlanym.

1.6. Podstawowe pojecia systemu sciany dzialowej masywnej z bloczkéw gipsowych

a.Bloczek gipsowy standardowy

Bloczek francuski wyprodukowany zgodnie z normg PN-EN 12859. Element prefabrykowany, wykonany z
gipsu (siarczan wapnia) i wody, mogacy zawiera¢ widkna szklane, wypetniacze i inne dodatki, z
wylgczeniem substancji niebezpiecznych. Bloczek petny — element bez wydrazen. Krawedzie bloczka
posiadajg 2 pidra i 2 wpusty. Klasa gestosci bloczka M ($rednia): 800 < p < 1100 kg/m3. Klasa
wytrzymatosci bloczka R. Bloczki o standardowym pH 6,5 < pH <10,5. Klasa absorpcji wody H3 — bloczek
zwykly. Masa powierzchniowa ok. 70 kg/m2 dla bloczka o grubosci 80mm oraz ok. 83 kg/m2 dla bloczka
o grubosci 100mm. Wymiary elementy 80/666/500 lub 100/666/500 mm. Produkt niepalny, zaliczany do
klasy A1 w zakresie reakcji na ogierh materiatéw budowlanych (wg PN-EN 13501-1).

b.Tasma bitumiczna 100 mm

Produkt jest izolacjg przeciw wilgotnosciows i jest stosowany w celu zapobiegania podcigganiu
kapilarnego wody z podtoza przez Sciane lub jej migracje z jednej Sciany do drugiej. Tasma dostepna w
wymiarach odpowiadajgcych grubosci bloczkéw gipsowych: 80 mm. Gramatura tasmy wynosi 3kg/m?,
grubos¢ 2,75 mm.

c.Przekladka z korka naturalnego do bloczkéw gipsowych szerokosci 100mm

Paski korkowe sg stosowane jako izolacja akustyczna do $cianek z ptyt gipsowych i do ograniczenia
pozniejszego popekania ztgczy z powodu dylatacji budynku.

d.Tynk gipsowy reczny do zastosowania wewnetrznego

Do recznego wykonywania tynkéw na podfozach betonowych, murowanych, betonowych
prefabrykowanych, $cianach i sufitach. Tynk lekki gipsowo-wapienny do zastosowania wewnetrznego
typu B6/20/2 zgodny z normg PN-EN13279-1. Reakcja na ogier A1. Opakowanie 25 kg.

3. Maszyny i sprzet do wykonywania scian dzialowych

3.1. Maszyny

Niezbedne maszyny do wykonania $cian dziatowych: srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody
wyposazone w HDS), srodek transportowy wewnetrzny.

3.2 Zalecane narzedzia

3.21. Trasowanie

Niezbedne narzedzia do trasowania: poziomica wodna, laser krzyzéwy, sznur traserski, przymiar
tasmowy, otdwek, metrowka, poziomica, tata aluminiowa.

3.2.2. Przyklejanie tasmy bitumicznej i montaz przekladki korkowej
Niezbedne narzedzia do przyklejanie tasmy bitumicznej i montazu przektadki korkowej: szpachelka
stalowa, szpachelka katowa, kielnia sztukatorska, fata aluminiowa.

3.2.3. Montaz bloczkéw gipsowych oraz wykonywanie otworéw

Niezbedne narzedzia montazu bloczkéw gipsowych: paca stalowa, kielnia, szpachelka stalowa,
szpachelka katowa, fata aluminiowa, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe), pita, gumowy
miotek gumowy, metréwka, otdwek, poziomica, kliny drewniane, podesty robocze, drabiny, bruzdownice
reczne lub elektryczne, podesty robocze, drabiny.

3.2.4. Prace wykonczeniowe

Niezbedne narzedzia do prac wykonczeniowych: n6z, paca stalowa, szpachelki stalowe,
szpachelki katowe, pita, mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru sciernego
(zacieraczka), poziomica, pedzle, watki malarskie, wiadra plastikowe, mieszadto elektryczne do gipsu
(wolnoobrotowe).

4. Transport i skladowanie
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Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Bloczki gipsowe powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. Bloczki
gipsowe powinny by¢ skladowane na paletach, posegregowane wedtug typow i wymiardw.

5. Wykonanie robét budowlanych
5.1. Postanowienia ogéine

Sciany dziatowe systemowe z bloczkéw gipsowych powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepisow
budowlanych.
Projektowanie Scian i zastosowanie bloczkéw gipsowych powinno odbywaé sie zgodnie z PN-EN
15318:2009 ,Projektowanie i zastosowanie ptyt gipsowych”.

5.2 Montaz tasm izolacyjnych

Przed przystgpieniem do montazu bloczkéw gipsowych gr. 100 mm, nalezy wyznaczy¢ za pomocg
linii, pofozenie sciany wg projektu.
Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, a w razie potrzeby wyréwnaé je zaprawg cementowg lub mieszankag
betonowa.
Nastepnie nalezy zamontowaé¢ tasmy izolacyjne o szerokosci 100 mm (tasme bitumiczng na podtodze i
tasme z korka prasowanego na istniejgcych scianach oraz na styku ze sciang z bloczkéw gipsowych). W
tym celu przygotowaé podtoze odpowiednig ilos¢ zaprawy klejowej systemowe;j.

Na podtoze - wzdtuz wyznaczonej linii - nanies¢ warstwe kleju systemowego, a nastepnie osadzi¢ tasme,
ktorej szerokos$¢ odpowiada grubosci przegrody. Za pomocag dwumetrowej taty wypoziomowac tasme. Gru-
bos¢ warstwy kleju pod tasmg nie powinna by¢ wieksza niz 2,5 cm.

Na istniejgcych $cianach, w okreslonych linig traserskg miejscach, zamontowac¢ przektadke izolacyjng z
prasowanego korka naturalnego.
Do tego celu uzy¢ tasmy o szerokosci réwnej grubosci bloczka oraz kleju gipsowego.

5.3. Montaz bloczkéw na podtozu (pierwsza warstwa)

Dolne pidra bloczkéw pierwszej warstwy scigé za pomocg pity recznej, a nastepnie osadzi¢ na
tasmie pokrytej klejem, w pozycji wpustem do gory. W przypadku elementéw montowanych bezposrednio
do &cian istniejgcych scigé piéro boczne.

Pierwszg warstwe zaleca sie wykona¢ z bloczkéw wodoodpornych typ H1.
Montaz Sciany rozpoczynamy od elementu catego lub przycietego. Nalezy pamietaé o koniecznosci
zachowania 10 cm przesuniecia pionowych bloczkéw miedzy warstwami.

Rozstawiamy bloczki z uwzglednieniem otworéw drzwiowych. W ich przypadku nalezy stosowac progowe
elementy zbrojgce. Poprawnos¢ montazu pierwszej warstwy ma znaczgcy wptyw na jakos¢ wykonania ca-
tej przegrody. Warstwa ta musi by¢ wypoziomowana w sposob bardzo precyzyjny, czy uzyciu 2 metrowej
poziomicy. Bloczki nalezy zawsze czysci¢ z kurzy i pylu miejsca cie¢ bloczkow w celu zwiekszenia przy-
czepnosci.

Kazdy bloczek przyklei¢ na klej pozycjonujgc kolejno w pionie, poziomie w czesci dolnej bloczka i w gérnej
czesci bloczka.

Na czas montazu wykorzystuje sie bloczki wspierajgce oraz drewniane kliny. Nalezy je usung¢ po zwigzaniu
kleju pierwszej warstwy bloczkow.

Po zamontowaniu pierwszej warstwy bloczkéw, nalezy poczeka¢ do catkowitego zwigzania kleju.

5.4. Montaz warstw srodkowych

Po catkowitym zwigzaniu kleju pierwszej warstwy Sciany, nalezy przystgpi¢ do montazu bloczkéw
warstwy srodkowej. Przesuniecie spoin pionowych powinno wynosi¢ nie mniej niz 100 mm. Bloczki
kolejnych warstw mozemy ustawia¢ na dtugim lub krotkim boku. Uzaleznione jest to od catkowitej
wysokos$ci sciany i ma doprowadzi¢ do wytworzenia jak najmniejszej ilosci odpadu w ostatniej warstwie.
Nalezy przy tym pamietaC, ze ustawienie dwéch kolejnych warstw na krétszym boku zwieksza
prawdopodobienstwo wystgpienia dwéch kolejnych spoin pionowych w odlegtosci mniejszej niz 10 cm.

5.5. Wykonywanie otworéw drzwiowych

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami

- 26 -



KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Ktubowicz Hubert 19-300 Etk ul.Sw.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968

W przypadku otworéw do 100cm bezwzglednie stosujemy podparcia montazowe. Spoiny pionowe
montowanych nad otworem bloczkéw powinny by¢ oddalone od krawedzi otworu o nie mniej niz 150 mm.
Progowy element zbrojgcy uzywamy w celu ograniczenia skutkow uginania sie stropu konstrukcji. Element
taki zamontowac poprzez zakotwienie go w pobocznych bloczkach pierwszej warstwy. W tym celu wykonac
nalezy w bloczkach tych odpowiednie gniazda, ktére nalezy wstepnie wypemic klejem.

Otwor drzwiowy nie moze znajdowac sie w odlegtosci mniejszej ni¢ 100 mm od Sciany poprzecznej, a w
przypadku potgczen elastycznych dystans ten powinien by¢ wiekszy niz 500 mm.

5.6. Montaz warstwy przystropowej

Gorny bok bloczka montowanego w ostatniej warstwie pod stropem obcigé pod takim katem, aby
przestrzen miedzy stropem a ostatnig warstwg wznoszonej $ciany wynosita z jednej strony nie mniej niz 10
mm, z drugiej zas ok. 30 mm. Do potgczenia Sciany ze stropem wykorzystac tasme izolacyjng (przektadka
z korka prasowanego). W tym celu przytwierdzi¢ tasme do stropu za pomocg kleju, a nastepnie wypetnié
powstatg luke tynkiem gipsowym. Tynk gipsowy nalezy dozowac od strony szerszej luki w takiej ilosci, aby
jej nadmiar wyszedt z drugiej strony.
Jesli projekt przewiduje tynkowanie stropu, wowczas nalezy pamieta¢ o oddylatowaniu zaprawy tynkarskiej
od wzniesionej $ciany dziatowej. W tym celu na potgczeniu tynku z przegrodg wykonuje sie naciecie. Przed
przystapieniem do malowania nacigcie to wypetnia sie masg akrylowa.

5.7. Przewigzywanie bloczkéw i zabezpieczanie narozy

Podczas wznoszenia $Scian istotne jest wiasciwe wykonanie wigzan. Nalezy pamietaé o
naprzemiennym rozmieszczeniu bloczkéw. Przed montazem kolejnego elementu nalezy go odpowiednio
przygotowa¢ poprzez Sciecie pidra w miejscu krzyzowania sie Scian. Ma to zapewni¢ prawidiowe
przyleganie bloczkéw. Dtugos¢ bloczka docinanego musi by¢ odpowiednio krétka, aby nie wystawat on
poza lico $ciany poprzeczne;.
Do wykonywania zabezpieczeh narozy stosowac tasme naroznikowg. Tasme zamontowac za pomoca kleju
gipsowego. Nalezy pamietac o
koniecznosci poprawnego oczyszczenia powierzchni, na ktérg montowana bedzie tasma.

5.8. Prace wykonczeniowe

Do wypetniania ubytkow stosowal tynk systemowy. Szpachlowanie catopowierzchniowe o
grubosci 1-3 mm wykonywaé za pomocg gtadzi gipsowe;j.
W zaleznosci od sposobu wykanczania powierzchni zaleca sie stosowanie réznych zakresow obrébki
finalnej.
W przypadku oktadziny ceramicznej nalezy jedynie wyréwnac szpachelkg nieréwnosci pozostate po kleju
gipsowym.
Przed malowaniem oraz tapetowaniem zaleca sie wykonanie catopowierzchniowego szpachlowania.
Powierzchnie $ciany zawsze nalezy zagruntowac przed przystgpieniem do kolejnych prac (malowanie,
tapetowanie, klejenie oktadziny ceramicznej).
Sciany wykonane w technologii bloczkéw gipsowych mozna malowaé za pomocg ogélnie dostepnych farb
emulsyjnych, akrylowych, zgodnie z zaleceniami producenta. Do malowania nie nalezy stosowac¢ farb
wapiennych.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Kontrola jakosci elementéw $cian dziatowych sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektows,

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad),

e Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajgcym do obrotu,

6.2. Badania wyrobow na placu budowy
Nie wymaga sie,

7. Przedmiar i obmiar robét
Jednostkg miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.

8. Odbioér robét zanikajacych
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatow
budowlanych zalecanych przez dostawce systemu $cian dziatowych z bloczkéw gipsowych.
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Sciany systemowe z bloczkéw gipsowych powinny zostaé wykonane zgodnie z powyzszym opisem i
wytycznymi producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajgce, ktorych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru:

utozenie wetny mineralnej, zastosowanych tasm naroznikowych, zastosowanych tasm bitumicznych i
przektadek z korka naturalnego,

elementdw zbrojgcych, klejow gipsowych, tynkéw i gtadzi.

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robot.

8.1.
°
°

8.2

8.3.

8.4.

Odbioér montazu tasm izolacyjnych (wg 5.2)

sprawdzenie rodzaju zastosowanych tasm i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie,
sprawdzenie szerokosci zastosowanych tasm,

sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia tasmy uszczelniajgcej,

Odbioér montazu bloczkéw (wg 5.3 i 5.4)

sprawdzenie rodzaju zastosowanych bloczkow i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
sprawdzenie dokfadnos¢ wypetnienia spoin,

sprawdzenie zastosowanie przesuniecia min. 10cm spoin pionowych pomiedzy warstwami,
sprawdzenie odchylenia powierzchni $ciany od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;,

Odbior wykonanych otworéw drzwiowych (wg 5.5)

lokalizacja otworu drzwiowego w stosunku do sciany poprzecznej;

sprawdzenie szerokosci otworu,

sprawdzenie stosowania podparcia montazowego,

sprawdzenie zastosowania progowego elementu zbrojgcego,

sprawdzenie odlegtosci spoiny pionowej montowanych nad otworem bloczkéw od krawedzi
otworu,

Odbioér montazu warstwy przystropowej (wg 5.6)

sprawdzenie geometrii przyciecia géornego boku bloczka,

sprawdzenie rodzaju zastosowanych tasm izolacyjnych oraz sposobu montazu jej do stropu,
sprawdzenie materiatu stuzgcego do wypetnienia przestrzeni pomiedzy bloczkiem a stropem,
sprawdzenie gtadkosci powierzchni,

Odbioér wykonanych narozy i sposobu przewigzywania bloczkéw (wg 5.7)
sprawdzenie poprawnosci wykonania wigzan bloczkéw,

sprawdzenie zastosowanych tasm naroznikowych,

sprawdzenie poprawnosci montazu tadm naroznikowych,

Odbior robét wykonczeniowych (wg 5.8)

sprawdzenie rodzaju zastosowanych zapraw, tynkdéw i mas szpachlowych oraz ich przydatnosci
do zastosowania w systemie,

sprawdzenie odchylenia powierzchni $ciany od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;,

Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace

porzadkowe.

10.

Normy, atesty i dokumenty zwigzane

Katalog producenta,

instrukcja producenta,

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-B-02151-3:2015-10 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania."
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych."

PN-EN 12354-1:2017-10 — ,,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementow- Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych miedzy
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pomieszczeniami."

PN-EN 13501-2:2016-07 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow. Czes¢
2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;j",
PN-EN 12859:2011 ,Bloki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan”,

PN-EN 12860:2002 ,Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan”,

PN-EN 15318:2009 ,Projektowanie i zastosowanie ptyt gipsowych”,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -04 ,,Podloza pod posadzki”

Kod CPV 45262321-7 Wyrownywanie podlog
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstw podktadowych pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét i ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

¢ Beton do podktadu podposadzkowego:
—Beton o klasie ponizej B-15 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwaorni i dostarczony
na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skftadnikéw odpowiadajgcych Polskim Normom lub
Swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
—Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej
wytwérni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3
—Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytwérni powinna byé przediozona do akceptacii
Inzyniera.
—Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania: wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
nasigkliwosc¢ nie wiekszg niz 9%

e Zbrojenie przeciwskurczowe
—Siatki zbrojeniowe wykonywane sg w arkuszach standardowych oraz na specjalne zaméwienie w zakresie
wymiaréow zewnetrznych ($rednic i rozstawu pretéw) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z pretéw
gtadkich lub zebrowanych o wymiarach @ 3 do @ 10mm i oczkach od 50 do 400 mm. Maty te stosowane
sg do przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemystowych, mieszkalnych, garazach, pod
ogrzewanie podiogowe itp. Maty sg wigzane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone
w etykiete okreslajgca typ maty, ilos¢ i wage. Ksztalt Zzebra i tolerancja wymiarowa pretow i mat sg zgodne
z norma DIN 488.
—Stalowe lub polimerowe widkna zbrojeniowe do efektywnego zbrojenia rozproszonego posadzek.
Eliminujg koniecznos¢ stosowania tradycyjnego zbrojenia siatkowego.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
e ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoéine

e Podktady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okres$la¢é m.in.
rodzaj podkfadu, grubos$¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

e Podkitad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatosé na $ciskanie nie nizszg niz:

e W podktadach betonowych powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach
i 0 szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

e oddzielajgce podkiad wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

e dzielgce fragmenty podktadu o wyraznie r6znigcych sie wymiarach,

e w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajgce,

e wzdluz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac:

e 30m? przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur, przy czym wielko$¢ boku
powierzchni nie moze przekracza¢ 6m,

e 10m? przy posadzkach narazonych wahania temperatur, przy najdtuzszym boku 4m

e 5m2 przy podcieniach i tarasach, przy dtugosci boku 3m;

e w korytarzach 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza mniejsze od podanych odstepu szczelin
przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wigkszym skurczem,
ze wzgleddw innych niz temperatura otoczenia.

e Podktady powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki, pretdw utozonych krzyzowo w srodku
grubosci posadzki, lub zbrojeniem rozproszonym. Rodzaj i rozstaw zbrojenia lub ilos¢ zbrojenia
rozproszonego okre$la dokumentacja projektowa.

5.2 Wykonanie podkiadéw betonowych:

e Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego
i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

e Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

e Podtoze powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na
szczeliny dylatacyjne.

e Powinny by¢ utozone warstwy izolacyjne.

e W podkfadach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci.. Do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne, na podstawie
receptury wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

e Mieszanke betonowg podktadu nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

e Wykonany podkfad powinna byé przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni

6. KONTROLA JAKOSCI
e Kontrola jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST,
e sprawdzenie wykonania podktadu,

6.1. Badanie betonu.
Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.
Badaniu podlegajg nastepujgce whadciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb
podany w PN-B-06250:

e konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej, - -wytrzymatosé na Sciskanie,

e nasigkliwosc.

e Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie

w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.

Czestotliwosé badan betonu:
Nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m? wykonanej warstwy podkfadowej.

8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, sprawdzeniu podlega:
e zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i ST,
e rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:
e Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw,
konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,
¢ Wykonanie warstw podktadowych betonowych ze zbrojeniem przeciwskurczowym
¢ Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét izolacyjnych
e Posprzatanie po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za

pomocg miotka Schmidta typu N

e PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

e BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -05 ,,Sufity podwieszane”

Kod CPV 45421146-9

Instalowanie sufitow podwieszanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych
z plyt gipsowo-kartonowych. Sufit podwieszany monolityczny ptyty sufitowe gr 12,5mm, mocowane
na konstrukcji krzyzowej z profili CD 60

1.2, Przeznaczenie
Zestaw wyrobéw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania sufitbw podwieszanych
monolitycznych w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

1.3. Warunki stosowania

e Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sufity podwieszone GK powinny byé stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci
ogniowej konkretnego rozwigzania zabudowy wg pkt. 2.

e Sufity podwieszane powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla
okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z uwzglednieniem
wymagan okre$lonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcjg
montazu producenta.

14. PODSTAWOWE ZASADY BHP PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH

Prace zwigzane z wykonywaniem sufitow podwieszanych powinny odbywac sie z uwzglednieniem
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W Rozporzgdzeniu zostaty okreslone obowigzki
pracodawcy dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych, wymagania dotyczace organizacji i sposobow wykonania recznych prac transportowych,
dopuszczalnych mas.

1.5. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Ptyty GK - produkt sktadajgcy sie z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkiem

zywicy akrylowej, ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi. Plyty
produkowane sg w wymiarach 1200x2400mm, grubos¢ ptyt wynosi 12,5mm.Wszystkie krawedzie ptyt sg
sptaszczone i zostaty oznaczone symbolem 4SK.Piyty charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na
uderzenia

— klasa 1A - badania wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej ,Ocena techniczna sufitéw
podwieszanych w zakresie odpornosci na uderzenia".

Klasa reakcji na ogien: A2.1zolacyjnos¢ cieplna: 0,23 W/m2K.Powierzchnia licowa ptyt niemalowana w

w kolorze szarym (kolor kartonu).Plyty od spodu pokryte biatg widkning akustyczna.

Ptyty mogg by¢ malowane wszelkimi typami farb, oprécz srodkéw na bazie mineralnej

(wapno, farby na bazie szkta wodnego i farby krzemianowe) Przemalowywanie ptyt nie wptywa na utrate
parametréw akustycznych. Plyty powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13964; posiada¢ deklaracje
zgodnosci

i znak CE oraz atest higieniczny.

Konstrukcja z profili CD60 aw=0,70

-CD 60 profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom

charakteryzujacy sie o0 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkiej,

- UD 30 profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom

charakteryzujacy sie o0 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkiej.

- Wkrety TN blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa
ochronnosci na korozje klasa 48; wkrety muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci.

- Kofki rozporowe taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od
rodzaju

podtoza, do ktérego bedg stosowane, kotki powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci.

- Masa szpachlowa konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania potgczen miedzy

ptytami gipsowo-kartonowymi

- Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z widkna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie sciany

- Masa szpachlowa finiszowe masy szpachlowe wysychajgce do koncowego szpachlowania.
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2, MASZYNY | SPRZET DO WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZANYCH
21. Maszyny
srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), srodek transportowy wewnetrzny

2.2. Zalecane narzedzia

221 Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, fata 2-3m z libellg, katownik
metalowy, metrowka, pion murarski

2.2.2. Montaz konstrukcji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2-1,5m, narzedzia do
osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski,
podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny

2.2.3. Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kgtowe, mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub uchwyt
do papieru Sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu,
mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

3. TRANSPORT | SKLEADOWANIE

Wysokg jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc odpowiednie
zasady postepowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu.

e Ptyty sufitowe nalezy przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wézkach widtowych, paletach lub
innych woézkach transportowych

e Plyty sufitowe nalezy sktadowac¢ na ptaskim podiozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

e Piyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosowac ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

e Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

4, WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Postanowienia ogoéine

Sufity podwieszane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego i technologig producenta.
Przed montazem plyt gr. 12,5 mm nalezy rozplanowa¢ rozktad ptyt na suficie, aby nie dopusci¢ do
przesuniecia miedzy rzedami otworéw na poszczegolnych ptytach i uzyskac¢ symetryczny rozktad otworow
przy $cianach. Jezeli przy $cianie wypada dociecie poprzez pole z otworami, ptyte GK 12,5x1200x2400
nalezy docig¢ do najblizszego pasa petnej ptyty i przy Scianie uzupetni¢ powierzchnie sufitu paskiem ptyty
standardowe;.

4.2. Konstrukcja

Ruszt dwupoziomowy powinien skfadaé sie z profili sufitowych gtéwnych (gérna warstwa) i
utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych nosnych (warstwa dolna). Profile nosne
powinny by¢ oddalone od sciany nie wiecej niz 150mm.
Maksymalny rozstaw profili gtbwnych wynosi 1000mm, a no$nych 400mm.
Do przedtuzania profili sufitowych (gtéwnych i nosnych) nalezy stosowac tacznik wzdtuzny do profili CD 60
. Profile sufitowe CD 60 gtéwne z profilami sufitowymi CD 60 nosnymi nalezy tgczy¢ t.gcznik krzyzowy do
profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa).
Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakow
noniuszowych obrotowych lub pretowych z elementem rozpreznym obrotowych. Wieszaki powinny by¢
mocowane wyltgcznie do profili sufitowych gtéwnych.
Profile sufitowe nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne powinny byé na obwodzie oparte na
profilach przy$ciennych, mocowanych do $cian za pomocg stalowych fgcznikéw mechanicznych.
Maksymalne rozstawy profili i wieszakdéw zostaty podane w tabeli w pkt 2.

4.3. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
Na warstwie ptyt sufitowych dopuszcza sie utozenie warstwy z weiny mineralne;.

4.4. Montaz ptyt: Plyta sufitowa GK gr. 12,5 mm
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Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowych 12,5x1200x2400 o sptaszczonej
krawedzi 4SK, mocowane do ksztattownikdw szkieletu nosnego blachowkretami TN. Diugosé
blachowkretow TN powinna by¢é wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych ptyt.
Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400mm, dla
zewnetrznych 150mm.
Krawedzie czterech sgsiednich ptyt powinny schodzi¢ sie w jednym punkcie tworzac tzw. krzyz.
Ptyty nalezy mocowac¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Diugos¢ wkretéw powinna by¢ wieksza od
tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10mm.
Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
4.5. Szpachlowanie polgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi 12,5x1200x2400 oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie sufitbw podwieszonych powinny byé stosowane gipsowe masy
szpachlowe.
Spoiny miedzy ptytami 12,5x1200x2400 powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potgczeniach
pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka")
wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton - dla ptyt o krawedzi sptaszczonej (4SK)
oraz tadme z wibkna szklanego (tzw. flizelina) na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowa ("na
mokry gips").
Szpachlowanie potagczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowej
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg
gipsowg; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w
zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac¢ lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy
jego estetyki w strefie polgczen plyt stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone
do koncowego szpachlowania.

4.6. Informacje dodatkowe

Sufity podwieszane powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15m.
W sufitach podwieszanych mogg by¢é montowane lampy oswietleniowe o maksymalnych masie 1,5kg.
Przedmioty o masie powyzej 1,5kg powinny posiada¢ samodzielne podwieszenie do konstrukcji budynku.

5. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA
5.1. Kontrola jakosci elementéw sufitu sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

e Sprawdzenie poprawno$ci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajgcym
do obrotu

6.2. Badania wyrobdéw na placu budowy

e Nie wymaga sie

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostkg miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.

8. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatow
budowlanych zalecanych przez dostawce systemu.
Sufity systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta
zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajgce, ktérych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ulozenie wetny mineralne;,
oplytowanie oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie potgczen.
W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robét.
Wszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane w publikacjach pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych" .

8.1. Odbioér montazu konstrukcji
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e sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie e sprawdzenie
rozstawu profili i wieszakow

8.2. Odbioér montazu izolacji

e sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametrow z parametrami
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. wspétczynnik przewodzenia ciepta)

e sprawdzenie rodzaju wetny

e sprawdzenie dokfadnosci utozenia

e sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wetng (w przypadku wykonywania)

8.3. Odbioér montazu plyt sufitowych

e sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

e sprawdzenie rodzaju i rozstawu fgcznikow mocujgcych ptyty do konstrukcji

e sprawdzenie poprawnos$ci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu e
sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nieobtozonych kartonem

e sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretéw

8.4. Uzyte tasmy klejace i odbiér szpachlowania polaczen.
esprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojgce;j i jej umiejscowienie w spoinie e sprawdzenie rodzaju uzytej
masy szpachlowe;j i iloSci warstw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.

10. NORMY, ATESTY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 13964:2005 ,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"

PN-EN 14190:2005 ,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan"

Instrukcja producenta ,Montaz systeméw Rigips"

Katalog ,Systemy Rigips"

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Instytut Techniki Budowlanej ,Ocena techniczna sufitdw podwieszanych w zakresie odporno$ci na
uderzenia"

nr NL-0677/P/08

Atest higieniczny HK/B/0565/03/2012
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -06 ,,Okladziny Scienne z plyt karton-gipsowych”

Kod CPV 45324000-4

Roboty w zakresie okladziny tynkowej
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1. Informacje ogoéine

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin sciennych z ptyt
gipsowo-kartonowych systemu Rigips 3.29.20 Oktadzina $cienna- ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na profilach kapeluszowych.

1.2. Przeznaczenie
Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania oktadzin sciennych Rigips,
ktére mogg by¢ stosowane w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

Specjalny system okfadzin sciennych do wyciszania pomieszczen. Zabudowa przy wykorzystaniu syste-
mowych okfadzin $ciennych wptywa na przyrost izolacyjnosci akustycznej wg tabeli w punkcie 2.1.

1.3. Warunki stosowania

e Z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, Sciany wraz z oktadzinami sciennymi Rigips powinny by¢
stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy od-
pornosci ogniowej konkretnego rozwigzania $ciany wg §216 ust. 2.

e Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng wymagana Polskg Normg okreslajgcg warunki izolacyjnosci
przegrod, oktadziny scienne Rigips powinny byé dobierane tak, aby spetnia¢ wymagania izolacyj-
nosci przegrod budowlanych R'a1 lub R'a2. Wartos¢ wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'a
lub R'a2 wynika z wartosci Ra1 lub Raz dla konkretnego rozwigzania sciany zredukowanego wg
zasady podanej w Polskich Normach przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku w bu-
dynku.

e Zuwagina odpornos¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, oktadziny $cienne wykonane
z zastosowaniem plyt typ A, Fire typ F, Fire+ typ DF moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt Hydro typ H2 i Fire+ Hydro typ DFH2
oraz ptyt gipsowych GLASROC F (Ridurit) — w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

e Okfadziny $cienne Rigips powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepi-
sami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i montazu
oktadzin sciennych, opracowanej przez producenta — firme Rigips. W trakcie szpachlowania tem-
peratura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 5° C.

1.4. Zakres robo6t budowlanych

Zakres podstawowych robét montazu okfadzin sciennych systemu Rigips obejmuje:

Wykonanie szkieletu nosnego oktadziny Sciennej Rigips,

Wypetnienie oktadziny Sciennej Rigips,

Montaz plyt gipsowo-kartonowych Rigips,*Szpachlowanie poftgczen pomiedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi Rigips,

1.5. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowy

Prace zwigzane z wykonywaniem oktadzin sciennych powinny odbywac sie z uwzglednieniem
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

W Rozporzgdzeniu zostaty okreslone obowigzki pracodawcy dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczgce organizacji i sposobéw wyko-
nania recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotéw, tadunkéw lub
materiatéw oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotow.

Stanowiska pracy i miejsca sktadowania materiatéw powinny umozliwia¢ prawidtowe wykonanie wszystkich
robét budowlanych. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z harmonogramem budowlanym.

1.6. Podstawowe pojecia systemu Rigips 3.29.20

a. RIGIPS PRO typ A

Ptyta gipsowo-kartonowa typ A o gruboséci 12,5 mm skfadajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego Scisle
zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170 g/m?, spod: G
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= 150 g/m? tworzgcymi ptaskg i prostokatng powierzchnie. Plyta o wadze min. 8,10 kg/m? i gestosci 648
kg/m? przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO
(KS) o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang
miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych
przepisdw dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny
Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny
oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

b. Masa szpachlowa RIGIPS SUPER

Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania potgczen
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykanczania powierzchni w jednej lub kilku warstwach.
Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 3B zgodna z normg EN 13963. Masa
wigzaca, rozrabiana w proporcji 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody. Reakcja na ogien A1. Produkt posiada
Atest Higieniczny.

c. Masa szpachlowa Habito

Gotowa, systemowa, dwufunkcyjna masa szpachlowa do wstepnego i finiszowego szpachlowania oraz
wykonczania powierzchni ptyt RIGIPS HABITO, typu 3A zgodnie z normg EN 13963. Uziarnienie do
0,15mm, pH ok. 9, kolor szary, gestos¢ 1,75 kg/l, twardos¢ powierzchniowa < 12mm zgodnie z EN 520,
reakcja na ogien A2, s1-d0, wytrzymatos$¢ na zginanie >320N. Produkt pakowany w wiadra o pojemnosci
10I.

d. Wkret HABITO

Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; przeznaczone do ptyt HABITO oraz innych ptyt
o duzej gestosci; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnos$ci na korozje 48; Produkt posiada Deklaracije
Wiasciwosci Uzytkowych.

e. Tasma spoinowa szklana RIGIPS o szerokosci 50 mm

Tasma spoinowa z wtdkna szklanego ,fizelinka" stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie sciany.

f. Wkret do drewna

g Profil kapeluszowy

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, stosowany w okfadzinach sufitowych oraz sciennych. Wysokos$é
profilu to zaledwie (15,5 mm), dzieki czemu uzyskujemy duzg oszczednos¢ przestrzeni, montowany jest
bezposrednio do Sciany lub stropu.

2, Wiasciwosci oktadzin $ciennych

21 Parametry techniczne

Okfadziny $cienne systemu Rigips 3.29.20 charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:
Plyta: gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2

Systemy oktadzin $ciennych Rigips z ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO posiadajg
Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej Il typu (EPD), gdzie potwierdza sie zgodno$¢ z systeméw Rigips z
wymaganiami normy EN 15804+A1:2014-04. W powyzszym dokumencie okreslono fazy cyklu zycia sys-
temow Rigips oraz okreslono oddziatywania (emisje do srodowiska) oraz aspekty srodowiskowe jak zuzycie
energii i materiatéw poszczegdinych etapach cyklu zycia systeméw Rigips. Deklaracja srodowiskowa przy-
czynia sie do utatwionej oceny budynku komercyjnych w systemach oceny takich jak: HQE (Francja),
DGNB(Niemcy), LEED (USA) czy BREEAM (UK).

3. Maszyny i sprzet do wykonywania oktadzin sciennych
3.1. Maszyny

Niezbedne maszyny do wykonania oktadzin $ciennych: srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody
wyposazone w HDS), srodek transportowy wewnetrzny.

3.2, Zalecane narzedzia

3.21. Trasowanie

Niezbedne narzedzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar
tasmowy, otdwek, tata 2-3m z libellg, katownik metalowy, metréwka, pion murarski.

3.2.2. Montaz konstrukcji i ptytowanie
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Niezbedne narzedzia montazu konstrukcji i ptyt: nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana,
metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombi-
nerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie

Niezbedne narzedzia do szpachlowania i malowania: paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kgtowe,
mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe,
pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. Transport i sktadowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i skladowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami. Plyty przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku
poziomym.

Ptyty powinny by¢ sktadowane ptasko, parami z odwréconymi stronami licowymi do siebie, na paletach
drewnianych lub podkfadach, rozstaw miedzy podktadami powinien wynosi¢ wiecej niz 350mm. Sktado-
wane plyty powinny byé posegregowane wedtug typow i wymiardw.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét budowlanych
5.1. Postanowienia ogoéine

Okfadziny scienne systemu Rigips 3.29.20 powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
opracowang dla okreslonego obiektu budowlanego, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych
oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Materialy i elementy stosowane do wykonywania oktadzin sciennych Rigips posiadajgce klase odpornosci
ogniowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785.3/11/R57NP ,Klasyfi-
kacja w zakresie odpornosci ogniowej uktadu: sciany + okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych lub ptyt gip-
sowych wg systemow Rigips".

Publikacja pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-karto-
nowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych bte-
doéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

5.2 Konstrukcja

Szkielet nosny okladziny $ciennej sktada sie z profili kapeluszowych RIGIPS mocowanych poziomo w
rozstawie co 500 mm bezposrednio do konstrukcji drewnianej budynku tgcznikami do drewna w
maksymalnym rozstawie 1000mm. Profile kapeluszowe RIGIPS nalezy mocowa¢ w maksymalnej
odlegtosci 75 mm od stropow.

Okfadziny scienne Rigips powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz
w odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku oktadzin $ciennych ciggtych (bez usztywnien).

5.3. Izolacja

Wypetnienie oktadziny $ciennej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci odpowiednio
dobrana ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania
odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczgcych izolacyjnosci
akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dlugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy stup-
kami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow" z
ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma
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sgsiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci oktadziny Sciennej, tj. niedopusz-
czalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koncami
ptyt lub mat z weten mineralnych.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wplywa
na jako$¢ przegrod.

5.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych Rigips

Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do profili kapeluszowych wkretami
typu TN. Dtugosé wkretow TN nalezy odpowiednio dobraé w zaleznosci od ilosci warstw ptyt, tak aby wkret
by o min. 10 mm dtuzszy od grubos$ci optytowania. Rozstaw wkretéw ostatniej warstwy ptyt powinien wy-
nosi¢ 250 mm, za$ warstw potoznych gtebiej 750 mm. Ptyty gipsowo — kartonowe RIGIPS na obwodzie
poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie mogg scisle do niej przylegac.

Sposbb potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$¢ pomiedzy pota-
czeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak
réwniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg byé
zgodne z zaleceniami producenta systemu.

Szczegodty montazowe dotyczgce potgczen miedzy ptytami opisane sg w publikacji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

5.5. Szpachlowanie pofaczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczeh miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz
do wykonywania uszczelniefh na obwodzie oktadzin sciennych muszg by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe Rigips.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi Rigips. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma
spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa), tasma papierowa lub z wtdékna szklanego tzw. fizelina.

W oktadzinach sciennych gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potgczenia mie-
dzy ptytami RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz wszystkie potgczenia narozne i obwodowe powinny byé
wypetnione systemowa, konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny $ciennej stosowane sg specjalne "finiszowe"
masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Szczegoty dotyczgce szpachlowania oktadzin sciennych z ptytami gipsowo-kartonowymi opisane sg w pu-
blikacji pt.: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartono-
wych”.

5.6. Informacje dodatkowe

W oktadzinach s$ciennych Rigips mogg byé montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.
Wykonuje sie je przed rozpoczeciem uktadania ptyt. Puszki elektryczne nalezy zamontowac tak, by
wystawaty ze Sciany na przewidywang grubos$é oktadziny.

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektows;

e Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad);

e Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszcza-
jacym do obrotu;

6. Badania wyrobéw na placu budowy
Nie wymaga sieg;

7. Przedmiar i obmiar robét
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Jednostkg miary jest 1m? powierzchni zabudowy.

8. Odbior robét zanikajacych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ systemowg — zastosowanie materiatéw
budowlanych zalecanych przez dostawce systemu Rigips.
Oktadziny systemu Rigips powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajgce, ktérych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: odbiér montazu ptyt gipsowo-kartonowych oraz uzyte tasmy zbrojace i
szpachlowanie potgczen.
W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapéw
prowadzonych robét.
Wszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane w publikacjach pt. , Warunki techniczne wykonania i
odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych" oraz ,Montaz systemow Rigips".

8.1. Odbiér montazu konstrukcji (wg 5.2)
e sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
e sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych,

8.2 Odbioér montazu izolacji (wg 5.3)
e sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami
wymaganymi dla systemu konkretnej inwestycji (np. wspoétczynnik przewodzenia ciepta),
e sprawdzenie rodzaju wetny,
e sprawdzenie dokfadnosci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych,

8.3. Odbioér montazu plyt gipsowo-kartonowych (wg 5.4)

sprawdzenie typu zastosowanych piyt,

sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikdw mocujgcych pltyty do konstrukgii,
sprawdzenie poprawnosci utozenia piyt,

sprawdzenie potgczen pivt,

sprawdzanie rownosci powierzchni,

8.4. Uzyte tasmy klejace i odbiér szpachlowania potaczen (wg 5.5)
e sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w spoinie,
e sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw,

9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.

10. Normy, atesty i dokumenty zwigzane

e Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt
gipsowo-kartonowych", PSG, Warszawa 2013

e Katalog ,Systemy Rigips"

¢ Instrukcja producenta

e Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e PN-B-02151-3:2015-10 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania."

e PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych."

e PN-EN 12354-1:2017-10 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementow- Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwigkdw
powietrznych miedzy pomieszczeniami."

e PN-EN 12354-1:2002 — ,,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw
na podstawie wiasciwosci elementéw."
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e PN-EN 13501-2+A1:2010 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjnej"

e PN-EN 520+A1:2012 — ,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

e PN-EN 14190:2014-10 ,Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych —
Definicje, wymagania i metody badan

e Klasyfikacja Ogniowa ITB 0785.3/11/R57NP ,,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
uktadu: sciany + okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych lub ptyt gipsowych wg systeméw
Rigips".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -07 ,,Tynki i gladzie”

Kod CPV 45410000-4 Tynki
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw gipsowych cementowo-wapiennych i gtadzi gipsowych .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot wyszczeg6lnionych ponize;.

— Tynki gipsowe

— Gtadzie gipsowe

— Tynki cementowo-wapienne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz ST.

2, MATERIALY
21. Wymagania ogoine.
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2, Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegodlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

24, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zZuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objeto$ciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.5. Gtladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i
sufitdw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki
cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, poditoza gipsowe. Nalezy zwrécié uwage na
dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajgce
w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujgcych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na:
- gipsy tynkarskie,
- gipsy szpachlowe,
- tynki cienkowarstwowe,
- gtadzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastyczno$é, fatwos¢ obrébki i
podnoszgcych przyczepnosé¢ do podioza. Poszczegdlne typy gipsoéw tynkarskich charakteryzuje rézne
zuzycie na kazdy mm grubo$ci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i
zastosowanie.
Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich
sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-
6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy).
Tynkéw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podfozach drewnianych, metalowych oraz z
tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu polwodnego z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym
uzyskane zaprawy sg plastyczne i fatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i
szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F
przeznaczone sg do spoinowania potgczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich
uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnagtrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane
sg do wyrownywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gtadzi na tych podiozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gftadzie sg to gotowe mieszanki
produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz sktadnikéw poprawiajgcych plastyczno$c¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg
do wykonywania pocienionych wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych
i cementowo-wapiennych wewnagtrz pomieszczen.

3. SPRZET
— Pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,
— Mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncéwka natryskowa.

4, TRANSPORT
W czasie transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan i ich zawartosci. W szczegdlnosSci zabezpieczyé przed

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace robét tynkowych

—Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy dokonaé odbioru elementéw wyposazenia oraz instalaciji.
Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
resztek srodkow antyadhezyjnych i farb.

—Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué, zas elementy luzne lub stabo zwarte usunaé
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szczotkg stalowa.

—Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejsciach lub przepustach nalezy
zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Potgczenia $cian wykonanych z ré6znych
materiatdw nalezy bezwzglednie dozbroi¢ podtynkowymi siatkami z witdkna szklanego tak, aby
zabezpieczy¢ tynk przed pekaniem. Podobnie nalezy dozbroi¢ naroza przy otworach w murze (np. drzwi,
okna itp.), w celu unikniecia rys skosnych.

— Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawce systemu i zatwierdzonej przez Architekta i
Inwestora emulsji gruntujgcej w celu wyréwnania chtonnosci podtoza i zwigkszenia przyczepnosci tynku.
— Tynk naktada sie za pomocag agregatu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Narzucong
zaprawe wyréwnaé przy uzyciu taty i pozostawi¢ do wstepnego zwigzania. Swiezy tynk wyréwnywaé, az
do uzyskania rownej powierzchni. Moment przystapienia do zacierania nalezy witasciwie okresli¢ tak, aby
nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

— W czasie wysychania tynkéw nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Wykonawca wypetni
przerwy kompensacyjne miedzy scianami murowanymi a spodami stropéw zelbetowych (wetna mineralna)
po otynkowaniu nalezy naroze nacig¢ i wykonczy¢ je bialym akrylem pod malowanie.

— Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie elementéw bezposrednio sgsiadujgcych z
powierzchniami tynkowanymi: oscieznice okienne, oscieznice drzwiowe, zabudowy szafek instalacyjnych ,
przejscia instalacyjne itp.

5.2. Przygotowanie podioza pod gtadzie szpachlowe
Polega na jego zagruntowaniu w celu zwigkszenia przyczepnos$ci warstwy naktadanego gipsu.

5.3. Przygotowanie zaprawy

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzone;j iloSci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowaé mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki. Dobrze

przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie
gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w
ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne
jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci
moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.

5.4. Wykonywanie gtadzi

Przygotowang mase szpachlowa naktada sie na sciane réwng warstwg o grubosci 1-5mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na $ciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungc,
szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy
ponownie za-szpachlowaé, jak najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifowaé. W przypadku gdy nalezy
wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac¢,
stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od
natozenia pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa, jakoSci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.
Kontrola, jako$ci wykonania robdt polega na zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jako$ci podlega:
— Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg
— Jako$¢ uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan)
— Prawidtowosci przygotowania podtoza,
— Przyczepno$ci tynkéw i gtadzi do podtoza,
— Wygladu powierzchni tynku i gladzi- nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny
rzucac¢ sie w oczy w normalnym os$wietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztucznym
Swietle padajacym pod ostrym katem albo $wietle stonecznym) nie jest miarodajna. Pecherze w gotowej
powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak rowniez wieksza liczba skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o
szerokosci nie przekraczajgcej 0,2mm,
— Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw i gtadzi- odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢é wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami

- 48 -



KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Ktubowicz Hubert 19-300 Etk ul.Sw.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968

na catej dtugosci taty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze
niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mmw pomieszczeniach do 3,5m wysoko$ci oraz nie wiecej niz 6mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie
wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.); odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji nie wieksze niz 3 mm na 1m,,

— Wykonczenie tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych - krawedzie, profile oraz fugi musza wykazywac
idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani pofalowane.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
0dbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
0dbidr tynkéw powinien sie odby¢ po ich wykonaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonaweca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

—Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub
wyrobow potrzebnych do wykonania robét,

—Koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej
dokumentacji Wykonawcy,

—Obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

—Przygotowanie podtoza,

—Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

—Osiatkowanie bruzd,

—Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

—Wykonanie tynkéw,

—Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

—Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania rob6t tynkarskich.

—Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton6éw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2012 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSsci.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakoS$ci i
zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

Dokumentacje i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych”, Izba Projektowania

Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki  techniczne  wykonania i odbioru robét budowlanych Cze§s¢ B -  Roboty
wykoniczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB - 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -08 ,,Okladziny z plytek”

Kod CPV 45431000-7 Kladzenie plytek
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
i oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wyszczegdlnionych ponizej.

— Posadzki i oktadziny Scian z ptytek

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2, MATERIALY

21 Plytki

Ptytki wedtug projektu architektonicznego.

2.2 Parametry normowe materiatéw
o Ptlytki

Aktualnie w Polsce w zakresie ptytek ceramicznych obowigzujg normy PN-EN i PN-ISO. Dzielg one ptytki
wedtug — metody wytwarzania:
"A" - ptytki ciggnione,
"B" - ptytki prasowane,
"C" - ptytki wytwarzane innymi metodami
— nasigkliwo$ci wodnej:
grupa | - ptytki o matej nasigkliwos$ci (E < 3%),
grupa Il - ptytki o sredniej nasigkliwosci (3 % < E < 10%),
grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwosci (E > 10 %).
Z podgrupami uszczegoétowiajgcymi
Podstawowe witasciwosci techniczne pozwalajgce na ocene ptytek to:
—nasigkliwos¢ wodna,
—wytrzymatos¢ na zginanie i sita famigca,
—odpornos¢ na Scieranie wgtebne ptytek nieszkliwionych,
—odpornos¢ na plamienie ptytek szkliwionych,
—odpornos¢ na srodki domowego uzytku,
—dopuszczalna tolerancja wymiarowa.
Dodatkowe, podawane przez producenta informacje dotycza:
—odpornosci na wstrzgsy termiczne,
—odpornosci na pekniecia wtoskowate,
—odpornosci na uderzenia,
—antyposlizgowosci w réznych $rodowiskach,
—mrozoodpornosci,
—twardosci,
—ilosci uwolnionego otowiu i kadmu,
—wspotczynniki rozszerzalnosci termicznej liniowej.
e Zaprawy klejgce i kleje
Poza wymienionymi wyzej aspektami wptyw na rozwdj i rodzaje produkowanych zapraw klejowych do
uktadania i spoinowania ptytek miaty takze: rodzaj i stan technicznego podtoza, na ktérym majg by¢ utozone
ptytki, rodzaj ptytek oraz technika ich ukfadania.
Kompozycje chemiczne klejéw do ptytek to gtdwnie:
—zaprawy klejowe (proszkowe) na bazie cementowej, do mieszania z wodg bezposrednio przed uzyciem
(oznaczane literg
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C),

—zaprawy klejowe na bazie cementowej, dwusktadnikowe, proszek i ptyn, najczesciej emulsja
uelastyczniajgca do mieszania ze sobg bez uzycia wody (oznaczone literg C),

—kleje wykorzystujgce zasade dyspersji wodnej, w postaci potgestej masy, bezposrednio do stosowania
(oznaczane literg

D),

—kleje wykorzystujgce zasade reakcji chemicznych (najczesciej dwusktadnikowe) oparte na zywicach, np.
epoksydowych lub poliuretanowych (oznaczone literg R).

W klasach (wg EN-12004:2001/A12002+AC:2002 "Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne") 1 -
kleje normalne wigzgce,

2 - kleje o podwyzszonych parametrach, F - kleje szybkowigzace,

T - kleje o zmniejszonym sptywie, E - kleje o wydtuzonym czasie otwartym.

Przy ukfadaniu ptytek ceramicznych (Sciennych i podtogowych) na zaprawach klejowych i klejach wazne
jest wzajemne dopasowanie parametréw plytek do rodzaju podtoza i wlasciwosci kleju w stosunku do
funkcji i wymogow, w jakich ma by¢ eksploatowana utozona oktadzina z ptytek ceramicznych. Obecnie
najczesciej do uktadania ptytek stosuje sie metode cienkowarstwowg. Klej nanosi sie pacg, nastepnie
profiluje sie go pacg zgbkowang, aby w ten sposéb uzyskaé wiasciwg grubosé warstwy i rodzaj powierzchni.
Podstawowe wtasciwosci techniczne klejow to (wg PN-EN-12004:2002 "Klej do ptytek. Definicje i
wymagania techniczne"): — okres trwatosci (czas przechowywania, w ktérym klej zachowuje wiasciwosci
uzytkowe),

—okres dojrzewania (czas od momentu wymieszania do momentu gotowosci kleju do uzycia),

—zywotnosé (maksymalny czas, w jakim klej moze by¢ uzyty po zmieszaniu),

—czas otwarty (maksymalny czas po naniesieniu kleju, w ktérym plytki mogg by¢ osadzone w warstwie kleju
tak, by uzyska¢ wymagang przyczepnosc),

—zwilzalnos$¢ (zdolnos¢ profilowanej warstwy kleju do zwilzenia ptytki),

—poslizg - sptyw (obsuwanie sie ptytki, utozonej na profilowanej warstwie kleju z pionowej powierzchni w
dot),

—korygowalno$¢ (maksymalny czas, w ktérym mozna poprawi¢ potozenie ptytki bez istotnej utraty
wytrzymatosci) oraz tzw.

"wiasciwosci koncowe" tj. po utwardzaniu kleju:

—przyczepnos¢ (wytrzymatosé potgczenia, maksymalna sita przypadajgca na jednostke powierzchni,
mierzona podczas $cinania lub rozciggania),

—odksztatcalnos¢ (podatnos¢ na odksztalcenie, podatnosé utwardzonego kleju na deformacje pod
wptywem dziatania naprezen pomiedzy ptytkg ceramiczng a powierzchnig uktadania, bez uszkodzenia
powierzchni zainstalowania),

—odksztatcenia poprzeczne (ugiecie zmierzone w srodkowym punkcie beleczki z utwardzonego kleju,
obcigzonej w trzech punktach).

Przy dobieraniu zaprawy klejowej nalezy uwzgledni¢ czynniki takie jak:

—-rodzaj podtoza, material, z jakiego jest wykonane, jego wodochtonnos¢ i nasigkliwos¢, stopien
nieréwnosci - szorstkosé powierzchni, wytrzymato$¢é mechaniczna, elastycznoscé,

—sposdb wykonania podtoza, jego przewarstwienie, oddziatywanie konstrukcji obiektu na podtoze, rodzaj
stosowanych ptytek ceramicznych, ich wielko$¢ - format, nasigkliwo$¢ wodna, termiczna rozszerzalnosc¢
—liniowa, przewidywana wielkos¢ spoin, funkcje oktadziny z ptytek ceramicznych,

—warunki pracy oktadziny ceramicznej,

—czas i warunki, w ktérych musi zosta¢ utozona okfadzina scienna i podiogowa, wraz z procesem
ewentualnego spoinowania (w przypadku tzw. ptytek rektyfikowanych - o bardzo matej dopuszczalnej
tolerancji wymiaréw, spoina moze by¢ nie wypetniona - spoina moze mie¢ szerokos¢ rzedu 0,1, 0,2 mm).
Do wypetnienia spoin zostanie uzyta fuga epoksydowa w kolorze, ktéry zostanie uzgodniony na etapie
nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

Do wykonywania robét glazurniczych nalezy stosowac:

— poziomice laserowe lub tradycyjne do rozplanowania uktadu ptytek

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

— mieszadta do zapraw, pojemniki

— pedzel malarski lub watek malarski do rozprowadzenia srodka gruntujgcego
— pace stalowe, “grzebienie”, krzyzyki dystansujgce

— szpachle i szpachelki gumowe

— pace z ggbka, ggbki, Sciereczki, tasmy malarskie i inne
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4, TRANSPORT

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w dodatnich temperaturach, na rownej i mocnej,
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi
burtami, przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow przeznaczonych do
wykonywania oktadzin Sciennych nie nalezy transportowaé i przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét glazurniczych

Do wykonywania robot glazurniczych mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod uktadanie ptytek.

Uktadanie ptytek mozna wykonywac po:

- catkowitym ukohczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzeh sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki

itp.)

5.2. Przygotowanie podioza

Wszystkie warstwy pod uktadanie ptytek nalezy wykona¢ w systemie, poczgwszy od srodka gruntujgcego,
poprzez zaprawe klejowg oraz przestrzegajgc systemowej technologii wykonania podtoza.

Podtoze nalezy zagruntowac systemowym preparatem gruntujgcym naktadanym pedzlem lub watkiem
malarskim. W przypadku koniecznosci wyréwnania powierzchni nalezy uzy¢ zaprawy wyréwnujgco-
szpachlowe;.

Podioza muszg by¢ suche, nosne, pozbawione peknig¢, nie odksztatcajgce sig¢ oraz pozbawione
materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé (ij. kurz, olej, wosk, srodki antyadhezyjne, wykwity, warstwy
spiekane, pozostatosci lakieréw i farb).

5.3 Naktadanie zaprawy klejowej

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy starannie rozplanowal ich potozenie, nastepnie
przygotowa¢ zaprawe. Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego
odpowiednig ilos¢ czystej, chtodnej wody, mieszajgc za pomocg wolnoobrotowego mieszadta az do
uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie odstawi¢ na czas dojrzewania ok. 5 min i ponownie wymieszag.
Zaprawe klejgcg nalezy naktada¢ na poditoze pacg stalowg grubszg warstwa, nastepnie przeciggnaé ja
zgbkowang krawedzig pacy prowadzonej pod katem 45-60 stopni do podtoza. Wielkos¢ powierzchni
pokrytej zaprawg powinna by¢ dostosowana do mozliwosci utozenia ptytek, aby po natozeniu kleju na
poditoze nie zostat przekroczony “czas ukfadania plytek po natozeniu kleju na podtoze". Mozna go
kontrolowa¢, dotykajgc zaprawy palcem - jesli do niego juz nie przylega, to czas zostat przekroczony i
zaprawe takg nalezy usungc¢ z podtoza i nanies¢ nowa.

5.4 Uktadanie plytek

Ptytki przykleja sie w taki sposdb, ze kolejng przyktada sie jak najblizej poprzedniej, a nastepnie przesuwa
tak, aby powstata spoina odpowiedniej szerokosci. Nalezy wykonac¢ spoine o minimalnej szerokosci.
Wszystkie ptytki (bez wzgledu na wielkos¢), powinny by¢ przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do catej
powierzchni ptytki. W celu spetnienia tego warunku, zaprawe klejgcg nalezy nanosié¢ nie tylko na podtoze,
ale takze na catg powierzchnie odwrotnej strony ptytki, cienkg warstwg o rownej grubosci, pokrywajaca
wszystkie wyprofilowania. Przed stwardnieniem zaprawy klejgcej nalezy usung¢ krzyzyki dystansowe, a
nastepnie wydrapac ze spoin nadmiar zaprawy.

5.5 Spoinowanie

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy sprawdzi¢, czy pigment zaprawy do fugowania w sposoéb
trwaty nie przebarwi powierzchni ptytki.

W celu zapobiezenia réznic w kolorze fug nalezy:

—zaprawe zawsze przygotowywac starannie wg ustalonych proporcji,

—starannie oblicza¢ ilosci, tak by wystarczyto jej na zaplanowany front robét, nie wolno dorabiaé zaprawy
“na oko”, nie wolno zostawia¢ zaprawy do wykorzystania w pézniejszym czasie,

—zawsze uzywac swiezej zaprawy, nie wolno uzywac starej zaprawy na przyktad z poprzedniego dnia.

— nalezy spoinowa¢ na raz cafg ptaszczyzne, do stykéw Scian, tak by ewentualna dopuszczalna zmiana
odcienia fugi byta niezauwazalna.

Przygotowang zaprawe nalezy wprowadza¢ w szczeliny przy uzyciu pacy do spoinowania (plastikowa paca
z gumowg oktadzing) lub szpachelki gumowej. Szczeliny nalezy wypetniaé ruchami uko$nymi w stosunku
do krawedzi ptytek. Przekroj szczelin powinien by¢ gteboko, rownomiernie i doktadnie wypetniony zaprawag

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pézn. zmianami

- 53 -



KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Ktubowicz Hubert 19-300 Etk ul.Sw.M.M. Kolbe 3/61 tel./fax. 606-143-968

do spoinowania. Zaprawe Scigga sie pacg mozliwie do czysta.

Po krétkim przeschnieciu zaprawy, jej nadmiar pozostajgcy na powierzchni ptytek nalezy usung¢ za
pomocg wilgotnej, czesto ptukanej gabki lub pacy z ggbka, ruchami ukosnymi do przebiegu spoin.
Czynnos¢ te nalezy wykonywac ostroznie, aby nie powodowaé wymywania zaprawy ze spoin, odstfaniania
kruszywa na skutek wymywania spoiwa. Stosowane powinny by¢ ggbki porowate. W przypadku uzycia
pacy z ggbka znajduje zastosowanie specjalny pojemnik na wode zaopatrzony w rolki odsgczajace.

5.6 Oczyszczenie plytek

Koncowe czyszczenie wyschnietego na powierzchni ptytek nalotu nalezy wykona¢ miekkg Sciereczka lub
drobno porowatg sztywng gabka. Swiezo wyspoinowane powierzchnie nalezy chronié przed wptywami
czynnikéw atmosferycznych. Zaleca sig, aby wyspoinowane oktadziny w ciggu 3-4 tygodni my¢ wytgcznie
czystg woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych
badaniom powinny podlegaé¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okre$lonym w
dokumentac;ji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

—sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

—sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

—sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgacymi.

6.2. Kontrola w czasie odbioru robét

Badania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

—zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary),

—stan podtozy na podstawie protokotéw badah miedzyoperacyjnych,

—spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.,

—jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przediozonych przez dostawcow.

Prawidtowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

—przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwieku,
—odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (nie

—powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci taty 2 m),

—odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno wieksze niz 2 mm na catej
dtugosci taty),

—prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokfadnoscig do 1mm,

—grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.

Prawidtowos$ci wykonania posadzek przez sprawdzenie:

—ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dtugosci 2 m a posadzkg (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno byé wieksze niz 3 mm
na dtugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki),

— przebiegu i wypetienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 dla elementéw powierzchniowych oraz m dla cokotow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin ceramicznych $cian elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot
glazurniczych.

8.2. Odbior posadzek oktadzin z ptytek ceramicznych

Odbidr gotowych posadzek i oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania posadzek i oktadzin z
ceramiki stwierdza sie na podstawie poréownania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza,

— szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbiér gotowych wykonczenh scian powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci Cena jednostkowa obejmuje:
—przygotowanie podtoza,

—dostarczenie materiatéw i sprzetu, —-wykonanie posadzek,
—oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—Dz.U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Polskie normy:

—PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

—PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

—PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

—PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie. Ptytki
nieszkliwione. —-PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

— PN-EN I1SO 10545-13:1997 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -09 ,,Stolarka”

Kod CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem witryn aluminiowych, stolarki okiennej i drzwiowej w zwigzku z
realizacjg projektu.

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robot:
montaz stolarki okiennej PVC

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

montaz drzwi aluminiowych

montaz witryn aluminiowych

montaz parapetow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00. Przy
wykonywaniu rob6t objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:
Szczegotowe dane materiatbw — zgodnie z dokumentacja projektowg. Wbudowaé nalezy stolarke
kompletng wykonczong wraz z okuciami.

e Okno aluminiowe o klasie EI60
Okna PVC
Drzwi wewnetrzne ptytowe petne- do pomieszczeh biurowych i sanitarnych
Drzwi wewnetrzne stalowe petne o klasie EI60
Drzwi aluminiowe zewnetrzne przesuwne

e  Witryny drzwiowe aluminiowe wewnetrzne
Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i Slusarki okreslono w dokumentacji projektowe;.
Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki okiennej
wyposazone w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Dobér ksztattownikéw, okué, akcesoridw, elementéw wchodzacych w sktad konstrukcji oraz sposéb
zamontowania konstrukcji uwzglednia:
—bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
—ochrone przeciwdzwigkowg pomieszczen,
—wilasciwosci wytrzymatosciowe,
—wymagania ochrony cieplnej,
—wymagania dotyczgce szczelnosci na przenikanie wody opadowej,
—wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,
—aspekty odpornosci na korozje.
Materiaty stosowane do wykonania stolarki powinny posiadaé:
—Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
Konstrukcje stolarki aluminiowej wykonaé kompletnie z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierowanymi
proszkowo. Ponadto muszg byé catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termicznych, zapewnié
kompensacije wydtuzen termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylataciji budynku. Wszystkie
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potgczenia i zakotwienia muszg byé pewne i stabilne, pozbawione nieréwnoséci i szczelin na stykach.
Nalezy zapewnié odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za posrednictwem
systemowych rozwigzan.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:

—skrzydfa drzwiowe,

—oScieznice

—elementy tgczace,

—okucia,

—akcesoria;

Parametry techniczne materiatédw muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

21. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie
z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowacé kazdy inny
"réwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow
zostang dotrzymane.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujagcy sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i
drzwiowej.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST00.

4.1. Szczegobétowe wymagania dotyczace transportu

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny byc¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementow
mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

« Sciste ich ustawienie w rzedach

» Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

 Usztywnienie rzedéw za pomocg elementdéw mocujgcych i rozpierajgcych

* Usztywnienie blokow za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje Slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczagce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-00.

5.1. Ogodlne zasady montazu stolarki
Warunki przystgpienia do robot:
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian
murowanych odchytki mogg wynosic¢ nie wiecej niz:
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szerokosc¢ - +10 mm
wysokos$¢ - +10 mm
dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych — 10 mm
przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatéw
pomochniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:
sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
zabezpieczenie elementéw budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki
wypetnienie pianka szczelin
silikonowanie ztgczy
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

e montaz parapetow
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.
Oscieznice powinny byc¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byé
umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.
Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny byé osadzone w trakcie ich
murowania.
Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania Scianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po
wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposaéb.
Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy oscieznic nalezy odgigé do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna byto je obmurowacé lub osadzic.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng.
Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy
niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z uwzglednieniem gteboko$ci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.
Miedzy powierzchnig profili o$cieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po
zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy
sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moéc zawczasu poprawic¢ ustawienie i
osung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. Koncowg faze osadzania
oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié stolarke na podkfadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a
Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem sie az do uzyskania
wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwosé bezusterkowego
wykonania montazu.

Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i Scianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent Slusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie. Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci
wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na
czas robot zabezpieczyé konstrukcje folig PCW. Nie wolno dopuscié do bezposredniego kontaktu
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aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac¢ warstwe izolacji, np.
tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana
Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami i
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byc¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a
w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢
wplyw na no$nos¢ obiektdow nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantow.
Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia drzwi, i
upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.
Parapety

Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowac ptaszczyzne muru na ktorej
bedzie spoczywacé parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyréwnana, osuszona
oraz gdy istnieje taka koniecznos¢ odttuszczona. Do montazu parapetdéw nalezy stosowaé szybkowigzgcy
poliuretanowy klej. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo peknigcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie
nalezy stosowaé¢ do montazu pianek poliuretanowych. Cienka warstwe kleju za pomocg szpachelki nalezy
natozy¢ na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasowac i natychmiast docisngé. Aby zapewnié
docisk nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gérng ptaszczyzng parapetu umiesci¢ drewniane kliny
oraz w potowie dtugosci parapetu wystemplowaé go do goéry lub rownomiernie obcigzy¢ (np. workami z
cementem). Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2. Klej poliuretanowy utwardza sie wilgocig z powietrza.
Optymalna wilgotnos¢ powietrza powinna wynosi¢ 70 - 80 %. W przypadku wystepowania podczas
montazu matej wilgotnosci powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedng z powierzchni
nalezy zrosi¢ wodg a klej przed uzyciem lekko podgrza¢. Poczatek Zzelowania kleju nastepuje po 20 - 30
min. Klej utwardza sie w warunkach normalnych w ciggu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej wilgotno$ci
powietrza czas wigzania moze sie wydtuzy¢ nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podtoza powinien
trwac do petnego utwardzenia kleju.
Do montazu parapetéw mozna stosowaé rowniez cementowe zaprawy klejowe, np. firmy ATLAS. Przy
montazu parapetéw z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwréci¢ uwage na:
— Podtoze montazowe powinna by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku,
resztek farb olejnej i emulsyjne;j.
— Nieréwnosci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy (2-5
mm) nalezy korygowa¢ uzywajgc materiatéw typu zaprawa wyréwnujgca,
— W przypadku montazu parapetéw na powierzchniach o nosnosci trudnej do okreslenia (powierzchnie
pylace, bardzo zabrudzone) zaleca sie wykona¢ probe przyczepnosci polegajgca na przyklejeniu probki
konglomeratu i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach,
— Dane odnosnie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sg w kartach technicznych zapraw
klejowych. W przypadku gdy powierzchnia, na ktérej spoczywa parapet jest mniejsza niz 40 % szerokosci
parapetu nalezy stosowac wsporniki kgtowe do montazu parapetéw. Wsporniki nalezy montowac, co okoto
0,5 metra, wspornik nalezy przyklei¢ do dolnej powierzchni parapetu za pomocg silikonu. Nalezy pamietac,
ze na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie wysuniety poza ptaszczyzne styku z murem
nie nalezy wchodzié.
Aby zamaskowaé szczeline montazowg na styku parapet - okno nalezy stosowa¢ profile montazowo -
wykonczeniowe z PVC (ptaskowniki samoprzylepne, ¢wieréwatki).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej ST. Sprawdzenie jakosci
robét zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamowieniem tzn.:
zgodnosé wymiaréw; jakos¢ materiatdw, z kidrej stolarka zostata wykonana; zgodnos$é z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jako$¢ i dobdr oscieznic; sprawnosc
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidtowosci wykonania robét montazowych:
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sprawdzenie wymiaréw otworow oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowos$ci osadzenia
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

sprawdzenie iloSci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
Sciana,

sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,

kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych

kontrole wykonania montazu zgodnie z Dokumentacjg Projektows i instrukcjg producenta.

Kontrola jakosci drzwi drewnianych powinna obejmowac nastepujgce badania:

sprawdzenie wykonania skrzydfa drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna
byé prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwaltych  odksztatcen;
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywacC peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach £1 mm;

sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢
wspotosiowos$¢ zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ £1 mm;
sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki
powinno sie otwiera¢ i zamykaé swobodnie, bez zahamowadé, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obcigznikbéw zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna
wynosic¢ wiecej niz 2,5 kg.

Kontrola jakosci montazu parapetow:

stabilnos¢ mocowania, wytrzymato$¢ na odrywanie
Jakos¢ tgczen, krawedzi, stykow ze scianami,
Kolor parapetéow

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST.

Jednostkg obmiarowa robét jest:
[szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej
[m2] wbudowanej stolarki aluminiowej
[mb] zamontowanych parapetéw

8.

ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ST.

Poszczegdlne etapy wykonania montazu $lusarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Sprawdzeniu podlega:

— prawidtowy montaz osciezy i drzwi

— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

— zgodnos$¢ z materiatami referencyjnymi, wzorcami i probkami

— rodzaj zastosowanych materiatow, wykonczen, okugé.

—Prawidtowo$¢ wykonania stykow parapetu ze $cianami,

—-Wykohczenie parapetdw.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

-ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

-protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

-informacje dotyczaca odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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e PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania zbadan.

e PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi -- Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda
badania

e PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.

e  PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz.
18

e PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

e  PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, II, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 10 ,,Roboty malarskie”

Kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

11. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich powlok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
- przygotowanie podioza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie gtadzi szpachlowych,
- malowanie powierzchni metalowych (grzejniki, rury)
- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogding Specyfikacjg Techniczna.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich
oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umowa,
kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

21. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez grudek i
zanieczyszczenh.

2.3. Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego dociemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

24, Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne).
Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybéw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidiowe ,,oddychanie” Scian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania $cian w pomieszczeniach szczegodlnie
narazonych na rozwdj grzybdéw plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wiasciwosciach
informujg parametry dwoéch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i II) pozwalajg
na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie
na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac nastepujgcymi
parametrami:

- klasa | i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

27. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem
do wykonania robét objetych niniejszg ST.
Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4, TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem srodka dezynfekujgcego dostepnego
na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczy$¢ za pomoca szczotki lub
szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.
Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie
farbg. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy
sprawdzi¢ przygotowanie podiozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w
ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywa¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi
Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po
zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co
najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.
Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
— catkowitym ukonczeniu robd6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzeh sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przemrozenie farby powoduije jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
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dezynfekujacych.

Powioki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowacé farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow
- przygotowanie poditoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
- spéjnod¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spéjne na catej powierzchni,
- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,
- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami
przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ linie prosta,
- koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podfoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogoéblne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okreSla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3 Malowanie scian i sufitéw
Malowanie $cian i sufitéw nalezy obliczaé w m2 w Swietle Scian surowych. Wysoko$¢ mierzy sie
od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie scian i sufitéow z profilami ciaggnionymi lub ozdobami
Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i ozddb. Jezeli Sciany sg
gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczyé do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami Scian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie
potrgca sie otworéw do 3m, 2. jezeli oScieza i nadproza sg malowane wowczas potrgca sie powierzchnie
otwordw, mierzong w Swietle o$cieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca sie
jednak otwordéw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc
powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg
warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkag kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuija:
- dostawe materiatow,
- przygotowanie podtozy,
- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitow,
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- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 11 ,,Wykladziny podlogowe z tworzyw sztucz-
nych”

Kod CPV 45432111-5

Kladzenie wykladzin elastycznych
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajgcych na utozeniu wyktadzin z PCV oraz wyktadzin tekstylnych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wyszczegdlnionych ponizej.

— Wykonanie wyktadzin PCV

— Wykonanie wykfadzin tekstylnych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2, MATERIALY

W czasie realizacji robét objetych niniejszg SST nalezy wykorzystywac nizej wymienione materiaty: —
Wyktadziny systemowe z PCV,

— Wyktadziny tekstylne

— Preparat gteboko penetrujacy,

— Klej do klejenia wyktadzin,

— Listwy podtogowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania roboét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podtogowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera projektu:

— Noze do przycinania wyktadzin,

— Pace i szpachelki stalowe,

— Watki dociskowe,

— Liniaty stalowe,

— Zgrzewarka do wykfadzin.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ skladowane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwatosS¢ przez 6 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane zwigzane z utozeniem wyktadzin nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz
wytycznymi technologicznymi producenta.

5.1. Opis prowadzenia prac

—Podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Podktad pod posadzke
powinien stanowi¢ czystg, niepylagcg powierzchnie, o wytrzymatosci na sciskanie >12 MPa i wilgotnosci
max. 3% dla podktadéw cementowych i max. 1,5% dla podktadéw anhydrytowych i gipsowych.

—Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac¢ zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgca,
uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystgpi¢ do
dalszych prac.

—Do wykonania posadzki z wyktadziny rulonowej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét
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budowlanych stanu surowego i robét wykohczeniowych oraz po zakonczeniu robét instalacyjnych, tagcznie
z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.

—Temperatura, w ktérej wykonuje sie posadzki z wyktadzin PCV, dywanowych nie powinna by¢ nizsza niz
10°C.

—W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana
z jednego rodzaju wykfadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

—Przed przystgpieniem do ukfadania wyktadzin, podtoze betonowe nalezy zagruntowacC preparatem
gteboko penetrujgcym, zgodnie z zaleceniami producenta wykfadzin.

—Wyktadzine nalezy, na co najmniej 24 godziny przed utozeniem roztozyé na podkiadzie.

—Ukfad spoin miedzy ptytami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadty one w miejscach intensywnego
ruchu i w miare mozliwos$ci przebiegaty prostopadle lub rownolegle do $cian.

—Wyktadziny ukfada sie cata powierzchnia na podktadzie przy uzyciu emulsji antyposlizgowej zalecanej
przez producenta wyktadziny. Plyty docinane dopasowuje sie przycinajac je ostrym nozem. Powierzchnia
utozonej wykfadziny nie moze mie¢ sfaldowan i pecherzy, brzegi arkuszy powinny Scisle do siebie
przylegac.

—Posadzke z wyktadziny nalezy wykonhczy¢ przy $cianach listwami okreslonymi w projekcie.

—Zgrzewanie wyktadzin rulonowych nastepuje po przyklejeniu wyktadzin do podktadu oraz catkowitym
wyschnieciu kleju. Kolor pretéw z nieklasyfikowanego PCV dobiera sie zgodnie z dokumentacjg
kolorystyczng obiektu lub zaleceniami Inwestora lub Inzyniera.

—Woystajgce zaokraglenia spawéw nalezy scina¢ ostrym nozem przystosowanym do tego rodzaju robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Przebieg kontroli jakosci roboét

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtég z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy
przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

—Sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i
niniejsza ST, —Sprawdzenie wykonania podktadu,

—Sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wykfadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
—Zaswiadczenie, o jakosci wystawione przez producenta,

—Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,

—Gatunek dostarczonych wyktadzin,

—Jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:

—Dane producenta,

—Oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

— Numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

—Poprawnosci przylegania wykladziny do podioza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc
nieprzylegajacych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw),

—Wygladu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ rowne, czyste, gtadkie, niezanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

—Utozenie wyktadzin dywanowych — m2 (metr kwadratowy),
—Ulozenie i zgrzewanie wyktadzin PCV — m2 (metr kwadratowy),
—Przymocowanie listew przysciennych — m (metr biezgcy),

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

—Po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

—Podczas uktadania podktadu,

—Po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

—Jakosci zastosowanych materiatéw,

—Prawidtowos$ci utozenia kolejnych warstw,

—Grubosci podkfadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

—Rdéwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu, —Prawidtowosci osadzenia
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elementéw dodatkowych w podktadzie,

—Poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

— Ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

— Jakosci zastosowanych materiatow,

— Sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w

— Dzienniku budowy,

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— Ocene wygladu zewnetrznego,

— Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— Sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

— Ocene prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce. Dopuszczalne tolerancije:

— Odchylenie powierzchni podkfadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

— Przeswit pomiedzy dwumetrowgq tatg przytozona w dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm,
— Odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

— Zakup materiatéw

— Transport materiatéw na miejsce skladowania na placu budowy, — Transport do miejsca wykonywania
prac,

— Oczyszczenie i zagruntowanie podfoza,

— Rozktadanie wyktadzin,

— Przyciecie materiatu,

— Ukfadanie wyktadzin na klej,

— Mocowanie listew przysciennych,

— Zgrzewanie wyktadzin,

— Usunigcie ewentualnych zanieczyszczen i umycie wyktadziny,
— Uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ | — Roboty
ogolnobudowlane.

— PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu.
Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie
opracowywania poszczegolnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga
sprawdzenia.
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