ERRATA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO,

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

ORAZ PRZEDMIARU ROBOT

pt. ,,Remont oraz adaptacja czeSci pomieszczen bloku F w poziomie parteru w Szpitalu Miejskim w Elku
na pomieszczenia administracyjno-biurowe Szpitala ,,Pro-Medica” w Elku Sp. z 0.0.”

Lp.

Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz przedmiarze robét

Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zast¢puje si¢ opisem:

RIGIPS 3.22.0

Specjalny system oktadzin $ciennych. Oktadzina $cienna - ptyty gipsowo-kartonowe z krawedziami sptaszczonymi mocowane na konstrukcji wolnostojacej z profili
$ciennych ryflowanych CW i UW.

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PROTM) typ: A, gr. 12,5 mm

Plyta gipsowo-kartonowa typ A z czterema krawegdziami sptaszczonymi. Plyta gipsowo-kartonowa typ A o grubosci 12,5 mm sktadajaca si¢ z rdzenia gipsowego
ostonigtego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 200 g/m?, spod: G = 160 g/m?, tworzacymi plaska i
prostokatng powierzchnig. Plyta o wadze min. 8,80 kg/m? i ggstosci 704 kg/m® przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta z czterema krawedziami typu KS o wglebieniu lmm na odcinku 45mm z
nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowana miarkg wzdtuz krawedzi plyty utatwiajace montaz. Plyta spetniajagca wymagania w zakresie krajowych
przepisow dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajacy Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (DOP) lub réwnowazne, Atest Higieniczny lub rownowazne oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD) lub rownowazne.

Wkret RIGIPS TN 25 1

Wkret do ptyt o zwigkszonej odpornosci i wytrzymatosci Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; przeznaczone do plyt oraz innych ptyt o duzej
gestoscei; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnosci na korozje 48; Produkt posiadajacy Deklaracj¢ Wiasciwosci Uzytkowych lub rownowazne.

Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO lub SUPER

Masa szpachlowa systemowa Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania potaczen migdzy ptytami gipsowo-
kartonowymi oraz do wykanczania powierzchni w jednej lub kilku warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 3B zgodna z norma
EN 13963 lub rownowazne. Masa wigzaca, rozrabiana w proporcji 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody. Reakcja na ogien A1l. Produkt posiadajacy Atest Higieniczny
lub rownowazne.

Tasma spoinowa RIGIPS

Ta$ma spoinowa szklana. Tasma spoinowa z wldkna szklanego ,.fizelina" stuzaca do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowokartonowymi oraz w narozach i na
obwodzie $ciany.

Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: SUPER lub Premium Light

Masa szpachlowa wykonczeniowa Lekka, gotowa do uzycia, systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie dobranych sktadnikow: co-polimerow
lateksowych oraz najdrobniejszych maczek dolomitowych, stuzaca do wstgpnego i finiszowego szpachlowania potaczen plyt g-k z zastosowaniem tasmy zbrojace;j.
Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 3A zgodna z norma EN 13963. Reakcja na ogien A2, s1-d0, wytrzymato$¢ na zginanie >320N,
kolor kremowy. Produkt posiadajacy Atest Higieniczny.

Bloczek gipsowy RIGIPS Rigiroc™ lub Rigiroc™ Hydro gr.100 mm

Bloczek gipsowy wodoodporny Bloczek francuski wyprodukowany zgodnie z norma PN-EN 12859. Element prefabrykowany, wykonany z gipsu (siarczan wapnia) i
wody, mogacy zawiera¢ wiokna szklane, wypehiacze i inne dodatki, z wylaczeniem substancji niebezpiecznych. Bloczek pelny — element bez wydrazen. Krawegdzie
bloczka posiadaja 2 pidra i 2 wpusty. Klasa gestosci bloczka M ($rednia): 800 < p < 1100 kg/m3. Klasa wytrzymatosci bloczka R. Bloczki o standardowym pH 6,5 <
pH <10,5. Klasa absorpcji wody H1

Klej gipsowy RIGIPS Rigiroc

Klej gipsowy do bloczkoéw gipsowych Systemowy produkt przeznaczony do faczenia bloczkow zwyktych oraz wodoodpornych, nadaje si¢ rowniez do szpachlowania
powierzchni $cian. Produkt charakteryzujacy si¢ wysoka plastyczno$cia, o optymalnym czasie wigzania (czas pracy: 60 minut). Produkt zgodny z norma EN 12860
lub rownowazne. Klej nietoksyczny w trakcie uzycia i podczas eksploatacji. Produkt niepalny, o klasie reakcji na ogien Al. Klej rozrabiany w proporcji 1,5kg kleju
na 1 litr wody. Zuzycie okoto 1,1-2,5 kg ma 1m? §ciany.

Tasma bitumiczna RIGIPS szer. 100 mm

Ta$ma bitumiczna 100 mm Produkt jest izolacja przeciw wilgotnosciowa i jest stosowany w celu zapobiegania podciaganiu kapilarnego wody z podtoza przez $ciang
lub jej migracje z jednej $ciany do drugiej. Tasma dostgpna w wymiarach odpowiadajacych grubosci bloczkow gipsowych: 80 mm. Gramatura tasmy wynosi 3kg/m?,
grubos¢ 2,75 mm.

10

Przektadka z korka naturalnego Rigiroc™ 100

Przektadka z korka naturalnego do bloczkow gipsowych szerokosci 100mm Paski korkowe sa stosowane jako izolacja akustyczna do $cianek z ptyt gipsowych i do
ograniczenia pozniejszego popgkania ztaczy z powodu dylatacji budynku.

11

Tynk gipsowy RIGIPS Rimano

Tynk gipsowy reczny do zastosowania wewngtrznego Do rgcznego wykonywania tynkow na podtozach betonowych, murowanych, betonowych prefabrykowanych,
$cianach i sufitach. Tynk lekki gipsowo-wapienny do zastosowania wewngtrznego typu B6/20/2 zgodny z norma PN-EN13279-1 lub rownowazne. Reakcja na ogien
Al. Opakowanie 25 kg.

12

Gladz gipsowa RIGIPS RIMANO GLET XL — w przypadku szpachlowania
calopowierzchniowe

Tynk gipsowy drobnoziarnisty, do wykonywania ostatecznej warstwy.
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Strop — wykonanie obnizen w postaci sufitow podwieszonych na profilach aluminiowych
w systemie RIGIPS 4.05.24

System sufitu podwieszanego - plyty gipsowo-kartonowe z sptaszczonymi krawedziami gr. 1x12,5mm, 15mm lub 2x12,5mm mocowane na konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej z profili ryflowanych CD 60.

14

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO FIRE-line typ F, gr. 12,5 mm

Ptyta gipsowo-kartonowa typ F z czterema krawedziami sptaszczonymi Ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa typ F o grubosci 12,5 mm sktadajaca si¢ z rdzenia
gipsowego ostonigtego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi okfadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G= 180 g/m?, spod: G = 160 g/m?, tworzacymi
plaska i prostokatna powierzchnig. Ptyty zawieraja w rdzeniu gipsowym widkna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwigkszenia spdjnosci rdzenia przy dziataniu
wysokich temperatur. Ptyta o wadze min. 9,30 kg/m? i ggstosci 744 kg/m? przeznaczona do pomieszczen, w ktorych wilgotno$¢ wzglgdna powietrza nie przekracza
70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta z czterema krawegdziami typu KS o wglebieniu Imm na odcinku 45 mm oraz z nadrukowanym
znacznikiem na osi plyty i nadrukowana miarka wzdhuz krawedzi plyty utatwiajace montaz. Plyta spetniajaca wymagania w zakresie krajowych przepisow
dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych (DOP) lub réwnowazne, Atest Higieniczny lub rownowazne oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD) lub rownowazne.
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Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL

CD 60 Profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przetloczeniom charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszona sztywnoscig i trwatoscia w poréwnaniu
do ksztattownikow wykonanych ze stali gladkiej, — co zostalo udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna
dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowane;j i gtadkiej". Dzigki ryflowanej plaszczyznie profilu nast¢puje zminimalizowanie
zjawiska ,,$lizgania si¢" wkretow na ryflowanej powierzchni i ,.klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,55mm.
Produkt posiada Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych (DOP) lub rownowazne, produkt posiadajacy znak CE.

16

Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL

UD 30 Profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszong sztywnoscia i trwato$cia w porownaniu
do ksztattownikow wykonanych ze stali gladkiej, — co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna
dotyczaca $cian dzialowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowane;j i gtadkiej"— dost¢pna na stronie www.rigips.pl. Dzigki ryflowanej ptaszczyznie
profilu nastgpuje zminimalizowanie zjawiska ,,§lizgania si¢" wkretow na ryflowanej powierzchni; grubos¢ nominalna profilu minimum 0,55mm. Produkt posiada
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DOP) lub rownowazne, produkt posiadajacy znak CE.
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Zawiesie RIGIPS: wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy/wieszak obrotowy RIGIPS z
elementem rozpreznym/uchwyt elastyczny/uchwyt ES lub wieszak do poddaszy

Wieszak obrotowy noniusz do profili CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm

18

Lacznik krzyzowy RIGIPS do CD 60

Lacznik krzyzowy do profilu CD 60. Do taczenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyzowej sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo - kartonowych.

19

Wkret RIGIPS TN 25

Wkret do ptyt o zwigkszonej odpornosci i wytrzymatosci Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; przeznaczone do plyt oraz innych ptyt o duzej
gestoscei; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnosci na korozje 48; Produkt posiadajacy Deklaracj¢ Whasciwosci Uzytkowych lub rownowazne.

20

Masa szpachlowa RIGIPS: VARIOlub SUPER

Masa szpachlowa systemowa Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania potaczen migdzy ptytami gipsowo-
kartonowymi oraz do wykanczania powierzchni w jednej lub kilku warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 3B zgodna z norma
EN 13963 lub rownowazne. Masa wigzaca, rozrabiana w proporcji 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody. Reakcja na ogien A1l. Produkt posiadajacy Atest Higieniczny
lub rownowazne.
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Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 30 mm

Ta$ma uszczelniajaca piankowa systemowa, szeroko$¢ 30 mm Uszczelki polietylenowe grubosci 3 mm do uszczelniania polaczen $cian dzialowych ze stropami oraz
$cianami bocznymi.
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Sciany dziatowe pojedyncze z bloczkéw gipsowych zwyktych i wodoodpornych RIGIPS
RIGIROC gr. 10 cm (system 3.90.03)

System $ciana dzialowamasywna - z bloczkow gipsowych gr. 100 mm. System $cian dziatowych z bloczkow gipsowych do wykonywania przegrod systemowych z
bloczkéw gipsowych, ktére moga byé stosowane jako nieno$ne $ciany wewnetrzne (nie przenoszace obcigzen od konstrukeji budynku, np. stropu). Sciany dziatowe
systemowe z bloczkow gipsowych, ktore moga petni¢ funkcj¢ oddzielenia przeciwpozarowego spetniajacego kryteria odpornosci ogniowej REL
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Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na
konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL 4.05.24

Systemowy sufit podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych. Systemu sufitu podwieszanego - plyty gipsowo-kartonowe z splaszczonymi krawedziami gr.
1x12,5mm, 15mm lub 2x12,5mm mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;j z profili ryflowanych CD 60.

24

Oktadzina $cienna z ptyt
gipsowo-kartonowych systemu Rigips 3.29.20

Specjalny system okladzin $ciennych. Okladzina $cienna - ptyty gipsowo-kartonowe z krawedziami sptaszczonymi mocowane na konstrukcji wolnostojacej z profili
sciennych ryflowanych CW i UW, wypehienie migdzy profilami welng mineralng.

25

Oktadzina $cienna- ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na profilach kapeluszowych

Specjalny system okladzin $ciennych. Okladzina $cienna - ptyty gipsowo-kartonowe z krawedziami sptaszczonymi mocowane na konstrukcji wolnostojace;j z profili
$ciennych ryflowanych CW i UW, wypelnione welng mineralna.
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Plyt gipsowych GLASROC F (Ridurit

Ptyta gipsowa typ GM-F gr. 25 mm Plyta gipsowa do specjalistycznych systemow zabezpieczen przeciwpozarowych o grubosci 25 mm, typ GM-F. Plyta o wadze
21,30 kg/m? o podwyzszonej odpornosci na ogien dzigki rdzeniowi gipsowemu zbrojonemu wioknem szklanym i celulozowym, laminowanym matami z widkna
szklanego. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A1 (wg EN 13501 lub réwnowazne). Plyty o wysokiej wytrzymato$ci mechanicznej, wytrzymato$¢ na zginanie
wzdhuizna — 1075 N, wytrzymatos$¢ na zginanie poprzeczna — 420 N. Produkt posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DOP) lub rownowazne oraz Atest
Higieniczny lub rownowazne.
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Ptyty gipsowe ORTH

Bloczek gipsowy. Bloczek francuski wyprodukowany zgodnie z normg PN-EN 12859 lub rownowazne. Element prefabrykowany, wykonany z gipsu (siarczan
wapnia) i wody, mogacy zawiera¢ widkna szklane, wypelniacze i inne dodatki, z wylaczeniem substancji niebezpiecznych. Bloczek pelny — element bez wydrazen.
Krawedzie bloczka posiadaja 2 pidra i 2 wpusty. Klasa gestosci bloczka M (srednia): 800 < p < 1100 kg/m3. Klasa wytrzymatosci bloczka R. Bloczki o
standardowym pH 6,5 < pH <10,5. Klasa absorpcji wody H1
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Sciany dziatowe pojedyncze z bloczkéw gipsowych zwyktych i wodoodpornych RIGIPS
RIGIROC gr. 10 cm

System $ciana dzialowamasywna - z bloczkéw gipsowych gr. 100 mm. System $cian dziatowych z bloczkow gipsowych do wykonywania przegrod systemowych z
bloczkéw gipsowych, ktére moga byé stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne (nie przenoszace obciazen od konstrukeji budynku, np. stropu). Sciany dziatowe
systemowe z bloczkdéw gipsowych, ktore moga petni¢ funkcj¢ oddzielenia przeciwpozarowego spetniajacego kryteria odpornosci ogniowej REL
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OPRAWA AREL LED DO 25W 3000K

Oprawa typu downlight : Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC. Czgstotliwo$¢ znamionowa [Hz] 50. Materiat obudowy stop aluminium. Materiat klosza PMMA.
Dhugos¢ [mm] 215. Szeroko$¢ [mm] 215. Wysoko$¢ [mm] 23. Kolor biaty. Moc maksymalna [W] 25. Zintegrowane zrodto §wiatta LED. Strumien §wietlny oprawy
[lm] 2260. Kat $wiecenia [°] 120. Ilos¢ cykli wh/wyt >30000. Trwatos¢ [h] 15000. Temperatura barwowa [K] 3000. Wspotczynnik oddawania barw Ra 80. Czas
zaptonu lampy [s] <0,5. Czas nagrzewania lampy [s] <I. Rodzaj diody LED SMD. Mozliwo$¢ wspotpracy ze §ciemniaczem nie. Barwa $wiatla cieptobiata. Klasa
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym II. Stopien IP 65/20.

30

OPRAWA AWARYJNA AXPO IP65 1W ECO 1H AT CNBOP

Oprawa awaryjna LED W 125Im (optyka otwarta) 1H jednozadaniowa AT biata CNBOP
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Beton STP - wg przedmiaru Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie STP 4x2x0,5 PVC kat. 6 - "STP" "FTP"
jest typem skretki a nie betonu.

Kable teleinformatyczne S/FTP kategorii 6. Norma: ZN-MADEX-04 Kabel skretka spelnia wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC
61156-5; EN 50288-5-1 oraz ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1. Proba palnosci wedtug IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2). Kable S/FTP spetniaja wymagania dla kategorii
6 w pasmie czgstotliwosci do 600MHz. Zastosowanie: Kabel skretka jest przeznaczony do wykonywania instalacji wewngtrznych poziomych i pionowych w sieciach
teleinformatycznych szczegolnie zagrozonych oddziatywaniem zaklocen elektromagnetycznych. Tory kabli kategorii 6 przewidziane s3 do pracy przy
czgstotliwosciach do 250 MHz, z przeptywnoscia binarng powyzej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 ( ATM LAN 1,2 Gbit/s). Kable przeznaczone sa do pracy przy
napigciach I pradach wystepujacych w systemach telekomunikacyjnych, nie moga by¢ stosowane do zasilania urzadzen elektroenergetycznych.
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OPRAWA. TIBERI LED SMD 24W

Oprawa okragta typu downlight Napigcie znamionowe [V] 220-240 AC. Czgstotliwo$¢ znamionowa [Hz] 50. Materiat obudowy stop aluminium. Materiat klosza PS.
Wysokosé¢ [mm] 59. Srednica [mm] 195. Kolor biaty. Wspotezynnik mocy 0.9. Moc maksymalna [W] 24. Zintegrowane zrédto $wiatta LED. Strumien $wietlny
oprawy [Im] 2400. Kat $wiecenia [°] 100. Tlo$¢ cykli wh/wyt >15000. Trwatos¢ [h] 20000. Wspotczynnik zachowania strumienia §wietlnego na zakonczenie
nominalnego okresu trwatosci L70B50. Temperatura barwowa [K] 3000. Wspotczynnik oddawania barw Ra 80

33

OPRAWA BLINGO R 38W

Panel LED: Napigcie znamionowe [V] 220-240 AC. Czgstotliwo$¢ znamionowa [Hz] 50. Materiat obudowy stal. Materiat klosza tworzywo sztuczne. Materiat
panelu/ramki stal. Dlugo$¢ [mm] 1195. Szeroko$¢ [mm] 295. Wysoko$¢ [mm] 35. Kolor biaty. Moc maksymalna [W] 38. Zintegrowane zrodto §wiatta LED.
Strumien §wietlny oprawy [Im] 3800. Kat $wiecenia [°] 120. Tlo§¢ cykli wh/wyt >30000. Trwatos¢ [h] 50000. Wspotczynnik zachowania strumienia $wietlnego na
zakonczenie nominalnego okresu trwatosci L70B50. Temperatura barwowa [K] 3000. Wspotczynnik oddawania barw Ra 80.
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Rury RKLG, RS-P, RS

Rury elektroinstalacyjne sztywne, uniwersalne rury ostonowe majace zastosowanie w instalacjach elektrycznych, teleinformatycznych w mieszkaniach, biurach,
halach, sklepach, szpitalach itp.Przeznaczone do ukladania w nich i mechanicznego zabezpieczania przewodow i kabli. Rury sztywne typu RL spehniaja wymagania
proby odpornosci przeciwko rozszerzaniu ptomienia wedtug norm zawartych w Dyrektywie Niskonapigciowej Rady Europejskiej 2006/95/WE lub rownowazne.
Kolor Biaty. Odporno$¢ mechaniczna 125. Materiat PVC. Odpornos¢ termiczna [°C]-65.
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Laczowka KRONE LSA

Laczowka shuzy do zakanczania wieloparowych kabli miedzianych. Charakterystyka: daje mozliwo$¢ zakonczenia do 10 par; ztacza toru transmisyjnego w
standardzie LSA; konstrukcja elementu przewodzacego daje mozliwos$¢ roztaczenia strony stacyjnej od liniowej; elementy montazowe daja mozliwos¢ zabudowy
Taczoéwki na gniezdniku lub na pretach profilowych. Dane techniczne:ztacze szczelinowe IDC LSA; $rednica pojedynczej zyty: 0,4+0,7mm;$rednica pojedynczej zyty
z izolacja: 0,7+1,4mm; rezystancja izolacji: minimum 105mQ; rezystancja elementu potaczeniowego: maks. 7mQ; rezystancja ztacza: maks. 3mQ; odpornos¢ izolacji:
min. 2kV; material przewodzacy: braz fosforowy posrebrzany; material nieprzewodzacy: PBT; kolor: biaty.
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Pilot przewodowy (np. YR-E17A)

Pilot przewodowy do sterowania klimatyzacja (np. YR-E17A lub rownowazny)
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Wylot powietrza 3D (np. PB-950KB)

Wylot powietrza 3D klimatyzatora kasetonowego - tego samego producenta (np. PB-950KB lub réwnowazny)
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Trojnik freonu (np. FQG-B335A)

Trojnik freonu (np. FQG-B335A lub réwnowazny)
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AB242MRERA

Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokoséci maksymalnej 204 mm o mocy Qcht=7,1 kW (np. AB242MRERA lub
rownowazny) posiadajacg atest higieniczny lub rownowazne i pompg skroplin

40

AB122MRERA

Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokoséci maksymalnej 183 mm o mocy Qcht=3,6 kW (np. ABI22MRERA lub
rownowazny) posiadajgcg atest higieniczny lub rownowazne i pompg skroplin

41

AB092MRERA)

Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokoséci maksymalnej 183 mm o mocy Qcht=2,8 kW (np. ABO92MRERA lub
rownowazny) posiadajacg atest higieniczny lub rownowazne i pompg skroplin

42

ABO72MRERA

Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokoséci maksymalnej 183 mm o mocy Qcht=2,2 kW (np. ABO72MRERA lub
robwnowazny) posiadajgcg atest higieniczny i pompg skroplin

43

MRV SII T1 380V AUOBNFKERA

Jednostka zewngetrzna o mocy Qchl=22,6 kW o wymiarach 1050/400/1636 (np. MRV SII T1 380V AUOSNFKERA lub rownowazny) posiadajaca Certyfikat
Eurovent lub rownowazne

44

Wentylatory 2-biegowe ER 60 G (np.firmy Maico)

Wentylator podtynkowy dwubiegowy 35/60 m*h z obudowa podtynkowa (np. ER 60 G z obudowa podtynkowa typu ER-UP/G firmy Maico lub rownowazne)
Poziom ci$nienia akustycznego 26 dB(A) / 36 dB(A) (Warto$¢ wedtug DIN 18017-3 lub rownowazne przy rownowaznej powierzchni absorpcji AL = 10 m?)




Wentylator podtynkowy trzybiegowy 35/60/100 m*/h z obudowa podtynkowa (np.ER 100 D z obudowa podtynkowa typu ER-UP/G firmy Maico lub rownowazne)

45 |Wentylator ER 100 D (np. firmy Maico) Poziom ci$nienia akustycznego 27 dB(A) / 36 dB(A) / 45 dB(A) (Warto$¢ wedtug DIN 18017-3 lub réwnowazne przy rownowaznej powierzchni absorpcji AL = 10
m?)

46 |Zestaw do przylaczenia drugiego pomieszczenia ER-ZR (np. firmy Maico) Zestaw do przyltaczenia drugiego pomieszczenia (np. ER-ZR firmy Maico lub rownowazne)

47 |Przelacznik trzystopniowy DS 3N (np. firmy Maico) Przetacznik trzystopniowy (np. DS 3N firmy Maico lub rownowazne)

48 |kopolimeru octanowego polietylenu (PE-RT -DOWLEX) kopolimeru octanowego polietylenu (PE-RT ~-DOWLEX) lub rownowazny

49 |WING 150W + osprzet Kurtyna powietrzna o szerokos’/ci 1,5 m. z wymiennikiem wodnym, sterownikiem z mozliwoscia zataczania przy otwieraniu drzwi i z zestawem montazowym do
stropu (np. WING 150W lub rownowazny) + osprzet

50 |PURMO C 33- 60/180 z kompletem wieszakow Grzejnik trzy ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=0,9 m (np. PURMO C 33-60/90 lub réwnowazny) z kompletem wieszakow

51 [PURMO C 22- 60/200 z kompletem wieszakow Grzejnik dwu ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=2,0 m (np. PURMO C 22-60/200 lub rownowazny) z kompletem wieszakow.

52 [PURMO C 22- 60/90 z kompletem wieszakow Grzejnik dwu ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=0,9 m (np. PURMO C 22-60/90 lub réwnowazny) z kompletem wieszakow.

53 [PURMO C 22-60/100 z kompletem wieszakow. Grzejnik dwu ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,0 m (np. PURMO C 22-60/100 lub réownowazny) z kompletem wieszakow.

54 [PURMO C 22- 60/110 z kompletem wieszakow Grzejnik dwu ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,1 m (np. PURMO C 22-60/110 lub rownowazny) z kompletem wieszakow.

55 [PURMO C 22-60/120 z kompletem wieszakow Grzejnik dwu ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,2 m (np. PURMO C 22-60/120 lub rownowazny) z kompletem wieszakow.

56 |Trojnik freonu (np. FQG-B335A) Tréjnik freonu (np. FQG-B335A lub réwnowazny)

57 |Wylot powietrza 3D (np. PB-950KB) Wylot powietrza 3D klimatyzatora kasetonowego - tego samego producenta (np. PB-950KB lub rownowazny)
Plyta gipsowo-kartonowa typ DFH2 gr. 12,5mm Ogniochronna, impregnowana plyta gipsowo-kartonowa typ DFH2 o grubosci 12,5 mm sktadajaca si¢ z rdzenia
gipsowego ostonigtego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi okfadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G= 180 g/m?, spod: G = 150 g/m?, tworzacymi
ptaska i prostokatng powierzchnig. Ptyty o wadze min. 10,10 kg/m? i gestosci 808 kg/m* zawieraja w rdzeniu gipsowym wiokna mineralne i/lub inne dodatki w celu
zwigkszenia spojnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur i pozaru. Piyta o kontrolowanej gestosci rdzenia gipsowego. Produkt o zmniejszonym stopniu

58 |Fire+ Hydro typ DFH2 wchtaniania wody przeznaczony do pomieszczen, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%. Klasa wchtaniania wody H2 (wg PN-EN 520 lub rownowazne) — catkowite wchianianie wody <10%, powierzchniowe wchtanianie
wody <220 g/m? Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta z dwoma krawedziami typu (KS) o wglebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym
znacznikiem na osi plyty i nadrukowana miarkg wzdhuz krawedzi ptyty utatwiajace montaz. Plyta spetniajaca wymagania w zakresie krajowych przepisow
dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych (DOP) lub réwnowazne, Atest Higieniczny lub réwnowazne oraz Deklaracje Srodowiskows (EPD) lub réwnowazne.
Plyta gipsowo-kartonowa typ H2 Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 o grubosci 12,5 mm sktadajaca si¢ z rdzenia gipsowego ostonigtego $cisle
zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170 g/m?, spod: G = 150 g/m?, tworzacymi plaska i prostokatna
powierzchnig. Plyta o wadze min. 8,40 kg/m? i ggstosci 668 kg/m? o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody przeznaczona do pomieszczen, w ktorych wilgotnosé

- wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Klasa wchtaniania wody H2 (wg PN-EN 520) —

59 |plyt Hydro typ H2 i Fire+ Hydro typ DFH2 califwite I\Dzvch’(anianie WIZ)dy <10%, powierzchniowe wfh’rani};nie wojdy S%ZO g/m2, Prquukt iiﬁpalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. P’ryta}; dwomi krawedziami typu
(KS) o wglebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarka wzdtuz krawedzi plyty ulatwiajace montaz.. Ptyta
spelniajaca wymagania w zakresie krajowych przepisow dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut
Badawczy). Produkt posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowsa (EPD).

60 [Pilot przewodowy (np. YR-E17A) Pilot przewodowy do sterowania klimatyzacja (np. YR-E17A lub rownowazny)
Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokoséci maksymalnej 183 mm o mocy Qcht=3,6 kW (np. ABI22MRERA lub

61 |AB122MRERA) ) . L . , LT .
rownowazny) posiadajacg atest higieniczny lub rownowazne i pompg skroplin
Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokoséci maksymalnej 183 mm o mocy Qcht=2,8 kW (np. ABO92MRERA lub

62 |AB092MRERA ) . L S , LT .
rownowazny) posiadajgcg atest higieniczny lub rownowazne i pompg skroplin
Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokoséci maksymalnej 183 mm o mocy Qcht=2,2 kW (np. ABO72MRERA lub

63 |ABO72MRERA) ) . L S , LT .
rownowazny) posiadajacg atest higieniczny lub rownowazne i pompg skroplin

64 MRV SII T1 380V AUOSNEKERA Jednostka zewrqutrzna 9 mocy Qcht=22,6 kW o wymiarach 1050/400/1636 (np. MRV SII T1 380V AUOSNFKERA lub réwnowazny) posiadajaca Certyfikat
Eurovent lub rownowazne

65 |Okladziny Scienne systemu Rigips 3.29.20 Specjalny system okladzin $ciennych. Okladzina $cienna - ptyty gipsowo-kartonowe z krawedziami sptaszczonymi mocowane na konstrukcji wolnostojacej z profili

sciennych ryflowanych CW i UW, wypehienie migdzy profilami welng mineralna.




Plyta gipsowo-kartonowa typ DFRI Plyta gipsowo-kartonowa typ DFRI o grubosci 12,5 mm sktadajaca si¢ z rdzenia gipsowego ostonigtego $cisle zwigzanymi z nim
trwatymi i solidnymi okladzinami kartonowymi lico: o gramaturze 180 g/m? w kolorze ciemno szarym tyl: o gramaturze 140 g/m? w kolorze szarym tworzacymi
ptaska i prostokatng powierzchnig. Plyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt
niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0, waga plyty min. 12 kg/m? i ggstosci >920 kg/m? Plyta o kontrolowanej gestosci rdzenia gipsowego (D) (>800 kg/m?),
zwigkszonej odpornosci na dziatanie wysokich temperatur (F) (klasa reakcji na ogien A2- s1,d0), zwigkszonej wytrzymatosci na zginanie (R) zgodne z PN-

66 [Phiy RIGIPS HABITO EN520+A1: lub rownowazne w kierunku poprzecznym min. 1000 N, w kierunku wzdtuznym min. 500 N oraz zwigkszonej twardosci powierzchniowej (I) Twardos¢
Brinella: 218 N/mm? (badanie twardosci ptyt w oparciu o normg¢ EN — ISO 6506-1:2006. Wytrzymato$¢ na cinanie:1364 N. Plyta z dwoma krawedziami typu KS o
wglebieniu Imm na odcinku 45mm. Plyta o zwigkszonej odpornosci i wytrzymatosci na uderzenia. Przy zastosowaniu zwyktego wkretu do drewna [ Smm plyta jest
w stanie przenies¢ 15 kg na punkt mocujacy. Produkt posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP) lub rownowazne, Atest Higieniczny lub rownowazne
oraz Deklaracje Srodowiskowsa (EPD) lub réwnowazne.

67 |Rury miedziane preizolowane (np. Tubolit Split) Rury miedziane preizolowane (np. Tubolit Split lub rownowazne)

Zaprawa murarska wytwarzana w zakladzie wedtug projektu, ogdlnego przeznaczenia (G) do grubych spoin 6-40 mm, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, w

68 [Cementowe zaprawy klejowe, np. firmy ATLAS elementach podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do muréw zbrojonych i niezbrojonych, na $ciany murowane, Wytrzymatosé na sciskanie 5,0
N/mm?, Zawarto$¢ chlorkéw 0,07% Cl, Reakcja na ogien Al

69 |Grzejnik dwu plytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,0 m np. PURMO Grzejnik dwu ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,0 m np. PURMO lub réwnowazny

Kurtyna powietrzna o szerokosci 1,5 m z wymiennikiem wodnym, sterownikiem z . L. L . s . . . .. .
70 |mozliwoscia zalaczania przy otwicraniu drzwi i z zestawem montazowym do stropu (np. Kurtyna powietrzna o szerokos,m 1,5 mz wymiennikiem wodnym, sterownikiem z mozliwoscia zataczania przy otwieraniu drzwi i z zestawem montazowym do
WING 150W + osprzet stropu (np. WING 150W lub rownowazny) + osprzet

71 S(;/Zle {gll; :ZV:; [S%cty::r‘lv\}:vizers);:lz i:.lem boeznym H=0,6 m L=1,1 m np. PURMO C 22- Grzejnik dwu ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,1 m (np. PURMO C 22-60/110 lub réownowazny) z kompletem wieszakow.

72 S(;/Zle ;r(l)ll; :ZV:; [S%cty::r‘lv\}:vizers);:lz i:.lem boeznym H=0,6 m L=1,2 m np. PURMO C 22- Grzejnik dwu ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,2 m (np. PURMO C 22-60/120 lub réownowazny) z kompletem wieszakow.

Grzejnik trzy p’r'ytowyrz podqsqe m dolnym H=0,9 m L=O’,9 mnp- PURMO CV 33-90/90 Grzejnik trzy ptytowy z podejsciem dolnym H=0,9 m L=0,9 m (np. PURMO CV 33-90/90 lub rownowazny) z kompletem wieszakow + glowica termostatyczna +

73 |z kompletem wieszakow + glowica termostatyczna + zespot potaczeniowy do rur , : .

. zespot potaczeniowy do rur wielowarstwowych katowy.
wielowarstwowych katowy.

74 |Klimatyzator kasetonowy obwodowy Heier serii AB lub Mera lub rownowazny Klimatyzator kasetonowy obwodowy (np. Haier serii AB lub Mera lub rownowazny)

75 f&gg?\tll;lzggf\@ﬁnll\jﬁg;;ﬂ posiadajaca certyfikat Eurovent np. Haier Jednostka zewngtrzna klimatyzacji posiadajaca certyfikat Eurovent lub rownowazne (np. Haier AUOSNFKERA lub rownowazny)

76 |Sterownik przewodowy systemu klimatyzacji Np. Heier YR — E17A lub réwnowazny Sterownik przewodowy systemu klimatyzacji (Np. Heier YR — E17A lub rownowazny)

77 [PURMO CV 33-90/90 z kompletem wieszakow Grzejnik trzy ptytowy z podej$ciem dolnym H=0,9 m L=0,9 m (np. PURMO CV 33-90/90 lub réwnowazny) z kompletem wieszakow

Normy, europejskie oceny technicznych, aprobaty, specyfikacje techniczne i
Lp [systemy referencji technicznych uzyte w dokumentacji projektowej, Do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych uzytych w dokumentacji dodaje si¢ zapis:
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz przedmiarze robot
1 |PN-B-02852:2001 lub rownowazne

2 |PN-EN 671-2 lub rownowazne

3 [PN-EN 1838 lub rOwnowazne

4 |PN-EN 60598-2-22 lub rownowazne

5 [PN-64/B-10400 lub rownowazne

6 |PN-EN 50172 lub rownowazne

7 [PN-EN 50172 lub réwnowazne

8 [PKN-CEN/TS 54-14 lub rownowazne

9 |PN-N-01256-04 lub rownowazne

10 |PN-N-01256-05 lub rownowazne

11 |PN-83/B-034430. lub réwnowazne

12 |PN-EN-13501-6 lub rownowazne

13 [PN-EN 50575:2015-03 lub réwnowazne

14 |PN-92/N-01255 lub rOwnowazne

15 |PN-92/N-01256.01 lub réwnowazne

16 |PN-92/N-01256.02. lub réwnowazne

17 |PN-N-01256-4:1997 lub réwnowazne

18 |PN-N-01256-5:1998 lub réwnowazne

19 |PNEN 1838:2005 lub réwnowazne

N
o

PN EN 50172:2005

lub rownowazne




21 |PN-EN 60598-2-22:2004/AC lub rownowazne
22 [PN-IEC 60364-441:2009 lub rownowazne
23 |PN-78/B-0342 lub rownowazne
24 |PN-87/B-02151/02 lub rownowazne
25 |PN-78/B-03421 lub rownowazne
26 |PN-82/B-02402 lub rownowazne
27 [PN-EN 378 lub rownowazne
28 [PNEN ISO 12241 lub rownowazne
29 |[EN 12735-1 lub rownowazne
30 [PN-EN 12831. lub rownowazne
31 |PN-91/B02020 lub rownowazne
32 [PN-EN 12599:2013-04. lub rownowazne
33 |PN-67/B-03410 lub rownowazne
34 |PN78/B-10440 lub rownowazne
35 [PN-EN 10220:2005 lub rownowazne
36 |PN-91/B-10400 lub rownowazne
37 [PN-1SO 9836:1997. lub rownowazne
38 [PN-B-10020 lub rownowazne
39 |PN-68/B-10020 lub rownowazne
40 |PN-B-12050:1996 lub rownowazne
41 |PN-B-03002:1999 lub rownowazne
42 |PN-EN 15318 lub rownowazne
43 |PN-EN 12859. lub rownowazne
44 |PN-EN 13501-1). lub rownowazne
45 |PN-EN13279-1 lub rownowazne
46 |PN-EN 15351:29:00 lub rownowazne
47 |PN-B-02151-3:2015-10 lub rownowazne
48 |PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 lub rbwnowazne
49 |PN-EN 12354-1:2017-10 lub rbwnowazne
50 [PN-EN 13501-2:2016-07 lub rbwnowazne
51 [PN-EN 12859:2011 lub rownowazne
52 [PN-EN 12860:2002 lub rownowazne
53 [PN-EN 15318:2009 lub rownowazne
54 [DIN 488. lub rownowazne
55 [PN-B-06250: lub rownowazne
56 [PN-B-06251 lub rownowazne
57 |PN-B-06256 lub rownowazne
58 [PN-B-32250 lub rbwnowazne
59 |PN-B-06262 lub rownowazne
60 |PN-B-06261 lub rownowazne
61 |[BN-73/6736-01 lub rownowazne

62

PN-EN 14190:2005

lub rownowazne

63

PN-EN 13964:2005

lub rownowazne

64

PN-EN 13964

lub rownowazne

65

PN-EN 13964:2005

lub rownowazne

66

PN-EN 14190:2005

lub rownowazne

67

EN 13963

lub rownowazne

68

EN 15804+A1:2014-04.

lub rownowazne

69

PN-B-02151-3:2015-10

lub rownowazne

70

PN-EN 12354-1:2017-10

lub rownowazne

71

PN-EN 12354-1:2002

lub rownowazne

72

PN-EN 13501-2+A1:2010

lub rownowazne

73

PN-EN 520+A1:2012

lub rownowazne




74

PN-EN 14190:2014-10

lub rownowazne

75 [PN-EN 1008:2004 lub rownowazne
76 [PN-EN 13139:2003 lub rownowazne
77 [PN-B-14503. lub rownowazne
78 [PN-EN 1008:2004 lub rownowazne
79 [PN-EN 459-1-2012 lub rownowazne
80 |PN-EN 13139:2003/ AC:2004 lub rownowazne
81 [PN-EN 998-2:2012 lub rownowazne
82 [PN-EN-197-1:2012 lub rownowazne
83 |PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) lub rownowazne
84 [PN-EN 13279-1:2009 lub rownowazne
85 |EN-12004:2001/A12002+AC:2002 lub rownowazne
86 [PN-EN-12004:2002 lub rownowazne
87 [PN-EN 14411:2005 lub rownowazne
88 [PN-EN ISO 10545-3:1999 lub rownowazne
89 [PN-EN ISO 10545-4:1999 lub rownowazne
90 [PN-EN ISO 10545-6:1999 lub rownowazne
91 [PN-EN ISO 10545-8:1998 lub rownowazne
92 [PN-EN ISO 10545-13:1997 lub rownowazne
93 [PN-EN ISO 10545-1:1999 lub rownowazne
94 [PN-B-05000:1996 lub rownowazne
95 |PN-EN 78/Ak:1993 lub rownowazne
96 [PN-EN 1191:2013-06 lub rownowazne
97 |PN/B-02100 lub rownowazne
98 [PN-B-05000:1996 lub rownowazne
99 |PN-88/B-1 0085 lub rownowazne
100 |PN-88/B-1 0085 lub rownowazne
101 |PN-B-94025: 1998 lub rbwnowazne
102 |PN-EN 1008:2004 lub rbwnowazne
103 |PN-C-81901:2002 lub rbwnowazne
104 |PN-EN 13300 lub rownowazne
105 |PN 92/C-81517 lub rownowazne
106 |PNISO 8501-1:1996 lub rownowazne
107 |PN-B-01302 lub rownowazne
108 |PN-B-30042 lub rownowazne
109 [PN-EN971-1 lub rownowazne
110 [PN-EN 1008:2004 lub rbwnowazne
111 |PN-70/B-10100 lub rbwnowazne
112 |PN-62/C-81502 lub rownowazne
113 [PN-EN 459-1:2003 lub rownowazne
114 [PN-C 81911:1997 lub réwnowazne
115 [PN-C-81901:2002 lub réwnowazne
116 [PN-C-81608:1998 lub réwnowazne
117 [PN-C-81914:2002 lub rownowazne
118 [PN-C-81911:1997 lub rownowazne
119 [PN-C-81932:1997 lub réwnowazne
120 [PN-B-89002 lub réwnowazne
121 |PN-88/E-08501 lub réwnowazne
122 |PN-92/N-01256/02 lub réwnowazne
123 |PN-92/N-01256/03 lub rownowazne
124 |PN-HD 384.7.754 S1:2006 lub rownowazne
125 |PN-HD 60364-4-41:2007 lub rownowazne

126

PN-IEC 60364-4-42

lub rownowazne




127

PN-IEC 60364-4-482

lub rownowazne

128 |PN-1EC 60364-5-523 lub rownowazne
129 |PN-IEC 60364-5-53 lub rownowazne
130 |PN-IEC 60364-5-537 lub rownowazne
131 |PN-HD 60364-4-443:2006 lub rownowazne
132 |PN-IEC 60364-4473 lub rownowazne
133 |PN-IEC 60364-5-537 lub rownowazne
134 |PN-IEC 60364-4-46. lub rownowazne
135 |PN-HD 60364-5-51:2006 lub rownowazne
136 |PN-IEC 60364-3 lub rownowazne
137 |PN-IEC 60364-5-54 lub rownowazne
138 |PN-EN 60446:2002 lub rownowazne
139 |PN-HD 60364-5-51:2006 lub rownowazne
140 |PN-92/E-01200 lub rownowazne
141 |PN- EN 61082-1:1999 lub rownowazne
142 |PN-EN 60446:2002 lub rownowazne
143 |PN-EN 60447:2001 lub rownowazne
144 |PN-89/E-05028 lub rownowazne
145 |PN-88/E-08501 lub rownowazne
146 |PN-92/N-01256/01 lub rownowazne
147 |PN-92/N-01256/02 lub rownowazne
148 |PN-92/N-01256/03 lub rownowazne
149 |PN-EN 60998-2-2:1999 lub rownowazne
150 |PN-IEC 998-2-1:1997 lub rownowazne
151 |PN-EN 50300:2006 lub rownowazne
152 |PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 lub rownowazne
153 |PN-EN 60439-2:2004/1:2006 lub rownowazne
154 |PN-EN 60947-1:2006 lub rbwnowazne
155 |PN-EN 60947-5-1:2006 lub rbwnowazne
156 |PN-EN 60947-6-1:2006 lub rbwnowazne
157 |PN-EN 60947-7-1:2006 lub rownowazne
158 |PN-EN 60947-7-1:2003 lub rownowazne
159 |PN-EN 60947-7-2:2006 lub rownowazne
160 |PN-EN 60947-7-2:2003 lub rownowazne
161 |PN-EN 60228:2005/AC:2006 lub rownowazne
162 |PN-EN 60317-0-1:2002/A2:2006 lub rownowazne
163 [PN-EN 60317-22:2006 lub rbwnowazne
164 [PN-EN 60317-22:2005 lub rbwnowazne
165 [PN-EN 60317-46:2006 lub rownowazne
166 |PN-EN 60851-5+A1:1998/A2:2006 lub rownowazne
167 [PN-HD 22.354:2006 lub réwnowazne
168 [PN-HD 22.354:2005 lub réwnowazne
169 [PN-HD 22.4.543:2006 lub réwnowazne
170 [PN-HD 22.4S4:2005 lub rownowazne
171 [PN-EN 50085-1:2006 lub rownowazne
172 [PN-EN 60999-2:2006 lub réwnowazne
173 [PN-EN 60999-2:2005 lub réwnowazne
174 [PN-IEC 60999-2:2002. lub réwnowazne
175 [PN-EN 50085-1, 2001 lub réwnowazne
176 |PN-EN 60669-1:2006 lub rownowazne
177 |PN-EN 60998-1:2006 lub rownowazne
178 |PN-EN 60998-2-1:2006 lub rownowazne

179

PN-IEC 60884-1:2006

lub rownowazne




180

PN-HD 60364-5-51:2006

lub rownowazne

181 |PN-EN 50310:2006 lub rownowazne
182 |PN-EN 60947-6-1:2006 lub rownowazne
183 |PN-EN 60669-1:2006 lub rownowazne
184 |PN-EN 60998-1:2006 lub rownowazne
185 |PN-EN 60998-2-1:2006 lub rownowazne
186 |PN-IEC 60884-1:2006 lub rownowazne
187 |PN-HD 60364-5-51:2006 lub rownowazne
188 |PN-EN 60228:2005/AC:2006 lub rownowazne
189 |PN-EN 60317-0-1:2002/A2:2006 lub rownowazne
190 |PN-EN 60317-22:2006 lub rownowazne
191 |PN-EN 60317-22:2005 lub rownowazne
192 |PN-EN 60317-46:2006 lub rownowazne
193 |PN-EN 60851-5+A1:1998/A2:2006 lub rownowazne
194 |PN-HD 22.354:2006 lub rownowazne
195 |PN-HD 22.354:2005 lub rownowazne
196 |PN-HD 22.4.543:2006 lub rownowazne
197 |PN-HD 22.454:2005 lub rownowazne
198 |PN-EN 60947-6-1:2006 lub rownowazne
199 |PN-HD 60364-5-559:2006 lub rownowazne
200 |PN-EN 50310:2006 lub rownowazne
201 |PN-IEC 60364-4-443:1999 lub rownowazne
202 [PN-86/E-05003.01 lub rownowazne
203 [PN-89/E-05003.03 lub rownowazne
204 [PN-92/E-05003.04 lub rownowazne
205 |PN-IEC 61312-1:2001 lub rownowazne
206 [PN-IEC/TS 61312-2:2003 lub rownowazne
207 |PN-IEC 61024-1:2001 lub rbwnowazne
208 |PN-IEC 61024-1-1:2001 lub rbwnowazne
209 |PN-IEC 61024-1-2:2002 lub rbwnowazne
210 |PN-EN 12735-1 lub rownowazne
211 |PN-EN 12735-2 lub rownowazne
212 |EN 12735-1 lub rownowazne
213 |PN-EN 17672 lub rownowazne
214 |PN-B-03431 lub rownowazne
215 |PN-B-03430 lub rownowazne
216 |PN-B-02151/02 lub rownowazne

217

PN-B-0141 I: 1999

lub rownowazne

218

PN-76/B-03420

lub rownowazne

219

PN-78/B-03421

lub rownowazne

220

PN-64/B-10400

lub rownowazne

221

PN-73/B-03431

lub rownowazne

222

BN-88/8865-04

lub rownowazne

223

PN-78/B-10440

lub rownowazne

224

PN-83/B-03430/Az3:2000

lub rownowazne

225

PN-B-76001:1996

lub rownowazne

226

PN-B-76002:1996

lub rownowazne

227

PN-EN 1506:2001

lub rownowazne

228

PN-EN 12236:2003

lub rownowazne

229

PN-H-74200:1998

lub rownowazne

230

PN-EN10242:1999

lub rownowazne

231

PN-B-02421:2000

lub rownowazne

232

PN-85/M-75002

lub rownowazne




233 [PN-93/M-75020 lub rownowazne
234 [PN-92/B-01706 lub rownowazne
235 [PN-80/C-89205 lub rownowazne
236 [PN-81/C-89203 lub rownowazne
237 [PN-81/B-10700.01 lub rownowazne
238 [PN-80/C-89205 lub rownowazne
239 [PN-81/C-89203 lub rownowazne
240 [PN-85/M-75178/00 lub rownowazne
241 |PN-86/H-74084 lub rownowazne
242 [PN-92/B-01707 lub rownowazne
243 |PN-EN 10220:2005 lub rownowazne
244 |PN-90/M75003 lub rownowazne
245 [PN-91/M-75009 lub rownowazne
246 [PN-90/M-75010 lub rownowazne
247 [PN-77/M-75005 lub rownowazne
248 [PN-77/M-75007 lub rownowazne
249 |PN-EN 10220:2005 lub rownowazne
250 |PN-EN 442-1:1999 lub rownowazne
251 |PN-B-02421:2000 lub rownowazne
252 [PN-90/M-75003 lub rownowazne
253 [PN-91/M-75009 lub rownowazne
254 [PN-90/M-75010 lub rownowazne
255 [PN-77/M-75005 lub rownowazne
256 [PN-77/M-75007 lub rownowazne
257 |PN-91/B-10400 lub réwnowazne
258 |PN-EN 12735-1 lub rownowazne
259 |PN-EN 12735-2 lub rownowazne
260 |PN-EN 17672 lub rownowazne
261 |PN-B-03430 lub rownowazne
262 |PN-B-03431 lub rbwnowazne
263 |PN-B-02151/02 lub rownowazne
264 |PN-B-0141 I: 1999 lub rownowazne
265 |PN-76/B-03420 lub rownowazne
266 |PN-78/B-03421 lub réwnowazne
267 |PN-H-74200 lub rownowazne
268 |PN-H-74200:1998 lub rownowazne
269 |PN-EN10242:1999 lub rbwnowazne
270 |PN-85/M-75002 lub rbwnowazne
271 |PN-93/M-75020 lub rownowazne
272 |PN-92/B-01706 lub rownowazne
273 |PN-81/B-10700.00 lub réwnowazne
274 |PN-81/B-10700.02 lub réwnowazne
275 |PN-81/C-89203 lub réwnowazne
276 |PN-85/M-75178/00 lub rownowazne
277 |PN-86/H-74084 lub rownowazne
278 |PN-80/C-89205 lub réwnowazne
279 |PN-81/C-89203 lub réwnowazne
280 |PN-85/M-75178/00 lub rownowazne
281 |PN-92/B-01707 lub réwnowazne
282 |PN-EN 10220:2005 lub rownowazne
283 |PN-EN 442-1:1999 lub rownowazne
284 [PN-B-02421:2000 lub rownowazne

285

PN-90/M-75003

lub rownowazne




286

PN-91/M-75009

lub rownowazne

287

PN-90/M-75010

lub rownowazne

288

PN-77/M-75005

lub rownowazne

289

PN-77/M-75007

lub rownowazne

290

PN-91/B-10400

lub rownowazne




