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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje sanitarne ETAP |

1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot wewnetrznych
instalacji sanitarnych w wybranych pomieszczeniach przy remoncie oraz adaptacji czg$ci pomieszczen bloku
FII w poziomie parteru Szpitala Miejskiego ,,Pro-Medica” w Etku na pomieszczenia administracyjno-
biurowe w budynku szpitala ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0., ul. Baranki 24, 19-300 Efk.

S01 instalacja chtodnicza (klimatyzacja)

S02 instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

S03 instalacja wodociggowa

S04 instalacja kanalizacji sanitarnej

S05 instalacja c.o.

2. Kody i nazwy robét budowlanych — wg numerycznego stownika gldownego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

Lp. | Kod CPV Opis
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne

I 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne

1 45331000-6 | Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

S01 Instalacja chtodnicza (klimatyzacja)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdow, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji chtodniczej (klimatyzacji) w wybranych
pomieszczeniach przy remoncie oraz adaptacji czg$ci pomieszczen bloku FIlI w poziomie parteru Szpitala
Miejskiego ,,Pro-Medica” w Etku na pomieszczenia administracyjno-biurowe w budynku szpitala ,,Pro-
Medica” w Etku Sp. z 0.0., ul. Baranki 24, 19-300 Etk.
1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt objetych ST jest to wykonanie nowej instalacji chtodniczej (klimatyzacjiO obejmujacej wybrane
pomieszczenia biurowe.

Instalacje¢ klimatyzacji zaprojektowano w oparciu 0 systemy klimatyzacyjne MRV.
Jeden agregat zewnetrzny moze obstugiwac wiele jednostek wewnetrznych rozmieszczonych
w budynku. System charakteryzuje prostota montazu, wysoka niezawodno$¢ 1 efektywnos¢
energetyczna. MRV zapewnia komfortowe warunki zar6wno w domach jednorodzinnych,
biurowcach, hotelach, jak i w innych obiektach uzytecznosci publicznej. W pomieszczeniach
zastosowano klimatyzatory sufitowe — kasetonowe o obwodowym lub 4-stronnym przeptywie
powietrza z wbudowang pompka do odprowadzania skroplin. Klimatyzatory o wysokosci 183
i 204 mm zamontowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Klimatyzatory wyposazyé W
piloty przewodowe. Prowadzenie instalacji freonowych i skroplin w przestrzeni sufitu
podwieszanego zgodnie z dokumentacja projektowa.
Urzadzenia zewnetrzne umiesci¢ na zewnatrz budynku, na konstrukcjach wsporczych.
Rozmieszczenie urzadzen wewnetrznych, zewnetrznych oraz trasy instalacji chtodniczych
przedstawiono w dokumentacji projektowe;.
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1.4. Okreélenia podstawowe

Okre$lenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z okre§leniami

wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-EN 12735-1 i PN-EN
12735-2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub =zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIAtOW IWYROBOW
Do wykonania instalacji klimatyzacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wykonawca
robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot
- wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodno$ci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

2.3. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM, KONTROLA JAKOSCI MATERIAEOW |
WYROBOW

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
I urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatéw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadki
zmiana cen tych materiatow lub elementow. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane Ilub wurzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialno$¢ techniczng 1 kosztowa. )

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
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materialow | elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru material (materiat budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez

jego zgody.
4.2. WYMAGANE MATERIALY
Klimatyzacja urzadzenia i materiaty llos¢
Jednostka zewnetrzna o mocy Qcn=22,6 kW (np. MRV SII T1 380V AUOSNFKERA)
posiadajgca Certyfikat Eurovent 1szt.
Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokosci
maksymalnej 183 mm o mocy Qcw=2,2 kW (np. ABO72MRERA) posiadajaca atest 1 szt.
higieniczny i pompe skroplin
Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokosci
maksymalnej 183 mm o mocy Qn=2,8 kW (np. ABO92MRERA) posiadajgcy atest 5 szt.
higieniczny i pompe skroplin
Jednostka wewnetrzna klimatyzator kasetonowy obwodowy lub 4-stronny o wysokosci
maksymalnej 183 mm o mocy Qcw=3,6 kW (np. AB122MRERA) posiadajaca atest 1 szt.
higieniczny i pompe skroplin
Pilot przewodowy (np. YR-E17A) 7 szt.
Tréjnik freonu (np. FQG-B335A) 6 szt.
Wylot powietrza 3D (np. PB-950KB) 7 szt.
Czynnik chtodniczy R410a 9 kg
Drzwiczki rewizyjne 500 x 500 mm 7 szt.
Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 6,35 (np. Tubolit Split) 8 m
Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 9,52 (np. Tubolit Split) 35m
Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 15,88 (np. Tubolit Split) 19 m
Rura miedziana + Otulina termoizolacyjna 19,05 (np. Tubolit Split) 14 m
Rura do skroplin PVC o $r. zewn. 20 mm (wraz z ksztattkami i uchwytami) 23 m
Syfon z przerwa powietrzng 3 kpl.
Koryto PVC 70x55 [mm] 4m
tuk PVC 70x55 [mm] 1 szt.

2.6. PRZEWODY

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych preizolowanych (np. Tubolit Split) taczacych wewnetrzne
i zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne. Bezszwowe miedziane rury chtodnicze musza posiadacé
certyfikat zgodny z normg EN 12735-1 i by¢ preizolowane materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania w instalacjach klimatyzacji o zamknigtej strukturze komorkowe;j
gr. min. 9 mm (np. Tubolit). System preizolowanych rur musi zabezpieczaé¢ przed kondensacja i
by¢ przystosowany dla nowych gazéw chlodniczych R-410A oraz R-407C, z oslong izolacji z
biatej folii, odpornej na promieniowanie UV zabezpieczajaca ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego i po przegrodach
budowlanych w korytkach zgodnie z cz¢sécig rysunkowg. Sktad chemiczny miedzi przeznaczonej
na rury chtodnicze: miedz + srebro, Cu + Ag min. 99,90 %.Ten gatunek miedzi (miedz
odtleniona fosforem) oznaczany jest jako Cu-DHP lub CWO024A. Przewody miedziane nalezy
laczy¢ za pomoca lutowania, lutami twardymi z zawarto$cig srebra oraz za pomoca potaczen
gwintowanych. Dostarczone na budoweg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wad i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Konce rur winny
by¢ zabezpieczone korkami tworzywa sztucznego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
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przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Sprz¢t powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi W szczegdlowej
specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybdr sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace
realizacji umowy lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. RURY
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy bezwzglednie unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. KLIMATYZATORY
Dostarczone na budowe klimatyzatory nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Przewody miedziane nalezy laczy¢ za pomoca lutowania, lutami twardymi z zawarto$cia
srebra oraz za pomocg polaczen gwintowanych. Nalezy stosowac lut zgodny z PN-EN 17672.
Zleca si¢ lut typu LCu P6 (fosforanowy na bazie miedzi) lub Lag2P (fosforanowy z 2 %
dodatkiem srebra). Zgodnie z wymaganiami normy, rury uzywane do montazu instalacji winne
by¢ czyste i gtadkie tak z zewnatrz jak i od wewnatrz.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przej$s¢ przewodow przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ ognioodporng
peczniejacg masg uszczelniajaca 0 odpornosci E1120.

Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei
powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody pionowe i poziome nalezy mocowa¢ do $cian | wiezby dachowej zapomocy
uchwytow rozmieszczonych co najmniej co 1,0 - 1,25 m.

5.2. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Proba cisnieniowa
rurociggow dla czynnika R410 A winna odby¢ sig trzy etapowo:

I etap cisnienie probne dla instalacji 0,5 Mpa, obserwacja 5 minutowa
instalacji,

Il etap ci$nienic probne dla instalacji 1,5 Mpa, obserwacja 5 minutowa
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instalacji,
Il etap proba zasadnicza ci$nienie probne dla instalacji 4,4 Mpa, czas trwania proby
24 h.Z przeprowadzonej proby szczelnos$ci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych montazowych. Tom 1l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzyoperacyjne:

1) Przejscia dla przewodow przez $ciany (Umiejscowienie i wymiary otworow),

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz
przydatnos$¢ robdt i elementow do prawidlowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),

4) Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

5) Protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

1) Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

2) Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
3)Aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

4) Protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbidr czgsciowy obejmuje te elementy instalacji, ktore w trakcie prac ulegaja zabudowie, np.
przejscia przez Sciany, itp. Z odbioréw cze$ciowych musi by¢ sporzadzony protokot.

Odbidr koncowy powinien obejmowac protokoty odbiorow czesciowych 1 prob szczelnosci.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja, warunkami wykonania instalacji
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnos$ci nalezy skontrolowac:

1) Prawidlowos$¢ doboru materiatow i elementow wchodzacych w sktad instalacji,

2) Prawidlowo$¢ wykonanych potaczen,

3) Prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy tymi podporami,
4) Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr



Specyfikacja techniczna

75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

e 0g6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —wyd. COBRTI
Instal —zeszyt 5

e Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy:

e PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

e PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh W
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

S02 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w
wybranych pomieszczeniach przy remoncie oraz adaptacji czg$ci pomieszczen bloku FII w poziomie parteru
Szpitala Miejskiego ,,Pro-Medica” w Etku na pomieszczenia administracyjno-biurowe w budynku szpitala
,Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0., ul. Baranki 24, 19-300 E1k.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

W pomieszczeniach, w ktorych nie ma wentylacji grawitacyjnej - zastosowano wentylacje
mechaniczng w postaci wentylatorow wyciagowych z pokrywa i filtrem do montazu w obudowie
podtynkowej. Instalacj¢ prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wyciggane powietrze
odprowadzi¢ za posrednictwem kanalow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej typu spiro o
srednicy 80 mm do istniejgcych kanaldow wentylacji grawitacyjnej. Naptyw $Swiezego powietrza
realizowany bedzie poprzez zamontowane w nowej stolarce okiennej nawietrzaki.

W pomieszczeniach 1/11, 1/12, 1/13 i 1/14 zastosowa¢é wentylatory 2-biegowe o wydajnos$ci
35/60 m3/h. Wentylatory zapewniaé¢ beda ciagla prace wentylacji na niskiej wydajnosci, za§ w
czasie uzytkowania pomieszczen bedg pracowaty na drugim biegu. Zatgczanie drugiego biegu wraz
z o$wietleniem.

W pomieszczeniach 1/16 i 1/17 zastosowaé wentylator o wydajnosci 35/60/100 m®/h wraz z
zestawem do przylaczenia drugiego pomieszczenia. Wentylator zapewnia¢ beda ciagla prace
wentylacji na niskiej wydajnos$ci, za§ w czasie uzytkowania pomieszczen, przy pomocy
przeltacznika trzystopniowego mozliwe bedzie wybranie pozostalych wydajnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami wystepujacymi
w obowiazujacych Polskich Normach.

2. MATERIALY

Wentylacja urzadzenia i materialy Tosé
Wentylator podtynkowy dwubiegowy ER 60 G (35/60 m*/h ) z obudowsg 4 kol
podtynkowa typu ER-UP/G (np. firmy Maico) pl-
Wentylator podtynkowy trzybiegowy ER 100 D (35/60/100 m*h ) z obudowa

podtynkowa typu ER-UP/G (np. firmy Maico) 1 kpl.
Przetacznik trzystopniowy DS 3N (np. firmy Maico) 1 szt.
Zestaw do przylaczenia drugiego pomieszczenia ER-ZR (np. firmy Maico) 1 kpl
Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej spiro o $rednicy 80 mm i dlugosci 4 szt
1,60 m wraz z uchwytami montazowymi '
Kanal wentylacyjny z blachy ocynkowanej spiro o $rednicy 80 mm i dtugosci 1 szt
1,10 m wraz z uchwytami montazowymi '
Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej spiro o $rednicy 80 mm i dtugo$ci 1 szt

0,50 m wraz z uchwytami montazowymi
Kanat spiro aluminiowy (elastyczny) o srednicy 80 mm i dtugosci 1,20 m wraz z 1 szt
uchwytami montazowymi '
Kolano 90° do kanatow wentylacyjnych spiro o $rednicy 80 mm 1 szt.
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje
zgodnosci producenta odnoszaca si¢ do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

3. TRASPORT | SKEADOWANIE

3.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek
nalezy bezwzglednie unikac ich zanieczyszczenia..

3.2 Wentylatory i osprzet

Dostarczone na budowe wentylatory i osprzet nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych..

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogoline.

-Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej).

-przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Elementow peknigtych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywac.

-przejscia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. welng mineralng) nie dopuszczajac do
bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztattek i przewodow,

- podwieszenie przewodow i innych elementow wentylacyjnych,

- polaczenie elementow wentylacyjnych.
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4.2. Montaz rurociggow.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow. Przewody instalacji
wentylacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym (tzw. spiro). Przewody
nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen W przestrzeni sufitu podwieszanego. Potaczenia uszczelnié
tas§mg samoprzylepna aluminiows. Nalezy je mocowaé¢ do przegrod budowlanych w sposob trwatly,
uchwytami z wktadka thumigca w odstepie 0,5-1,50m, w sposob elastyczny, zabezpieczajacy przed
przenoszeniem drgan.

5. KOTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowego zamontowania urzadzen wentylacyjnych,
- zgodnos$¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzen w szt.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz PN-
64/B-10400.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania wykonane sg z zachowaniem tolerancji.

7.2. Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
Zwigzane z utozeniem wewngtrznej instalacji wentylacji mechanicznej. Odbidr robot zanikajgcych powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na

- sprawdzeniu protokotoéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly
spelnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spemione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okreslic konieczne
dalsze postepowanie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna budownictwie.
BN-88/8865-04 Przewody i ksztaltki wentylacyjne blaszane oraz ich potagczenia. Podstawowe wymagania i
badania.
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PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych
Wymagania wytrzymatosciowe.

S03 Instalacja wodociggowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione s3 wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wewngtrznej instalacji wodociggowej w wybranych
pomieszczeniach przy remoncie oraz adaptacji czg¢$ci pomieszczen bloku FII w poziomie parteru Szpitala
Miejskiego ,,Pro-Medica” w Etku na pomieszczenia administracyjno-biurowe w budynku szpitala ,,Pro-
Medica” w Efku Sp. z 0.0., ul. Baranki 24, 19-300 Eik.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robodt objetych ST jest to wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do podtaczenia
urzadzen wyplywowych.
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do pomieszczen projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych
DNI15. Polaczenia rurociggéw wykona¢ za pomoca gwintowanych ocynkowanych ksztattek zeliwnych.
Podejscia do pionéw wykona¢ za pomocg obejm remontowo-naprawczych GEBO typu ANB oraz
zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe DN15 PN20 i drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do
zaworOw. Rozprowadzenie przewodow rozdzielczych projektuje si¢ w bruzdach $ciennych i posadzce.
Podejscia doptywowe do przyborow wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz
zakorkowa¢ na wysokosci podtgczenia armatury czerpanej w celu przeprowadzenia proby szczelno$ci.
Catos¢ przewodow po wykonaniu proby szczelnosci zaizolowaé. Rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
prowadzone w kanale instalacyjnym, bruzdzie $ciennej i posadzce nalezy zaizolowaé przy pomocy gotowych
otulin cieptochronnych z wysokiej jakosci pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych
komorek laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa o grubosci izolacji 9 mm. Izolacja cieplna przewodow
instalacji wodnej powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. z pdzn.
Projektowane otuliny oprécz izolacji spelnia¢ beda zadania stref kompensacyjnych. Wszystkie przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych o érednice wiekszych od érednicy przewodu
instalacyjnego. Rurociggi mocowa¢ do przegrod budowlanych przy wykorzystaniu uchwytow
tworzywowych oraz wspornikow dystansujgcych. Przechodzenie rur przez S$ciany towarzyszy¢ muszg
okreslone warunki:
- Rura winna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu niepowodujacego jej uszkodzenia.
- Nie wolno prowadzi¢ rur nieostonigtej, narazonej na styk z betonem, a tym samym

Uszkodzeniem jej przez rozne chropowato$ci betonu podczas pracy rury.
- Rury przewodowe nie wolno umieszcza¢ w ostonie z metalu. Lecz jako rure ochronng nalezy zastosowaé
rur¢ z tworzywa sztucznego, ktora moze by¢ wypetniona materialem trwale-plastycznym.

Proba szczelno$ci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociaggéw w
bruzdach, czy tez ich obudows. Proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetlieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstalty poduszki powietrzne. . Instalacje
wodociggowa nalezy podda¢ probie cisnieniowej, ktorg przeprowadza si¢ na ci$nienie 1,5 raza ci$nienia
roboczego lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa przy odkrytych przewodach (niezabetonowanych):
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- po osiagnigciu ci$nienia probnego w ciggu 30 minut ci$nienie na manometrze kontrolnym nie
moze si¢ zmniejszy¢. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimna, drugi raz o temperaturze 55°C,

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztaczy.

Po probach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ woda z sieci
wodociggowej, a nastepnie wykonaé¢ w pomieszczeniach:

- 1/19 montaz zaworu odcinajacego katowego 1/2” x 1/2” sptuczki sedesu,

- 1/20 montaz zawordéw odcinajgcych katowych 1/2” x 3/8” do baterii stojacej umywalkowe;,

- 1/22 montaz zaworu odcinajacego katowego 1/2” x 3/4” do zmywarki.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okreSleniami wystepujacymi
w obowiazujacych Polskich Normach.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej wewnatrz budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajace aktualne
aprobaty techniczne przez Centralny O$rodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”.

Na instalacj¢ wody uzytkowej zastosowano rury stalowe ocynkowane $rednie wg PN-H-74200
(woda zimna), podwojnie ocynkowane wg TWT2 i ZN-72/0640-01(woda ciepta).Potaczenia rur na gwint.

Ksztattki z zeliwa ciggliwego ocynkowane gwintowane.

Zawory odcinajace — kulowe DN15 PN20 - z koficowkami gwintowanymi

Bateria $cienna umywalkowa,

Zawory odcinajace katowe DN15 x 1/2” sptuczki sedesu,

Zawory odcinajace katowe DN15 x 3/8” do baterii stojacej umywalkowej,

Zawory odcinajace katowe DN15 x 3/4” do zmywarki.

Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe.

3. SKLADOWANIE

3.1. Rury stalowe ocynkowane

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp. Ponadto:
Rury stalowe mozna przechowywaé w wiazkach lub luzem, za$ rury o $rednicach ponizej 30mm tylko w
wigzkach. Rury o réznych $rednicach sktadowaé odrebnie zabezpieczajac konce rur kapturkami. Nie
dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciggniecie wigzek lub rur.

Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy. Zachowaé szczegolna
0stroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby itp.) powinny
by¢ skltadowane w sposob uporzadkowany, w zamknigtych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej
omowionych §rodkow ostroznosci.

3.2 Inne wyroby

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane
1 transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i korozja. Przewo6z powinien si¢ odbywac¢ krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatdw
przed wplywami atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty wewngtrzne musza by¢ chronione przed korozja
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Skladowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak
dhugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac si¢ zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Izolacj¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.



Specyfikacja techniczna

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Montaz rur stalowych ocynkowanych.

Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikow pod przewody i armature

- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez §ciany i stropy

- wykonanie bruzd.

Prace montazowe to:

- utozenie przewodow stalowych ocynkowanych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- zainstalowanie kompletnej armatury odcinajacej i czerpalne,

- wykonanie ptukan, dezynfekcji, prob szczelnosci instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji,

- wykonanie izolacji termicznych zmontowanych instalacji

Przewody wodociagowe taczy¢ przy pomocy gwintowanych ocynkowanych tacznikéw z zeliwa ciagliwego.
W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocynkowanych poprzez
spawanie. Rury nalezy mocowac¢ do $cian, stropow z pochyleniem w strong punktu spustowego. Rury nalezy
uktada¢ w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody prowadzone przy Scianach
powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach). Elementy mocujace wyposazy¢ we wktadki
przeciwakustyczne. Podejécia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowaé przy punktach czerpalnych

4.2. Montaz armatury przeptywowey.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow. Armatura przeptywowa musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana. Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwosScia
orientowata si¢ w przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementow armatury na dziatanie urzadzen
wodociggowych. Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostgpnym do obstugi
i kontroli, majgcym $wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne. Armaturg przeplywowg z przewodami
nalezy faczy¢ za pomoca ksztattek zeliwnych ocynkowanych (gwintowanych). Potaczenie ma gwarantowac
szczelno$¢ armatury. Zawor w potozenie zamknigtym powinien szczelnie zamykac¢ przeptyw wody.

4.3. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentow.

4.4. PrzejScie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wodociaggowe przechodzg przez $ciany lub stropy, pomi¢dzy $ciankg rur, a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materialem utrzymujacym stale stan plastyczny.

4.5. Proby cisnienia i izolacje

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewngetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”. W czasie proby
utrzymac¢ to cisnienie przez 30 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow. Podczas badania cisnienia na
manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy
przeprowadzié¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimnga, drugi raz o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzenie prob instalacje nalezy zaizolowac.

4.6. Nadzér na budowg instalacji wodociggowej

Nadzoér techniczny nad budows instalacji wodociggowej sprawuja Inspektor nadzoru.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji
wodociggowej.

5. KOTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
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- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowego zamontowania urzadzen wyptywowych,
- zgodnos$¢ z wykonania z Dokumentacja Projektowa.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzen W Szt.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej i cieptej okreslaja normy PN-81/B-10700.02 — , Instalacje

wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej

i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewngtrzne wodociggowe

i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie

pomiary i badania wykonane sg z zachowaniem tolerancji.

7.2. Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z ulozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowej. Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢

dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

7.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protok6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo

omoOwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji

przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za

doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly

spelnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- PN-EN10242:1999 — ,,.Gwintowane }3gczniki rurowe z zeliwa ciagliwego”

- PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna rurociaggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania”

- PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”

- PN-93/M-75020 — ,,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace. (Wielko$¢ nominalna
") PN10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne”.

- PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolnie wymagania i badania”

- PN-81/B-10700.02 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z
1998r. poz. 679).
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- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” czes$¢ 11
- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki.

S04 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materialtdbw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wewng¢trznej kanalizacji sanitarnej w wybranych pomieszczeniach
przy remoncie oraz adaptacji czeSci pomieszczen bloku FII w poziomie parteru Szpitala Miejskiego ,,Pro-
Medica” w Etku na pomieszczenia administracyjno-biurowe w budynku szpitala ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z
0.0., ul. Baranki 24, 19-300 Eik.
1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Okreslenia podstawowe w niemniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN. Zakres robot objetych ST jest
wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w celu podigczenia urzadzen sanitarnych tj. zmywarka,
umywalka, miska ustgpowa WC kompakt. Sposéb montazu — wg zalecen producenta. . Do potaczenia rur
PVC i rur zeliwnych stosowa¢ ksztaltki przejsciowe z manszeta gumowa. Instalacje wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej wykona¢ z cienko$ciennych kielichowych rurociaggéw z PVC do kanalizacji wewnetrznej,
charakteryzujacych si¢ odpornoscig termiczng na przeptywajace $cieki, w przeptywie cigglym do 75° C, aw
przeptywie chwilowym do 95°C. Przewody projektuje si¢ prowadzi¢ w posadce po przegrodach
budowlanych i w bruzdach $ciennych. Catos¢ przewodéw w poziomach projektuje si¢ jako nowe. Laczenie
rur ksztaltek przy wykorzystaniu S$rodkéw poslizgowych na bazie silikonu. Nalezy zapewnic
samokompensacje rur poprzez wysuniecie ~10 mm bosych koncow z kielichow. Mocowanie rur i ksztattek
do przegrod budowlanych za pomocg typowych uchwytéw lub obejm o rozstawie do 1,0m. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.
Nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ urzadzenia sanitarne w pomieszczeniach:
- 1/19 sedes typu WC Kompakt,
- 1/20 umywalke ceramiczng 50 x 40 cm do baterii stojacej z potpostumentem.
Srednice podej$é kanalizacyjnych pod urzadzenia sanitarne nalezy przyjmowaé:
- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejéciu sg wigcej niz dwa kolana),
- miska ustepowa DN 100.

Podlaczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby, z jednej
strony dylatacje nie wywolywaty pgknig¢ ceramiki, z drugiej, aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby
wystapita taka potrzeba..

2. MATERIAL

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
HINSTAL”:

- Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z norma PN-80/C-89205 — ,Rury
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

- Ksztaltki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z norma PN-81/C-89203 — ,Ksztattki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

Przybory sanitarne z armatura odptywowa powinny spetnia¢ wymogi norm:

- PN-85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”

- PN-86/H-74084 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe”
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3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.1. Rury kanalizacyjne z PVC

Transport rur z PVC musi si¢ odbywaé¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie
przewozu wigzek zwrdoci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest
wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie
si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé rgcznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno
rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktory mogtby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skladowane tak diugo, jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysoko$ci w taki
sposob, aby ramka okalajaca wigzke wyzsza spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane
luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa
rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50mm. Rozstaw podpodr nie wiekszy niz 2m.
W stercie nie powinno znajdowac si¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m. Rury o réznych
srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badZ najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Gdy
wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.

3.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacji

Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
pakowane i transportowanie w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i Kkorozja. Przewdéz powinien si¢ odbywaé krytymi $rodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi . Sktadowanie powinno odbywaé sie w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco. Wyroby
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWE

4.2. Montaz rurz PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podejs¢ do przyborow sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier$cieniem gumowym.
Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow. Na poczatku
nalezy odpowiednio przygotowac rure tzn. obcia¢ na dang dtugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku
cigcia. Przed wykonaniem polaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow oraz zukosowaé pod katem
15° Nie nalezy przycinaé¢ ksztattek. Aby wykona¢ potgczenie nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysunac
rure na odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichow. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow Iub wspornikow. Pomiedzy
przewodem, a obejma nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rure
pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej mocowanie
state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

4.3. Montaz przyborow sanitarnych

Lokalizacja montowanych przyboréw sanitarnych zgodni z Dokumentacja Projektowa. Wysokos$¢ ustawienia
przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow. Przybory powinny by¢
zamontowane w sposOb zapewniajacy tatwy w celu utrzymania w czystosci oraz konserwacji lub wymiany
przyborow, syfonow i podej$¢ kanalizacyjnych. Umywalki powinny by¢ montowane do $cian w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w
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zamknigcie wodne (syfon) wbudowane w przybor lub zakladane bezposrednio pod przyborem. Wpusty
podtogowe powinny by¢ montowane w poblizu punktow czerpalnych lub w poblizu §cian. Wpustow nie
powinno si¢ umieszczaé w ciagach komunikacyjnych. Wszystkie syfony i podej$cia do przybordéw
sanitarnych nalezy montowa¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierScieniem gumowym.

4.4. PrzejScie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany, pomiedzy $cianka rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

4.5. Badanie szczelnosci

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

4.6. Nadzér nad budowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzoér techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru. Decyzje 0 zmianach
wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjng instalacji
kanalizacyjnych.

5. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac :

- badanie odchylenia spadku instalacji sanitarnej,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow ,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci podtaczenia urzadzen sanitarnych odptywowych,
- zgodnos¢ z wykonania z Dokumentacja Projektowa.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie rurociagu w m

- zamontowanie urzadzen w szt.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslaja normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

8. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spelnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetione, nalezy
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oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PRZPISY ZWIAZANE

- PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- PN-81/C-89203 — , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- PN-85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”

- PN-86/H-74084 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Scieckowe podtogowe”

- PN-92/B-01707 — ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

- PN-81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z
1998 r. poz. 679)

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — czgs¢ 11.

- Rozporzadzenie M| w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki.

S05 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione s3 wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w wybranych pomieszczeniach
przy remoncie oraz adaptacji czeSci pomieszczen bloku FII w poziomie parteru Szpitala Miejskiego ,,Pro-
Medica” w Efku na pomieszczenia administracyjno-biurowe w budynku szpitala ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z
0.0., ul. Baranki 24, 19-300 Elk.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakresem roboét objetych ST jest montaz ogrzewania grzejnikowego i kurtyny powietrznej w pomieszczeniu
1/1 z istniejacych piondéw centralnego ogrzewania. W pomieszczeniach 1/1 1 1/18 instalacj¢ projektuje si¢ z
rur z wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT sktadajacych sie z kopolimeru octanowego polietylenu (PE-RT
— DOWLEX) opornego na wysokie temperatury oraz tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo
ultradzwigkami. Polaczenia przewodow wykona¢ za pomoca systemowych ksztaltek tworzywowych z
polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi pier§cieniami, oraz tuleja zaciskowg stalowa ocynkowana,
pozwalajgca na wykrycie polgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu
1,5bar. Ztaczki z uszczelnieniem EPDM typu O-ring, chowanym w kroceu ksztattki, ktorej konstrukcja
pozwala na wykonanie potgczenia bez fazowania rury. Stosowa¢ elementy w typoszeregu Srednic 16x2,0;
20x2,0 mm. W pozostatych pomieszczeniach podiaczenie grzejnikow wykona¢ za pomoca gatazek z rur
stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, taczonych za pomoca
spawania gazowego. Galazki grzejnikowe zasilajace i powrotne nalezy montowaé ze spadkiem nie
mniejszym niz 2%o. Rozprowadzenie przewodow projektuje si¢ w bruzdach $ciennych i posadzce oraz po
przegrodach budowlanych. Rurociagi prowadzone w bruzdzie $ciennej i posadzce nalezy zaizolowaé przy
pomocy gotowych otulin cieptochronnych z wysokiej jakosci pianki polietylenowej o strukturze drobnych
zamknigtych komorek laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa o grubosci izolacji 9 mm. lzolacja
cieplna przewodow instalacji wodnej powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w Dz.U. poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. z p6zn. Projektowane otuliny oprocz izolacji spelnia¢ bedg zadania stref kompensacyjnych.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach oslonowych o $rednice wigkszych od
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srednicy przewodu instalacyjnego. Rurociggi mocowaé do przegréd budowlanych przy wykorzystaniu
uchwytow tworzywowych oraz wspornikow dystansujgcych.

2. MATERIAL
Centralne ogrzewanie zestawienie urzadzen Tosé
Kurtyna powietrzna o szerokosci 1,5 m z wymiennikiem wodnym,
sterownikiem z mozliwoscig zataczania przy otwieraniu drzwi i z zestawem 1 kpl.

montazowym do stropu (np. WING 150W + osprzet)
Grzejnik dwu ptytowy z podejéciem bocznym H=0,6 m L=1,0 m np. PURMO 4 kol

C 22-60/100 z kompletem wieszakow. pl..
Grzejnik dwu ptytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,1 m np. PURMO 1 kpl
C 22-60/110 z kompletem wieszakow. pl-
Grzejnik dwu plytowy z podejsciem bocznym H=0,6 m L=1,2 m np. PURMO 1 kol
C 22-60/120 z kompletem wieszakow. pl-
Grzejnik trzy ptytowy z podejsciem dolnym H=0,9 m L=0,9 m np. PURMO

CV 33-90/90 z kompletem wieszakow + gtowica termostatyczna + zespot 1 kpl.
potaczeniowy do rur wielowarstwowych katowy.

Zawor termostatyczny + glowica termostatyczna + zawor odcinajacy prosty 6 kpl

DN15 '
Zawor kulowy odcinajacy DN 15 2 Szt.
Zawor kulowy odcinajacy DN 15 2 SZt.

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajace aktualne
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
HINSTAL™:.

- Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna speini¢ wymogi normy PN-90/M75003 Armatura
instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i Badania.

Szczegdtowe normatywy dla poszczegdlnych elementéw uzbrojenia instalacji co znajdujg si¢ w:

- PN-91/M-75009 — , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i Badania”

- PN-90/M-75010 — ,, Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

- PN-77/M-75005 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.

- PN-77/M-75007 — ,,Armatura domowej Sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.”

- PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.1. Rury ze stali czarnej i tworzywa sztucznego.

Transport rur  stalowych musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugo$ci w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury muszg by¢ tak magazynowe, aby nie byly
narazone na wplywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadanie rur na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach. Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdcié
uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywaé na catej dlugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugo$¢ rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Transport rur z PE-RT/AL/PE-RT musi sie odbywa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Rury przewozone sa w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwroci¢ uwage, aby
ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Do roztadunku nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych
lub tancuchow. Gdy rury sa roztadowane pojedynczo mozna je zdejmowal recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontakt z zadnym innym
materiatem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy,
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 metry wysokosci w taki sposob, aby ramka okalajaca wiazke
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wyzszg spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach
o szeroko$ci min 50 mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m, W stercie nie powinno znajdowac si¢ wiecej
niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 10m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz
najwigksze powinny znajdowac si¢ na spodzie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w
ciggu 12 miesi¢gcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez
zadaszenie. Dlugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odporno$¢ na
uderzenie oraz spowodowac ich odbarwienie.

3.2. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostong tekturowa i folig samokurczliwg nalezy przewozi¢ w
krytych srodkach transportu. Nie wolno transportowac dtugich grzejnikow utozonych na krotkich paletach
lun na innych grzejnikach. Grzejniki musza by¢ tak magazynowe, aby nie byly narazone na wplywy
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadanie grzejnikow na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.
Palety grzejnikéw ptytowych i drabinkowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwoch warstwach na réwnej
podtodze. Cale opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

3.3. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i transportowane
W sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznymi oraz korozja.
Przew6z powinien si¢ odbywaé krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materialow przed
wplywem atmosferycznymi. Szczegolnie gwinty wewngtrzne muszg by¢ chronione przed korozja, natomiast
zewnetrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane
wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dzialajace
korodujaco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Montaz rur stalowych i tworzywa sztucznego

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Rury nalezy laczy¢ za
pomocg Spawania gazowego. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaly. Rury mozna przycina¢ na placu
budowy do zadanej dlugosci. Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby bylo mozliwe ich
odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ si¢ w kierunku
przeptywu wody. Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodza
prostopadle. Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz
2%o. Wewnatrz muru nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur. Rury nalezy przymocowac do $cian
uchwytami metalowo-gumowymi w odst¢pach zaleznych od $rednicy rury.

Rury PE-RT/AL./PE-RT nalezy taczy¢ za pomocg ksztattek zaprasowywanych tego samego producenta co
rur. Potaczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaty. Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej
dlugos$ci. Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywowa i czerpalna. Przewody wewnetrzne powinny by¢
utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome
powinny lekko wznosi¢ si¢ w kierunku przeptywu wody. Przewody poziome powinny by¢ ukladane
réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac si¢ zadne
potaczenie rur. Rury nalezy przymocowa¢ do $cian uchwytami metalowo-gumowymi, a w bruzdach
uchwytami z tworzyw sztucznych.

4.2. Montaz armatury.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tagczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana. Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscia
orientowata si¢ w przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementow armatury na dziatanie urzadzen
grzewczych. Armatura powinna by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majacym $wiatlo sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne. Armatur¢ z przewodami z rur nalezy taczy¢ na
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gwint. Potaczenie ma gwarantowaé szczelno$¢ armatury. Zawor w potozenie zamknigtym powinien
szczelnie zamykaé przeplyw wody.

4.3. Montaz grzejnikow.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w plaszczyznie rownolegltej do §sciany budynku.
Mocowanie do S$ciany nalezy wykona¢ przy uzyciu zestawow do mocowania dedykowanych przez
producenta grzejnikow. Grzejniki powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu
zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robot
wykonczeniowych. Rurociagi mozna potaczy¢ do grzejnika Za pomocg Srubunkéw przytaczeniowych lub tez
przy zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworéw odcinajaco-regulacyjnych.

4.4. Montaz kurtyny powietrznej

Kurtyna powinny by¢ wypoziomowana i zawieszone w plaszczyznie rownoleglej do posadzki budynku.
Mocowanie do stropu nalezy wykona¢ przy uzyciu zestawéw do mocowania dedykowanych przez
producenta (za pomoca pretow gwintowanych). Rurociggi mozna potaczy¢é do Kkurtyny za pomocy
srubunkow przytaczeniowych.

4.5. Proby cisnienia

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norm¢ PN-91/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania przy odbiorze.” W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac
przewody i armaturg. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny
wykazywaé przeciekow. Podczas badania cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢
0 wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacj¢ woda zimna, drugi raz o najwyzszej temperaturze w instalacji i cisnieniu 4,5 atm.

4.6. Nadzor na budowg instalaciji

Nadzor techniczny nad budowg instalacji centralnego ogrzewania sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjna
instalacji grzewczej.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzen w Szt.

6. ODBIOR ROBOT

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-91/B-10400 — Urzadzenia centralnego
ogrzewania . Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze.” wodociaggowa przeciwpozarowa’.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 442-1:1999 — , Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”

- PN-EN 442-1:1999 — , Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

- PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania”

- PN-90/M-75003 — ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”
-PN-91/M-75009 - ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
Badania.”

- PN-90/M-75010 — ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”



Specyfikacja techniczna

- PN-77/M-75005 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.”

- PN-77/M-75007 — ,,Armatura domowej siecCi centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.”

- PN-91/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z
1998r. poz. 679).

- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki, Dz.U. nr 75
z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.



