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CZESC OPISOWA



I. Uzgodnienia

do opisu robot remontowych

Remont ulicy 1 Maja w m. Jaraczewo



II. Opis techniczny




1. Dane ogoélne
Opis robd4t remontowych opracowano na zlecenie:

Gminy Jaraczewo
Ul Jarocinska 1

63-233 Jaraczewo

Podstawe opracowania stanowig:

- Wytyczne przekazane przez Zamawiajacego

- Pomiary wtasne oraz ogdlna inwentaryzacja wykonana w terenie

Koncepcje projektowa opracowano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku 'w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie' (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735

Z pozniejszymi zmianami)

Przvieto nastepuijace parametry techniczne do projektowania:

kategoria drogi gminna

klasa drogi dojazdowa ,D”
predkos¢ dopuszczona org. ruchu 20 km/h
szerokos¢ jezdni 5,05 m
szerokosc scieku przykraweznikowego 0,20 m

rodzaj nawierzchni jezdni drogi bitumiczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy 1 Maja w m. Jaraczewo, dz. nr 842

obreb Jaraczewo.

Stan istniejacy
W zakresie projektowanego remontu ulica 1 Maja posiada aktualnie jezdnig o

szerokodci 5,05 m stuzaca do przemieszczania sie w dwoch kierunkach.



Ulica ta posiada jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronne
chodniki, a takze zjazdy do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Istniejgce
ograniczenie predkosci w zakresie projektowanego remontu wynosi 20km/h ze wzgledu na
lokalizacje ulicy w Strefie zamieszkania. Na remontowanym odcinku ulicy wystepuje

istniejace oznakowanie pionowe oraz zielen.

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ energetyczna;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ kanalizacji deszczowej;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ telekomunikacyjna;

sie¢ gazowa.
3. Zagospodarowanie terenu

Projektowany remont istniejgcego uktadu drogowego w catoéci miesci sig
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

W ramach robot drogowych zwigzanych z projektowanym remontem istniejagcego
uktadu drogowego przewidziano:
- wymiana warstwy $cierainej;
- remont czgstkowy nawierzchni w miejscu wystepowania poprzecznych peknig¢;
- wymiana kraweznikow;

- regulacja urzadzen obcych oraz urzadzen kanalizacji deszczowej;

wymiana urzadzen kanalizacji deszczowej.

4. Droga w planie

Przebieg ulicy w planie pozostanie niezmieniony.

5. Przebieg ulicy w przekroju podiuznym

Niweleta ulicy zostanie pozostawiona na niezmienionym poziomie wraz z
istniejgcymi pochyleniami, gdyz utozenie nowej warstwy nawierzchni nastgpi po
sfrezowaniu profilujgcym istniejacej warstwy. Wystepujg jedynie nieznaczne korekty
niwelety w stosunku do istniejacej tylko tam, gdzie konieczne bedzie zapewnienie spltywu
wod opadowych do kratek $ciekowych. Celem zapewnienia dobrego odplywu waéd
opadowych zaprojektowano Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw betonowej kostki
brukowei. W ramach prac remontowych przyjeto frezowanie na grubosci do 4cm oraz

utozenie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 gr. 4cm. Po



wykonaniu frezowania w miejscach wystepowania spekan, gtdownie poprzecznych na calej
szerokosci jezdni nalezy wykonac¢ remont czastkowych masa mineralno-asfaltowg AC16W
gr. 4cm. Po wykonaniu frezowania nalezy nawierzchnie oczysci¢ oraz dokonac skropienia
emulsjg asfaltowg. Ponadto na potgczeniu warstwy Scieralnej z istniejacg nawierzchnig
bitumiczng nalezy zastosowa¢ materiat termoplastyczny np. taSme asfaltowa natomiast na
potgczeniu z innymi materiatami nalezy zastosowaé emulsje asfaltowg Iub inne lepiszcze

aby uszczelni¢ powstajacy styk.

6. Przekréj normalny - konstrukcyjny

Konstrukcje jezdni projektowanego remontu zaprojektowano w uzgodnieniu
Z zarzadca drogi.
Wymianie podlegaja krawezniki z obu stron jezdni. Projektuje sie betonowy kraweznik
drogowy 15x30cm na betonowej tawie z oporem C12/15. Na wysokos$ci wjazdéw do posesji
projektuje sie betonowy kraweznik najazdowy 15x22cm. Na potaczeniu kraweznika
najazdowego i drogowego - na skosie — nalezy zastosowa¢ 1m kraweznika skosnego

15x22-30 oraz 1m kraweznika drogowego 15x30.

7. Odwodnienie

Remontowana ulica posiada jednostronny spadek do projektowanego Scieku z dwoch
rzedow betonowej kostki brukowej gr. cm utozonej na betonowej fawie z betonu C12/15.
Sptyw wodd  opadowych  projektowanym  sSciekiem odbywat sie bedzie do
nowoprojektowanych studzienek sciekowych i dalej poprzez przykanaliki do istniejgcych
studni kanalizacyjnych i kolektora kanalizacji deszczowej. Studzienki Sciekowe wykonane
z elementéw betonowych zwienczone beda zeliwnym wpustem kraweznikowo-jezdniowym
C250. Lokalizacja studzienek musi zapewni¢ prawidtowy odbiér wod z catej nawierzchni
ulicy. Nalezy zwréci¢ uwage aby nie lokalizowa¢ studzienek na wysokosci zjazdow do
posesji. Przykanalik nalezy wykona¢ z PCV160. W chwili obecnej na remontowanym
odcinku ulicy sa istniejgce studzienki $ciekowe jednak ich stan oraz lokalizacja nie
zapewniajg prawidlowego odwodnienia i nalezy dokonac ich wymiany. W przypadku zmiany
lokalizacji studzienki i przykanalika stare urzadzenia nalezy zdemontowac i odtworzyc
konstrukcje nawierzchni w miejscu wykonywania wykopu. Analogicznie nalezy odtworzyc
konstrukcje w miejscu wykonywania wykopow dla montazu nowych urzadzen. W ramach
prac remontowych przewidziano réwniez wymiane zeliwnych wtazéw na C250 na studniach

kanalizacji deszczowej.



8. Oswietlenie

W obrebie remontowanej ulicy wystepuje os$wietlenie uliczne i nie podlega ona
remontowi.
9. Organizacja ruchu

Remontowana ulica znajduje sie Strefie zamieszkania i w ramach projektowanego

remontu istniejqca organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.



CZESC RYSUNKOWA
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