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Shenzhen Medoo Meadical Tech. Co., Ltd

Specyfikacja Techniczna cewnika balonowego MeCross NC — Non-Compliant

Srednica balonu

@ 2,0-5,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5;
3,75; 4,0; 4,5; 5,0)

Ditugos¢ balonu

8 — 18 mm (8, 10, 12, 15, 18)

Srednica zewnetrzna proksymalnego szaftu
cewnika

20F

Srednica zewnetrzna dystalnego szaftu

2,55F dla 2,0-4,0mm oraz 2,6F dla 4,5-5,0mm

Diugosé¢ robocza

140 cm

Zgodnos¢ z prowadnikiem

0,014 cala

Zgodnosé z cewnikiem prowadzacym

5F dla 2,0-4,0 mm, 6F dla 4,5-5,0 mm

Materiat balonu

Nylon

Zaktadki balonu

Trzykrotna (3 zaktadki)

Podatnos¢ Niepodatny i wysokocisnieniowy
Procentowe wydtuzenie w osi balonu 3,0%
Profil koncowki 0,016 cala

Dtugos¢ koncowki

1,5mm —2,0mm

Profil przejscia

0,0230 cala (@ 2,0mm)
0,0230 cala (@ 2,25mm)
0,0240 cala (@ 2,5mm)
0,0240 cala (@ 2,75mm)
0,0250 cala (@ 3,0mm)
0,0260 cala (9 3,25mm)
0,0260 cala (@ 3,5mm)
0,0270 cala (@ 3,75mm)
0,0280 cala (@ 4,0mm)
0,0290 cala (@ 4,5mm)
0,0310 cala (@ 5,0mm)

Wskazniki

2 platynowo-irydowe wskazniki

Powtoka

Hydrofilne pokrycie balonu, shaftu i koncéwki
balonu

Cisnienie nominalne 12 atm
Nominalne cisnienie rozrywajgce 22 atm
Srednie ci$nienie rozrywajace 30 atm
Typ Szybka wymiana (Rx)

Wskaznik wyjscia

Dwa wskazniki umiejscowione na 90 cm i 100 cm
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