Lp.

Pakiet

Nazwa artykutu

Opis

j.m

ilos¢

Cena jedn.
netto

% VAT

Cena jedn.
Brutto

Wartos¢ netto

Wartos¢ brutto

Wielkos¢
depozytu

11

11

Balony uniwersalne

Balony uniwersalne

Warunki:

- dostepne w systemie rapid exchange (RX, Monorail), dtugos¢ robocza minimum 140cm

- kompatybilne z prowadnikami 0,014”

- dostepne srednice od 1,50mm do 4,0 mm lub szerszy zakres

- dostepne dfugosci od 10mm do 30mm lub szerszy zakres

- Cisnienie nominalne minimum 6 atm, nominalne cisnienie rozrywajgce RBP co najmniej 14
atm

- profil przejscia balonu nie przekraczajgcy 0,021" dla balonu Srednicy 3 mm

- pokrycie hydrofilne

szt

500

125,00

8%

135,00

62 500,00

67 500,00

50

12

12

Balony wysokocisnieniowe

Balony wysokocisnieniowe

Warunki:

- system rapid exchange (RX, Monorail)

- kompatybilne z prowadnikami 0,014”

- cisnienie nominalne nie wieksze niz 12atm

- cisnienie RBP co najmniej 20 atm dla balonéw o srednicy do 4,5mm wigcznie i co najmniej 18
atm dla balonéw o srednicy 5,0 mm

- dostepne srednice od 2.00-5.00 mm lub szerszy zakres

- dostepne dtugosci od 8-18 mm lub szerszy zakres

- pokrycie balonu hydrofilne

- niski profil wejscia (tip entry profile) nie przekraczajgcy 0,016"
- ditugos¢ systemu wprowadzajgcego co najmniej 140cm

szt

200

125,00

8%

135,00

25 000,00

27 000,00

25

23

23

Cewniki do odsysania
skrzeplin (trombektomy)

Cewniki do odsysania skrzeplin (trombektomy)

Warunki:

- dtugos¢ uzytkowa cewnika minimum 140 cm

- dostepne w rozmiarze 6F i 7F

- cewnik z jednym otworem dystalnym

- pole powierzchni ekstrakcji (extraction area) co najmniej 0,95mm2 dla rozmiaru 6F
- marker widoczny w skopii RTG

- taperowany ksztatt koricowki cewnika z niskim profilem wejscia (entry profile) i pokrycie
hydrofilne zapewniajqce lepszq popychalnosc i

wprowadzalnos¢ cewnika

- co najmniej 2 sitka oraz 1 kranik tréjdrozny w zestawie

szt

100

330,00

8%

356,40

33 000,00

35 640,00

10

razem

120 500,00

130 140,00
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