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Dane techniczne oferowanego sprzetu

Producentem wszystkich oferowanych pozycji sprzetu

jest firma Medtronic, Inc. USA

DxTerity ™
Cewnik
diagnostyczny*

Dostepne Rozmiary od 5F - 6F,

Swiatfo wewnetrzne cewnika: dla 5F -0,047"; dla 6F —0,056"

Cewnik zbrojony podwdéjnym oplotem dajgc stabilne podparcie, prowadzenie oraz
optymalng kontrole obrotow 1:1

Miekka atraumatyczna koncoéwka zwiekszajgca widocznos¢ w skopii;

Szeroki wybor ksztattow i rozmiaréw —dostepne opcje z otworami bocznymi
Dostepne dtugosci—100cm,110 cm, 125 cm (w zaleznosci od typu krzywizny )
Innowacyjna technologia polegajgca na domieszce polimeru InSlide™ zwieksza
poslizg, redukuje opory tarcia — poprawiajgc dostarczalnos¢ cewnika

dostepne wszystkie ksztatty i krzywizny ( min: JL; JR; AL.; AR ; MPA; MPB; NOTO;
3DRC; PIG; ) min 40 krzywizn dla kazdej $rednicy

Pamiec ksztattu

Wysoka odpornos¢ na zagiecia i zatamania

Ergonomiczne zakonczenie utatwia manipulacje cewnikiem

Zachowuje niezmienne swiatfo na catej swojej dtugosci

Wartos¢ maksymalnego cisnienia przeptywu w cewniku — co najmniej 1100 psi

Tabela 1. NateZenie przephlywu przez cewnik diagnostyczny

Natezenie przeplywu
Maksy-
Rozmiar malne nyate- ”“é‘f!;‘i?f 'é‘én"ii’ﬁ'?fz'
w skali French | Zzenie prze- | Ci$nienie [psi/kPa] [psi/kPa]
piywu
[mil/s]
5 Fr (1,67 mm) 19 600 psitd137 kPa 1200 psif8274 kPa Signature Not Verified
27 1200 psiv8274 KPa Eggﬁg“sﬁ% e
& Fr (2,00 mm) 28 600 psi¥4137 kPa 1200 psi/8274 kPa Bad o G pesos
40 1200 psi¥8274 kPa

Wszystkie pomiary przeprowadzono na prabie cewnikdw diagnostycznych
o dtugosci 100 cm, stosujgc roztwor 50% Srodka Isovue-300/50% roztworu soli
fizjologicznej (objetosciowo) przy temperaturze 37°C.

*Cewnik diagnostyczny DxTerity ™ jest przeznaczony do podawania $rodkow radiocieniujgcych, srodkow
leczniczych i wprowadzania prowadnikéw do wybranych miejsc w uktadzie naczyniowym.

Poszczegolne konfiguracje cewnika diagnostycznego sa przeznaczone do stosowania w tetnicach po
wprowadzeniu z réznych miejsc dostepu, takich jak tetnica promieniowa, ramienna lub udowa.
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Cewniki prowadzace

LAUNCHER

Cewniki prowadzace standardowe
-duza $rednica wewnetrzna -

0,058"-5F;

0,071"-6F;

0,081"-7F;

0,090"-8F
-oferowane $rednice: 5F, 6F, 7F, 8F
-metalowe zbrojenie zachowujgce niezmienne swiatto wewnatrz na catej dtugosci
cewnika
-miekka atraumatyczna koncéwka + marker widoczny w skopii,
-stabilnos¢ krzywizny w temp. 37 °C przez okres catego zabiegu
-odpornos$c¢ na skrecanie i zatamania
-dobra pamiec¢ ksztattu
-dobra manewrowalnos¢
-wysoka trwatos¢ cewnika
-petna gama krzywizn typowych i nietypowych - 89 w kazdej $rednicy: Judkins L&R,
Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC - Multi
Aortic Curve, Champ - umozliwiajaca dostep z naktucia tetnicy udowej, promieniowej,
ramieniowej, dojscie do by-passéw jak i innych nietypowych odej$¢ naczyn
-dtugosci cewnika: 55, 90 i 110 cm dla cewnikéw 6F i 7F
-mozliwo$¢ zamodwienia cewnikdw z otworami bocznymi i z modyfikowanymi
koncowkami

Cewniki balonowe
typu semi-compliant:

SOLARICE RX

typ: RX “rapid exchange”

ciSnienie nominalne 8 atm

cisnienie RBP 14 atm.

profil balonu < 0,027” dla $rednicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami

FDA w najszerszym miejscu)

dla balonu o $rednicy 1,5mm - obecnos¢ jednego markera

e profil wejscia koncowki balonu < 0,016”

e koncdwka w potgczeniu z niskim profilem zapewnia fatwosc¢ przejscia
przez ciasne, krete i zwapniate zmiany w naczyniach

e nowy materiat balonu Fulcrum Lite bardzo trwaty i odporny na

uszkodzenia gwarantowana mozliwo$¢ minimum 10 krotnej inflacji do

RBP

wymagane srednice balonu od 1,5 do 4,0 mm

dla srednic od 2,0 do 4,0 mm skok Srednicy balonu co 0,25 mm

wymagane dtugosci od 6,0 do 30,0 mm w tym dtugos¢ 10 mm

cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzgcym SF (min.0,056”) we

wszystkich rozmiarach

Cewniki balonowe
wiencowe typu
non - compliant:

o typ: “rapid exchange”
. srednice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5;
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5,0 mm

NC SOLARICE e rozne diugosci balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm

¢ typ balonu “non-compliant”

¢ nowy materiat balonu na bazie nylonu znakomicie utrzymuje zadany wymiar
zaréwno wzdtuzny jak i poprzeczny (Srednica)

e materiat bardzo trwaty i odporny na uszkodzenia gwarantowana mozliwos¢
minimum 10 krotnej inflacji do RBP

e nominal pressure 12 atm. dla wszystkich rozmiaréw

e rated burst pressure 20 atm. dla wszystkich rozmiarow
o distal shaft 2,5 F (dla cewnikéw o $r. 2,0-3,75 mm)
o distal shaft 2,7F (dla cewnikdéw o $r. 4,0-5,0 mm)
o dtugos¢ uzytkowa cewnika 142 cm
o selektywne pokrycie balonu materiatem hydrofilnym Selective Dura —

Trac™ — zapobiega przemieszczaniu sie podczas inflacji

entry profile 0,015”

e cewnik balonowy przeznaczony do doprezania stentéw

e cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzgcym 5F (min.0,056”) w
rozmiarach 2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F(min.0,068”) w rozmiarach
4.5 oraz 5,00 mm
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Telescope™

Cewnik
przedtuzajacy do
cewnika
prowadzgcego

Dostepne Rozmiary 6F, 7F
Swiatto wewnetrzne cewnika: dla 6F -0,056" dla 7 F - 0,062"
Dtugos¢ cewnika 150 cm ; dlugos¢ kanatu dystalnego 25 cm

Szaft proksymalny o jednolitym okragtym przekroju zapewniajgcy optymalny przekaz
sity

Miekka atraumatyczna korncowka z markerem radiocieniujgcym
Pokrycie hydrofilne w czesci dystelnej na diugosci 21 cm

Cewnik wykonany w technologii SmoothPass minmalzujacej ryzyko zahaczenia
urzadzenia przy wprowadzaniu do czesci dystalnej cewnika przediuzajacego -
wszystkie elementy metalowe zatopione w powtoce polimerowej w miejscu
wprowadzania urzgdzenie do czesci dystalnej tzw."entry port”, taperowany szaft na
odcinku 10cm

Specjalny marker radiocieniujgcy o dtugosci 3 mm w miejscu wprowadzania urzadzenie
do czesci dystalnej tzw."entry port"

Wysoka odpornos¢ na zagigcia i zatamania
Ergonomiczne zakonczenie utatwia manipulacje cewnikiem

2 markery pozycjonujgce w odlegtosci 90cm i 100 cm od koncowki dystalnej —
wskazujgce moment wyjscia z cewnika prowadzgcego
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