°

Pakiet

Nazwa artykutu

Opis

ilos¢

Cena jedn. netto

% VAT

Cena jedn. Brutto

Wartos$é netto

Wartos¢ brutto

Wielkos¢ depozytul

Zestawy do rotablacji
zwapniatych zmian w
tetnicach
wiencowych: wiertta i
prowadniki

Zestawy do rotablacji zwapniatych zmian w tetnicach

wiericowych: wiertta | prowadniki

A) Wiertta z

Warunki:

~dostepne wiertta o rednicy 1,25mm; 1,5mm 1,75mm 2,0mm; 2,25mm i 2,5mm

- zestaw jacy sie z wiertta i i ji liwiaj iei

ie wiertta z tetnicy z zastosowaniem 2 réznych

boczej i do i ia wiertta
B) Prowadniki do rotablacji
Warunki:
-diugosé 330 em, kompatybilnosé z wiertlami do rotablacji,
-co najmniej 2 rodzaje ikéw o réznym stopniu
-torquer zliwiaj ilizacj ika w
Warunkiem zlozenia oferty jest nieodptatne udostepnienie na czas trwania umowy konsoli i pedatu steruj wrazz i #liwiajacych po
zakupie sprzgtu j (wiertet i ko iie rotablacji. Koszty serwisowania urzadzers ponosi dostawca

szt

A) 30
B) 45

A) 3 200,00
B) 500,00

8%

A) 3 456,00
B )540,00

A) 96 000,00
B) 22 500,00

A) 103 680,00
B) 24 300,00

A)6
B)10

Stenty do bezposredniego
wszczepiania (direct
stenting) uwalniajace

everolimus

Stenty do bezposredniego wszczepiania (direct stenting) uwalniajace everolimus

A) Stenty do bezposredniego wszczepiania (direct stenting) iajace lek

Warunki:
- stent na balonie z systemem wprowadzajacym typu

Rapid Exchange (RX, Monorail)

- kompatybilne z prowadnikami 0,014”

- niski profil stentu nie przekraczajacy 0,040” dla érednicy 3,0mm

- dostepne érednice w zakresie co najmniej 2.25 do 4.0 mm

- diugosci w zakresie 8-38 mm dla rozmiaréw 2,5-4,0 mm

- stent wy y ze stopu (Ptcr)

dobrze widocznego we fluoroskopii RTG

- ciénienie nominalne wigksze lub réwne 10atm.

- ciénienie RBP wigksze lub réwne16 atm.

- duza sita radialna co najmniej 0,26N/mm

- pokry lekiem i jnym - pochodna

- bezpieczeristwo i ¢ potwi wynikami wielooé badar Klini 2 minimum 3 letnim okresem obserwacji

B) Stenty Ill generacji do bezposredniego wszczepiania (direct stenting) iajace lek

Warunki:
- stent na balonie z

typu Rapid Exchange (RX, Monorail)

- kompatybilne z prowadnikami 0,014”
- z

i 5F

-Pa y jace o bardzo dobrej i stentu: niski profil stentu nie przekraczajacy 0,038” dla érednicy 2,5 mm ; bardzo niski profil wejécia koricwki
(entry profile) 0,017” i cienkie przesta stentu o grubosci ponizej 75 mikrometréw

- dostepne érednice w zakresie co najmniej od 2.25 do 4.0 mm; mozliwoé¢ doprezenia stentu o $rednicy 4,0mm do 5,75mm bez uszkodzenia struktury
- diugosci w zakresie 8-38 mm dla rozmiaréw 2,5-4,0 mm

- stent wy y ze stopu (ptcr)

dobrze widocznego we fluoroskopii RTG

- ciénienie nominalne minimum 10 atm.

- ciénienie RBP minimum 16 atm.

- duza sita radialna co najmniej 0,27N/mm

- pokrywane wylacznie inalnie (od strony j majace] kontakt z iem) lekiem -

-lek iany z bi polimeru PLGA ulegaj i ji w czasie nie jacym 6 miesigcy

szt

A) 250
B) 50

A) 460,00
B) 1350,00

8%

A) 496,80
B) 1458,00

A) 115 000,00
B) 67 500,00

A) 124 200,00
B) 72 900,00

A) 45
B) 16

Balony niskopodatne (NC -
non compliant)

Balony niskopodatne (non compliant)

Warunki:
- system rapid exchange (RX, Monorail)

- kompatybilne z prowadnikami 0,014”

- ci$nienie nominalne nie nizsze niz 12atm

- ciénienie RBP co najmniej 20 atm dla balonéw o $rednicy od 2,0 do 4,0 mm wiacznie i co najmniej 18 atm dla balonéw o $rednicy 4,5 ; 5,0; 5,5 16,0 mm
- niska podatnosé na odksztatcenie — wzrost érednicy balonu pomiedzy ciénieniem nominalnym a RBP nie przekraczajacy 4%

- dostepne érednice od 2.00-6.00 mm lub szerszy zakres

- dostepne diugosci od 6 mm~30 mm lub szerszy zakres dla balonéw o érednicy od 2,0 do 4,0mm

- pokrycie balonu hydrofilne

- niski profil przejcia - dla balonu 3.0mm nie przekraczajacy 0,026”

szt

800

155,00

8%

167,40

124 000,00

133 920,00

80
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Balony uniwersalne

Warunki:
- di w ie rapid (RX, il) , dtugos¢ robocza minimum 140cm
- ilne z p dnikami 0,014”
Balony uniwersain - dostepne srednice od 1,50mm do 4,0 mm lub szerszy zakres 150,00
- dostepne diugosci od 10mm do 30mm lub szerszy zakres
- Ci$nienie | 6 atm, I i$ni rozrywajace RBP co najmniej 14 atm
- profil jécia balonu nie przel jacy 0,021" dla balonu $rednicy 3 mm
- pokrycie hydrofilne
Sondy do ultrasonografii i j (IVUS) wysokiej S
Warunki:
- sondy do ultrasonografii i j wysokiej i Sci (HD) ji z iwoscia 60 MHz
rozdzielczosci osiowej
22mikrometréw
Sondy do ultrasonografii - zarejestrowane do badan tetnic wiericowych serca i innych naczyn
i j (IVUS) |- $¢ penetracji sygnatu co najmniej do 6mm (mozliwo$¢ badania tetnic o $rednicy do ok 10mm) 3200,00
ysokiej Sci - ilne z p dnikami 0,014” o p i zliwiaj p ie przez cewniki prowadzace o $rednicy < 6F
- w zestawie do kazdej sondy jednorazowe sterylne urzadzenie do wycofywania sondy ze stata predkoscia 0,5mm/s i Imm/s na odcinku co najmniej
10cm oraz odpowiedni jednorazowy rekaw foliowy do ienia j Sci ia systemu
W ramach ceny sondy oferent musi zobowiaza¢ si¢ do udostepnienia na czas trwania umowy aparatu do ul fii wewnatr
umozliwiajacego wykonanie badania, analize on-line i off -line wynikéw ilosciowych i jakosciowych oraz zliwiaj archiwi;
wynikow.
Koszty serwi ia i 6 ych aparatu pokrywa dostawca.
Protekcja dystalna do angioplastyki graftéw zylnych
Warunki:
Protekcja dystalna do - zawieraj ik 0,014” z i 6 i
angioplastyki graftow zamocowanym lub naktadanym filtrem ) 1500,00
Zyinych - mozliwos¢ zastosowania w naczyniach o $rednicy od 3,5 do
5,0 mm lub w szerszym zakresie
- zestaw zawierajacy druga koszulke stuzaca do ewakuacji
ztozonego koszyczka po zabiegu
- ilny 2 ikami i<7F
Warunki:
- z ikami 0,014" i ikami i 6F lub
- dostepne srednice od 2,0mm do 3,5mm lub szerszy zakres
Balony tnace lub nacinajace | dostepne diugosci 10mm, 15mm i 20 mm lub szerszy zakres 1500,00

ienie RBP co najmniej 16 atm dla wszystkich rozmiaréw
- dobra wprowadzalnosé - crossing profile nie jacy 2,7F dla

- co najmniej 3 ostrza tnace na obwodzie balonu lub 1 ostrze oplatajace balon
- moliwos¢ wykonania inflacji technika kissing

dot. 4B-produkt pakowany po 5 szt. Podana cena za 1 szt. Produkt sprzedawany na opakowania

do. P. 22 OPTICROSS HD-2900,00 PLN NETTO + PULLBACK SLED - 300,00 PLN NETTO. NA FV BEDA WIDNIALY DWIE POZYCJE.

dotz. 4

Pytanie 21

Zadanie 4

Czy y dopusci konsolg bez przyeisku noznego, urzadzenie posiada prayeisk

uzyskanie predkosei do przemieszezania sig wiertla tzw dyny na cewniku do aterektomii rotacyjnej.

Cewnik posiada pelne sterowanie pracq urzadzenia za pomoea przelacznikiw na byczniku

bez zmian

eszta
Odpowieds:
iajacy dopuszeza powy2sze.
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