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Okludery do zamykania L ie jt do ia otworéw po naktuciu tetnic do zabiegéw przezskérnych. Zamknigcie rozpuszczalnym w czasie do 90 dni korkiem kolagenowym. Dostepne
3| 3 |miejsca naklucia tetnicy rozmiary 6F (do zamykania otworéw po nakiuciach 5 i 6F) oraz 8F (do zamykania otworéw po nakluciach 7 i 8F) Zestawy skfadajace sie z koszulki, rozszerzacza, prowadnika o diugosci 70cm | szt 150 320,00 8% 345,60 48 000,00 51 840,00 30
udowej 6F i 8F ielemetu ji ieraj poli 3 kotwice oraz materiat bi i

Balony niskoprofilowe
Warunki:
- kompatybilne z prowadnikami 0,014”
- wysoka odpornos¢ na przebicia
- powtoka hydrofilna
- RBP co najmniej 14 atm dla rozmiaréw do 3,0mm

8 (8 Balony niskoprofilowe - dostepne rozmiary 1, 0mm; 1,25mm, 1,5mm; 2,0mm, 2,25mm; 2,5mm, 2,75mm, 3,0mm ; 3,5mm i 4,0mm szt 600 205,00 8% 221,40 123 000,00 132 840,00 60
- dostepne diugosci od 5mm do 40mm lub szerszy zakres
- dostepnos¢ balonéw w systemie OTW (over the wire) oraz monorail (rapid exchange)
- diugosé systemu wprowadzajacego co najmniej 145 cm dla balonéw Rx (monorail) i 148 cm dla OTW (over the wire)
- dostepnos$¢ balonéw z jednym markerem na $rodku
- bardzo niski profil: profil wejécia koricéwki balonu mniejszy lub réwny 0,40mm dla balonu 1,25mm i 0,42mm przy érednicy powyzej 1,25 mm
- dostepne balony o bardzo niskim profilu przejécia 0,58mm dla $rednicy balonu 1,0mm
- dopuszcza sig zaoferowanie 2 typéw balonéw dla pakietu
Balony wysokocisnieniowe niskoprofilowe
Warunki:
- system rapid exchange (RX, Monorail)
- kompatybilne z prowadnikami 0,014”
- ci$nienie nominalne nie wigksze niz 12atm

o - cis$ni RBP co najmniej 22 atm dla balonéw o $rednicy do 4,0mm wt: ie i co najmniej 20 atm dla balonéw o $rednicy 4,5 i 5,0 mm
10|10  |Balony wysokocisnieniowe | oo e srednice od 2.00-5.00 mm lub szerszy zakres szt 250 220,00 8% 237,60 55 000,00 59 400,00 40

niskoprofilowe

- dostepne dtugosci od 6-30 mm lub szerszy zakres

- pokrycie balonu hydrofilne

- balon nie moze wystawaé powyzej 3mm proksymalnie i dystalnie poza znacznik aby ograniczyé ryzyko dyssekcji brzeznej

- niski profil balonu i szaftu zliwiaj ie dylatacji ika kissing 2 i 0 $rednicy obu balonéw do 4 mm wiacznie przez cewnik prowadzacy
6F

- niski profil wejscia nie przekraczajacy 0,43mm

- dtugos$é systemu wprowadzajacego co najmniej 145cm




Cewniki diagnostyczne do

diagnostyczne do badan z dostepu od tetnicy promieniowej i cewniki z pokryciem hydrofilnym
iagnostyczne do badari z dostepu od tetnicy promieniowej

- dostepne $rednice 4F, 5F i 6F lub szerszy zakres

- dostepne dlugosci 100 cm i co najmniej 110 cm dla krzywizn TIG, BLK, multipurpose, straight i pigtail

- $wiatlo wewnetrzne przy $rednicy 5F co najmniej 0,047”

- cewnik zbrojony 6jnym oplotem iajacy dobre e i iesienie skretu 1:1

- cewnik na catej diugosci dobrze widoczny we fluoroskopii

- migkka atraumatyczna koricowka

- dostepna krzywizna Tiger (TIG) w rozmiarach 3,5; 4,0 ; 4,5 i 5¢m oraz BLK do dostepu promieni z
cewnikiem

- dostepne cewniki TIG 3,5 i 4,0 z otworem bocznym

- dostepne co najmniej 4 rézne krzywizny cewnika dedykowane do LIMA réinej wielkosci (short tip, standard, round tip, JP)

y ia angiografii obu tetnic wiefi jednym

badan z dostepu od tetnicy |" pokrycie ceulr'mka zape zmiej tarcie i ryzyko skurczu tetnicy A)1400 A) 48,60 A) 63 000,00 A) 68 040,00 A)Zl?l)
o s . - wytrzymato$é ci$nieniowa co najmniej 1000 psi 8 B) nie
promieniowe i cewnikiz |- "Vn®2 ookeyciom nydrofing B) 20 B) 124,20  (B) 2 300,00 B) 2484,00 wymagany
pokryciem hydrofilnym Warun

Cewniki di 2 pokry

- dostepne rednice 4F i 5F lub szerszy zakres.

- ilne z ikami 0,038” lub

- pokrycie hydrofilne na co najmniej dystalnych 15cm cewnika dostepne cewniki z hydrofilnym pokryciem na dystalnych 40cm cewnika - umotzliwiajace wprowadzenie przez ciasne i krete

naczynia

- dostepne diugosci 100 cm, 110cm, 120cm i 150 cm

- éwiatfo wewnetrzne przy érednicy 5F co najmniej 1,12mm a przy érednicy 4F 1,05mm

- cewnik zbrojony ] lub poj oplotem iaj dobre iei iesienie skretu 1:1

- dobrze widoczny w skopii

- migkka atraumatyczna koricéwka

- dostepne cewniki proste, multipurpose, cobra, IM

- mozliwo$é i ikéw jako podparcia dla mi ikéw lub do j

Stenty iajace lek — sirolimus do leczenia ztozonych zmian

A)Typ1

Warunki:

- stent na balonie z ji typu Rapid Exchange (RX, Monorail)

- kompatybilne z prowadnikami 0,014”

- ilne z il i i SF

- dostepna diugosc od 9 do 38 mm lub szerszy zakres

- dostepne érednice 2,25 4,0 mm lub szerszy zakres;

- motliwos¢ doprezenia stentu o rozmiarze 4,0mm do ponad 5,5mm bez zniszczenia struktury stentu

- bardzo dobra wprowadzalnosé: bardzo niski profil wejécia (entry profile) 0,017 ; pokrycie hydrofilne na dystalnej czesci szaftu; grubosé elementéw stentu (struts) nie przekraczajaca 80

mikrometréw dla wszystkich rozmiaréw
Stenty kobaltowo- - RBP minimum 14 atm
chromowe iaj; lek |- inalnie (tylko od strony zewnetrznej majacej kontakt z iem) lekiem i i = sil A) 450 A) 864,00 A) 360 000,00 A) 388 800,00 A) 65
- sirolimus do leczenia - lek iany z bi polimeru i i ji w czasie nie ji 4 miesiecy, B) 100 B) 1 026,00 B) 95 000,00 B) 102 600,00 B)25
ztozonych zmian - faczenia stentu ji iu bez pokrycia

- zapewniajace dobry dostep do bocznic, 2 moiliwoscia rozszerzenia oka stentu do srednicy i j co najmniej nominalnej rednicy stentu

- certyfikat CE jacy skrécone i S leczenia i (DAPT) po i ji stentu do 1 miesiaca

- niska restenoza i dobre wyniki i ia stentu ieloos i i i jiami o czasie trwania powyzej 3 lat

B.Typ2

Warunki:

Specyfikacja stentu jak w typie 1 i dodatkowo system wprowadzajacy nowej generacji o j cechach iaj i i precyzje

- kont balonu iajaca lepsza ¢ stentu: odporna na ia, o profilu zmniejszaj opory

- odlegtosé stentu od ikéw na balonie nie jaca 0,25mm w celu bardziej precyzyjnego pozycjonowania

- dostepne dtugosci stentow: 9mm, 12 mm, 15mm, 18mm, 21 mm, 24mm, 28mm, 33mm i 38mm
- wzmocniony szaft stalowym rdzeniem zapewniajacym lepsza popychalnoé, system hypotube zwigkszajacy odpornosé na zatamania
- pokrycie hydrofilne szaftu na odcinku 18cm
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