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Balony uniwersalne
Warunki:
- dostepne w systemie rapid exchange (RX, Monorail) , dtugos¢ robocza minimum 140cm

. - kompatybilne z prowadnikami 0,014”

11 |11 Balony uniwersalne paty , .p ’ szt 500 150,00 8% 162,00 75 000,00 81 000,00 50
- dostepne srednice od 1,50mm do 4,0 mm lub szerszy zakres
- dostepne dtugosci od 10mm do 30mm lub szerszy zakres
- Ci$nienie nominalne minimum 6 atm, nominalne ci$nienie rozrywajace RBP co najmniej 14 atm
- profil przejécia balonu nie przekraczajacy 0,021" dla balonu srednicy 3 mm
- pokrycie hydrofilne
Prowadniki do pomiaru FFR w tetnicach wierficowych
Warunki:
- prowadniki $rednicy 0,014” i dtugosci co najmniej 175 cm posiadajace rejestracje CE do pomiaru FFR w tetnicach wiericowych
- koricé pi dobrze we fluoroskopii RTG

Prowadniki do pomiaru - pokrycie hybrydowe hydr na koricu pr ika i hy na szafcie
19 |19 FFR w tetnicach - mozliwos$¢ wielokrotnej rotacji pr ika bez ia (wymag: jie p bez uzycia kabla lub system szt 130 1 830,00 8% 1976,40 237 900,00 256 932,00 10
wiericowych Zliwiaj i 3 rotacjg bez

- moiliwos¢ wy It i iz iem pr ika, a ia i pomiaru FFR
'W ramach ceny prowadnikéw oferent musi igzaé sie do ni ia aparatu do pomiaru FFR na czas trwania

umowy
Aparat musi posiada¢ wyswietlacz pozwalajacy na obserwacje przebiegu krzywych ciénienia oraz archiwizacje wynikéw.
Koszty serwiséw i przegladéw okresowych aparatudo pomiaru FFR pokrywa dostawca.
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