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	[bookmark: _Hlk173847047]Zamrażarka niskotemperaturowa 520-550 litrów– 1 szt. (index 176132)

	Zamrażarka niskotemperaturowa, pionowa z zakresem temperatury pracy nie węższym niż od -50 ºC  do -85ºC o pojemności od 520 do 550 litrów. 

Zamrażarka musi posiadać system back-up w postaci dwóch niezależnych systemów chłodzenia, tak aby w razie awarii jednego, drugi był w stanie utrzymać temperaturę na poziome mieszczącym się w zakresie nie większym niż -65 do -70ºC. 

Zamrażarka musi mieć konstrukcję bezfiltrową, co będzie skutkowało brakiem konieczności konserwacji filtra skraplacza, czy jego wymiany.

Zamrażarka powinna być również wyposażona w system alarmowy, który zasygnalizuje m.in.: zbyt wysoką lub niską temperaturę, zanik napięcia, czy też niedomknięte drzwi.

Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie. Nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny.

Uchwyt drzwi zewnętrznych z wbudowanym zamkiem na klucz.

Wnętrze ze stali pokrytej trwałą, gładką powłoką

System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący minimum dwa porty wyrównywania ciśnienia - automatyczny oraz ręczny. Port ręczny - ogrzewany.

Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego

Ulokowany na drzwiach zamrażarki panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej. Wyświetlacz wykonany w technologii oporowej.

Zabezpieczenie przed zmianą ustawień przy pomocy hasła. Możliwość ustawienia hasła głównego i zapasowego.

Uruchamiany na żądanie tryb pracy ekonomicznej obniżający zużycie energii.
Kompresory ulokowane poniżej komory mrożenia.
	

	Zamrażarka niskotemperaturowa 700-750 litrów– 1 szt. (index 176132)

	[bookmark: _Hlk173846806][bookmark: _Hlk173847097]Zamrażarka niskotemperaturowa, pionowa z zakresem temperatury pracy nie węższym niż od -50ºC   do -85ºC o pojemności od 700 do 750 litrów. 

Zamrażarka musi posiadać system back-up w postaci dwóch niezależnych systemów chłodzenia, tak aby w razie awarii jednego, drugi był w stanie utrzymać temperaturę na poziome mieszczącym się w zakresie nie większym niż -65 do -70ºC. 

Zamrażarka musi mieć konstrukcję bezfiltrową, co będzie skutkowało brakiem konieczności konserwacji filtra skraplacza, czy jego wymiany.

 Zamrażarka powinna być również wyposażona w system alarmowy, który zasygnalizuje m.in.: zbyt wysoką lub niską temperaturę, zanik napięcia, czy też niedomknięte drzwi.

Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie. Nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny.

Uchwyt drzwi zewnętrznych z wbudowanym zamkiem na klucz.

Wnętrze ze stali pokrytej trwałą, gładką powłoką 

System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący minimum dwa porty wyrównywania ciśnienia - automatyczny oraz ręczny. Port ręczny - ogrzewany.

Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego

Ulokowany na drzwiach zamrażarki panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej. Wyświetlacz wykonany w technologii oporowej.

Zabezpieczenie przed zmianą ustawień przy pomocy hasła. Możliwość ustawienia hasła głównego i zapasowego.

Uruchamiany na żądanie tryb pracy ekonomicznej obniżający zużycie energii.

Kompresory ulokowane poniżej komory mrożenia.
	[bookmark: _GoBack]







image1.jpeg
Centrum
Studiow
Polarnych

Centrum Studioéw Polarnych
ul. Bedzinska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (+48) 32 3689 281
(+48) 32 3689 270
polarknow@us.edu.pl

Uniwersytet Slaski,
Wydziat Nauk o Ziemi

ul. Bedzinska 60
41-200 Sosnowiec

www.wnoz.us.edu.pl

Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk

ul. Ksiecia Janusza 64
01-452 Warszawa

www.igf.edu.pl

Instytut Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Powstancow Warszawy 55
81-712 Sopot

www.iopan.gda.pl




image2.png
Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy

IKKNON\g#





image3.jpeg
Centrum
Studiow
Polarnych

Centrum Studioéw Polarnych
ul. Bedzinska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (+48) 32 3689 281
(+48) 32 3689 270
polarknow@us.edu.pl

Uniwersytet Slaski,
Wydziat Nauk o Ziemi

ul. Bedzinska 60
41-200 Sosnowiec

www.wnoz.us.edu.pl

Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk

ul. Ksiecia Janusza 64
01-452 Warszawa

www.igf.edu.pl

Instytut Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Powstancow Warszawy 55
81-712 Sopot

www.iopan.gda.pl




image4.png
Krajowy Naukowy
Osrodek Wiodacy

IKKNON\g#





