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WARUNKI TECHNICZNE Nr107/2019

Dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zukowo w

miejscowosci Chwaszczyno — cz¢$é¢ polnocna a z wilaczeniem
nowoprojektowanej sieci do kolektora tlocznego DN160 w

Chwaszczynie w ul. Polnej

Inwestor: Spélka Komunalna Zukowo Sp. z o.0.

83-330 Zukowo, ul Pod Otomino 44

Spotka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0. informuje, ze budowe kanalizacji sanitarnej w

migjscowosci Chwaszczyno — ¢z¢$é pdinocna, winna zawiera¢ i obejmowac:

1.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ w ciggach komunikacyjnych

(drogach dojazdowych).

Material rur, studzienek oraz urzadzen winien zapewnia¢ 100% szczelnosci oraz
posiada¢ odpowiednie wlasciwosci wytrzymatosciowe dostosowane do warunkow

posadowienia.

Przewody nalezy prowadzi¢ na glebokosci min 1,4 m p.pt. W przypadku nie

zachowania glebokosci przemarzania, przewdd nalezy ocieplic.

Przewody nalezy prowadzi¢ 2z min. spadkiem zapewniajacym predkosc
samooczyszczania si¢ kanatu.

Studzienki rewizyjne wlazowe o glebokosci Sm i wiecej winny by¢ wyposazone w
podesty eksploatacyjne.

Odprowadzenie $ciekéw kolektorem tlocznym nalezy przewidzie¢ do kanalizacji

tlocznej DN160 w Chwaszczynie w rejonie ul. Polnej 35D i Polnej 30.

Na kolektorze tlocznym, w miejscach najnizej potozonych oraz najwyzej, nalezy
zaprojektowa¢ studnie odwadniajace oraz napowietrzajagco-odpowietrzajagce. W

przypadku lokalizacji studni napowietrzajaco-odpowietrzajacej w  terenie
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10.

11.

zabudowanym bezwzglednie nalezy zastosowa¢ filtr antyodorowy adsorpcyjny z
weglem aktywnym. Montaz filtra nalezy przewidzie¢ w osobnej studzience min DN600

tworzywowej.
Przylacza nalezy projektowac do granicy poses;ji.

Wilgczenie przylaczy do studzienek nalezy przewidzie¢ min. 4cm powyzej dna kinety
w przypadku sieci DN200 i 9cm w przypadku sieci DN250.

Zagospodarowanie terenu przepompowni winno byé ogrodzone, oswietlone,
utwardzone, zaopatrzone w energie elektryczng oraz przylacze wodociggowe. Na
terenie przepompowni glownej nalezy przewidzie¢ agregat stacjonarny z wiatg oraz
hydrant DN80

W przypadku braku istniejagcego utwardzenia do projektowanej przepompowni nalezy

takowe przewidzie¢ w projekcie.

Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie sporzadzania dokumentacji

projektowe;j, ktéra nalezy uzgodni¢ z wlascicielem komunalnej sieci wodociagowe;j tj. Spotka

Komunalng Zukowo Sp z o0.0.

Niniejsze warunki wazne sg 2 lata od daty ich wystawienia.
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