
Równoważny sterownik węzła 

Sterownik swobodnie konfigurowalny, wyposażony w koncentrator danych pomiarowych 
umożliwiający w wewnętrznej pamięci zapis historii pomiarów co 1 godz przynajmniej 1 m-c. 

Posiada przynajmniej 3 porty szeregowe- 2 porty w standardzie RS232 i 1 port w standardzie MBus 
Master oraz złącze RJ do podłączenia sieci LAN. Wbudowany Panel Operatorski. 24 wejścia 
pomiarowe swobodnie konfigurowalne (0-10V, 4-20mA, PT1000, wejścia cyfrowe). Posiada 8 wyjść 
przekaźnikowych oraz 24 wyjścia tranzystorowe. Posiada możliwość odczytu liczników energii 
cieplnej i elektrycznej typu EMU Profesional oraz obliczania zużycia energii za 1 godz, dzień i miesiąc. 
Możliwość sterowania modułami wykonawczymi np. modułami wyjść 0-10V przez port MBus. 
Kompatybilny z oprogramowaniem OCS System

 

 

 



Równoważny licznik energii elektrycznej 

Licznik powinien mieć następujące cechy: 

1. Pomiar pośredni prądu  z przekładników xxx/5A 
2. Pomiar parametrów prądu trójfazowego :  

a. Energia – czynna, bierna, pozorna, 
b. Napięcie na każdej z 3 faz 
c. Prąd każdej fazy 
d. Przesunięcie fazowe dla każdej z faz 
e. Częstotliwość 

3. Protokół komunikacyjny wg. standardu ModBus RTU 
4. Położenie zmiennych i zapis wartości mierzonych  jak w tabeli niżej: 

 



 


