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Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

PRZEKRÓJ NORMALNY    km 0+015 (przez mijankę)
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Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

Umocnione pobocze z KŁSM 0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe
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PRZEKRÓJ NORMALNY    km 0+850 (odcinek prosty)
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Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe
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2,5 2,5 0,75 0,25
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  Skala 1:25
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Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe
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PRZEKRÓJ NORMALNY    km 1+950 (odcinek prosty)
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Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY    km 1+050 (przez mijankę)
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Data :

Faza : Skala : Branża :

grudzień, 2022

P. B.-W. 1:50

drogowa
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upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Treść rysunku :

Obiekt :

Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedźwiady -

Szkółki, gmina Rogowo

Inwestor :

Gmina Rogowo

ul. Kościelna 8

88-420 Rogowo

Rys. nr:

Biuro Techniczne MAZAR

Arkadiusz Mazany

ul. Słowiańska nr 5, 88-410 Gąsawa

PRZEKRÓJ NORMALNY


