Nazwa nadana zamówieniu: „Wykonanie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w hali Sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Komunalnej 8 w Ostrołęce”
Oznaczenie sprawy: WI.ZP.15.2022

        Załącznik numer 9 - Opis przedmiotu zamówienia


1. Nazwa zamówienia:
[bookmark: _Hlk500315964]Wykonanie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 8

2. Rodzaj zamówienia:
Usługi

3. Kody CPV
45000000-7  Roboty budowlane
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5  Roboty elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4. Określenie przedmiotu zamówienia: 
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej 
w Hali Sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 8 zgodnie z dokumentacją projektową według standardów VdS.
b) W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów okresowych systemu sygnalizacji pożarowej według standardów VdS. 

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w hali Sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Komunalnej 8 w Ostrołęce. Prace polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej w standardzie i wykonaniu VDS  oraz systemu ASD (Aspirating Smoke Detection) na podstawie Projektu Wykonawczego, a w szczególności:
•	Funkcje detekcji pożaru:
o	Punktowe czujki automatyczne, 
o	system zasysający 
o	oraz ręczne przyciski ROP,
•	Funkcje wykonawcze:
o	Podanie sygnału pożarowego do rozdzielni głównej budynku. Sygnał bez potencjałowy NO/NC
o	Podanie sygnału pożarowego do systemu wentylacji bytowej. Sygnał bez potencjałowy NO/NC
o	Podanie sygnału pożarowego do systemu oddymiania. Sygnał bez potencjałowy NO/NC, 
o	uruchomienie linii sygnalizatorów
o Przekazanie informacji o pożarowego do panelu wyniesionego w budynku biurowym (pomieszczenie ochrony)

Prace obejmują wykonanie tras kablowych pętli pożarowych, linii sterujących oraz monitorujących. Dla potrzeb systemu SSP w części objętej wyżej wymienionym zakresem przewidziano zastosowanie następujących urządzeń:
•	centrale sygnalizacji pożarowej, 
•	czujki optyczne,
•	automatyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe techniki pętlowej,
•	moduły wejścia/wyjścia do sterowania i nadzorowania urządzeń ppoż. oraz urządzeń systemu zasysania dymu:
•	zasysające detektory klasy premium,
•	orurowanie,
•	system czyszczenia orurowania 
poza tym :
•	sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne,
•	sygnalizatory zewnętrzne akustyczno-optyczny,
•	zasilacze certyfikowane,
•     kanalizacja dla połączenia pętlowego (standard VdS) budynku hali sortowni 
z budynkiem biurowym
•     linia światłowodowa dla połączenia pętlowego (standard VdS) budynku hali sortowni z budynkiem biurowym

Zastosowane urządzenia musza posiadać aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności 
i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz certyfikaty VdS, zgodne z certyfikatem systemowym VdS.

b) [bookmark: _GoBack]W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów okresowych systemu sygnalizacji 
pożarowej według standardów VdS. 
Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz SWZ i oferta przetargowa Wykonawcy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą SWZ warunkach.

6. Opis techniczny obiektów

Zapraszamy do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie Zakładu od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:30-14:30. W celu ustalenia szczegółów wizyty prosimy o kontakt 
z kierownikiem zakładu Panem Adamem Chełstowskim pod nr tel. 508 737 289 lub mailowo: chelstowski.adam@otbs.com.pl 

hala sortowni:
Część produkcyjna hali o konstrukcji stalowej składającej się ze słupów, rygli 
i stężeń ściennych, dźwigarów dachowych z ryglami i stężeniami. Dach i ściany 
z otworami okiennymi i bramami wjazdowymi hali pokryte płytami warstwowymi 100/140 o grubości 100mm z rdzeniem PU. Dach płaski kryty płytami warstwowymi 100/140 o fakturze powlekanej. Posadzki przemysłowe z włóknami stalowymi. Wewnątrz hali usytuowano: boksy żelbetowe na odpady, niezbędne kanały technologiczne oraz maszyny i urządzenia do segregacji odpadów i dwie kabiny sortownicze. Hala wyposażona w instalację elektroenergetyczną, przeciwpożarową, wodno-kanalizacyjną, wentylacje grawitacyjną i mechaniczną. Parametry techniczne: długość 78,22m; szerokość 33,20m; wysokość cz. niskiej 9,00-10,55m; wysokość cz. wysokiej 11,40-12,95m; powierzchnia zabudowy 2.596,9m2; kubatura 26.564m3; powierzchnia netto hali sortowni 2.350,8m2. Część administracyjno-socjalna wewnątrz budynku hali sortowni wzniesiona metodą tradycyjną, ocieplona o dachu płaskim krytym blachą powlekaną trapezową posiadającą instalację grzewczą, elektryczną, elektroenergetyczną, wodno-kanalizacyjną i wentylację grawitacyjną i mechaniczną. W budynku usytuowano pomieszczenia socjalne i higieniczne dla personelu oraz pomieszczenia do sterowania pracą urządzeń sortowniczych i zasilania elektrycznego obiektu. Parametry techniczne części administracyjno- socjalnej: wymiary obiektu 17,8x8,0m; wysokość obiektu 6,36m; powierzchnia zabudowy 142,1m2; kubatura brutto 904,0m3; powierzchnia użytkowa 358,28m2 .

Urządzenia p.poż w obiekcie:
· przeciwpożarowe wyłączniki prądu zlokalizowane na zewnątrz przy wejściu (ręczne wyłączenie prądu może nastąpić dopiero po otwarciu bram przewidzianych do napowietrzania hali),
· instalacja oświetlenia awaryjnego – w postaci opraw oświetlenia awaryjnego zasilonych z wbudowanych akumulatorów zapewniających prace przez co najmniej 1 godzinę i natężeniu 1lx,
· instalację grawitacyjnego oddymiania – 14 klap NG-A 200x300 z siłownikami pneumatycznymi, 2 skrzynki alarmowe CO2, centrala MX9705 10A sterująca bramami napowietrzającymi i głównym wyłącznikiem prądu,
· hydranty wewnętrzne- instalacja składająca się z 5 hydrantów DN52.
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