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2. Oswiadczenie projektantéw

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. , TERMOMODERNIZACJA ZS W
KAKOLEWIE. " zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu 8iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawyswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzitem zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wmorecznym podpisem
prawdziwosé¢ danych zamieszczonych wagj.

Projektowane rozwigzania 9 zgodne z wymogami oszezdnosci energii.

Imi¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna

PROJEKTANT Wiodarz - Jakubowska
ARCHITEKTURY upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna

DATA OPRAC. Styczen 2021 r.




3. Opis techniczny do zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot inwestycji - technologia

Zakres projektu obejmuje docieplenie istgggrhscian szkoty w Kkolewie.
Budynki rozpoczto budowa na pocatku w lat 80. W 1993 roku oddano deytku saé
sportovg . W 2001 roku nagpito otwarcie czsci dydaktycznej. Najnowsza €&
budynku oddano dozytkowania w 2006 r.

3.2. Stan formalno prawny
Dziatka oraz obiekt ma uregulowany stan formalncawmy. Prawowitym
wiascicielem jest Gmina Osieczna, ul. Powstaw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna.

Projekt wykonany zgodnie z wytycznymi i ustaleniaminwestorem.

3.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Obecnie dziatki nr 384/2 zabudowana obiektemetgh) opracowaniem oraz

obiektem gospodarczym i boiskiem szkolnymi.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Na przedmiotowej dzialce realizowanacdbie inwestycja polegaga na
termomodernizacji istniegej szkoty. W zakres prac nie wchodzi ingerencjastmiejgce
zagospodarowanie. Jedyna rzeez/konywan, bedzie uzupetnienie opaski wokoét budynku.

Opaska wykonana z otoczakoéw i zabezpieczona sbmzéetonowym.

3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziakki 1,313ha =13 130,00m2 = 100,00%
Powierzchnia zabudowy obiektu etggo opracowaniem 3235,0m2 = 24,6%

3.6. Ochrona konserwatorska

Dziatka podlega ochronie konserwatorskiej.



3.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagfialla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pgmmgcien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona do istggj sieci kanalizacji deszczowej — pozostaje bemzm
Emisja zanieczyszcaggazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyega z uwagi
na znikom emisg zanieczyszczespetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady komunalne gromadzone do zargych pojemnikbw na odpady state
zlokalizowanych na terenie dziatki. Odbior odpad&amunalnych realizowany eldzie
przez podmioty koncesjonowane — na dotychczasowchnkach.
Emisja hatasow oraz wibracji - projektowana inwegy realizowana jako rozbudowa
istniegcego budynku oraz budowa dwoch namiotow nie wpraaadodatkowej emisji
hatasow i wibracji, wszelka ugiliwo$¢ zamyka si¢ bedzie w granicach wiasnej dziatki.
Wplyw na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powodu@eranienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zakildécev ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charaktg/tkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzclaaiatki, poza powierzchai

zabudowy.

3.8. Obszar oddziatywania nieruchomsci
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sa terenie wtasnej dziatki — pozostaje bez

zmian.

3.9. Niepetnosprawni
Obiekt przystosowany dazytkowania przez osoby niepetnosprawne.



4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek zaprojektowano na rzucie gm#onych prostaiow. Obiekt dwu oraz
jednokondygnacyjny. Dachy w budynku strome pokiaehowly karpiowka oraz dachy

ptaskie kryte pagp
Budynek petni funkej szkoty

Uktad konstrukcyjny
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murgw&undamentzelbetowy,
scianki fundamentowe z bloczkéw betonowySkiany zewgtrzne wykonane z elementéw

drobnowymiarowych obustronnie otynkowane.

4.1. Dane konstrukcyjno — materiatowe

« powierzchnia zabudowy -3235,Gm
e dhugas¢ obiektu -0k. 79,0 m
» szerokd¢ obiektu -0k. 79,0 m

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1li2

«  pow. wytkowa - ok. 4988n°

* wysoka¢ do kalenicy -ok. 11,20 m
*  kubatura - 28079,8

4.2. Zakres projektowanych prac

Podstawowym zadaniem jest docieplenie isfiogh $cian od poziomu terenu do
istniejgcych gzymsow i okapow.

Istniejgce sciany naley oczysci¢ oraz zagruntowa srodkami geboko penetrujcymi.
Wszystkie Idne tynki oraz miejsca odparzone rgiskw i wykona uzupetnienie tynkow.
Na zagruntowanyckcianach nalgy utozy¢ docieplenie

Ze styropianu gr. 15 cm £=0,032 W/(mK). Styropian natg kotkowa stosujc min 4
kotki na 1nf powierzchni. Kady kotek posiada dekiel styropianowy. Na styropgani
zostanie wykonany tynk silikonowy cienkowarstwowy Inm, na siatce min 160 g/
kleju. Do wysokdci 2,0 m naley utozy¢ siatke i klej podwaojnie. Przy wégiu gtdwnym
oraz na elewacji L brak miejsca na manssyropianu gr. 15 cm — néalg zastosowa ptyty
PIR gr. 5 cm.



Kolorystyka obiektu pozostaje bez zmian — fagleja odtworzy. Inwestor dopuszcza
wykonanie nowej kolorystyki w odcieniach sza&riopo przedstawieniu probek na elewaciji.
Podczas prac termomodernizacyjnych mgleozebré istniegce mansardy z dachowki
karpidwki. Na istniggcych konstrukcjach wykoradobicie nowych konstrukcji w celu
zwiekszenia przestrzeni do wykonania docieplenia. Navemsardy wykonaz dachowki
karpiowki uktadanej w korork w kolorze ceglasto czerwonym. Przy mansardach na
murkach ogniowych wykortanowe obrobki blacharskie w kolorze pokrycia.

Przy wystawkach wykortadodatkowe tacenie w celu przegéumia pokrycia oraz wykoia
nowe obrobki blacharskie.

Przy wszystkich wystawkach zdemont@wgonty papowe na bokach i przykiestyropian.
Na styropianie wykornatynk silikonowy.

Nalezy zdemontowa istniegce rury spustowe i wykokaprzebudowanie pgézenia z
istniejgcymi wpustami — nie ingeruje ¢esw wpusty — pozostajbez zmian. Nowe rynny
wykonane jako powlekane w kolorze gbowym. Wszystkie rynny przy mansardach
wymienic na nowe. Rynny zamontowa 150 a rury spustowe g 120.

Rynny umiejscowione na gzymsach pozasjako istniejce, dlatego podczas docieplenia
naleey wykona dodatkowe obrobki blacharskie w celu zabezpieeeastyropianu przed
dostpem wody.

Wszystkie zwody pionowe ogromu najezdemontowé i wykona nowe z drutu min
28mm. Nowe zwody prowadziv rurkach w grubgci docieplenia. Po wykonaniu zwodéw
wykona pomiary.

Wszystkie parapety natg wymieni na nowe — z blachy powlekanej w kolorzezmwym
lub grafitowym. Grub& blachy min 0.75mm. Przy parapetach zastosorekaiczenie -
zaslepki zwienczapce.

Wszelkie obrobki blacharskie wykaha blachy powlekanej gr. min 0,75mm.

Wszystkie balustrady przy schodach oraz podjazgaamalow& w kolorze bgzowym.

Na elewacji | podest oraz schody prowgmz na | Pietro nalyy oczyci¢ zagruntowa i

wykona warstwie siatki z klejem i nowy tynk silikonowy.



4.6. Uwagi og0lne

Do realizacji obiektow stosowa wytacznie materialy posiadgie aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych. Bod nazwy wiasne i firmyas
tylko przykladowymi mana zastosowa inne rozwgzana o parametrach takich
samych lub lepszych.

e Wszystkie prace budowlane wykonyévgpod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkoéw wykonania i odbimbo6t budowlano —
montaowych.

* Wszelkie pomiary nalgy wykona z natury po rozebraniu poszczegolnych
elementow.

« W przypadku pojawienia &iwatpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumi€ si¢c z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.

e Kierownik budowy jest zobowrany przed rozpoeziem prac budowlanych,
opracowa plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budovdanglementéw
dziatki mogycych stwarzéa zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. W czasie

prowadzenia robot natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP.

* Nalezy po zakaczeniu robét opracowtalokumentag powykonawca.

4.7. Warunki wykonania robét budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - montave i odbiér robdét wykona zgodnie z
.warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotudowlano-montzowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzpnmaidownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.

5. Wytyczne p.pa

Pozostaj bez zmian na dotychczasowym poziomie.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Podstawa opracowania

- ,TERMOMODERNIZACJA ZS W K AKOLEWIE "

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. aWs Budowlane (;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony

zdrowia

6.2. Zakres robot dla catego zamierzenia
- wykonanie docieple

- rozebranie i wykonanie mansardéw;

6.3. Wykaz istniegcych obiektow.
Dziatka obecnie zabudowana budynkiemebjon opracowaniem.

6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére ma@g stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wysepuja.

6.5. Przewidywane zagrgenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robo6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 2,0m;

b) roboty przy wykopach,;

c) roboty przy dociepleniu i wykonywaniu sufitOwgwieszanych;

6.6. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanychzétg pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogdélnobudowlany’tzed rozpoczxiem robét
nalezy zapozna si¢ szczegotowo z dokumentadpudowlan zwracagc uwag na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachogaipytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Cétgrac
naleey wykon& zgodnie z , warunkami technicznymi wykonania i mahb robot
budowlano — montawych”, przepisami bhp i ppo oraz warunkami zawartymi w

rozporzdzeniach.

10



Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnigge bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okreli¢ w ,Planie bezpieczestwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien lgysporazdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustava z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr /2060 poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami/ Zakres i fogn,Planu BiOZ” okr&la rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 12003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ naley uwzgkdni¢ zarowno zagrzenia podane waej, jak i
zagraenia wymienione w innych projektach realizowanych ramach wspoélnego

pozwolenia na budoyy lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania ratdlowlanych.

Projektant architektury

mgr irnz. arch. J. Wiodarz — Jakubowska
upr.proj.WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w spec. architektonicznej
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2. Oswiadczenie projektantéw

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. , TERMOMODERNIZACJA ZS W
KAKOLEWIE. " zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu 8iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawyswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzitem zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wmorecznym podpisem
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Projektowane rozwigzania 9 zgodne z wymogami oszezdnosci energii.
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3. Opis techniczny do zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot inwestycji - technologia

Zakres projektu obejmuje docieplenie istgggrhscian szkoty w Kkolewie.
Budynki rozpoczto budowa na pocatku w lat 80. W 1993 roku oddano deytku saé
sportovg . W 2001 roku nagpito otwarcie czsci dydaktycznej. Najnowsza €&
budynku oddano dozytkowania w 2006 r.

3.2. Stan formalno prawny
Dziatka oraz obiekt ma uregulowany stan formalncawmy. Prawowitym
wiascicielem jest Gmina Osieczna, ul. Powstaw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna.

Projekt wykonany zgodnie z wytycznymi i ustaleniaminwestorem.

3.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Obecnie dziatki nr 384/2 zabudowana obiektemetgh) opracowaniem oraz

obiektem gospodarczym i boiskiem szkolnymi.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Na przedmiotowej dzialce realizowanacdbie inwestycja polegaga na
termomodernizacji istniegej szkoty. W zakres prac nie wchodzi ingerencjastmiejgce
zagospodarowanie. Jedyna rzeez/konywan, bedzie uzupetnienie opaski wokoét budynku.

Opaska wykonana z otoczakoéw i zabezpieczona sbmzéetonowym.

3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziakki 1,313ha =13 130,00m2 = 100,00%
Powierzchnia zabudowy obiektu etggo opracowaniem 3235,0m2 = 24,6%

3.6. Ochrona konserwatorska

Dziatka podlega ochronie konserwatorskiej.



3.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagfialla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pgmmgcien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona do istggj sieci kanalizacji deszczowej — pozostaje bemzm
Emisja zanieczyszcaggazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyega z uwagi
na znikom emisg zanieczyszczespetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady komunalne gromadzone do zargych pojemnikbw na odpady state
zlokalizowanych na terenie dziatki. Odbior odpad&amunalnych realizowany eldzie
przez podmioty koncesjonowane — na dotychczasowchnkach.
Emisja hatasow oraz wibracji - projektowana inwegy realizowana jako rozbudowa
istniegcego budynku oraz budowa dwoch namiotow nie wpraaadodatkowej emisji
hatasow i wibracji, wszelka ugiliwo$¢ zamyka si¢ bedzie w granicach wiasnej dziatki.
Wplyw na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powodu@eranienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zakildécev ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charaktg/tkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzclaaiatki, poza powierzchai

zabudowy.

3.8. Obszar oddziatywania nieruchomsci
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sa terenie wtasnej dziatki — pozostaje bez

zmian.

3.9. Niepetnosprawni
Obiekt przystosowany dazytkowania przez osoby niepetnosprawne.



4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek zaprojektowano na rzucie gm#onych prostaiow. Obiekt dwu oraz
jednokondygnacyjny. Dachy w budynku strome pokiaehowly karpiowka oraz dachy

ptaskie kryte pagp
Budynek petni funkej szkoty

Uktad konstrukcyjny
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murgw&undamentzelbetowy,
scianki fundamentowe z bloczkéw betonowySkiany zewgtrzne wykonane z elementéw

drobnowymiarowych obustronnie otynkowane.

4.1. Dane konstrukcyjno — materiatowe

« powierzchnia zabudowy -3235,Gm
e dhugas¢ obiektu -0k. 79,0 m
» szerokd¢ obiektu -0k. 79,0 m

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1li2

«  pow. wytkowa - ok. 4988n°

* wysoka¢ do kalenicy -ok. 11,20 m
*  kubatura - 28079,8

4.2. Zakres projektowanych prac

Podstawowym zadaniem jest docieplenie isfiogh $cian od poziomu terenu do
istniejgcych gzymsow i okapow.

Istniejgce sciany naley oczysci¢ oraz zagruntowa srodkami geboko penetrujcymi.
Wszystkie Idne tynki oraz miejsca odparzone rgiskw i wykona uzupetnienie tynkow.
Na zagruntowanyckcianach nalgy utozy¢ docieplenie

Ze styropianu gr. 15 cm £=0,032 W/(mK). Styropian natg kotkowa stosujc min 4
kotki na 1nf powierzchni. Kady kotek posiada dekiel styropianowy. Na styropgani
zostanie wykonany tynk silikonowy cienkowarstwowy Inm, na siatce min 160 g/
kleju. Do wysokdci 2,0 m naley utozy¢ siatke i klej podwaojnie. Przy wégiu gtdwnym
oraz na elewacji L brak miejsca na manssyropianu gr. 15 cm — néalg zastosowa ptyty
PIR gr. 5 cm.



Kolorystyka obiektu pozostaje bez zmian — fagleja odtworzy. Inwestor dopuszcza
wykonanie nowej kolorystyki w odcieniach sza&riopo przedstawieniu probek na elewaciji.
Podczas prac termomodernizacyjnych mgleozebré istniegce mansardy z dachowki
karpidwki. Na istniggcych konstrukcjach wykoradobicie nowych konstrukcji w celu
zwiekszenia przestrzeni do wykonania docieplenia. Navemsardy wykonaz dachowki
karpiowki uktadanej w korork w kolorze ceglasto czerwonym. Przy mansardach na
murkach ogniowych wykortanowe obrobki blacharskie w kolorze pokrycia.

Przy wystawkach wykortadodatkowe tacenie w celu przegéumia pokrycia oraz wykoia
nowe obrobki blacharskie.

Przy wszystkich wystawkach zdemont@wgonty papowe na bokach i przykiestyropian.
Na styropianie wykornatynk silikonowy.

Nalezy zdemontowa istniegce rury spustowe i wykokaprzebudowanie pgézenia z
istniejgcymi wpustami — nie ingeruje ¢esw wpusty — pozostajbez zmian. Nowe rynny
wykonane jako powlekane w kolorze gbowym. Wszystkie rynny przy mansardach
wymienic na nowe. Rynny zamontowa 150 a rury spustowe g 120.

Rynny umiejscowione na gzymsach pozasjako istniejce, dlatego podczas docieplenia
naleey wykona dodatkowe obrobki blacharskie w celu zabezpieeeastyropianu przed
dostpem wody.

Wszystkie zwody pionowe ogromu najezdemontowé i wykona nowe z drutu min
28mm. Nowe zwody prowadziv rurkach w grubgci docieplenia. Po wykonaniu zwodéw
wykona pomiary.

Wszystkie parapety natg wymieni na nowe — z blachy powlekanej w kolorzezmwym
lub grafitowym. Grub& blachy min 0.75mm. Przy parapetach zastosorekaiczenie -
zaslepki zwienczapce.

Wszelkie obrobki blacharskie wykaha blachy powlekanej gr. min 0,75mm.

Wszystkie balustrady przy schodach oraz podjazgaamalow& w kolorze bgzowym.

Na elewacji | podest oraz schody prowgmz na | Pietro nalyy oczyci¢ zagruntowa i

wykona warstwie siatki z klejem i nowy tynk silikonowy.



4.6. Uwagi og0lne

Do realizacji obiektow stosowa wytacznie materialy posiadgie aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych. Bod nazwy wiasne i firmyas
tylko przykladowymi mana zastosowa inne rozwgzana o parametrach takich
samych lub lepszych.

e Wszystkie prace budowlane wykonyévgpod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkoéw wykonania i odbimbo6t budowlano —
montaowych.

* Wszelkie pomiary nalgy wykona z natury po rozebraniu poszczegolnych
elementow.

« W przypadku pojawienia &iwatpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumi€ si¢c z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.

e Kierownik budowy jest zobowrany przed rozpoeziem prac budowlanych,
opracowa plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budovdanglementéw
dziatki mogycych stwarzéa zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. W czasie

prowadzenia robot natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP.

* Nalezy po zakaczeniu robét opracowtalokumentag powykonawca.

4.7. Warunki wykonania robét budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - montave i odbiér robdét wykona zgodnie z
.warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotudowlano-montzowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzpnmaidownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.

5. Wytyczne p.pa

Pozostaj bez zmian na dotychczasowym poziomie.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Podstawa opracowania

- ,TERMOMODERNIZACJA ZS W K AKOLEWIE "

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. aWs Budowlane (;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony

zdrowia

6.2. Zakres robot dla catego zamierzenia
- wykonanie docieple

- rozebranie i wykonanie mansardéw;

6.3. Wykaz istniegcych obiektow.
Dziatka obecnie zabudowana budynkiemebjon opracowaniem.

6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére ma@g stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wysepuja.

6.5. Przewidywane zagrgenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robo6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 2,0m;

b) roboty przy wykopach,;

c) roboty przy dociepleniu i wykonywaniu sufitOwgwieszanych;

6.6. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanychzétg pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogdélnobudowlany’tzed rozpoczxiem robét
nalezy zapozna si¢ szczegotowo z dokumentadpudowlan zwracagc uwag na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachogaipytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Cétgrac
naleey wykon& zgodnie z , warunkami technicznymi wykonania i mahb robot
budowlano — montawych”, przepisami bhp i ppo oraz warunkami zawartymi w

rozporzdzeniach.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnigge bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okreli¢ w ,Planie bezpieczestwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien lgysporazdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustava z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr /2060 poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami/ Zakres i fogn,Planu BiOZ” okr&la rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 12003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ naley uwzgkdni¢ zarowno zagrzenia podane waej, jak i
zagraenia wymienione w innych projektach realizowanych ramach wspoélnego

pozwolenia na budoyy lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania ratdlowlanych.

Projektant architektury

mgr irnz. arch. J. Wiodarz — Jakubowska
upr.proj.WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w spec. architektonicznej
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2. Oswiadczenie projektantéw

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. , TERMOMODERNIZACJA ZS W
KAKOLEWIE. " zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu 8iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawyswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzitem zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wmorecznym podpisem
prawdziwosé¢ danych zamieszczonych wagj.

Projektowane rozwigzania 9 zgodne z wymogami oszezdnosci energii.

Imi¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna

PROJEKTANT Wiodarz - Jakubowska
ARCHITEKTURY upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna

DATA OPRAC. Styczen 2021 r.




3. Opis techniczny do zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot inwestycji - technologia

Zakres projektu obejmuje docieplenie istgggrhscian szkoty w Kkolewie.
Budynki rozpoczto budowa na pocatku w lat 80. W 1993 roku oddano deytku saé
sportovg . W 2001 roku nagpito otwarcie czsci dydaktycznej. Najnowsza €&
budynku oddano dozytkowania w 2006 r.

3.2. Stan formalno prawny
Dziatka oraz obiekt ma uregulowany stan formalncawmy. Prawowitym
wiascicielem jest Gmina Osieczna, ul. Powstaw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna.

Projekt wykonany zgodnie z wytycznymi i ustaleniaminwestorem.

3.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Obecnie dziatki nr 384/2 zabudowana obiektemetgh) opracowaniem oraz

obiektem gospodarczym i boiskiem szkolnymi.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Na przedmiotowej dzialce realizowanacdbie inwestycja polegaga na
termomodernizacji istniegej szkoty. W zakres prac nie wchodzi ingerencjastmiejgce
zagospodarowanie. Jedyna rzeez/konywan, bedzie uzupetnienie opaski wokoét budynku.

Opaska wykonana z otoczakoéw i zabezpieczona sbmzéetonowym.

3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziakki 1,313ha =13 130,00m2 = 100,00%
Powierzchnia zabudowy obiektu etggo opracowaniem 3235,0m2 = 24,6%

3.6. Ochrona konserwatorska

Dziatka podlega ochronie konserwatorskiej.



3.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagfialla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pgmmgcien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona do istggj sieci kanalizacji deszczowej — pozostaje bemzm
Emisja zanieczyszcaggazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyega z uwagi
na znikom emisg zanieczyszczespetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady komunalne gromadzone do zargych pojemnikbw na odpady state
zlokalizowanych na terenie dziatki. Odbior odpad&amunalnych realizowany eldzie
przez podmioty koncesjonowane — na dotychczasowchnkach.
Emisja hatasow oraz wibracji - projektowana inwegy realizowana jako rozbudowa
istniegcego budynku oraz budowa dwoch namiotow nie wpraaadodatkowej emisji
hatasow i wibracji, wszelka ugiliwo$¢ zamyka si¢ bedzie w granicach wiasnej dziatki.
Wplyw na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powodu@eranienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zakildécev ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charaktg/tkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzclaaiatki, poza powierzchai

zabudowy.

3.8. Obszar oddziatywania nieruchomsci
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sa terenie wtasnej dziatki — pozostaje bez

zmian.

3.9. Niepetnosprawni
Obiekt przystosowany dazytkowania przez osoby niepetnosprawne.



4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek zaprojektowano na rzucie gm#onych prostaiow. Obiekt dwu oraz
jednokondygnacyjny. Dachy w budynku strome pokiaehowly karpiowka oraz dachy

ptaskie kryte pagp
Budynek petni funkej szkoty

Uktad konstrukcyjny
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murgw&undamentzelbetowy,
scianki fundamentowe z bloczkéw betonowySkiany zewgtrzne wykonane z elementéw

drobnowymiarowych obustronnie otynkowane.

4.1. Dane konstrukcyjno — materiatowe

« powierzchnia zabudowy -3235,Gm
e dhugas¢ obiektu -0k. 79,0 m
» szerokd¢ obiektu -0k. 79,0 m

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1li2

«  pow. wytkowa - ok. 4988n°

* wysoka¢ do kalenicy -ok. 11,20 m
*  kubatura - 28079,8

4.2. Zakres projektowanych prac

Podstawowym zadaniem jest docieplenie isfiogh $cian od poziomu terenu do
istniejgcych gzymsow i okapow.

Istniejgce sciany naley oczysci¢ oraz zagruntowa srodkami geboko penetrujcymi.
Wszystkie Idne tynki oraz miejsca odparzone rgiskw i wykona uzupetnienie tynkow.
Na zagruntowanyckcianach nalgy utozy¢ docieplenie

Ze styropianu gr. 15 cm £=0,032 W/(mK). Styropian natg kotkowa stosujc min 4
kotki na 1nf powierzchni. Kady kotek posiada dekiel styropianowy. Na styropgani
zostanie wykonany tynk silikonowy cienkowarstwowy Inm, na siatce min 160 g/
kleju. Do wysokdci 2,0 m naley utozy¢ siatke i klej podwaojnie. Przy wégiu gtdwnym
oraz na elewacji L brak miejsca na manssyropianu gr. 15 cm — néalg zastosowa ptyty
PIR gr. 5 cm.



Kolorystyka obiektu pozostaje bez zmian — fagleja odtworzy. Inwestor dopuszcza
wykonanie nowej kolorystyki w odcieniach sza&riopo przedstawieniu probek na elewaciji.
Podczas prac termomodernizacyjnych mgleozebré istniegce mansardy z dachowki
karpidwki. Na istniggcych konstrukcjach wykoradobicie nowych konstrukcji w celu
zwiekszenia przestrzeni do wykonania docieplenia. Navemsardy wykonaz dachowki
karpiowki uktadanej w korork w kolorze ceglasto czerwonym. Przy mansardach na
murkach ogniowych wykortanowe obrobki blacharskie w kolorze pokrycia.

Przy wystawkach wykortadodatkowe tacenie w celu przegéumia pokrycia oraz wykoia
nowe obrobki blacharskie.

Przy wszystkich wystawkach zdemont@wgonty papowe na bokach i przykiestyropian.
Na styropianie wykornatynk silikonowy.

Nalezy zdemontowa istniegce rury spustowe i wykokaprzebudowanie pgézenia z
istniejgcymi wpustami — nie ingeruje ¢esw wpusty — pozostajbez zmian. Nowe rynny
wykonane jako powlekane w kolorze gbowym. Wszystkie rynny przy mansardach
wymienic na nowe. Rynny zamontowa 150 a rury spustowe g 120.

Rynny umiejscowione na gzymsach pozasjako istniejce, dlatego podczas docieplenia
naleey wykona dodatkowe obrobki blacharskie w celu zabezpieeeastyropianu przed
dostpem wody.

Wszystkie zwody pionowe ogromu najezdemontowé i wykona nowe z drutu min
28mm. Nowe zwody prowadziv rurkach w grubgci docieplenia. Po wykonaniu zwodéw
wykona pomiary.

Wszystkie parapety natg wymieni na nowe — z blachy powlekanej w kolorzezmwym
lub grafitowym. Grub& blachy min 0.75mm. Przy parapetach zastosorekaiczenie -
zaslepki zwienczapce.

Wszelkie obrobki blacharskie wykaha blachy powlekanej gr. min 0,75mm.

Wszystkie balustrady przy schodach oraz podjazgaamalow& w kolorze bgzowym.

Na elewacji | podest oraz schody prowgmz na | Pietro nalyy oczyci¢ zagruntowa i

wykona warstwie siatki z klejem i nowy tynk silikonowy.



4.6. Uwagi og0lne

Do realizacji obiektow stosowa wytacznie materialy posiadgie aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych. Bod nazwy wiasne i firmyas
tylko przykladowymi mana zastosowa inne rozwgzana o parametrach takich
samych lub lepszych.

e Wszystkie prace budowlane wykonyévgpod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkoéw wykonania i odbimbo6t budowlano —
montaowych.

* Wszelkie pomiary nalgy wykona z natury po rozebraniu poszczegolnych
elementow.

« W przypadku pojawienia &iwatpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumi€ si¢c z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.

e Kierownik budowy jest zobowrany przed rozpoeziem prac budowlanych,
opracowa plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budovdanglementéw
dziatki mogycych stwarzéa zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. W czasie

prowadzenia robot natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP.

* Nalezy po zakaczeniu robét opracowtalokumentag powykonawca.

4.7. Warunki wykonania robét budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - montave i odbiér robdét wykona zgodnie z
.warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotudowlano-montzowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzpnmaidownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.

5. Wytyczne p.pa

Pozostaj bez zmian na dotychczasowym poziomie.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Podstawa opracowania

- ,TERMOMODERNIZACJA ZS W K AKOLEWIE "

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. aWs Budowlane (;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony

zdrowia

6.2. Zakres robot dla catego zamierzenia
- wykonanie docieple

- rozebranie i wykonanie mansardéw;

6.3. Wykaz istniegcych obiektow.
Dziatka obecnie zabudowana budynkiemebjon opracowaniem.

6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére ma@g stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wysepuja.

6.5. Przewidywane zagrgenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robo6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 2,0m;

b) roboty przy wykopach,;

c) roboty przy dociepleniu i wykonywaniu sufitOwgwieszanych;

6.6. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanychzétg pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogdélnobudowlany’tzed rozpoczxiem robét
nalezy zapozna si¢ szczegotowo z dokumentadpudowlan zwracagc uwag na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachogaipytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Cétgrac
naleey wykon& zgodnie z , warunkami technicznymi wykonania i mahb robot
budowlano — montawych”, przepisami bhp i ppo oraz warunkami zawartymi w

rozporzdzeniach.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnigge bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okreli¢ w ,Planie bezpieczestwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien lgysporazdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustava z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr /2060 poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami/ Zakres i fogn,Planu BiOZ” okr&la rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 12003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ naley uwzgkdni¢ zarowno zagrzenia podane waej, jak i
zagraenia wymienione w innych projektach realizowanych ramach wspoélnego

pozwolenia na budoyy lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania ratdlowlanych.

Projektant architektury

mgr irnz. arch. J. Wiodarz — Jakubowska
upr.proj.WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w spec. architektonicznej
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2. Oswiadczenie projektantéw

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. , TERMOMODERNIZACJA ZS W
KAKOLEWIE. " zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu 8iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawyswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzitem zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wmorecznym podpisem
prawdziwosé¢ danych zamieszczonych wagj.

Projektowane rozwigzania 9 zgodne z wymogami oszezdnosci energii.

Imi¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna

PROJEKTANT Wiodarz - Jakubowska
ARCHITEKTURY upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna

DATA OPRAC. Styczen 2021 r.




3. Opis techniczny do zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot inwestycji - technologia

Zakres projektu obejmuje docieplenie istgggrhscian szkoty w Kkolewie.
Budynki rozpoczto budowa na pocatku w lat 80. W 1993 roku oddano deytku saé
sportovg . W 2001 roku nagpito otwarcie czsci dydaktycznej. Najnowsza €&
budynku oddano dozytkowania w 2006 r.

3.2. Stan formalno prawny
Dziatka oraz obiekt ma uregulowany stan formalncawmy. Prawowitym
wiascicielem jest Gmina Osieczna, ul. Powstaw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna.

Projekt wykonany zgodnie z wytycznymi i ustaleniaminwestorem.

3.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Obecnie dziatki nr 384/2 zabudowana obiektemetgh) opracowaniem oraz

obiektem gospodarczym i boiskiem szkolnymi.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Na przedmiotowej dzialce realizowanacdbie inwestycja polegaga na
termomodernizacji istniegej szkoty. W zakres prac nie wchodzi ingerencjastmiejgce
zagospodarowanie. Jedyna rzeez/konywan, bedzie uzupetnienie opaski wokoét budynku.

Opaska wykonana z otoczakoéw i zabezpieczona sbmzéetonowym.

3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziakki 1,313ha =13 130,00m2 = 100,00%
Powierzchnia zabudowy obiektu etggo opracowaniem 3235,0m2 = 24,6%

3.6. Ochrona konserwatorska

Dziatka podlega ochronie konserwatorskiej.



3.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagfialla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pgmmgcien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona do istggj sieci kanalizacji deszczowej — pozostaje bemzm
Emisja zanieczyszcaggazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyega z uwagi
na znikom emisg zanieczyszczespetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady komunalne gromadzone do zargych pojemnikbw na odpady state
zlokalizowanych na terenie dziatki. Odbior odpad&amunalnych realizowany eldzie
przez podmioty koncesjonowane — na dotychczasowchnkach.
Emisja hatasow oraz wibracji - projektowana inwegy realizowana jako rozbudowa
istniegcego budynku oraz budowa dwoch namiotow nie wpraaadodatkowej emisji
hatasow i wibracji, wszelka ugiliwo$¢ zamyka si¢ bedzie w granicach wiasnej dziatki.
Wplyw na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powodu@eranienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zakildécev ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charaktg/tkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzclaaiatki, poza powierzchai

zabudowy.

3.8. Obszar oddziatywania nieruchomsci
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sa terenie wtasnej dziatki — pozostaje bez

zmian.

3.9. Niepetnosprawni
Obiekt przystosowany dazytkowania przez osoby niepetnosprawne.



4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek zaprojektowano na rzucie gm#onych prostaiow. Obiekt dwu oraz
jednokondygnacyjny. Dachy w budynku strome pokiaehowly karpiowka oraz dachy

ptaskie kryte pagp
Budynek petni funkej szkoty

Uktad konstrukcyjny
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murgw&undamentzelbetowy,
scianki fundamentowe z bloczkéw betonowySkiany zewgtrzne wykonane z elementéw

drobnowymiarowych obustronnie otynkowane.

4.1. Dane konstrukcyjno — materiatowe

« powierzchnia zabudowy -3235,Gm
e dhugas¢ obiektu -0k. 79,0 m
» szerokd¢ obiektu -0k. 79,0 m

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1li2

«  pow. wytkowa - ok. 4988n°

* wysoka¢ do kalenicy -ok. 11,20 m
*  kubatura - 28079,8

4.2. Zakres projektowanych prac

Podstawowym zadaniem jest docieplenie isfiogh $cian od poziomu terenu do
istniejgcych gzymsow i okapow.

Istniejgce sciany naley oczysci¢ oraz zagruntowa srodkami geboko penetrujcymi.
Wszystkie Idne tynki oraz miejsca odparzone rgiskw i wykona uzupetnienie tynkow.
Na zagruntowanyckcianach nalgy utozy¢ docieplenie

Ze styropianu gr. 15 cm £=0,032 W/(mK). Styropian natg kotkowa stosujc min 4
kotki na 1nf powierzchni. Kady kotek posiada dekiel styropianowy. Na styropgani
zostanie wykonany tynk silikonowy cienkowarstwowy Inm, na siatce min 160 g/
kleju. Do wysokdci 2,0 m naley utozy¢ siatke i klej podwaojnie. Przy wégiu gtdwnym
oraz na elewacji L brak miejsca na manssyropianu gr. 15 cm — néalg zastosowa ptyty
PIR gr. 5 cm.



Kolorystyka obiektu pozostaje bez zmian — fagleja odtworzy. Inwestor dopuszcza
wykonanie nowej kolorystyki w odcieniach sza&riopo przedstawieniu probek na elewaciji.
Podczas prac termomodernizacyjnych mgleozebré istniegce mansardy z dachowki
karpidwki. Na istniggcych konstrukcjach wykoradobicie nowych konstrukcji w celu
zwiekszenia przestrzeni do wykonania docieplenia. Navemsardy wykonaz dachowki
karpiowki uktadanej w korork w kolorze ceglasto czerwonym. Przy mansardach na
murkach ogniowych wykortanowe obrobki blacharskie w kolorze pokrycia.

Przy wystawkach wykortadodatkowe tacenie w celu przegéumia pokrycia oraz wykoia
nowe obrobki blacharskie.

Przy wszystkich wystawkach zdemont@wgonty papowe na bokach i przykiestyropian.
Na styropianie wykornatynk silikonowy.

Nalezy zdemontowa istniegce rury spustowe i wykokaprzebudowanie pgézenia z
istniejgcymi wpustami — nie ingeruje ¢esw wpusty — pozostajbez zmian. Nowe rynny
wykonane jako powlekane w kolorze gbowym. Wszystkie rynny przy mansardach
wymienic na nowe. Rynny zamontowa 150 a rury spustowe g 120.

Rynny umiejscowione na gzymsach pozasjako istniejce, dlatego podczas docieplenia
naleey wykona dodatkowe obrobki blacharskie w celu zabezpieeeastyropianu przed
dostpem wody.

Wszystkie zwody pionowe ogromu najezdemontowé i wykona nowe z drutu min
28mm. Nowe zwody prowadziv rurkach w grubgci docieplenia. Po wykonaniu zwodéw
wykona pomiary.

Wszystkie parapety natg wymieni na nowe — z blachy powlekanej w kolorzezmwym
lub grafitowym. Grub& blachy min 0.75mm. Przy parapetach zastosorekaiczenie -
zaslepki zwienczapce.

Wszelkie obrobki blacharskie wykaha blachy powlekanej gr. min 0,75mm.

Wszystkie balustrady przy schodach oraz podjazgaamalow& w kolorze bgzowym.

Na elewacji | podest oraz schody prowgmz na | Pietro nalyy oczyci¢ zagruntowa i

wykona warstwie siatki z klejem i nowy tynk silikonowy.



4.6. Uwagi og0lne

Do realizacji obiektow stosowa wytacznie materialy posiadgie aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych. Bod nazwy wiasne i firmyas
tylko przykladowymi mana zastosowa inne rozwgzana o parametrach takich
samych lub lepszych.

e Wszystkie prace budowlane wykonyévgpod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkoéw wykonania i odbimbo6t budowlano —
montaowych.

* Wszelkie pomiary nalgy wykona z natury po rozebraniu poszczegolnych
elementow.

« W przypadku pojawienia &iwatpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumi€ si¢c z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.

e Kierownik budowy jest zobowrany przed rozpoeziem prac budowlanych,
opracowa plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budovdanglementéw
dziatki mogycych stwarzéa zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. W czasie

prowadzenia robot natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP.

* Nalezy po zakaczeniu robét opracowtalokumentag powykonawca.

4.7. Warunki wykonania robét budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - montave i odbiér robdét wykona zgodnie z
.warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotudowlano-montzowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzpnmaidownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.

5. Wytyczne p.pa

Pozostaj bez zmian na dotychczasowym poziomie.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Podstawa opracowania

- ,TERMOMODERNIZACJA ZS W K AKOLEWIE "

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. aWs Budowlane (;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony

zdrowia

6.2. Zakres robot dla catego zamierzenia
- wykonanie docieple

- rozebranie i wykonanie mansardéw;

6.3. Wykaz istniegcych obiektow.
Dziatka obecnie zabudowana budynkiemebjon opracowaniem.

6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére ma@g stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wysepuja.

6.5. Przewidywane zagrgenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robo6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 2,0m;

b) roboty przy wykopach,;

c) roboty przy dociepleniu i wykonywaniu sufitOwgwieszanych;

6.6. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanychzétg pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogdélnobudowlany’tzed rozpoczxiem robét
nalezy zapozna si¢ szczegotowo z dokumentadpudowlan zwracagc uwag na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachogaipytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Cétgrac
naleey wykon& zgodnie z , warunkami technicznymi wykonania i mahb robot
budowlano — montawych”, przepisami bhp i ppo oraz warunkami zawartymi w

rozporzdzeniach.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnigge bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okreli¢ w ,Planie bezpieczestwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien lgysporazdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustava z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr /2060 poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami/ Zakres i fogn,Planu BiOZ” okr&la rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 12003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ naley uwzgkdni¢ zarowno zagrzenia podane waej, jak i
zagraenia wymienione w innych projektach realizowanych ramach wspoélnego

pozwolenia na budoyy lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania ratdlowlanych.

Projektant architektury

mgr irnz. arch. J. Wiodarz — Jakubowska
upr.proj.WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w spec. architektonicznej
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2. Oswiadczenie projektantéw

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. , TERMOMODERNIZACJA ZS W
KAKOLEWIE. " zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu 8iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawyswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzitem zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wmorecznym podpisem
prawdziwosé¢ danych zamieszczonych wagj.

Projektowane rozwigzania 9 zgodne z wymogami oszezdnosci energii.

Imi¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna

PROJEKTANT Wiodarz - Jakubowska
ARCHITEKTURY upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna

DATA OPRAC. Styczen 2021 r.




3. Opis techniczny do zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot inwestycji - technologia

Zakres projektu obejmuje docieplenie istgggrhscian szkoty w Kkolewie.
Budynki rozpoczto budowa na pocatku w lat 80. W 1993 roku oddano deytku saé
sportovg . W 2001 roku nagpito otwarcie czsci dydaktycznej. Najnowsza €&
budynku oddano dozytkowania w 2006 r.

3.2. Stan formalno prawny
Dziatka oraz obiekt ma uregulowany stan formalncawmy. Prawowitym
wiascicielem jest Gmina Osieczna, ul. Powstaw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna.

Projekt wykonany zgodnie z wytycznymi i ustaleniaminwestorem.

3.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Obecnie dziatki nr 384/2 zabudowana obiektemetgh) opracowaniem oraz

obiektem gospodarczym i boiskiem szkolnymi.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Na przedmiotowej dzialce realizowanacdbie inwestycja polegaga na
termomodernizacji istniegej szkoty. W zakres prac nie wchodzi ingerencjastmiejgce
zagospodarowanie. Jedyna rzeez/konywan, bedzie uzupetnienie opaski wokoét budynku.

Opaska wykonana z otoczakoéw i zabezpieczona sbmzéetonowym.

3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziakki 1,313ha =13 130,00m2 = 100,00%
Powierzchnia zabudowy obiektu etggo opracowaniem 3235,0m2 = 24,6%

3.6. Ochrona konserwatorska

Dziatka podlega ochronie konserwatorskiej.



3.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagfialla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pgmmgcien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona do istggj sieci kanalizacji deszczowej — pozostaje bemzm
Emisja zanieczyszcaggazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyega z uwagi
na znikom emisg zanieczyszczespetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady komunalne gromadzone do zargych pojemnikbw na odpady state
zlokalizowanych na terenie dziatki. Odbior odpad&amunalnych realizowany eldzie
przez podmioty koncesjonowane — na dotychczasowchnkach.
Emisja hatasow oraz wibracji - projektowana inwegy realizowana jako rozbudowa
istniegcego budynku oraz budowa dwoch namiotow nie wpraaadodatkowej emisji
hatasow i wibracji, wszelka ugiliwo$¢ zamyka si¢ bedzie w granicach wiasnej dziatki.
Wplyw na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powodu@eranienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zakildécev ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charaktg/tkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzclaaiatki, poza powierzchai

zabudowy.

3.8. Obszar oddziatywania nieruchomsci
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sa terenie wtasnej dziatki — pozostaje bez

zmian.

3.9. Niepetnosprawni
Obiekt przystosowany dazytkowania przez osoby niepetnosprawne.



4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek zaprojektowano na rzucie gm#onych prostaiow. Obiekt dwu oraz
jednokondygnacyjny. Dachy w budynku strome pokiaehowly karpiowka oraz dachy

ptaskie kryte pagp
Budynek petni funkej szkoty

Uktad konstrukcyjny
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murgw&undamentzelbetowy,
scianki fundamentowe z bloczkéw betonowySkiany zewgtrzne wykonane z elementéw

drobnowymiarowych obustronnie otynkowane.

4.1. Dane konstrukcyjno — materiatowe

« powierzchnia zabudowy -3235,Gm
e dhugas¢ obiektu -0k. 79,0 m
» szerokd¢ obiektu -0k. 79,0 m

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1li2

«  pow. wytkowa - ok. 4988n°

* wysoka¢ do kalenicy -ok. 11,20 m
*  kubatura - 28079,8

4.2. Zakres projektowanych prac

Podstawowym zadaniem jest docieplenie isfiogh $cian od poziomu terenu do
istniejgcych gzymsow i okapow.

Istniejgce sciany naley oczysci¢ oraz zagruntowa srodkami geboko penetrujcymi.
Wszystkie Idne tynki oraz miejsca odparzone rgiskw i wykona uzupetnienie tynkow.
Na zagruntowanyckcianach nalgy utozy¢ docieplenie

Ze styropianu gr. 15 cm £=0,032 W/(mK). Styropian natg kotkowa stosujc min 4
kotki na 1nf powierzchni. Kady kotek posiada dekiel styropianowy. Na styropgani
zostanie wykonany tynk silikonowy cienkowarstwowy Inm, na siatce min 160 g/
kleju. Do wysokdci 2,0 m naley utozy¢ siatke i klej podwaojnie. Przy wégiu gtdwnym
oraz na elewacji L brak miejsca na manssyropianu gr. 15 cm — néalg zastosowa ptyty
PIR gr. 5 cm.



Kolorystyka obiektu pozostaje bez zmian — fagleja odtworzy. Inwestor dopuszcza
wykonanie nowej kolorystyki w odcieniach sza&riopo przedstawieniu probek na elewaciji.
Podczas prac termomodernizacyjnych mgleozebré istniegce mansardy z dachowki
karpidwki. Na istniggcych konstrukcjach wykoradobicie nowych konstrukcji w celu
zwiekszenia przestrzeni do wykonania docieplenia. Navemsardy wykonaz dachowki
karpiowki uktadanej w korork w kolorze ceglasto czerwonym. Przy mansardach na
murkach ogniowych wykortanowe obrobki blacharskie w kolorze pokrycia.

Przy wystawkach wykortadodatkowe tacenie w celu przegéumia pokrycia oraz wykoia
nowe obrobki blacharskie.

Przy wszystkich wystawkach zdemont@wgonty papowe na bokach i przykiestyropian.
Na styropianie wykornatynk silikonowy.

Nalezy zdemontowa istniegce rury spustowe i wykokaprzebudowanie pgézenia z
istniejgcymi wpustami — nie ingeruje ¢esw wpusty — pozostajbez zmian. Nowe rynny
wykonane jako powlekane w kolorze gbowym. Wszystkie rynny przy mansardach
wymienic na nowe. Rynny zamontowa 150 a rury spustowe g 120.

Rynny umiejscowione na gzymsach pozasjako istniejce, dlatego podczas docieplenia
naleey wykona dodatkowe obrobki blacharskie w celu zabezpieeeastyropianu przed
dostpem wody.

Wszystkie zwody pionowe ogromu najezdemontowé i wykona nowe z drutu min
28mm. Nowe zwody prowadziv rurkach w grubgci docieplenia. Po wykonaniu zwodéw
wykona pomiary.

Wszystkie parapety natg wymieni na nowe — z blachy powlekanej w kolorzezmwym
lub grafitowym. Grub& blachy min 0.75mm. Przy parapetach zastosorekaiczenie -
zaslepki zwienczapce.

Wszelkie obrobki blacharskie wykaha blachy powlekanej gr. min 0,75mm.

Wszystkie balustrady przy schodach oraz podjazgaamalow& w kolorze bgzowym.

Na elewacji | podest oraz schody prowgmz na | Pietro nalyy oczyci¢ zagruntowa i

wykona warstwie siatki z klejem i nowy tynk silikonowy.



4.6. Uwagi og0lne

Do realizacji obiektow stosowa wytacznie materialy posiadgie aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych. Bod nazwy wiasne i firmyas
tylko przykladowymi mana zastosowa inne rozwgzana o parametrach takich
samych lub lepszych.

e Wszystkie prace budowlane wykonyévgpod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkoéw wykonania i odbimbo6t budowlano —
montaowych.

* Wszelkie pomiary nalgy wykona z natury po rozebraniu poszczegolnych
elementow.

« W przypadku pojawienia &iwatpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumi€ si¢c z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.

e Kierownik budowy jest zobowrany przed rozpoeziem prac budowlanych,
opracowa plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budovdanglementéw
dziatki mogycych stwarzéa zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. W czasie

prowadzenia robot natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP.

* Nalezy po zakaczeniu robét opracowtalokumentag powykonawca.

4.7. Warunki wykonania robét budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - montave i odbiér robdét wykona zgodnie z
.warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotudowlano-montzowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzpnmaidownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.

5. Wytyczne p.pa

Pozostaj bez zmian na dotychczasowym poziomie.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Podstawa opracowania

- ,TERMOMODERNIZACJA ZS W K AKOLEWIE "

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. aWs Budowlane (;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony

zdrowia

6.2. Zakres robot dla catego zamierzenia
- wykonanie docieple

- rozebranie i wykonanie mansardéw;

6.3. Wykaz istniegcych obiektow.
Dziatka obecnie zabudowana budynkiemebjon opracowaniem.

6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére ma@g stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wysepuja.

6.5. Przewidywane zagrgenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robo6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 2,0m;

b) roboty przy wykopach,;

c) roboty przy dociepleniu i wykonywaniu sufitOwgwieszanych;

6.6. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanychzétg pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogdélnobudowlany’tzed rozpoczxiem robét
nalezy zapozna si¢ szczegotowo z dokumentadpudowlan zwracagc uwag na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachogaipytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Cétgrac
naleey wykon& zgodnie z , warunkami technicznymi wykonania i mahb robot
budowlano — montawych”, przepisami bhp i ppo oraz warunkami zawartymi w

rozporzdzeniach.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnigge bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okreli¢ w ,Planie bezpieczestwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien lgysporazdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustava z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr /2060 poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami/ Zakres i fogn,Planu BiOZ” okr&la rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 12003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ naley uwzgkdni¢ zarowno zagrzenia podane waej, jak i
zagraenia wymienione w innych projektach realizowanych ramach wspoélnego

pozwolenia na budoyy lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania ratdlowlanych.

Projektant architektury

mgr irnz. arch. J. Wiodarz — Jakubowska
upr.proj.WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w spec. architektonicznej
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