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1. SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nrrysunku Tytut rysunku
1 Zat. 2.2 A-01 Rzut — POZIOM -1 — rozmieszczenie stanowisk
2 Zat. 2.3 A-02 Rzut — POZIOM 0 - rozmieszczenie stanowisk
3 Zat. 2.4 A-03 Sufity i zasilanie do szynoprzewodéw — POZIOM -1
4 Zat. 2.5 A-04 Rzut POZIOMU -1 - wymiarowanie
5 Zat. 2.6 A-05 Mocowania do podtogi M1 i M2
6 Zat. 2.7 A-06 Mocowanie do podtogi M3 i M4
7 Zat. 2.8 A-07 Mocowanie do podtogi / szalunek pod surowce — przekréj
8 Zat. 2.9 A-08 Mocowanie do podtogi / szalunek pod surowce — widok gory i kratownicy
9 Zat. 2.10 A-09 Podfoga w tadowni Nr 2
10 Zat. 211 EL-TEL_01 | Instalacje elektryczne i telekomunikacja — POZIOM -1
11 Zat. 212 EL-TEL_02 | Instalacje elektryczne i telekomunikacja — POZIOM 0

2. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik Nr 2.1 — Przedmiar
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3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1.

MERYTORYCZNA

2.
3.

3.2.

. Zlecenie inwestora — umowa nr 29/A-ZP/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r, zawarta pomiedzy

Narodowym Muzeum Morskim w Gdansku z siedzibg w Gdarnsku przy ul. Otowianka 9-13 a
jednostka projektowg Q-Fidelity Sp. z 0.0. ul. Jagiellonska 88 lok. 314a z siedzibgq w Warszawie
przy ul. Jagiellonskiej 88 lok. 314a

Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami

Uzgodnienia przeprowadzone podczas spotkan roboczych zespotu projektowego z Inwestorem

WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006r Nr 156, poz. 1118; Dz. U. 2007 Nr
99, poz. 656; Dz. U. 2007 Nr 191, poz. 1373)

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej

PN-EN 60268-16, Urzadzenia systeméw elektroakustycznych, Czes¢ 16: Obiektywna ocena
zrozumiato$ci mowy za pomocg wskaznika transmisji mowy

BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogéine
wymagania.

Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporazeniowa.

AES/EBU, Zbiér norm i zalecen Audio Engineering Society i European Broadcasting Union
dotyczacych transmisji i wymiany cyfrowych sygnatéw fonicznych

PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Czes¢ 1,
wymagania ogodine.

PN-EN 50173-1 + AC: 2003 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢

1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ZN-96/TP S.A. - 004 pt. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczeristwa systemow i sieci teleinformatycznych (Dz. U. 1999, Nr 18, poz. 162).
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie Srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-53:1999 -Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

oraz inne obowigzujace dla zakresu robot okre$lonego w niniejszej SST.
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4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji prac przygotowawczych do
wystawy w zakresie:

1. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznych dla tadowni nr 2,3 i 4 w zakresie:

a) zatozenia ogdlne

b
d

e) opis funkcjonalny systemu multimedialnego

)
) zapotrzebowania mocy dla wszystkich urzadzen objetych projektem

) wyznaczenia punktdéw przytaczeniowych instalacji zasilajacych

)

f) opis systemu oSwietlenia

g) system sterowania urzadzeniami multimedialnymi i oSwietleniem

2. Wytyczne do remontu statku Sotdek w zakresie:

a) malowania burt i sufitow w tadowniach

b) grodzi, $cianek, relingéw, poreczy w pomieszczeniach tadowninr 2,3 i 4

c) oznakowania nawigacyjnego w ciggu zwiedzania

3. Wytyczne dla remontu podtdg i schodéw w tadowniach nr 2, 3i 4

4. Projekt techniczny (wytyczne) szalunku zabezpieczajacego dla ekspozytoréw z tadunkiem wegla i rudy
zelaza

5. Projekt techniczny (wytyczne) do wykonania fundamentow pod ekspozytory centralne w dolnych
czesSciach tadowni 3 i 4

6. Projekt techniczny (wytyczne) do szalowania sufitbw w tadowniach 3 i 4

7. Szczegotowy kosztorys i przedmiar

5. ZAGADNIENIA OGOLNE

Stownictwo techniczne i pojecia zwigzane z projektowanymi systemami wykorzystywane w tym
opracowaniu sg zgodne z terminologig uzywang w branzy architektonicznej, konstrukcyjne, elektrycznej,

multimedialnej i o$wietleniowej .

Wszelkie odwotania do rysunkéw dotycza rysunkow bedacych zatacznikiem dokumentacii projektowe;.
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6. WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA tADOWNI
NR23i4

6.1. Zatozenia ogdine

Wystawa zostanie wyposazona w system multimedialny sktadajacy sie z zestawu urzadzen
elektronicznych, stuzacych do: prezentacii tresci — takich jak monitory LCD i projektory oraz system
nagtosnienia — zarbwno w wersji ogolnej (nagto$nienie pietra wystawy), w wersji lokalnej (nagto$nienie
matej przestrzeni typu salka kinowa), jak i w wersji indywidualnej (stuchawki).

Aby umozliwi¢ dziatanie urzadzen multimedialnych, nalezy do kazdego stanowiska doprowadzi¢ sie¢
niskiego napiecia. Aby umozliwi¢ zarzadzanie (wiaczanie i wylaczanie zdalne urzadzen, zmiang
kontentdéw) nalezy do kazdego monitora, projektora i playera doprowadzi¢ okablowanie sygnatowe sieci

LAN z uzyciem ekranowanych kabli KAT6A zakoriczone gniazdami RJ45.

Ponizej, na rysunkach, zostang przedstawione spotykane na wystawie typy stanowisk multimedialnych

wraz z wyszczegodlnieniem typu instalacji jakie nalezy doprowadzi¢ do stanowiska.

ILUMINATOR ILUMINATOR Z MONITOREM

—

O @

LAN 2xLAN
~230V ~230V

Rys.6.1. lluminatory

PROJEKTOR

LAN

~230V

PLAYER| LAN
~230V

Rys. 6.2. Projekcja bez dzwieku
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MONITOR

LAN
~230V

PLAYER [ AN

~2

30V

WZMACNIACZ

~2

30V

GLOSNIKI

Rys. 6.3. Salki kinowe

PLAYER LAN
~230V

WZMACNIACZ

~230V

s
=

GLOSNIKI

Rys. 6.4. Nagtosnienie tla

PLAYER

LAN
~230V

WZIMACNIACZ
StUCHAWKOWY

~230V

SLUCHAWKA

Rys. 6.9. Indywidualne nagto$nienie
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MONITOR

LAN
~230V

PLAYER| LAN

~230V

Rys. 6.6. Prezentacja wideo na monitorze

Szczegotowe informacje dotyczace poprowadzenia instalacji, przekroju i typu przewoddw sterujacych i

kabli zasilajgcych zostang przedstawione w kolejnej czesci projektu.

6.2.

Zapotrzebowanie mocy dla urzadzen multimedialnych i osSwietleniowych

Aby ograniczy¢ ryzyko oddziatywania zaktdcen elektromagnetycznych na system multimedialny,

instalacje zasilajgce nalezy wykona¢ stosujac sie do ponizszych wymogow.

System multimedialny dla kazdej Sali powinien zosta¢ zasilony z jednego zrodta z rozdzielni gtéwnej. Nie

dopuszcza sie stosowania rozdzielni posrednich oraz zasilania urzadzen niewchodzacych w sktad

multimediéw z jej rozdzielni.

Zestawienie poboru mocy przez urzadzenia - System multimedialny

L.P.

Nazwa

llosé

j.m.

Moc jednostkowa

Moc catkowita [W]

Nr obwodu
elektrycznego

1.1 | Ekspozytor/iluminator

1.1.1 | Pod$wietlenie 10 Szt. 15 150 GO08 i GO7

1.1.2 | Player audio 10 szt. 60 600 G08i G07
1.2 | Ekspozytor/iluminator multimedialny

1.2.1 | Monitor dotykowy 1 szt. 120 120 G08

1.2.2 | Player audio/wideo PL/EN 1 szt. 100 100 G08
1.3 | Ekspozytor przy zejsciu

1.3.1 | Pod$wietlenie 1 szt. 100 100 Gl1
1.4 | tadownia z rudg zelaza

1.4.1 | Pod$wietlenie 1 szt. 200 200 G12

| 2|tadownianr3-dnofadowni | [ [ | | |

2.1 | Projekcja

2.1.1 | Projektor ultrakrotkoogniskowy 2 szt. 350 700 G03

2.1.2 | Player wideo 2 szt. 100 200 G03
2.2 | Salka kinowa

2.2.1 | Duzy ekran LCD 1 szt. 300 300 G06

2.2.2 | Player audio/wideo 1 szt. 100 100 G06

2.2.3 | Wzmacniacz 1 szt. 80 80 G06

Strona 9 z 22



2.3 | BackLight
2.3.1 | Pod$wietlenie 2 szt. 100 200 GO05
3.1 | Ekspozytor/iluminator 10 szt.
3.1.1 | Pod$wietlenie 10 szt. 15 150 G10iG11
3.1.2 | Player audio 10 szt. 60 600 G10iG11
3.2 | Ekspozytor/iluminator 1 szt.
3.2.1 | Monitor dotykowy 1 Szt. 120 120 G10
3.2.2 | Player audio/wideo PL/EN 1 Szt. 100 100 G10
3.3 | Stét multimedialny z monitorem
3.3.1 | Dotykowy monitor LCD 1 Szt. 180 180 G09
3.3.2 | Player wideo 1 szt. 100 100 G09
3.4 | tadownia z weglem
3.4.1 | Pod$wietlenie 1 szt. 200 200 G09
4.1 | Oprawa dzwigkowa
4.1.1 | Player audio 1 szt. 60 60 G04
4.1.2 | Wzmacniacz 1 szt. 80 80 G04
4.2 | Obraz. Ekspozytor centralny
4.2.1 | Player audio 4 szt. 60 240 G04
4.2.2 | Wzmacniacz stuchawkowy 4 szt. 40 160 G04
4.3 | Projekcja
4.3.1 | Projektor ultrakrétkoogniskowy 1 szt. 350 350 G04
4.3.2 | Player wideo 1 szt. 100 100 G04
4.4 | Obraz. Salka Kinowa
4.4.1 | Duzy ekran LCD 1 szt. 300 300 G04
4.4.2 | Player audio/wideo 1 szt. 100 100 G04
4.4.3 | Wzmacniacz 1 szt. 80 80 G04
4.5 | Obraz c.d.
4.5.1 | Monitor LCD 6 szt. 120 720 G02
4.5.2 | Player wideo 6 szt. 100 600 G02
4.6 | Gabloty z modelami statkow
4.6.1 | PodSwietlenie 5 Szt. 30 150 G01
4.7 | Zbytkowa radiostacja
4.7.1 | Zasilanie radiostacji 1 szt. 300 300 GO03
4.8 | BackLight
4.8.1 | Pod$wietlenie 2 Szt. 100 200 GO03
4.9 | Magazyn elektryka — zaadoptowany na punkt dystrybucyjny sieci LAN
4.9.1 | 23silanie szafy z aktywnymi 1 szt. 1500 1500 G06
urzidzenlaml LAN
5.1 ﬁ?ﬁlﬁ;&iigtm?%" punkiu 1 szt. 50 50 G12
6 | Szynoprzewody adownia nr 3 - miedzypoktad
6.1 | Zasilanie szynoprzewodoéw + DALI | 1 | szt. 600 600 S03 i S05
7 | Szynoprzewody tadownia nr 3 — dno tadowni
7.1 | Zasilanie szynoprzewodéw + DALI | 1 | szt. 600 600 S01
8 | Szynoprzewody tadownia nr 4 - miedzypoktad
8.1 | Zasilanie szynoprzewodow + DALI | 1 | szt. 600 600 S04 i S06
9 | Szynoprzewody tadownia nr 4 — dno tadowni
9.1 | Zasilanie szynoprzewodéw + DALI 1 szt. 600 600 S02
10.1 ﬁ?ﬁlf;éizgm?pgf punktu 1 szt. 50 50 G12
11 | Wypusty zasilania oswietlenia w £adowni Nr 2
11.1 | Zasilanie + DALI | 1 [ sz 600 600 S07 i S08
Razem pobor mocy na Statku [W] 12340
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12.1 | Infokiosk
12.1.1 | Monitor dotykowy 2 szt. 120 240
12.1.2 | Wzmacniacz stuchawkowy 2 szt. 40 80
12.1.3 | Player 2 szt. 60 120
12.1.4 | Okulary 3D 3 szt. 20 60
12.1.5 | Player do okularéw 3D 3 szt. 200 600
Razem pobér mocy w budynku NMM [W] 1100

6.3. Opis funkcjonalny systemu multimedilanego

W celu zapewnienia wy$wietlania aplikacji multimedialnych lub materiatow wideo w poszczegdinych
stanowiskach ekspozycyjnych projektuje sie rozmieszczenie urzadzen wyswietlajgcych typu projektory
multimedialne oraz monitory LCD.

Zastosowane projektory multimedialne posiadajg matryce o rozdzielczo$ci natywnej min. 1920x1200
pikseli oraz wySwietlajg obrazy o jasno$ci dostosowanej do warunkéw o$wietleniowych kazdego z
pomieszczen. W wybranych strefach ekspozyciji zainstalowane zostang monitory LCD o przekatnych
dostosowanych do architektury kazdego ze stanowisk. Monitory bedg stuzyly do wysSwietlania tresci z
komputerdw (playeréw).

Urzadzeniami odtwarzajacymi treSci multimedialne beda komputery, ktore zainstalowane bedq
bezposrednio w stanowisku ekspozycyjnym, w najblizszej odlegtosci od urzadzen wyswietlajacych.
Sygnaty wideo i audio bedg przesytane lokalnie za po$rednictwem okablowania wideo (HDM lub DP) oraz
audio. Poprzez sie¢ teleinformatyczng przesytane bedg jedynie sygnaty sterowania urzadzeniami oraz

zawarto$¢ wyswietlanych prezentacii.

Nagto$nienie zastosowane w przestrzeni wystawy bedzie miato charakter lokalny. Stanowiska
ekspozycyjne, w ktorych przewidziane jest odtwarzanie Sciezki dzwigkowej zostang wyposazone w
gto$niki lub stuchawki.

Sciezki dzwiekowe odtwarzane beda z tych samych urzadzen odtwarzajacych z jakich odtwarzane beda
materialy wideo dla poszczegolnych stanowisk ekspozycyjnych wyposazonych w urzadzenia
multimedialne. Bedg to komputery wyposazone w odpowiednie porty wyjSciowe, aby mozliwe byto
potgczenie ich z urzadzeniami wyswietlajacymi i odtwarzajacymi dzwiek.

Uruchamianie $ciezki dzwigkowej przypisanej do stanowiska ekspozycyjnego Ilub przestrzeni
ekspozycyjnej odbywac sie bedzie synchronicznie z materialem wideo przeznaczonym dla tego
stanowiska lub przestrzeni i realizowane bedzie na stanowiskach ekspozycyjnych automatycznie, w
momencie uruchamiania wystawy. W przestrzeniach w ktérych beda wyswietlane prezentacje za pomocg
projektorow multimedialnych dzwiek bedzie odtwarzany automatycznie i bedzie zsynchronizowany z

materiatami wideo oraz bedzie odtwarzany w zapetleniu.
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W dolnej cze$ci tadowni nr 3 i 4 w obrebie punktéw centralnych zainstalowane zostang projektory
multimedialne ktére bedg wySwietlaty obraz na ekranach tylnoprojekcyjnych. Z uwagi na cylindryczny
ksztatt ekranu, konieczne bedzie zastosowanie specjalistycznego oprogramowania, ktore umozliwi
wySwietlenie ostrego obrazu na catej powierzchni ekranu. Do projekcji zostang wykorzystane specjaine
ekrany akrylowe. Wymagana wysoko$¢ wysSwietlanego obrazu to 150 — 160cm. Ekran projekcyjny musi
by¢ wykonany z jednej ptaszczyzny zamontowanej w specjalnych prowadnicach.

W kazdej z tadowni nr 3 i 4 zostang wydzielone pod schodami przestrzenie, ktdre zostang przeznaczone
na salki kinowe. W kazdej z nich zostanie zainstalowany ekran LCD oraz system nagto$nienia.
Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ w sposéb biezpieczny do specjalnie przygotowanych do tego
celu punktéw instalacyjnych.

W budynku gtownym na parterze Narodowego Muzeum Morskiego zlokalizowane bedzie stanowisko dla
niepetnosprawnych. Stanowisko wyposazone bedg w dotykowe monitory LCD, okulary VR, multimedialng
lunete. Zaréwno aplikacje, jak i aranzacja stanowiska zostanie tak przygotowana, aby osoby

niepetnosprawne mogty w fatwy i przyjazny sposob korzysta¢ z kazdego stanowiska.

6.4. Opis funkcjonalny systemu oswietlenia

Projektowany uktad o$wietlenia dla fadowni nr 2, 3 i 4 ma na celu podkreslenie elementéw ekspozycji z
uwzglednieniem charakteru wnetrza statku oraz wspétczesnych rozwigzan w tej materii. Zaklada sie
zastosowanie energooszczednych i trwatych opraw o$wietleniowych dedykowanych do przestrzeni
ekspozycyjnych, ktére pozwolg na uzyskanie elastycznych mozliwo$ci w zakresie prezentaciji i oSwietlenia
ekspozycji oraz ogranicza koszty eksploatacii.
W sktad systemu o$wietlenia wchodza: oprawy o$wietlenia ogdinego, oswietlenia gablot i ekspozytordw
oraz os$wietlenia akcentowego. Wiekszos¢ opraw nalezy zainstalowaé na projektowanych
szynoprzewodach. Cze$¢ opraw planuje sie zainstalowa¢ przy pomocy odpowiednio przygotowanych
punktéw montazowych, ktdére umozliwig wykorzystanie identycznych opraw systemowych jak te
montowane na szynoprzewodzie.
Zatozono, iz wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ cechy podstawowe, istotne
dla specyficznej przestrzeni ekspozycyjnej jaka znajduje sie w tadowniach statku Sotdek przeznaczonych
na wystawe:

- Wysoki wspotczynnik oddawania barw CRI [color rendering index].

- Praca w zmiennych warunkach temperaturowych (lato / zima)

- Bardzo wysoka wydajno$¢ energetyczna.

- Wysoka zywotno$c¢.
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Prosta obstuga.

Stabilnos¢ termiczna.

Stabilno$¢ jasnosci zrodia.

Wysoki poziom bezpieczeristwa pozarowego.

Oprawy z bogatym wyposazeniem dodatkowym zapewniajacym tatwg modyfikacje cech
pojedynczej oprawy oSwietleniowej / warunkéw ekspozycii.

Wysoka bezawaryjnosc.

MozliwoS¢  przenoszenia opraw  oS$wietleniowych  pomigedzy  przestrzeniami
ekspozycyjnymi adekwatnie do potrzeb wystawienniczych.

Zgodnos¢ z protokotem DALI (wystawa stata), mozliwos$¢ indywidualnego dostosowania
natezenia o$wietlenia.

Obudowy opraw identyczne bez wzgledu na moc oraz rozsyt $wiatta, wymienialna optyka

ksztattujgca wymagany rozsyt Swiatta.

OPRAWY OSWIETLENIOWE - CECHY

Oprawa projektorowa wyposazona w diody Swietine LED barwy cieptobiatej, o temperaturze

barwowej 3000 K, przystosowana do zasilania z szynoprzewodu lub zasilacza punktowego, o

nastepujacych cechach szczegdinych (charakterystyka szczegotowa w kartach produktow):

STEROWANIE

Wspdtczynnik oddawania barw: CRI [color rendering index]: min. 90

Charakterystyka pdtprzewodnikéw: SDCM<2, CRI>90, L90/B10 50000h

Mozliwo$¢ regulacji kierunku Swiecenia w dwoch ptaszczyznach (nachylenie: 0-90°,
obrét 0-360°)

Plynna regulacja strumienia $wietinego w zakresie 0,1 - 100 % poprzez system DALI
(wystawa stata) i potencjometr zabudowany na oprawie (wystawy czasowe)

Klasa ochronnosci I.

Wszystkie oprawy w identycznych obudowach.

Gtowica o$wietleniowa z formowanego aluminium.

Wymienialna soczewka sferolityczna ksztattujgca wymagany rozsyt Swiatta

Zaktada sie zastosowanie opraw z mozliwoscig ptynnej regulacji natezenia o$wietlenia (dimmable)

poprzez system sterujacy oswietleniem DALI.
CHARAKTERYSTYKA SWIETLNA

Zaktada sie zainstalowanie opraw o zrdznicowanej charakterystyce Swietlnej w celu zapewnienia

odpowiednich mozliwosci aranzacyjnych. Szczegoétowe informacje zawiera zestawienie sprzetu.
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6.5. System sterowania urzadzeniami multimedialnymi i oSwietleniem

Projektuje sie system zarzadzania urzadzeniami zainstalowanymi na ekspozycji w taki sposob, aby
mozliwe byto centralne wigczanie i wylgczanie urzadzen multimediainych w catej przestrzeni
wystawienniczej. Pozwoli to obstudze na sprawne i ekonomiczne zarzadzanie cato$cig ekspozyciji.
System sterowania bedzie sktadat sie przede wszystkim z urzadzen zainstalowanych w przestrzeni
punktu dystrybucyjnego (tzw. serwerowni) takich jak procesorowej jednostki centralnej, aktywnych
urzadzen sieciowych w postaci przetacznikow LAN, elementéw wykonawczych dla wybranych urzadzen
oraz dedykowanego oprogramowania, ktore zostanie przygotowane zgodnie z wytycznymi
funkcjonalnymi systemu sterowania.

Do celdéw zarzadzania (sterowania) ekspozycjg uzytkownik bedzie miat do dyspozycji bezprzewodowy
panel z ekranem dotykowym, ktory oprogramowany bedzie w taki sposéb, aby umozliwi¢ wtgczanie i
wytgczanie urzadzen w catej przestrzeni ekspozycyjnej lub tylko wybranych stanowisk. Sposob
oprogramowania panelu bedzie umozliwia¢ réwniez automatyczne wigczanie i wytaczanie cato$ci
ekspozycji np. na poczatek i koniec dnia zgodnie z ustawionym harmonogramem pracy.

Z poziomu panelu sterowania bedzie mozliwo$¢C sterowania zainstalowanym o$wietleniem w
przestrzeniach tadowni nr 3, 4 oraz 2.

Dodatkowo wszystkie stanowiska wyposazone w urzadzania multimedialne bedg wyposazone w
oprogramowanie umozliwiajace zmiane wy$wietlanej tresci obrazu (CMS - Content Management
System). Aplikacje powinny by¢ wykonane w tzw. wersji otwartej, aby uzytkownik mégt, z poziomu
systemu zarzadzania wy$wietlang trescig (CMS), zmienia¢ lub aktualizowaé wyswietlang tre$¢ aplikacii.
Wymagane jest takze podtaczenie do systemu CMS stanowisk dla niepetnosprawnych zlokalizowanych
na parterze w budynku gtéwnym Narodowego Muzeum Morskiego.

Szczegoty dotyczace rozmieszczenia podigczen instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej zawarte w
Zat. 211 EL-TEL_O1Instalacje elektryczne i telekomunikacja — POZIOM -1; Zat. 2.12 EL-TEL_02
Instalacje elektryczne i telekomunikacja — POZIOM 0 oraz Zat. 2.4 A-03 Sufity i zasilanie do
szynoprzewodow — POZIOM -1.
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7. WYTYCZNE DO REMONTU STATKU SOLDEK

Elementy struktury statku remontowane wg. przyjetych standardéw. Przestrzenie ekspozycyjne z racji
charakteru i kontekstu zatoZenia ekspozycyjnego zaleca sie by nie zatracity charakteru uzytkowane;
tadowni, zgigcia na blachach burt, grodzi i wregach do pozostawienia bez zmian. Odswiezeniu podlegac

powinny jedynie powtoki malarskie.

7.1. Wytyczne do malowania burt i sufitow w tadowniach

Zaktada sie¢ malowanie elementow statku przy uzyciu farb spetniajacych wymogi dla produktow
stosowanych w przemys$le stoczniowym zaréwno w zakresie odpornos$ci na warunki $rodowiska
uzytkowania jak i spetnienie warunkéw ochrony pozarowej i BHP. Przyjeta kolorystyka zgodna z
zatwierdzong koncepcja:

Burty: RAL 7044, Sufity: RAL 9002

Uwagi:

finalne zatwierdzenie po przygotowaniu probek przez Wykonawce w miejscach docelowych.

7.2. Wytyczne do wykonania malowania grodzi, $cianek, relingéw, poreczy w

pomieszczeniach tadowninr 2,3 i 4

Grodzie, cianki, relingi, porecze: RAL 7044
Podtogi: RAL 7043
Ogdlne uwagi jak w pkt.7.1.

7.3. Oznakowanie nawigacyjne w ciaggu zwiedzania

Zaprojektowany system nawigacji wykonany bedzie w oparciu o znaki w formie tabliczek umieszczanych
w obrebie ekspozytordw, gablot i elementéw scenograficznych oraz na zasadzie znakéw na podiodze.
Na $cianach tadowni oznaczenia techniczne zwigzane z pierwotng funkcjg — 0znaczenie numeru fadowni,

ewentualnie podziatka poziomu zatadowania.
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8. WYTYCZNE DLA REMONTU PODLOG | SCHODOW W LADOWNINR 2, 3 i 4

tadownia 2 - w trakcie wykonywania prac remontowo-konserwacyjnych w Stoczni nalezy wykonac
stabilizacje ptyt betonowych utozonych w tadowni Nr 2. Na ustabilizowanych ptytach betonowych
zostanie posadowiona konstrukcja nosna do podfogi. Wierzchnia warstwa podtogi w tadowni nr 2
wykonana ma by¢ z tego samego materiatu co w tadowniach nr 3i 4.

Wymagane jest aby wykonanie podtogi podniesionej tadowni nr 2 wykonane byto z otworami rewizyjnymi
do wymagajacych dozoru zawordw i wiazow.

Wykonanie dwoch otworéw drzwiowych w grodziach pomiedzy tadownig nr 3 i Ltadownig nr 2.

WYTYCZNE DLA NOWOPROJEKTOWANEJ PODLOGI W LADOWNI NR 2
1. Zaktadamy, ze wejScia do fadowni zlokalizowane bedg przy prawej i lewej burcie statku, na
poziomie dna tadowni.
2. Powstatg podioge podniesiong w tadowni nr 2 nalezy:
- 0sadzi¢ i ustabilizowac¢ na podkonstrukcji posadowionej na betonowych ptytach, utozonych na
dnie tadowni nr 2.
- podtoge podniesiong o wiecej niz 20 cm ponad poziom podioza nalezy wykonac tak aby:
e Kkonstrukcja nosna byta niepalna
e Co najmniej niezapalne piyty podiogowe (o klasie BS1D0, BS2D0) od strony przestrzeni
podpodtogowej posiadaty klase odpornosci ogniowej REI30
e przewody i kable w przestrzeni podpodtogowej prowadzone byly w obudowach o klasie
odpornosci ogniowej EI30
- nalezy wykonac otwory rewizyjne — dostep do istniejacych i projektowanych instalacji
3. Powstatg réznice poziomu posadzki pomiedzy tadowniami 3 i 2, nalezy skomunikowa¢ za pomocq
schodow zlokalizowanych w fadowni nr 3, bezposrednio przed wejsciami do tadowni nr 2.

Sczegdtowe informacije zawarte w Zat. 2.10 A-09 Podtoga w tadowni Nr 2.

WYTYCZNE DLA RENOWACJI PODLOG NA POZIONIE DNA LADOWNI | MIEDZYPOKLDAMI ORAZ
SCHODOW W LADOWNINR 3 i 4
1. Podtogi i stopnice schodow powinny:

- posiadac klase antyposlizgowosci R9
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- by¢ wykonane z materiatu antyelektrostatycznego

- w pasie 30cm posiada¢ wykonczenie wyrozniajgce sie odcieniem, barwg lub fakturg w
miejscach zmiany poziomow

- by¢ odporne na duze wahania temperatur
- wykonane w sposob minimalizujacy powstawanie dzwigkow uderzeniowych

2. Istniejacg podtoge oraz wykonczenie stopnic wraz z warstwami podbudowy nalezy zdemontowac
zgodnie z analizg stanu technicznego ujawniong w odkrywkach, przed wykonaniem nowych podtug
podtoze nalezy oczyscic.

UWAGA - Jezeli odkrywki wykazg odpowiedni rodzaj i bardzo dobry stan techniczny podbudowy istnieje
mozliwo$¢ wymiany jedynie wierzchnich warstw podtogowych (po uprzednim dostosowaniu istniejgcego
podtoza).

a) Podtogi

- nowg podtoge nalezy wykonac¢ na poziomie istniejacej z zachowaniem wszystkich istniejgcych
otwordw rewizyjnych

b) Schody

- stopnice nalezy wykoriczy¢ noskami antyposlizgowymi

3. Proponujemy wykonanie podtogi z wyktadziny gumowej lub ryflowanej. Wyktadzina uktadana bedzie z
rolki. Zastosowanie podtogi z tego typu materiatu poprawi warunki akustyczne minimalizujgc powstawanie
dzwigkéw uderzeniowych.

Aby prawidtowo utozy¢ wyktadzine gumowa lub ryflowang nalezy odpowiednio przygotowaé powierzcnie
podtdg i schodow w tadowniach 2, 3 i 4.

Na oczyszczone powierzchnie podidg i schodow nalezy zastosowac preparat poprawiajacy adhezje tzw.
AKTYWATOR. Na tak przygotowane powierzchnie nalezy nanie$¢ preparat gruntujacy, ktéry bedzie petnit
role tacznika pomiedzy podtozem i klejem.

Przed utozeniem wyktadzin na powierzchnie podidg i schoddéw nalezy zastosowac odpowiedni klej. Klej
powinien byC preparatem konstrukcyjnym do zastosowan dla przemystu morskiego. Powinien by¢ to
preparat o konsystencji tiksotropowej pasty, na bazie jednoskiadnikowego poliuretanu, ktory pod
wptywem wilgoci zawartej w powietrzu bedzie sie utwardzat do postaci elastomeru.

Dopiero na tak przygotowang powierzcnie nalezy uktada¢ wyktadzing pokrywajaca podtogi tadowni 2, 3 i
4 oraz schody w tych tadowniach.
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9. WYTYCZNE DLA SZALUNKU ZABEZPIECZAJACEGO EKSPOZYTORY Z
LADUNKIEM WEGLA | RUDY ZELAZA

Konstrukcja stalowa wykonana w oparciu o rame z profili stalowych. Szczegdty w zakresie wymiardw i
sposobu przytwierdzenia do podtozan zostaty pokazane na rysunkach nr A-07 i A-08. Malowanie na kolor
RAL 7043. O$wietlenie dobrane do konkretnej kolorystyki eksponowanych tadunkéw — oprawy RGBW.
Wymiary konstrukcji ekspozytoréw pokazano rowniez w zatgcznikach nr2.812.9 (136 x 281 cm).

Wazniesienie szalunku - dna ekspozytora ok. 278 cm

MS  MOCOWANIE DO PODLOGI SZLAUNEK POD SUROWCE M5 MOCOWANIE DO PODLOGI SZLAUNEK POD SUROWCE

PRZEKROJ

1 * ’| 4 . 'H . 4 4 . ’| * WIDOK GORY
_'Er | | ’!‘ 281 .%
Bl 1| I 1}

—

BLACHA STALOWA PROFIL STALOWY
GR. 6 mm 100x50x4 mm

138

2m

246

—

WIDOK KRATOWNICY

b e
L Bl
NE R 8
B

£ I | ] L 5 5L 70 ) i Ik 58 15
Ed 1 11 1 1t Tt

PROFIL STALOWY
100x100x4 mm
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10. WYTYCZNE DO MOCOWAN FUNDAMENTOW POD EKSPOZYTORY
CENTRALNE W DOLNEJ CZESCI LADOWNI 3 ORAZ 4

Ekspozytory nie wymagajg specjalnego fundamentowania, wskazane jest jednak zapewnienie im

mozliwosci trwatego przytwierdzenia do podtoza proponuje sie przyklejenie do stalowych podtog
stalowych marek umoZzliwiajgcych przykrecenie konstrukcji ekspozytora. Rozmieszczenie marek i
technologie klejenia wskazano w dokumentacji rysunkowej projektu Zat. 2.6 A-05Mocowania do podtogi
M1iM2i Zat. 2.7 A-06 Mocowanie do podtogi M3 i M4.

M1 MOCOWANIE DO PODLOGI M2 mocowaNiE Do PODLOGI
GWINT M10
; H=12cm .
- ol o | BLACHA STALOWA \I
e W\
y ==

BLACHA STALOWA

o .
H{+] El

M3 mocowanIE DO PODLOG!

GWINT M10

7 H=12om .
T
o BLACHA STALOWA
GR. 10 mm \
r =

GWINT M10

H=12¢cm -
e
BLACHA STALOWA
GR. 10 mm A

.
B
U
—
|
o
L4

®
|

11.WYTYCZNE DLA SZALOWANIA SUFITOW W LADOWNIACH 3 i 4

Mocowanie paneli sufitowych wykonane w technologii panelowych sufitow podwieszanych. Kasetony
wykonane z ptyty kompozytowej o wymiarach 1500 x 1000 mm. Pomiedzy panelami nalezy zachowa¢
przerwe dylatacyjng o szerokosci 10mm i wneke na szynoprzewdd o szerokosci 50mm.

Oswietlenie dobrane do konkretnej kolorystyki przestrzeni ekspozycyjne;.

1. Dzwigkochtonny sufit mocowany od spodu miedzypoktadu fadowni 3 i 4 powinien:

a) posiada¢ mozliwue najwyzszg klase pochtaniania dzwieku w celu poprawienia akustyki
przestrzeni ekspozycyjnej,

b) by¢ odporne na duze wahania temperatur,
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12. PRZEDMIAR

Szczegotowy przedmiar prac do wykonania zostat opisany w zataczniku nr 2.1

13. MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
WYKORZYSTYWANYCH W REMONCIE t ADOWNI STATKU

Uwaga ogdlna do stosowanych materiatow:

Wszystkie uzyte do remontu fadowni statku materiaty powinny by¢ przeznaczone do uzycia w
przemysle okretowym. Do remontu powinny byé stosowane materiaty wyprodukowane i
przechowywane w terminach zgodnie z zaleceniami producenta.

1. AKTYWATOR - promotor adhezji do podioza

Baza chemiczna: Roztwér na bazie rozpuszczalnikdéw poprawiajacy przyczepnos¢

Kolor: Dopuszczalny bezbarwny lub lekko zotty

Temperatura naktadania: W zakresie nieprzekraczajacym +5° do +40° C

Sposob naktadania: Nanoszenie a nastepnie $cieranie za pomocg bawetnianej szmatki lub

papierowego recznika

Zuzycie: Nie mniegj niz 20 mi/m2

Czas schniecia: Przy temperaturze powyzej 15°C nie wiecej niz 10 minut
Przy temperaturze ponizej 15°C w zakresie od 30 minut do nie wiecej
niz 2 godziny

Przechowywanie: w temperaturze ponizej 25°C w szczelnych opakowaniach, nie krdcej niz

przez 12 miesiecy

2. GRUNT - podktad rozpuszczalnikowy do podtoza
Baza chemiczna: Roztwor poliuretanu w rozpuszczalniku
Kolor: Czamy

Zawarto$¢ skfadnikdw statych: nie wiecej niz 27%

Temperatura aplikacji: W zakresie nieprzekraczajacym +5 do +40°C

Metoda aplikaciji: Pedzel lub aplikator z filcu lub gabki

Pokrycie: Nie mnigj niz 50ml/m2

Czas odparowania: Przy temperaturze powyzej 5°C w zakresie od 10 minut do maksimum
24 godzin
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Czas sktadowania:

Nie mniej niz 9 miesigcy w szczelnych opakowaniach

3. KLEJ - konstrukcyjny dla przemystu morskiego

Charakterystyka chemiczna:
Kolor:

Mechanizm utwardzania:
Gestos¢:

Stabilnos¢:

Temperatura naktadania:
Czas przylepnosci:

Skurcz:

Twardo$¢ Shore A:
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
Wydtuzenie do zerwania:
Odporno$¢ na rozdzieranie:
Wytrzymatds¢ na Scinanie:
Opér wiasciwy:
Temperatura zeszklenia:

Temperatura uzytkowa:

Trwato$¢:

4. WYKLADZINA
Kolor:
Grubo$c¢:
Wymiar rolki:

Materiat:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie
przy zerwaniu (TSp) min:

Opornos¢ na cieplne starzenie
w powietrzu w temperaturze
+70°C po 72h (SC):

Jednoskfadnikowy poliuretan

Biaty

Wechtanianie wilgoci z powietrza

W stanie nieutwardzonym ok. 1.2kg/l
Non-sag bardzo dobra

W zakresie nieprzekraczajacym +5 do +40°C
ok. 40 minut

ok. 6% (+/-10%)

ok. 55 (+/-10%)

ok. 4N/mm2 (+/-10%)

minimum 300%

ok. 9N/mm (+/-10%)

ok. 2N/mm2 (+/-10%)

ok. 10 Qcm (+/-10%)

ok. -40°C (+/-5%)

W zakresie nie mniejszym niz od - 40°C do +90°C

Dla temperatury +120°C do 8 godzin

W postaci nieutwardzonej, w zamknietym opakowaniu nie mniej niz 12

miesiecy

Czarny
6mm
Minimum 1,45 m x 10,00 m

Kauczuk typu SBR o twardo$ci minimum 75°ShA +/-5 (wg PN-EN ISO

868)

min. 4 MPa (wg PN-ISO 37:2007)

ATSp
AH

+/- 30 (wg PN-ISO 188:2000)
+/- 10 (wg PN-ISO 188:2000)
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Temperatura kruchosci (Tk): - 25°C (wg PN-ISO 812:1999)

GestoS¢ (p): maksymalnie 1,60 Mg/m3 (wg PN-ISO 2781+AC1:1996)
Opor powierzchniowy (RS): maksymalnie 10Q (wg PN-E-05203:1992)
Powierzchnia: Strona licowa — ryfel pastylkowy

Strona spodnia — odcisk tkaniny

Wiasciwosci antypo$lizgowe:  Klasa techniczna NPD

Trudnozapalnos¢: Spetnienie  wymagan minimum: wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki w zakresie stopnia palno$ci materiatow
Spetnienie europejskiej klasyfikacji reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:klasa Cn_s1
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