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Za zgodnoSc z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09




ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-I5L-L4G-L1H *

Pan Tomasz Jaworski o humerze ewidencyjnym MAP/BM/0546/08

adres zamieszkania ul. Lubelska 20/2, 30-003 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragisiowy
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Za zgodno

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA

\\IZBJA

INZYNIEROW

—
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacy]nym:

SLK-7E8-2UP-CAG *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Iqskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Inéynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany MARCIN LUDWIG zamieszkaty(a) w 44-171 PLAWNIOWICACH przy ulicy SPOKOJNEJ 14, oswiadczam
zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) o sporzadzeniu projektu

technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego pn.:

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE OLCHOWA, ODCINEK D1
0+000-0+560 ORAZ ODCINEK D2 W KM 0+000-1+158

BRANZA INZYNIERYJNA MOSTOWA

LOKALIZACJA INWESTYCII:

Wojewddztwo: podkarpackie,
powiat: jarostawski,
gmina: 180411_2 Ryszkowa Wola,
Obreb ewid.: 0007Ryszkowa Wola
Nr dziatki ewid.: 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1036, 1353, 1354
opracowany przez:
ZESPOL | |MIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
) mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j i
Projektant Branza mostowa
Tomasz Jaworski MAP/0124/POOM/08
. mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej .
Sprawdzajacy Marcin Ludwig SLK/2515/POOD/09 Branza drogowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie z umowg oswiadczam rowniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami i umowg, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO I NUMER |
E UPRAWNIEN DATA PODPIS

BUDOWLANYCH

.. do projektowania bez ograniczen
mgr inz.
w specjalnosci mostowe;j 07.2022r.

Tomasz Jaworski MAP/0124/POOM/08




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)

Tomasz Jaworski
(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgce] sieci
cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351) oswiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE OLCHOWA, ODCINEK D1
0+000-0+560 ORAZ ODCINEK D2 W KM 0+000-1+158

BRANZA INZYNIERYJNA MOSTOWA
brak jest mozliwosci podtaczenia / jest-moezliwosépodigezenia-/ nie jest wymagane podtaczenie*®

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w inz. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia**

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO I NUMER
E EERTrTIEr DATA PODPIS

BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczen

mgr inz.
w specjalnosci mostowe;j 07.2022 .

Tomasz Jaworski MAP/0124/POOM/08

* . Lz
niepotrzebne skresli¢

** Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialno$ci karnej za skiadanie fatszywych o$wiadczen.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

,PRZEBUDOWA DROGI NR 1 (NR INW. 220/732) PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA LESNA NR 1
(NR INW. 220/732) WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU W LESNICTWIE KROLOWA GORNA”
Zamierzenie budowlane obejmuje:

e geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie,

e rozbidrka istniejgcego przepustu,

e wykonanie konstrukcji przepustu,

e wykonanie nasypu i nawierzchni drogowych na przepuscie

e odmulenie i oczyszczenie istniejgcego koryta cieku oraz jego umocnienie

e porzadkowanie terenu przylegtego po prowadzonych robotach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja potozona jest na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych: 1035, 1353, 1354 w wojewddztwie
podkarpackim, powiecie jarostawskim, jedn. ewid. 180411_2 gmina Wigzownica, obreb Ryszkowa Wola.

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi teren lesny, co potwierdzajg to dane ewidencyjne. Stan techniczny drogi
istniejgcej jest zadowalajgcy. Nawierzchnia jezdni jest gruntowa.

Na trasie drogi lesnej zlokalizowany jest przepust w ztym stanie technicznym wymagajgcy natychmiastowe;j
interwencji w celu unikniecia awarii i braku mozliwosci korzystania z drogi lesnej. W stanie istniejgcym przepust rurowy.
Czesc¢ przelotowa jest rur betonowych o $rednicy 150m i dtugosci 6m. Na wlocie i wylocie przepustu nie znajdujg sie
zadne Scianki czotowe przepustu. Widoczne sg liczne uszkodzenia elementéw betonowych. Ze wzgledu na stan
techniczny jak i nie wystarczajgce Swiatto pozwalajgce na przepuszczenie wody miarodajnej istniejgcy przepust
przewidziano do rozbidrki.

Dziatki ewidencyjne stanowigce pas terenu na ktorym projektowana jest inwestycja stanowig witasnos$¢ Skarbu

Panstwa i sg one w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jarostaw.

3. Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowany przepust ma za zadanie przeprowadzenie wody pod nasypem, na ktérym znajduje sie droga lesna.
Zaprojektowano przepust ramowy o Swietle 250x150cm. Czes$¢ przelotowa zostanie wykonana z prefabrykatow
zelbetowych. Na wlocie i wylocie zastosowano monolityczne zelbetowe Scianki czotowe ze skrzydtami bocznymi
réownolegtymi do osi drogi. Na prefabrykatach zostanie utozona monolityczna zelbetowa ptyta uciaglajgca. Na gzymsie

Scianek czotowych projektuje sie balustrade o wysokosci pochwytu 1,2m zabezpieczajgcg przed spadnieciem.
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4. Warunki geotechniczne, sposdéb posadowienia obiektu
budowlanego oraz sposéb zabezpieczenia przed wplywami

eksploatacji gorniczej

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen,
sondowan dynamicznych, badan makroskopowych préobek gruntéw oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize
materiatéw archiwalnych.

W podtozu budowlanym wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — namut piaszczysty (Nmp), namut piaszczysty na pograniczu gliny piaszczystej z domieszkg humusu
(Nmg/Gp+H) — grunty stabonosne;

Warstwa Il — piasek sredni (Ps) w stanie srednio zageszczonym — grunty nosne — 1D=0,52;

Warstwa lll — piasek sredni (Ps) w stanie Srednio zageszczonym — grunty nosne — ID=0,62;

Warstwa Il — piasek pylasty na pograniczu piasku gliniastego (Pmt/Pg) w stanie $rednio zageszczonym — grunty
nosne —D=0,62;

Warstwa IV — glina piaszczysta préchnicza (GpH) w stanie twardoplastycznym — grunty nosne — 1L=0,15;

Warstwa V — piasek gliniasty na pograniczu piasku $redniego z domieszkg humusu (Pg/Ps+H), glina (G) w stanie
twardoplastycznym na plastyczny — grunty o obnizonej nosnosci — IL=0,25.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych i przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono na analizowanym
obszarze pod warstwg gleby o migzszosci 0,1 - 0,3 m (otwory badawcze nr 5-7), pod warstwg nasypu niebudowlanego
ztozonego z piasku sredniego, piasku gliniastego i cegty (5%) o migzszosci 0,5 m (otwér badawczy nr 3) lub bezposrednio
od powierzchni terenu wystepowanie gruntéw mineralnych, rozpatrywanych jako podtoze budowlane, wyksztatconych
jako: - grunty organiczne: namut piaszczysty, namut piaszczysty na pograniczu gliny piaszczystej z domieszkg humusu; -
grunty niespoiste: piasek sredni, piasek pylasty na pograniczu piasku gliniastego w stanie Srednio zageszczonym; - grunty
spoiste: glina piaszczysta préchnicza w stanie twardoplastycznym oraz glina i piasek gliniasty na pograniczu piasku
Sredniego z domieszkg humusu w stanie twardoplastycznym na plastyczny. Grunty organiczne nie stanowig dobrego
podtoza budowlanego. Pozostate grunty wystepujgce w podifozu stanowig dobre podtoze dla posadowienia
projektowanej Inwestycji. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.z 2012,
poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne (przy posadowieniu ponizej | warstwy
geotechnicznej lub jej wymianie) proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej dla przedmiotowej Inwestycji. W
trakcie projektowania przy zmianie poziomu posadowienia obiektu, lub w trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie. Ostatecznie kategorie
geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu sie z niniejszg opinig.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie w poziomie wystepowania
piaskow srednich $rednio zageszczonych 10=0,62.

Na ponizszej grafice przedstawiono warunki gruntowe panujgce w rejonie przepustu.
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5. Rozwigzania budowlane

Na trasie planowanej przebudowy zlokalizowano istniejgcy przepust, ktéry ma z zadanie prowadzi¢ wode pod
koronga drogi.

Zaprojektowano przepust ramowy o Swietle 250x150cm. Czes¢ przelotowa zostanie wykonana z prefabrykatéw
zelbetowych. Na wlocie i wylocie zastosowano monolityczne zelbetowe $cianki czotowe ze skrzydtami bocznymi
réownolegtymi do osi drogi. Na prefabrykatach zostanie utozona monolityczna zelbetowa ptyta uciagglajgca. Na gzymsie
Scianek czotowych projektuje sie balustrade o wysokosci pochwytu 1,2m zabezpieczajgcg przed spadnieciem
rowerzystéw i pieszych. Przepust zostanie posadowiony bezposrednio na istniejagcym podtozu na warstwie chudego
betonu.

Przebudowe przepustu pod korong drogi projektuje sie przez:

— zapewnienie ciggtosci przeptywu wody w korycie cieku

— roboty ziemne zwigzane z wykopami oraz rozebraniem istniejgcego przepustu,

— wykonanie profilowania pod posadowienie nowego przepustu,

— utozenie chudego betonu,

— utozenie czesci przelotowej przepustu ramowego o $wietle 250x150 cm,

— wykonanie obsypki czesci przelotowej przepustu gruntem drobnoziarnistym (maks. uziarnienie 31,5mm),
— wykonanie wlotu i wylotu przepustu ze Scianek monolitycznych zelbetowych,

— utozenie monolitycznej zelbetowe] ptyty ucigglajacej,

— wykonanie balustrady na gzymsie scianek czotowych,

— wykonanie projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i pobocza.
— Umocnienie koryta cieku

— Uporzadkowanie terenu budowy

Na czas wykonywania prac budowlanych ruch pieszy i kotowy zostanie wstrzymany. Do czynnosci
rozpoczynajacych prace budowlane zwigzane z budowg nowego przepustu nalezy m.in. zapewnienie ciggtosci cieku na
czas budowy a nastepnie rozbidrka istniejgcego przepustu. Wszystkie rzedne oraz doktadna lokalizacja obiektéw powinna
zostac ustalona i potwierdzona w terenie zgodnie ze stanem istniejagcym oraz projektowang droga lesna. Projektowany
przepust zostanie wykonany w sposéb tradycyjny. Pod fundamenty przewiduje sie wykonanie wykopow i utozenie
warstwy chudego betonu. Posadowienie obiektu zostanie wykonane jako bezposrednie. Wszelkie prace ingerujagce w
koryto potoku bedg wykonywane ze stanowisk brzegowych, podczas niskich stanéw wod przy zachowaniu ciggtosci
przeptywu oraz poza okresami tarta i migracji ryb oraz inkubacji i wystepowania wczesnych form larwalnych narybku
(poza terminem 1 marca — 31lipca)

Prace zwigzane z umocnienie m koryta cieku beda wykonywane etapowo, najpierw jeden brzeg a nastepnie
drugi. W przypadku zmetnienia wody roboty nalezy przerwac az do jego ustgpienia. Podczas robét rozbidrkowych jak i
budowlanych zostang wprowadzone zabezpieczenia przeciw przedostawaniu sie elementéow konstrukcyjnych,
materiatéw budowlanych i odpadéw oraz zmetnionych wéd z terenu budowy do nurtu potoku Wyrwa. Prace zwigzane z
odmulaniem i oczyszczeniem istniejgcych rowdw drogowych wraz z wymiang istniejgcych przepustow beda prowadzone

poza okresem rozrodu betrachofauny, tj. poza okresem 1 marca -31lipca
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Po zakoniczeniu robdét budowlanych teren budowy zostanie uporzadkowany

6. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Podstawowe parametry przepustu:

e  Szerokos¢ przepustu w Swietle 2,50m

e Wysokos¢ przepustu w swietle 1,50 m

e Dtugosc czesci przelotowej 8,0m

e  Dtugosc catkowita przepustu 8,22 m

e  Szeroko$¢ catkowita czesci przelotowej 3,50m

e  Szerokos¢ scianek czotowych 9,87m, 10,84 m
e Spadek podtuzny 0,5%

e  Kat skrzyzowania z ciekiem 78°

Umocnienie koryta cieku kamieniem tamanym na zaprawie cementowo-piaskowej o gr. 20cm. Na koncu
umocnienia wykona¢ nalezy gurt zabezpieczajgcy umocnienie przed rozmyciem. Gurt nalezy wykona¢ w postaci

whbijanych drewnianych palikéw o sr. 8cm i wysokosci 1,2m.

7. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Do wykonania obiektu zastosowano materiaty niepalne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722), przedmiotowy obiekt budowlany nie kwalifikuje sie do obiektow

wymagajacych uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
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PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

1 PLAN ORIENTACYJNY

2 PLAN SYTUACYJNY

3 ISTNIEJACY PRZEPUST
4 RZUT Z GORY

5 PRZEKROJE PRZEPUSTU
6 WIDOKI NA PRZEPUST
7 GABARYTY PRZEPUSTU
8 ZBROJENIE PRZEPUSTU
10 Balustrada

skala 1:25 000

skala 1:500

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:20,1:5,1:100
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