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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu jest budowa i drogi lesnej o tacznej dtugosci 1718,00 m (odcinek D1 — 560m i odcinek D2 —
1158 m) w Lesnictwie Olchowa stanowigcym kompleks lesny nalezgcy do Skarbu Panstwa, a bedacego w zarzadzie PGL
LP Nadle$nictwa Jarostaw.

Projektowane zamierzenie budowlane zalicza sie do XXV kategorii obiektéw budowlanych - drogi i kolejowe drogi
szynowe.

Przedmiotem projektu jest réwniez rozbidrka istniejgcego przepustu i budowa nowego przepustu w ramach
przebudowy drogi lesnej w Lesnictwie Olchowa, na odcinku D1 0+000 - 0+560 oraz D2 w km 0+000 - 1+158.

Projektowany przepust bedzie wykonany w miejscu istniejgcego przepustu przewidzianego do rozbiorki i bedzie
zlokalizowany na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych: 1035, 1353, 1354 w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
jarostawskim, jedn. ewid. 180411_2 gmina Wigzownica, obreb Ryszkowa Wola.

Projektowane zamierzenie budowlane zalicza sie do XXV kategorii obiektéw budowlanych - drogi i kolejowe drogi
szynowe i do XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejScia podziemne, wiadukty,
przepusty, tunele inne budowle.

Projektowana droga i przepust stanowi budowle inzynierska lgdowa.

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Niniejsza droga petni¢ bedzie funkcje pomocniczg przy realizacji gospodarki lesnej Nadlesnictwa. Predkos¢
maksymalna na drodze 30km/h. Klasa techniczna D (dojazdowa). Projektowany przepust przeprowadzi droge le$ng nad
ciekiem wodnym przecinajgcym droge. Planowany przepust pozwoli na dostosowanie jego nosnosci i paramentéw

geometrycznych do projektowanej drogi.

2.1 Stan istniejacy przepustu

W stanie istniejgcym w przedmiotowej lokalizacji znajduje sie przepust rurowy. Cze$¢ przelotowa jest rur
betonowych o $rednicy 150m i dtugosci 6m. Na wlocie i wylocie przepustu nie znajdujg sie zadne $cianki czotowe
przepustu.

Widoczne sg liczne uszkodzenia elementéw betonowych. Ze wzgledu na stan techniczny jak i nie wystarczajgce
Swiatto pozwalajgce na przepuszczenie wody miarodajnej istniejacy przepust przewidziano do rozbiérki.

2.2 Stan projektowany przepustu

Projektowany przepust ma za zadanie przeprowadzenie wody pod nasypem, na ktérym znajduje sie droga lesna.
Zaprojektowano przepust ramowy o Swietle 250x150cm. Cze$¢ przelotowa zostanie wykonana z prefabrykatow
zelbetowych. Na wlocie i wylocie zastosowano monolityczne zelbetowe $cianki czotowe ze skrzydtami bocznymi
réwnolegtymi do osi drogi. Na prefabrykatach zostanie utozona monolityczna zelbetowa ptyta ucigglajgca. Na gzymsie

Scianek czotowych projektuje sie balustrade o wysokosci pochwytu 1,2m zabezpieczajgca przed spadnieciem.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw

wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,



uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Czesc Drogowa

Projektowana budowa drogi ma charakter inwestycji liniowej. Realizowana bedzie w istniejgcym Sladzie dawne;j
drogi oraz miejscami na terenie znajdujacy sie w bliskim sgsiedztwie w przypadku lokalizacji wymaganych przepisami
mijankami i zjazdami na tereny upraw lesnych i placami sktadowymi poprawiajgcymi prowadzenie gospodarki lesne;j.
Droga objeta projektem petni funkcje drogi dojazdowej do terendw upraw lesnych. Wszystkie projektowane elementy
mieszczg sie w $ladzie drogi (pasie drogowym drogi lesnej).

Droge zaprojektowano tak aby spetniata wymagania podstawowe:

bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,
— odpowiednich warunkéw oszczednosci energii.

Droga spetnia¢ bedzie warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Projektowana droga objeta opracowaniem zostata zaprojektowana z uwzglednieniem warunkéw bezpiecznego
uzytkowania. Elementy drogi zostaty zaprojektowane w sposéb nie stanowigcy ucigzliwosci oraz zagrozenia
bezpieczenstwa dla uczestnikdw ruchu i osdb trzecich. Nawierzchnie drogi i utwardzen terenu zaprojektowano z
materiatéw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji, eksploatacji i uzytkowania przedsiewziecia, ze
szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich okreslone zostaty w decyzji wdjta gminy Wigzownicy o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.05.2022 r. (znak spr. BG.6733.7.2022).

Cze$¢ mostowa — Przepust

Uktad przestrzenny jak i forma architektoniczna przepustu jest prosta i smukta, przez co uzyskuje sie obiekt o
korzystnym wygladzie. Projektowany obiekt nie bedzie wiec ingerowat w zmiane krajobrazu otoczenia, a wrecz zostanie
wpasowany w istniejgcy nasyp.

Na czas wykonywania prac budowlanych ruch pieszy i kotowy zostanie wstrzymany. Do czynnosci
rozpoczynajacych prace budowlane zwigzane z budowg nowego przepustu nalezy m.in. zapewnienie ciggtosci cieku na
czas budowy a nastepnie rozbidrka istniejgcego przepustu. Wszystkie rzedne oraz doktadna lokalizacja obiektéw powinna
zostac ustalona i potwierdzona w terenie zgodnie ze stanem istniejgcym oraz projektowang drogg lesna. Projektowany
przepust zostanie wykonany w sposéb tradycyjny. Pod fundamenty przewiduje sie wykonanie wykopdw i utozenie
warstwy chudego betonu. Posadowienie obiektu zostanie wykonane jako bezposrednie. Wszelkie prace ingerujgce w
koryto potoku bedg wykonywane ze stanowisk brzegowych, podczas niskich stanéw wdd przy zachowaniu ciggtosci
przeptywu oraz poza okresami tarta i migracji ryb oraz inkubacji i wystepowania wczesnych form larwalnych narybku
(poza terminem 1 marca — 31lipca)

Prace zwigzane z umocnieniem koryta cieku beda wykonywane etapowo, najpierw jeden brzeg a nastepnie

drugi. W przypadku zmetnienia wody roboty nalezy przerwaé az do jego ustgpienia. Podczas robdt rozbiérkowych jak i



budowlanych zostang wprowadzone zabezpieczenia przeciw przedostawaniu sie elementéw konstrukcyjnych,
materiatéw budowlanych i odpadéw oraz zmetnionych wéd z terenu budowy do nurtu potoku Wyrwa. Prace zwigzane z
odmulaniem i oczyszczeniem istniejgcych rowdw drogowych wraz z wymiang istniejgcych przepustéw beda prowadzone
poza okresem rozrodu betrachofauny, tj. poza okresem 1 marca -31lipca.

Po zakoniczeniu robot budowlanych teren budowy zostanie uporzagdkowany

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Przyjeto podstawowe parametry drogi:

Odcinek D1

— dtugosé konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 0+560,00 m
— dtugosc rzeczywista projektowanego odcinka drogi (wraz z zjazdem) 0+556,80 m
— dtugosc odcinka drogi na terenie nadlesnictwa 0+548,55 m
— klasa techniczna drogi D,

— przekréj drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia +0,75m pobocze)

— predkos¢ projektowa 30km/h

— kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni 10t na o$

— szerokosc¢ korony drogi -min5m,
— pobocze -2x0,75m

— nawierzchnia drogi

- ptyty drogowe, kruszywo tamane naturalne.

Odcinek D2

— dtugosé konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+158,00 m
— dtugosc rzeczywista projektowanego odcinka drogi (wraz z zjazdem) 1+154,80 m
— dtugosc¢ odcinka drogi na terenie nadlesnictwa 1+147,35m
— klasa techniczna drogi D,

— przekréj drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia +0,75m pobocze)

— predkos¢ projektowa 30km/h

— kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni 10t na o$

— szerokosc¢ korony drogi -min5m,
— pobocze -2x0,75m



— nawierzchnia drogi - ptyty drogowe, kruszywo tamane naturalne.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje:

Konstrukcija jezdni gtdwnej, zjazdéw i mijanek — nawierzchnia z kruszywa

nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 Coo/3 gr. po zageszczeniu 15 cm
— podbudowa z kruszywa 0/63 Coo/3 gr. po zageszczeniu 25 cm
— wzmocnienie podtoza za pomocy siatki PEHD georuszt dwukierunkowy BX 25/25 (lub réwnowazny
wytrz. Min.25kN/m)
— wyprofilowane i zaggszczone podtoze — grunt rodzimy lub dowieziony
W przypadku gdy grunt rodzimy nie bedzie nadawat sie do wykorzystania ze wzgledu na zbyt matg nosnos¢ to

nalezy go wymienicé.

Konstrukcija jezdni gtdwnej, zjazdéw i mijanek — nawierzchnia z ptyt betonowych

—  ptyta zelbetowa drogowa gr. 15cm

—  podsypka piaskowa gr. 10cm

— podbudowa z kruszywa 0/63 Coo/3 gr. po zageszczeniu 15 cm

— wzmocnienie podtoza za pomocg siatki PEHD georuszt dwukierunkowy BX 25/25 (lub réwnowazny
wytrz. Min.25kN/m)

— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy lub dowieziony

Konstrukcja placow sktadowych o nawierzchni utwardzonej kruszywem —TYP |

—  w-wa kruszywa tamanego frakcji 31,5/63,00 klinowana frakcjg 0/31,5 gr. 30cm
—  w-wa piasku gr. 20cm

— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy lub dowieziony

Konstrukcja placow sktadowych o nawierzchni utwardzonej kruszywem — TYP Il

—  w-wa kruszywa tamanego frakcji 31,5/63,00 klinowana frakcjg 0/31,5 gr. 30cm

— wyprofilowane i zageszczone istniejace podtoze

Konstrukcja placéw sktadowych o nawierzchni gruntowej — TYP IlI

— profilowanie i zageszczanie istniejgcego podtoza

Konstrukcja wjazdu z ptyt drogowych:

—  plyta zelbetowa drogowa gr. 15cm

—  podsypka piaskowa gr. 15cm

Konstrukcja poboczy

— mieszanka piasku i kruszywa tamanego, Is > 0,98, gr. 15cm
— wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy/dowieziony

Uwaga:

Warstwe nawierzchni pobocza dobrano zgodnie z zatoieniami przedprojektowymi przekazanymi przez



Inwestora, przy zatozeniu ze pobocze na catej szerokosci nie stanowi obszaru po ktérym dopuszcza sie ruch pojazdow

oraz najechanie kotami jakiegokolwiek pojazdu w celu wyminiecia sie z pojazdem nadjezdzajgcym z przeciwka.

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostat narzucony istniejagcym $ladem drogi lesnej z korektami
w miejscach gdzie pozwalaty na to warunki terenowe. Zatamania osi trasy z uwagi na ptynnos¢ ruchu wyokraglono tukami
poziomymi. Ze wzgledu na predkos$é projektowg jaka w tym wypadku wynosi 30km/h pochylenia poprzeczne
zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,5% od osi drogi. Dopuszcza sie réwniez zastosowanie spadku
jednostronnego na odcinkach drogi o wartosci 4,5%. Parametry drogi oraz podstawowe wymiary podano na rysunkach
projektu zagospodarowania terenu.

Geometria pionowa

Niwelete drogi nalezy dotowad do rzednych istniejgcych.

Przekrdj normalny

Zastosowano przekréj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i spadkiem poboczy 6,0%. Dopuszcza
sie zastosowanie lokalnie spadku nawierzchni jednostronnego.

Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego realizowane bedzie powierzchniowo na tereny przylegte i do rowow

przydroznych, znajdujacych sie za poboczem.

Podstawowe parametry przepustu:

e  Szerokos¢ przepustu w Swietle 2,50m

e  Wysokos¢ przepustu w swietle 1,50 m

e Dtugosc czesci przelotowej 8,0m

e  Dtugosc catkowita przepustu 8,22 m

e  Szerokos$¢ catkowita czesci przelotowe;j 3,50m

e  Szerokos$¢ Scianek czotowych 9,87m, 10,84 m
e Spadek podtuzny 0,5%

e  Kat skrzyzowania z ciekiem 78°

Na trasie planowanej przebudowy zlokalizowano istniejgcy przepust, ktédry ma z zadanie prowadzi¢ wode pod
korong drogi.

Zaprojektowano przepust ramowy o Swietle 250x150cm. Czes¢ przelotowa zostanie wykonana z prefabrykatéw
zelbetowych. Na wlocie i wylocie zastosowano monolityczne zelbetowe $cianki czotowe ze skrzydtami bocznymi
réownolegtymi do osi drogi. Na prefabrykatach zostanie utozona monolityczna zelbetowa ptyta ucigglajgca. Na gzymsie
Scianek czotowych projektuje sie balustrade o wysokosci pochwytu 1,2m zabezpieczajgcg przed spadnieciem. Przepust
zostanie posadowiony bezposrednio na istniejgcym podtozu na warstwie chudego betonu.

Przebudowe przepustu pod korong drogi projektuje sie przez:

—  zapewnienie ciggtosci przeptywu wody w korycie cieku
— roboty ziemne zwigzane z wykopami oraz rozebraniem istniejgcego przepustu,

— wykonanie profilowania pod posadowienie nowego przepustu,



— ufozenie chudego betonu,

— ufozenie czesci przelotowej przepustu ramowego o swietle 250x150 cm,

— wykonanie obsypki czesci przelotowej przepustu gruntem drobnoziarnistym (maks. uziarnienie 31,5mm),

— wykonanie wlotu i wylotu przepustu ze $cianek monolitycznych zelbetowych,

— utozenie monolitycznej zelbetowej ptyty ucigglajacej,

— wykonanie balustrady na gzymsie scianek czotowych,

— wykonanie projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i pobocza.

— Umocnienie koryta cieku

— Uporzadkowanie terenu budowy

Zjazdy z drogi wojewddzkiej nr 865 wyfaczone z przedmiotowego opracowania. Zostaty uwzglednione w projekcie

przebudowy drogi wojewddzkiej realizowanego rownolegle do przedmiotowej inwestycji.

5. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci:
Czes¢ drogowa
Odcinek D1:
e  dtugosc konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi
e dtugosc rzeczywista projektowanego odcinka drogi (wraz z zjazdem)
e dtugosc odcinka drogi na terenie nadlesnictwa
e  dtugosc zjazdow
e szerokos¢ jezdni
e szerokos¢ poboczy
e szeroko$¢ mijanki
e  dtugos¢ mijanki
e skosy najazdowe 1:7
e wyokraglenia wjazdéw i wyjazddéw mijanki
e powierzchni jezdni (droga, zjazdy, mijanki)
e powierzchnia poboczy drogi lesnej
e powierzchnia mijanek (ujeta w pow. jezdni)
e powierzchnia przejazdéw z ptyt drogowych
e powierzchnia placow sktadowych
o wtym powierzchnia z kruszywa
o wtym powierzchnia gruntowa
Odcinek D2
e  dtugosc konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi
e  dtugosc rzeczywista projektowanego odcinka drogi (wraz z zjazdem)

e  dtugosc odcinka drogi na terenie nadlesnictwa

0+560,00 m
0+556,80 m
0+548,55 m
146,40 m
3,50m
0,75m
3,00m

23m

21m
r=50,00m
3143 m?
955 m?

232 m?

54 m?
2256 m?
1128 m?
1128 m?

1+158,00 m
1+154,80 m
1+147,35m



o  dtugosé zjazdoéw 381,67 m

e szerokos¢ jezdni 3,50 m

e szerokos¢ poboczy 0,75m

e szeroko$¢ mijanki 3,00 m

e  dtugosc mijanki 23m

e skosy najazdowe 1: 7 21m

e wyokraglenia wjazdow i wyjazdéw mijanki r=50,00m

e powierzchni jezdni (droga, zjazdy, mijanki) 8223 m?

e powierzchnia poboczy drogi lesnej 2060 m?

e powierzchnia mijanek (ujeta w pow. jezdni) 598 m?

e powierzchnia placow sktadowych 4 355 m?
o wtym powierzchnia z kruszywa 1128 m?
o wtym powierzchnia stabilizowana spoiwem hydraulicznym 1536 m?
o wtym powierzchnia gruntowa 1692 m?

Cze$¢ mostowa — przepust

Podstawowe parametry przepustu:

e  Szerokos$¢ przepustu w Swietle 2,50m

e Wysokosc¢ przepustu w swietle 1,50 m

e Dtugosc czesci przelotowe;j 8,0m

e Dtugosc catkowita przepustu 8,22 m

e  Szerokos$¢ catkowita czesci przelotowe;j 3,50m

e  Szerokos¢ scianek czotowych 9,87m, 10,84 m
e Spadek podtuzny 0,5%

e  Kat skrzyzowania z ciekiem 78°

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen,
sondowan dynamicznych, badan makroskopowych prébek gruntéw oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize
materiatéw archiwalnych.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych i przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono na analizowanym
terenie, pod warstwg humusu o migzszosci 0,1 - 0,3 m, wystepowanie nasypu niebudowlanego ztozonego z piasku
Sredniego, piasku gliniastego i cegly (5%) o miazszosci 0,5 m lub bezposrednio od powierzchni terenu gruntéw
mineralnych — niespoistych - rozpatrywanych jako podtoze budowlane.

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono grunty niespoiste w stanie s$rednio
zageszczonym o 1p=0,52 - 0,62 oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i plastycznym o 11=0,15-0,25. Grunty
niespoiste nie sy podatne na zmiany swoich wtasciwosci w czasie. Grunty spoiste sg podatne na zmiany swoich

wtasciwosci w czasie. Z uwagi na to, podczas budowy nalezy dotozy¢ wszelkich staran by nie dopusci¢ do zaburzenia
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wilgotnosci gruntéw. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢

przed zawilgoceniem lub zalaniem przez wode opadowa.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe. Obszar objety badaniami

znajduje sie na poza terenem zaliczanym do ,,obszaréw zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463)

stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne, przyjeto | kategorie geotechniczng dla przedmiotowej Inwestycji. W

trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu moze

ulec zmianie. Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie — droga z

zastosowaniem georusztu dwukierunkowego w celu zminimalizowania oddziatywania gruntéw o wiekszej zawartosci

czesci organicznej. Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie w poziomie

wystepowania piaskéw srednich srednio zageszczonych 10=0,62. — przepust.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposob odprowadzania sciekow
Dla obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjgtkiem okresu wykonywania roboét
budowlanych. Nie jest dopuszczalne czerpanie wody z cieku.,
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Wybudowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
W ramach rozbidrki istniejgcego przepustu zostang wytworzone i usuniete nastepujace materiaty:

e prefabrykaty betonowe przepustu o Srednicy 150cm i dtugosci 6 m
Powstajgce w tracie robot odpady nalezy segregowac i mozna sktadowac¢ w ograniczonym zakresie na
obszarze planu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwosé negatywnego wptywu na srodowisko przez
stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych pryzmach.
Wykonywanie robdt i tymczasowe sktadowanie odpadéw winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
pyleniem, gruz sktadowad z dala od drzew i krzewéw w sposéb uniemozliwiajgcy negatywny wptyw na
Srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegréd, ogrodzen i
szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki posegregowane materiaty przeznaczaé do odzysku lub
jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z
placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan
materiatéw budowlanych, pozostatosci wyrobow w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego, drewna
budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i
przewiezione na sktadowisko.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takize promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
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6.5.

6.6.

elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewzigcia na terenie inwestycji i terenach
bezposrednio sgsiadujacych zwigzane jest z ruchem kotowym podczas eksploatacji drog. Prace budowlane
w sgsiedztwie terendw objetych ochrong nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca
sie réwniez ograniczy¢ réwnoczesng prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak
zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowad ich ilosé.

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem.
Z uwagi na klase drogi, zaktadang kategorie ruchu (KR1) oraz lokalizacje nie przewiduje sie urzgdzen
ochrony przed hatasem i drganiami. Przebudowywany obiekt nie jest zrédtem wibracji ani form
promieniowania.

Wptlyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z projektowanym zamierzeniem budowlanym zachodzi koniecznos¢ wyciecia kolidujgcych
drzew w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji — gospodarka lesna Nadlesnictwa. Wptyw obiektu na
powierzchnie ziemi oraz glebe wystgpi w czasie przebudowy. Glebe urodzajng w obszarze projektowanych
robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed
zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujacych maszyn
budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu winien byé poddany rekultywacji i pokryty
ponownie warstwa gleby, a nastepnie obsiany trawg. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma
wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.

Sptyw wodd opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia wartosci
dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do srodowiska oraz zmian
jakoéci wéd podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311), nie ma obowigzku stosowania urzadzen oczyszczajgcych dla drdg klasy nizszej niz G. Projektowana
w ramach inwestycji droga bedzie odpowiadac klasie technicznej D (droga dojazdowa). Realizacja robdt i
nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji nie bedzie miata wptywu na pogorszenie
stanu wéd powierzchniowych i podziemnych.

Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow

Wody opadowe z projektowanego obiektu beda odprowadzane na teren przyleglty i do istniejacych
Sciekéw. Zrzut wod opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia wartosci
dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do sSrodowiska oraz zmian
jakoéci wéd podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1311), nie ma obowigzku stosowania urzgdzen oczyszczajgcych dla drég klasy nizszej niz G. Projektowana
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w ramach inwestycji droga bedzie odpowiadac klasie technicznej D (droga dojazdowa).

6.7. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
Projektowany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejgcych zabudowan
mieszkalnych i gospodarczych, przewiduje sie jedynie wycinke drzew — kolidujgcych z inwestycjg. Obiekt
jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczace
minimalnych odlegtosci od istniejgcej zabudowy. Przewidziano utylizacje odpaddow powstajgcych w trakcie
realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie wybudowanego obiektu w

nalezytej czystosci.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W celu zapewnienia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zaprojektowano:

Nawierzchnie na przepuscie

Na obiekcie bedzie wykonany nasyp i warstwy drogowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

a) Powierzchnie betonu stykajace sie z gruntem.
Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpiecza sie przy uzyciu izolacji bitumicznych
wykonywanych ,,na zimno”.

b) Powierzchnie betonu odstoniete
Odstoniete powierzchnie betonowe narazone na dziatanie chlorkdw nalezy zabezpieczyé poprzez natozenie
powtoki hydrofobizacyjne;j.
Sugeruje sie aby powtoki ochronne miaty kolor naturalnego betonu.
Dopuszcza sie zmiane kolorystyki obiektu zgodnie z zyczeniem Inwestora.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

Na gzymsie obiektu zastosowano balustrade. Wysokos¢ pochwytu wynosi 1,2m pozwalajagca na bezpieczne
przejscie pieszego i przejazd rowerzystow po nawierzchni drogowej na przepuscie. Szerokos¢ pochwytu wynosi
8cm.

Odwodnienie

Odprowadzenie wody z obiektu bedzie realizowane poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Na obiekcie nie

projektuje sie zadnych wpustéow mostowych.

Umocnienia skarp

W ramach budowy przepustu projektuje sie umocnienie skarp koryta wokét scian bocznych na wlocie i wylocie.
Koryto cieku na wlocie i wylocie przepustu nalezy oczysci¢, odmuli¢ a nastepnie umocni¢ kamieniem tamany na
zaprawie cementowo — piaskowej. Umocnienie zabezpiecza sie przed rozmyciem palisadg z palikéw drewnianych

whbijanych.
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Urzadzenia obce

Nie przewiduje sie przeprowadzenia przez obiekt zadnych urzadzen obcych.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Do wykonania obiektu zastosowano materiaty niepalne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722), przedmiotowy obiekt budowlany nie kwalifikuje sie do obiektéow

wymagajacych uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9
ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa

w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymaga zgoda na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9
ustawy. Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymaga zgoda udzielona w postanowieniu, o ktérym

mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09

Nr ewid. SLK/BD/6191/09

Sporzqdzit: mgr inz. Tomasz Jaworski

Nr upr. MAP/0124/POOM/08
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CZESC RYSUNKOWA
- BRANZA DROGOWA
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SPIS RYSUNKOW

1.0 PLAN ORIENTACYINY
2.1 PLAN SYTUACYINY
2.2 PLAN SYTUACYINY
2.3 PLAN SYTUACYINY
3.1 PRZEKROJE TYPOWE
3.2 PRZEKROJE TYPOWE
4.1 PROFIL PDLUZNY
4.2 PROFIL PDLUZNY
4.3 PROFIL PDLUZNY
4.4 PROFIL PDLUZNY

skala 1:10 000
skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
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CZESC RYSUNKOWA
- BRANZA MOSTOWA - PRZEPUST
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SPIS RYSUNKOW — BRANZA MOSTOWA - PRZEPUST

1 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:25 000
2. PLAN SYTUACYINY skala 1:500
3. ISTNIEJACY PRZEPUST skala 1:100
4. RZUT Z GORY skala 1:100
5.PRZEKROJE PRZEPUSTU skala 1:100

6. WIDOKI Z BOKU skala 1:100



