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1. OINACIZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
JEGO SIEDZIBY | ADRESU

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Jarostaw

Koniaczéow 1L

37-500 Jarostaw
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2. WYSZCZEGOLNIENIE

2.1 CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy przedsiewziecia ,, Opracowanie dokumentaciji
projektowej drogi lesnej w Les$nictwie Olchowa, odcinek D1 w km 0+000 — 0+532 oraz odcinek
D2 w km 0+000 — 1+114

W operacie ujeto zagadnienia dotyczqce:
e rozbidrki istniejgcego przepustu,
¢ budowy nowego przepustu w miejscu rozebranego przepustu,
e umocnhienia koryta cieku w rejonie wlotu i wylotu z przepustu,

Zgodnie z materiatami opublikowanymi na Hydroportalu KZGW, mapami zagrozenia
powodziowego (MZP) i mapami ryzyka powodziowego (MRP), stanowigcymi podstawe do
podejmowania dziatan zwigzanych z planowaniem przestrzennym i zarzgdzaniem kryzysowym,
nalezy stwierdzi¢, ze obszar w rejonie przebudowywanego przepustu nie znajduje sie w granicach
obszardw zagrozenia powodzig.

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego
w celu uzyskania, zgodnie z Art. 389 Ustawq Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. decyzji
administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego.

Celem whniosku jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w ponizszym zakresie:

e rozbidrki istniejgcego przepustu,
e budowy nowego przepustu w miejscu rozebranego,
e umocnienia koryta cieku w rejonie wlotu i wylotu z przepustu,

Zgodnie z Ustawq (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721) z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie drég publicznych, dla inwestycji
realizowanych zgodnie z powyzszg ustawq ,Jezeli realizacja inwestycji drogowej wymaga
wydania zgody wodnoprawnej, odpowiednio Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie albo minister wtasciwy do spraw gospodarki wodnej udzielajg tej zgody w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ztozenia wniosku o jej wydanie. Dla ustalenia stanu prawnego
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne, siedziby i adresy wtascicieli tych nieruchomosci okresla sie wedtug katastru
nieruchomosci.”

Dla przedmiotowej inwestycji oraz zgodnie z Art. 388 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017r. zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

2.2 CELIRODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

Planowanym celem jest budowa nowego przepustu w miejscu istniejgcego przeznaczonego
do wyburzenia oraz wykonanie ubezpieczenia koryta cieku kamieniem tamanym na zaprawie
cementowo-piaskowej na dtugosci ok 3m powyzej wlotu do przepustu i na dtugosci ok 3m ponizej
wylotu.

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia drogi les$nej ponad przeszkodg,
ktérg stanowi ciek Wyrwa.

Prace na przedmiotowym przepuscie polegajgce na rozbidrce istniejgcego i budowie w jego
miejsce nowego obiektu planowane sg do wykonania przede wszystkim w celu dostosowania go
do wymogodw technicznych niezbednych do bezpiecznego prowadzenia ruchu kotowego oraz
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zmian wprowadzanych w profilu i planie uktadu drogowego. Nowy obiekt zapewnieni swobode
przeptywu miarodajnego ze zlewni zlokalizowanej po wschodniej stronie w kierunku zachodnim.
Umocnienie koryta przy obiekcie wynika z obliczeh hydraulicznych, ktére wykazaty zwiekszong
predkos¢ wdd w rejonie przepustu — co ma réwniez miejsce w stanie istniejgcym.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTIGM z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.

Podstawowe parameitry obiektu:

Dtugos¢ przepustu: 8 m

Swiatto poziome: 2,5m

Swiatto pionowe: 1,5m

Rzedne dna (Wlot/Wylot): 183,82 /183,78 m n.p.m.
Spadek dna: 0.5%

Planowane jest wykonanie ubezpieczenia koryta cieku kamieniem tamanym na zaprawie
cementowej na dtugosci ok 3m powyzej wlotu do przepustu i na dtugosci ok 3m ponizej wylotu.

2.3 RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZINAKOW ZEGLUGOWYCH

Nie dotyczy, poniewaz w zwiqzku z celem i zakresem zamierzonego korzystania z wéd nie jest
wymagane prowadzenie pomiardw oraz stosowania znakdw zeglugowych.
Przedsiewziecie nie koliduje z wodami zeglugowymi.

2.4 RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Planowanym rodzajem zamierzonego korzystania z wéd, realizowanym w ramach zadania,
jest budowa przepustu drogowego na cieku Wyrwa.

Oddziatywanie zwigzane z rozbidrkg przepustu i budowq w jego miejsce nowego obiektu jak i
wykonaniem umocnienia koryta cieku, moze spowodowac oddziatywanie na wody prowadzone
ciekiem. Bedzie to oddziatywanie kréotkotrwate, jedynie na czas prowadzonych prac. Bedzie ono
zwigzane z czasowym zmetnieniem wdd na skutek prowadzonych prac budowlanych, ktére
ustanie po ich zakohczeniu. Nie przewiduje sie oddziatywania na wody podziemne, poniewaz
gtebokos¢ posadowienia przepustu nie przekracza 5 m.

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania prac zwigzanych z rozbidrkg istniejgcego i
budowqg nowego przepustu obejmuje dziatki o nr ewidencyjnym 1035, 1354, 1353 wojewddztwo
podkarpackie, powiat jarostawski, gmina Wigzownica. Przewidywany zasieg odziatywania nie
obejmuje catych powierzchni dziatek, szczegdtowo zostat naniesiony na plan sytuacyjny -
schemat funkcjonalny urzgdzeh wodnych. Weryfikacja zasiegu odziatywania zostata wykonana w
oparciu o przewidywany czas wykonywania robét jak i ich zakres.

2.5 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD | PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH Z PODANIEM
SIEDZIB | ADRESOW ICH WEASCICIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW

Objety opracowaniem obiekt, potozony jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w
powiecie jarostawskim, w obrebie gminy Wigzownica.
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Zgodnie z Art. 401 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. strong postepowania w
sprawach dotyczgcych pozwoleh wodnoprawnych jest wnioskodawca oraz podmioty, na ktére
bedzie oddziatywac zamierzone korzystanie z wod, lub podmioty znajdujgce sie w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych.

Zgodnie z ust. 4 ww. aktu zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawach
dotyczgcych pozwolenia wodnoprawnego dorecza sie wnioskodawcy na adres wskazany
we whniosku oraz zawiadamia sie pozostate strony w drodze obwieszczen, odpowiednio w urzedzie
zapewniajgcym obstuge ministra wtasciwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie
witasciwej jednostki organizacyjnej Wod Polskich, a takze w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach podmiotowych urzeddéw starostwa powiatowego i urzeddw gmin, wtasciwych ze
wzgledu na zakres korzystania z wod.

Whioskodawca:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Jarostaw

Koniaczéw 1L

37-500 Jarostaw

Wtasciciele nieruchomosci w obszarze powiatu jarostawskiego:

Dziatki o nr ewid. 1035, 1354, 1353

Wtasno$c¢: Skarb Panstwa

w zarzgdzie: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jarostaw
Siedziba: Koniaczéw 1L, 37-500 Jarostaw

2.6 OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Do obowiqgzkdw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne nalezy:

* Zapewnienie zgodnosci realizaciji wszelkich robdt z dokumentacjg projektowq oraz
warunkami okreslonymi przez administratoréw urzgdzeh wodnych i obiektdéw zwigzanych
bezposrednio z realizacjqg inwestycji przedstawionej w niniejszym operacie,

* powiadomienie z wyprzedzeniem administratorow ciekéw, kanatdéw i rowdw, w zwigzku z
realizacjq niniejszej inwestycji, o ferminach rozpoczecia i zakonhczenia robdt,

e naprawienie ewentualnych szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg wnioskowanych
uprawnien objetych pozwoleniem wodnoprawnym, w szczegdlnosci na etapie wykonywania
robot budowlanych,

* uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu robdt,

e zawiadomienie zainteresowanych stron, z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakohczenia robdt,

* wykonanie robdt nie naruszajgc interesdw oséb trzecich,

* zapewnienie ciggtosci przeptywu wody w cieku w trakcie wykonywania prac
budowlanych,

» egzekwowanie, na etapie wykonywania robdt budowlanych, warunkéw ochrony
Srodowiska z uwzglednieniem warunkdw okreslonych w aktach prawnych dotyczgcych ochrony
Srodowiska.
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3. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA, ORAZ
JEGO LOKALIZACIJE ZA POMOCA INFORMACIJI O NAZWIE LUB NUMERZE
OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIALEK
EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNYCH

3.1 OPIS PRZEPUSTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

Istniejgcy przepust zelbetowy Srednicy 1.5m przeznaczony do rozbidrki jest w ztym stanie
technicznym.

Dane techniczne przepustu:
- dtugosc¢ obiektu 6 m,
- $rednica 1,50 m,

Stan istniejgcy oceniono na podstawie: OPZ, wizji lokalnej oraz aktualnej i archiwalnej
dokumentacji zdjeciowe;.

Planuje sie catkowitq rozbidrke obiektu. Roboty rozbiérkowe planuje sie wykonac recznie oraz przy
uzyciu sprzetu budowlanego. Rozbidrka bedzie przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac
elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie bedzie powodowac naruszenia statecznosci
elementéw przylegtych, w tym statecznosci terenu przylegtego. W razie koniecznosci wykonawca
robdt budowlanych opracuje niezbedng dokumentacije w zaleznosci od przyjetej technologii.

Fotol. Koryto cieku w rejonie przebudowywanego przepustu:
L W w2 % V! g

N

@ L
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3.2 OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

Przepust zaprojektowano jako zamknietg rame zelbetowqg wykonang z elementéow
prefabrykowanych, posadowienie bezposrednie. Obiekt zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie.

Przeptywy charakterystyczne w rejonie projektowanego przepustu ok. km 0+450:

- Maksymalny roczny o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=50% wynosi 0,7 m3/s.

- Maksymalny roczny o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=5% wynosi 3,3 m3/s.
- Maksymalny roczny o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2% wynosi 4,4 m3/s.

- Maksymalny roczny o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1% wynosi 5,3 m3/s.

Szczegbty obliczen zostaty przedstawione w dotgczonej do operatu analizie hydrologiczno-
hydrauliczne;j.

Podstawowe parametry obiektu:

Dtugos¢ przepustu: 8m

Swiatto poziome: 2,5m

Swiatto pionowe: 1,5m

Rzedne dna (Wlot/Wylot): 183,82 /183,78 m n.p.m.
Spadek dna : 0,5%

Koryto cieku zostanie umocnione kamieniem tamanym na zaprawie cementowo-piaskowej
zakohczone gurtem w postaci palisady z wbijanych palikéw drewnianych @¢8cm i gt.1.2m na
dtugosci 3 m od strony wylotu oraz na dtugosci ok. 3m od strony wlotu.

Budowa nowego przepustu bedzie odbywac sie w wykopie otwartym. Roboty ziemne zostang
wykonane na podstawie projektu roboczego okreslajgcego m.in.: ilos¢ i rodzaj sprzetu, transport i
sktadowanie urobku, potozenie instalacii i urzgdzeh podziemnych moggcych znalezé sie w zasiegu
robdét, zabezpieczenie skarp oraz sposdb odwodnienia wykopu.

Ostatecznego wyboru sposobu wykonania wykopu szczelnego, z uwzglednieniem zapewnienia
statecznosci dna wykopu w czasie wykonywania robdt, dokona Wykonawca robdt budowlanych
W projekcie roboczym w zaleznosci od przyjetej technologii robot.

3.3 LOKALIZACJA PRZEPUSTU

Projektowany przepust bedzie zlokalizowany na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w
powiecie jarostawskim, na terenie gminy Wigzownica, na dziatkach nr ewidencyjnych 1354, 1353 i
1035

Potozenie istniejgcego przepustu przeznaczonego do rozbidrki za pomocg wspdtrzednych w
geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

Poczgtek przepustu
X=5549244.89;
Y=8415329.13;
Koniec przepustu

X =5549239.19;

Y =8415327.83;
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Potozenie nowoprojektowanego przepustu za pomocg wspdtrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000:

Poczqgtek przepustu
X =5549245.09

Y = 8415329.81
Koniec przepustu

X = 5549237.65

Y =8415326.87

Potozenie projektowanego umocnienia koryta cieku:

Poczagtek umocnienia powyzej projektowanego przepustu:
X =8415330.91

Y = 5549247.87

Koniec umocnienia ponizej projektowanego przepustu:

X =5549234.86

Y =8415325.77
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4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Wody powierzchniowe i podziemne wystepujgce na obszarze inwestycii zostaty opisane
i scharakteryzowane w pkt. 12.2 niniejszego operatu wodnoprawnego.

Podstawowe parametry koryta w rejonie projektowanego przedsiewziecia:
— Szerokos$¢ koryta w przekroju przepustu — ok 10m,
— Nachylenie skarp - 1:1,5,
— Rzedna dna na wylocie z przepustu +183.78 m n.p.m.
— Rzedna dna na wlocie do przepustu +183.82 m n.p.m.
— Rzedna gdérnych skarp w rejonie wylotu z przepustu — ok. 186. 0 m n.p.m.
— Rzedna gdérnych skarp w rejonie wlotu do przepustu 186.2 m n.p.m.

Dodatkowo przeptywy charakterystyczne zostaty zamieszczone w tab. 2 analizy hydrologiczno-
hydraulicznej zatgczonej do operatu.
W stanie istniejgcym koryto cieku nie jest umocnione.

5. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA $CIEKOW LUB WOD OPADOWYCH LUB
ROZTOPOWYCH OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Przedmiot wniosku obejmuje swym zakresem uzyskanie decyzji wodnoprawnej, dotyczgcej
rozbidrki i zabudowy nowego przepustu wraz z wykonaniem umochnienia cieku Wyrwa.

Zakres wniosku nie obejmuje ustug wodnych w zakresie odprowadzania sciekdw do wod lub do
ziemi ani nie obejmuje swym zakresem odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

Strona 11z 21



OPERAT WODNOPRAWNY - PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA LESNA D1

6. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA

Zasieg objety niniejszym wnioskiem dotyczy obszaru dorzecza Wisty.
Wsréd instrumentdéw zarzgdzania zasobami wodnymi ustawa Prawo wodne wyrdznia planowanie
w gospodarowaniu wodami. Jak wynika z dalszych zapiséw ustawy Prawo wodne zawartych w
Dziale VII, Rozdziale 1, Art. 316 Planowanie w gospodarowaniu wodami stuzy programowaniu i
koordynowaniu dziatah majgcych na celu:

1) osiggniecie lub utrzymanie dobrego stanu wéd oraz ekosystemdw zaleznych od wdod, a takze
ochrone, poprawe i zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu ekosystemdw wodnych, lgdowych
i terendw podmoktych;

2) poprawe stanu zasobdw wodnych;

3) promowanie zréwnowazonego korzystania z wdd opartego na dtugoterminowej ochronie
dostepnych zasobdéw wodnych;

4) zmniejszanie ilosci wprowadzanych do woéd lub do ziemi substancji i energii moggcych
negatywnie oddziatywac na wody;

5) poprawe ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziatanie skutkom suszy;
6) osiggniecie celdw Srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61.

Na terenie dorzecza Wisty, na ktérym zaplanowano budowe powyzszych urzgdzen, obowigzuje
plan gospodarowania wodami oraz warunki korzystania z wéd regionu wodnego, ktére stanowig
narzedzia w planowaniu gospodarowania wodami. Zakres planowania w gospodarowaniu
wodami okresdla ustawa Prawo wodne, uwzgledniajgc zapisy Dyrektywy 2000/60/WE tzw. Ramowa
Dyrektywa Wodna. Planowanie w gospodarowaniu  wodami  obejmuje  opracowanie
nastepujgcych dokumentdw planistycznych:

1) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
2) plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym;

3) plan przeciwdziatania skutkom suszy;

)
)
)
4) plany utrzymania wod;
5) wstepng ocene ryzyka powodziowego;
6) mapy zagrozenia powodziowego;
7) mapy ryzyka powodziowego;
8) wstepng ocene stanu srodowiska wod morskich;
9) zestaw wtasciwosci typowych dla dobrego stanu srodowiska wdd morskich;
10) zestaw celdéw Srodowiskowych dla wdd morskich;
11) program monitoringu wéd morskich;

12) program ochrony wdd morskich.

Ustawa Prawo wodne okresla instytucje odpowiedzialne za opracowanie ww. Dokumentdw.
Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza opracowywany jest przez Prezesa Krajowego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej dla 10 obszardéw dorzeczy: Odry, Wisty, Dniestru, Dunaju, Jarft, taby,
Niemna, Pregoty, Swiezej, Ucker". Projekt planu jest poddawany pod obligatoryjne konsultacje ze
spoteczenstwem. Ostateczny dokument wymaga zatwierdzenia przez Rade Ministréw i jest
nastepnie publikowany w Dzienniku Urzedowym RP "Monitor Polski". Plan jest podsumowaniem
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kazdego z 6 letnich cyklow planistycznych wymaganych Dyrektywqg 2000/60/WE tzw. Ramowqg
Dyrektywg Wodng (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 2021-2027) majgcym stanowi¢ podstawe
podejmowania decyzji w zakresie zasobdw wodnych i zasady gospodarowania nimi w przysztosci.
Plan zawiera elementy wymienione w Art. 318 Prawa wodnego 1j.:

0gdiny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujgcy wykaz jednolitych
czesci wod powierzchniowych, wraz z podaniem ich typdw i ustalonych warunkéw
referencyjnych oraz wykaz jednolitych czes$ci wod podziemnych,

podsumowanie identyfikacji znaczgcych oddziatywan antropogenicznych i oceny ich
wptywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych,

wykazy obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 317 ust. 4, wraz z graficznym
przedstawieniem przebiegu ich granic oraz okresleniem podstaw prawnych ich
utworzenia,

mape sieci monitoringu, wraz z prezentacjg programdw monitoringowych,
ustalenie celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wdd i obszardédw chronionych,
podsumowanie wynikdw analiz ekonomicznych zwigzanych z korzystaniem z wod,

zestaw dziatah z  uwzglednieniem sposobdw osiggania ustanawianych celow
srodowiskowych wraz z jego podsumowaniem,

informacje o planowanych i podjetych dziataniach, ktére stuzg wdrozeniu zasady zwrotu
kosztow ustug wodnych, przy uwzglednieniu wktadu wniesionego przez uzytkownikéw
wod oraz kosztéw Srodowiskowych i zasobowych, zawierajgce w szczegdlnosci
informacje o wynikach tych dziatan oraz ich wptywie na stan wod

podsumowanie dziatah podjetych dla realizacji celéw $srodowiskowych oraz wymagan
wynikajgcych z podsumowanie dziatan zastosowanych w celu informowania
spoteczenstwa i konsultacji publicznych, opis wynikéw i dokonanych na tej podstawie
zZzmian w planie

informacje dotyczgce pozwoleh wodnoprawnych udzielonych na: a) pobdr wod, b)
magazynowanie wod, c) wprowadzanie $ciekdw do wdd, Kancelaria Sejmu s. 233/371
25.08.2020 d) regulacje wdd — wraz z informacjq dotyczacg wyjgtkdw od wymogu
posiadania pozwolenia wodnoprawnego oraz odniesieniem sie do rejestru pozwolen
wodnoprawnych zawartych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami

informacje o przypadkach, w ktérych udzielono zezwolenia na wprowadzanie
zanieczyszczeh bezposrednio do wdd podziemnych, rozumiane joko wprowadzanie w
inny sposdb niz przez przesigkanie przez glebe i podglebie;

podsumowanie dziatan podjetych w celu eliminowania stezenh substancii priorytetowych,
okre$lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114, dla ktérych srodowiskowe
normy jakosci zostaty okreslone w faunie i florze oraz ktére wykazujg tendencje do
akumulowania sie w osadach, zawierajgce w szczegdlnosci informacje o wynikach
prowadzonych dziatah oraz ich wptywie na stan wéd

podsumowanie dziatah podjetych w celu zapobiezenia skutkom zanieczyszczenh
niedajgcych sie przewidzie¢ lub tagodzenia tych skutkéw, zawierajgce w szczegdlnosci
informacje o wynikach prowadzonych dziatan oraz ich wptywie na stan wod;

podsumowanie dziatah, o ktérych mowa w art. 325, zawierajgce w szczegdlnosci
informacje o wynikach przeglgdu pozwolen wodnoprawnych oraz programow
monitoringu wod;

informacje o sposobie prowadzenia dziatah polegajgcych na utrzymywaniv wéod
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uwzgledniajgcych cele srodowiskowe okreslone w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61

e informacje o dziataniach zastosowanych w celu niedopuszczenia do wzrostu
zanieczyszczeh wod morskich

¢ informacje o pozostatych dziataniach, innych niz wskazane w pkt 8-16, ktére podjeto ze
wzgledu na konieczno$¢ osiggniecia ustalonych celdéw srodowiskowych

e wykaz szczegdtowych programodw i plandw gospodarowania dla obszaru dorzecza
dotyczgcych zlewni, sektorow gospodarki, problemdéw lub typdw wdd wraz z
omoéwieniem zawartosci tych programow i plandw

e podsumowanie dziatah zastosowanych w celu informowania spoteczehstwa i konsultacji
publicznych, opis wynikéw i dokonanych na tej podstawie zmian w planie

e wykaz organdw wtasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza

e informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informaciji i dokumentacji zZrédtowe;j
wykorzystane] do sporzgdzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach
realizacji planu, w tym: a) dotyczgcych udzielonych pozwoleh wodnoprawnych, b)
dotyczgcych pozyskiwania danych w zakresie monitoringu wéd, c) o ktérych mowa w
art. 319 ust. 4

e wykaz inwestycji oraz dziatan, ktére mogqg spowodowad nieosiggniecie dobrego stanu
wdd lub pogorszenie dobrego stanu wdd, spetniajgcych warunki, o ktérych mowa w art.
68, wraz z uzasadnieniem spetnienia tych warunkéw

e tabele przedstawiajgcg granice oznaczalnosci stosowanych metodyk referencyjnych,
okredlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 350 ust. 1, w odniesieniu do
substancii priorytetowych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114,
oraz informacje dotyczgce wynikdw tych metodyk, z uwzglednieniem minimalnych
kryteridow w zakresie wynikdw danej metodyki

e uUzasadnienie czestotliwosci prowadzenia monitoringu  substancji - priorytetowych
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 350 ust. 1.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat przyjety i opublikowany w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016ér.

Andadlizowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty.
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7. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODIZIOWYM

Zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2017r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2233)
projekty map zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), zostaty
sporzgdzone przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i uzgodnione z wtasciwymi
wojewodami a nastepnie zatwierdzone przez Ministra do spraw gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 171 ust.5 ustawy Prawo wodne zaktualizowane MZP i MRP zostaty podane do
publicznej wiadomosci i sg dostepne na Hydroportalu pod adresem http://mapy.isok.gov.pl.

Na podstawie dostepnych map zagrozenia i ryzyka powodziowego - podanych do publicznej
wiadomosci w dniu 22 pazdziernika 2020 r., stwierdzono, ze teren objety wnioskiem nie lezy w
obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig.

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Plan przeciwdziatania skutkom suszy, w regionie wodnym Gérnej Wisty, stanowi podstawe do
opracowania plandw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze dorzecza. Jego gtdbwnym
zadaniem, jest wskazanie propozycji dziatan zardwno technicznych jak i nietechnicznych,
majgcych na celu przeciwdziatanie i tagodzenie skutkdw suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy, w regionie wodnym, stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajgc proces zarzgdzania zasobami
wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawqg Prawo
Wodne zawiera:

e analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobdw wodnych;

e propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzeh wodnych;

e propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobdw wodnych oraz zmian

naturalneji sztucznej retenciji;

e dziatania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy.

Planu przeciwdziatania skutkom suszy przygotowaty Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem
wtasciwym do spraw rolnictwa, ministrem wtasciwym do spraw rozwoju wsi, ministrem wtasciwym
do spraw rybotéwstwa, ministrem wtasciwym do spraw zeglugi srédlgdowej oraz wojewodami,
uwzgledniajgc podziat kraju na obszary dorzeczy.

Andlizowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Planie przeciwdziatania
skutkom suszy zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615).

9. USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

Zgodnie z Art. 159 Ustawy prawo Wodne Program ochrony wéd morskich okresla dziatania
podstawowe niezbedne do osiggniecia lub utrzymania dobrego stanu

Srodowiska woéd morskich, w tym dziatania prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne
i kontrolne:

a) wptywajgce na dozwolong intensywnos$¢ dziatalnosci cztowieka,

b) wptywajgce na dozwolony stopieh zaktdcen w ekosystemach morskich,
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c) wptywajgce na lokalizacje oraz termin realizacji planowanych przedsiewziec,

d) przyczyniajgce sie do identyfikacji zanieczyszczeh wdd morskich,

e) ktére ze wzgledu na interes gospodarczy zachecajq uzytkownikdw ekosystemdw morskich do
dziatania w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie lub utrzymanie dobrego stanu srodowiska wdd
morskich,

f) stuzgce przywrdceniu poprzedniego stanu naruszonych elementdw ekosystemdw morskich,

g) zapewniajgce wszystkim zainteresowanym udziat w osiggnieciu dobrego stanu srodowiska wod
morskich oraz majgce na celu wzrost swiadomosci spotecznej w zakresie osiggniecia lub
utrzymania dobrego stanu srodowiska wod morskich;

Analizowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami Programu ochrony wéd morskich.

10. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZICZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH

Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK)

KPOSK zostat zatwierdzony przez rzgd RP w dniu 16 grudnia 2003r. Przez nastepne lata
nastepowata aktualizacja KPOSK (2005, 2009, 2010, 2015, 2017). Rada Ministrow przyjeta pigtq
aktualizacje KPOSK 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez rzqd aktualizacja zawiera liste zadan
zaplanowanych przez samorzgdy do realizacji w latach 2016-2021. Krajowy program oczyszczania
Sciekdw komunalnych Zostat utworzony w celu zidentyfikowania faktycznych potrzeb w zakresie
uporzgdkowania gospodarki §ciekowej oraz uszeregowanie ich realizaciji w taki sposdb, aby
wywigzac sie ze zobowigzah zawartych w Traktacie Akcesyjnym.

Analizowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami zawartymi w KPOSK.
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11.  USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU
SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
TRANSPORTOWYM

W celu stworzenia stabilnych warunkdw  funkcjonowania i rozwoju polskiej zeglugi
srédlgdowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej prowadzi  dziatania
majgce na celu przystgpienie Polski do Porozumienia AGN. Tym samym, polskie drogi
wodne dotgczqg do grona szlakéw zeglugowych uznanych za istotne dla integracii europejskiej
sieci drog wodnych (symbolicznie oznaczanych jak kategoria ,,E"). Porozumienie AGN bedzie
dotyczyto zardbwno tych drég, ktére juz dzisiaj posiadajg odpowiednie wymagania
klasyfikacyjne, jak réwniez szlakdw, ktdre takie wymagania spetniaé bedqg dopiero w
przysztos$ci. Aby polskie srodlgdowe drogi wodne kategorii E spetniaty wymagania szlakdw
zeglugowych o znaczeniu miedzynarodowym, muszq zostaé poddane odpowiednio
budowie, rozbudowie lub modernizacji. Przy czym, zgodnie z zaleceniami  Porozumienia
AGN, przy rozbudowie lub modernizacji srédlgdowych drog wodnych o znaczeniu
regionalnym klasy llli o znaczeniu miedzynarodowym klasy IV, jako warunki w projektowe
przyjmuje sie wielkosci odpowiadajgce co najmniej maksymalnym warto$ciom parametrow
klasyfikacyjnych i warunkdw eksploatacyjnych przewidzianych dla klasy zeglownosci V a.
Gtéwnym celem rozwoju $rédligdowych drég wodnych istotnych z punktu widzenia
fransportowego jest ich budowa lub zmodernizowanie do parametrdw co najmniej IV klasy
zeglownosci oraz spetnienie wymogow infrastruktury transportu wodnego $rédigdowego dla
sieci TEN-T. Cel ten jest podzielony na cztery priorytety obejmujgce ogdtem jedenascie zadan.

Priorytet I: Odrzanska Droga Wodna (E-30)

Priorytet Il: Droga wodna rzeki Wisty

Priorytet lll: Potgczenie Odra — Wista — Zalew Wislany i Warszawa — Brze$¢ —rozbudowa drog
wodnych E-70i E-40

Priorytet IV: Rozwdj partnerstwa i wspdtpracy na rzecz srodigdowych drég wodnych

Obszar inwestyciji nie dotyczy planu lub programu rozwoju srédigdowych drég wodnych
o szczegdlnym znaczeniu transportowym.
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12.  OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ
WODY PODZIEMNE W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE
CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

121 ODDIZIALYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Oddziatywanie zwigzane z rozbidrkq przepustu i budowqg w jego miejsce nowego obiektu jak i
wykonaniem umochnienia koryta ciku Wyrwa, na ktérym zlokalizowany jest przepust na jego wlocie
i wylocie moze spowodowacd krotkotrwate oddziatywanie na wody prowadzone ciekiem, co
opisano w punkcie 3 i bedzie ono zwigzane z czasowym zmetnieniem wdd prowadzonych
przedmiotowym ciekiem na skutek prowadzonych prac budowlanych. Nie przewiduje sie
oddziatywania na wody podziemne, gdyz gteboko$¢ posadowienia przepustu nie przekracza 5 m.
Majgc na uwadze rodzen jak i zakres przewidywanego oddziatywania realizacja przedsiewziecia
nie bedzie miata wptywu na redlizacje celdéw Srodowiskowych okreSlonych dla jcwp
RW200017225589, czyli osiggniecia dobrego stanu ekologicznego oraz chemicznego.

Ponadto przeprowadzona w operacie analiza hydrologiczno-hydrauliczna wykazata, ze przyjete
rozwigzania projektowe sqg prawidtowe i ze projektowany przepust jest w stanie przeprowadzi¢
wody o danym zatozonym prawdopodobienstwie. Ponadto przepust zaprojektowano w sposdb
zapewniajgcy swobode przeptywu miarodajnego to oznacza, ze przepust nie powoduje pietrzenia
waod. Jedyny wptyw planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego na wody powierzchniowe
jaki moze wystgpi¢ (co zresztg ma miejsce réwniez w stanie istniejgcym) to zwiekszone predkosci
wody na wylocie z przepustu. W celu niwelacji tego wptywu zaprojektowano umocnienie koryta.
Majagc powyzsze na uwadze, nowy obiekt zapewnieni swobode przeptywu miarodajnego z
terendéw zlokalizowanych powyzej przepustu.

12.2 SIEC HYDROGRAFICINA

Nazwa jednolitej czesci wod - Wyrwa

Europejski kod jednolitej cze$ci wdd z literami PLRW200017225589
Krajowy kod Jednolitej czesci wdd powierzchniowych RW200017225589
Kod JCWPd, na ktérej dana czesé wdd sie znajduje PLGW2000136

Czy JCWP jest monitorowana: M

Region wodny: region wodny Gérnej Wisty

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

Zlewnia bilansowa: San z Wistokiem

Status: naturalna cze$é wod

Stan/ potencjat ekologiczny: dobry

Stan chemiczny: dobry

Stan JCWP: dobry

Rodzaj uzytkowania czesci wod: rolna

Cel srodowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej: REGW w Krakowie

12.3 WODY PODZIEMNE
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Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitej czesci woéd podziemnych (JCWPd) (kod
PLGW2000134).

Powierzchnia: 3140 km?2

Obszar dorzecza Wisty

Region wodny: Gornej Wisty

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu JCWPd: dobry

Uzytkowanie : rolnicze

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych: niezagrozona
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej RIGW w Krakowie

13. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA
ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

Wniosek swym zakresem nie obejmuje pietrzenia wody oraz wykonania budowli pietrzgcych.
Zgodnie z powyzszym nie wymaga ustalenia przeptywu nienaruszalnego, niezbednego do
zachowania zycia biologicznego w cieku.

14. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB
ZASOBU WOD PODZIEMNYCH

Whniosek nie dotyczy korzystania z wéd podziemnych ani powierzchniowych. Zgodnie z
powyzszym nie wymaga ustalenia wielkosci sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) dla
zasobow wdd podziemnych i powierzchniowych.
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15.

PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN
ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKZE
ROZMIAR | WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W
TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM
ICH TRWANIA

Przedsiewziecie nie spetnia kryteridw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2013 r.
w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej. (Dz. U. 2013, poz. 1479).

Projektowany obiekt nie bedzie ujemnie oddziatywaé na wody powierzchniowe i podziemne.
W przypadku wystgpienia zdarzenh skutkujgcych zanieczyszczeniem srodowiska substancjami
niebezpiecznymi zarzgdca kolei powinien niezwtocznie powiadomic¢ specjalng jednostke strazy
pozarnej celem usuniecia substancji niebezpiecznych z torowiska i obiektu oraz skazonego terenu.

Przedsiewziecie nie obejmuje swym zakresem montazu urzgdzen, obiektéw wymagajgcych
rozruchu mechanicznego lub technologicznego.

16.

INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

W obrebie zasiegu oddziatywania planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego nie
wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie przepisdw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody. Najblizszy taki obiekt znajduje sie w oddaleniu
okoto 300 m od przedmiotowego przepustu i jest to uzytek ekologiczny Graniczne.

Odlegtos¢ inwestycji od granic obszardw chronionych w $wietle ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody:

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony ( Pogdérze Przemyskie PLB180001) oddalone o
okoto 25 km)

Natura 2000 specjalne obszary ochrony (Lasy Sieniawskie PLH180054 oddalone o okoto 5
km)

parki narodowe (odlegto$¢ od najblizszego obszaru wynosi ponad 30 km)

rezerwaty przyrody (Lupa - oddalone o okoto 15 km)

parki krajobrazowe (Pogdrza Przemyskiego oddalony o okoto 29 km )

uzytki ekologiczne (Graniczne — oddalone o okoto 0,3 km)

zespoty przyrodniczo-krajobrazowe (brak nazwy — oddalone o okoto 29 km)

obszary chronionego krajobrazu (Sieniawski — oddalony o okoto 3 km)

pomniki przyrody (brak nazwy — oddalone o okoto 8 km
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17.

18.

1.

MATERIALY ZRODLOWE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62 poz. 627 wraz
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U.
2020, poz. 10).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne iich
usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujgcych sie w zaktadzie substancii niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. 2016, poz. 138)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i
ewidencjonowania przebiegu granic obszardw dorzeczy, regiondw wodnych oraz
zlewni (Dz.U. 2017 poz. 2505).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.2016 poz. 1911)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogagcych znaczgco oddziatywadé na srodowisko

Mapy topograficzne w skali 1:10000.

Atlas Hydrologiczny Polski, IMWG, 1987 .

Atlas Klimatu Polski, IMGW 2005 r

www . kzgw.gov.pl

www.isok.gov.pl

www.geoserwis.gdos.gov.pl

SPIS ZALACINIKOW

Analiza Hydrologiczno — Hydrauliczna

2. Decyzje i Uzgodnienia

19.

SPIS RYSUNKOW

Plan sytuacyjny — schemat funkcjonalny urzgdzen wodnych
2. Przepust stan istniejgcy
3. Przepust stan projektowany
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