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szerokos¢ zgoque z lokalizacjq

Przekroj typowy drogi lesnej
w_miejscu placu sktadowego z kruszywa — TYP |
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plac sktadowy o nawierzchni z kruszywa

| szerokos¢ zgoci@ie z lokalizacjq

plac sktadowy o nawierzchni z kruszywa

Przekrdj normalny remontowanego

przez przepust #600 L-7,00m
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—warstwy konstrukcyjne jezdni zgodnie
z planem sytuacyjnym
—nawierzchnia z kruszywa, gr. 30cm —nawierzchnia z kruszywa, gr. 30cm
—warstwa piasku, gr. 20 cm —warstwa piasku, gr. 20 cm
—grunt rodzimy/dowieziony —grunt rodzimy/dowieziony
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Przekrdj typowy drogi lesnej
w_miejscu_placu sktadowego grunfowego
- TYP Il
szerokos¢ zgocl@'e z lokalizacjq szer. podst. 3,50 szerokos¢ zgocque z lokalizacjq
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—warstwy konstrukcyjne jezdni zgodnie z lokalizacjq
—nawierzchnia z kruszywa, gr. 30cm —nawierzchnia z kruszywa, gr. 30cm
—wyprofilowane i zageszczone podfoze Gl —wyprofilowane i zageszczone podfoze Gl
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—warstwy konstrukcyjne jezdni zgodnie z lokalizacjq

—plyta drogowa zelbetowa gr 15cm
— podsypka piaskowa gr. po zageszczeniu 15cm
—wyprofilowane i zageszczone podfoze
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Przyczofek przepustu rurowego #£600
Otwér dwustopniowy srednicy 600/760 mm do rur PEHD
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Posadowienie przepustu 2600
(skala 1:25)

rura karbowana # 600 PEHD
klasa szitywnosci SN8

Przyczétek wykonany z betonu kruszywowego klasy

N\ pa
min C25/30 MPa zbrojony drutem stalowym $r. v N
10mm i wiéknem polipropylenowym.
Masa : 610 kg —

—warstwy konstrukcyjne jezdni zgodnie z lokalizacjq przepustu
—obsypka przepustu z gruntu rodzimego/dowiezionego

—czesé przelotowa przepustu rura PEHD, klasa sztywnosci SN8
— podsypka piaskowa gr. 15¢cm

—tawa z kruszywa frakcji 0/31,5 gr. 20em @
—wyprofilowane i zageszczeone podfoze istniejqce

—Sscianka skosna czofowa przepustu
—tawa z kruszywa frakcji 0/31,5 gr. 27cm

Q

pachwina z podsypki piaskowej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Dekabrystow 26, 44-121 Gliwice q Cu r$ Uli
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl - mail: biuro@cursusprojekt.pl Ll p rOJ e t

INWESTOR: PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JAROSEAW

Koniaczoéw 1L, 37-500 Jarostaw
tel./fax. +48 16 628 11 17, +48 16 628 10 97
https://jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl ~ e-mail: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadle$nictwo Jarostaw, Lesnictwo OLCHOWA
wojewodztwo podkarpackie, powiat jarostawski, jedn. ewid. 180411_2 Gmina Wigzownica,
obreb ewid. 0007 Ryszkowa Wola, dz. ewid. nr. 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1036, obreb ewid. 0005 Piwoda dz ewid. 1353, 1354

PRZEDSIEWZIECIE: . , . S .
Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Olchowa,

odcinek D1 w km 0+000 - 0+560 oraz odcinek D2 w km 0+000 - 1+158

2 STADIUM
: . bt . : BRANZA:
o ) ) o Wymiary elementu: S podsypka piaskowa PROJEKT DROG OW A
—warstwy konstrukcyjne jezdni zgodnie z lokalizacjq — szerokosé : 1250 mm S ] ARCHITEKTONICZNO-

— dtugosé : 900 mm S fundament z kruszywa — frakcja 0/31,5mm BUDOWLANY
- WySOkOSC..' 7050 mm NR. liJMOWY: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
L i Lo i mousnr PRZEKROJE NORMALNE 39

—wyprofilowane i zageszczone istniejgce podfoze —wyprofilowane | zageszczone istniejqce podfoze s 2.12. )
FUNKCJA: IMIE | NZAWISKO: BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
(55 66) dla #2600 s=0,97m PROJEKTANT: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09 1:50
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. MARCIN BERA DROGI MAP/0245/POOD/09) DATA:
LIPIEC 2022
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