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SPIS RYSUNKOW

1. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:25 000

2. PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

3. ISTNIEJACY PRZEPUST DO ROZBIORKI skala 1:500

4. RZUT Z GORY skala 1:100
5. PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:50
6 WIDOKI Z BOKU skala 1:50



DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU TECHNICZNEGO



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany Tomasz Jaworski
zamieszkaty(a) w 30-003 Krakowie przy ulicy Lubelskiej 20/2

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno--
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu

potozonego:

LOKALIZACJA:
wojewddztwo: podkarpackie,
powiat: jarostawski,
gmina: 1800411_2 gmina Wigzownica,
obreb ewid.: 0007 Ryszkowa Wola,
nr dziatki ewid.: 1035, 1036,
obreb ewid.: 0005 Piwoda,
nr dziatki ewid.: 1353, 1354,
nadlesnictwo Jarostaw,
lednictwo Olchowa,

NAZWA ZADANIA:
BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE OLCHOWA,
ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ ODCINEK D2 W KM 0+000 - 1+158

(wymienic obiekt)

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego zadan wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym

oswiadczeniu inwestycja.

29 lipieC 2022 I weeeeeeeeeeeeee e,
(data | podpis projektanta)



PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC OPISOWA



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektu jest rozbiérka istniejgcego przepustu i budowa nowego przepustu w ramach przebudowy
drogi lesnej w Lesnictwie Olchowa, na odcinku D1 0+000 - 0+560 oraz D2 w km 0+000 - 1+158 stanowigcym kompleks
lesny nalezgcy do Skarbu Panstwa, a bedgcego w zarzadzie Nadlesnictwa Jarostaw.

Projektowany przepust bedzie wykonany w miejscu istniejgcego przepustu przewidzianego do rozbiorki i bedzie
zlokalizowany na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych: 1035, 1353, 1354 w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
jarostawskim, jedn. ewid. 180411_2 gmina Wigzownica, obreb Ryszkowa Wola.

Projektowane zamierzenie budowlane zalicza sie do XXV kategorii obiektéw budowlanych - drogi i kolejowe drogi
szynowe i do XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty,
przepusty, tunele inne budowle.

Projektowana droga i przepust stanowi budowle inzynierska lagdowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejagcym w przedmiotowej lokalizacji znajduje sie przepust rurowy. Cze$¢ przelotowa jest rur
betonowych o srednicy 150m i dtugosci 6m. Na wlocie i wylocie przepustu nie znajdujg sie zadne Scianki czotowe
przepustu.

Widoczne sg liczne uszkodzenia elementéw betonowych. Ze wzgledu na stan techniczny jak i nie wystarczajace

Swiatto pozwalajgce na przepuszczenie wody miarodajnej istniejgcy przepust przewidziano do rozbiorki.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

wojewodztwo: podkarpackie,

powiat: jarostawski,

gmina: 1800411_2 gmina Wigzownica,
obreb ewid.: 0007 Ryszkowa Wola,

nr dziatki ewid.: 1035, 1036,

obreb ewid.: 0005 Piwoda,

nr dziatki ewid.: 1353, 1354,

nadlesnictwo Jarostaw,

lednictwo Olchowa,

3. Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowany przepust ma za zadanie przeprowadzenie wody pod nasypem, na ktérym znajduje sie droga lesna.
Zaprojektowano przepust ramowy o Swietle 250x150cm. Cze$¢ przelotowa zostanie wykonana z prefabrykatow
zelbetowych. Na wlocie i wylocie zastosowano monolityczne zelbetowe S$cianki czotowe ze skrzydtami bocznymi
réwnolegtymi do osi drogi. Na prefabrykatach zostanie utozona monolityczna zelbetowa ptyta ucigglajgca. Na gzymsie
Scianek czotowych projektuje sie balustrade o wysokosci pochwytu 1,2m zabezpieczajgcg przed spadnieciem.

Uktad przestrzenny jak i forma architektoniczna przepustu jest prosta i smukta, przez co uzyskuje sie obiekt o



korzystnym wygladzie. Projektowany obiekt nie bedzie wiec ingerowat w zmiane krajobrazu otoczenia a wrecz zostanie
wpasowany w istniejgcy nasyp.

Na czas wykonywania prac budowlanych ruch pieszy i kotowy zostanie wstrzymany. Do czynnosci
rozpoczynajacych prace budowlane zwigzane z budowa nowego przepustu nalezy m.in. zapewnienie ciggtosci cieku na
czas budowy a nastepnie rozbidrka istniejgcego przepustu. Wszystkie rzedne oraz doktadna lokalizacja obiektow powinna
zostac ustalona i potwierdzona w terenie zgodnie ze stanem istniejgcym oraz projektowang drogg lesng. Projektowany
przepust zostanie wykonany w sposéb tradycyjny. Pod fundamenty przewiduje sie wykonanie wykopow i utozenie
warstwy chudego betonu. Posadowienie obiektu zostanie wykonane jako bezposrednie. Wszelkie prace ingerujace w
koryto potoku bedg wykonywane ze stanowisk brzegowych, podczas niskich stanéw wod przy zachowaniu ciggtosci
przeptywu oraz poza okresami tartg i migracji ryb oraz inkubacji i wystepowania wczesnych form larwalnych narybku
(poza terminem 1 marca — 31lipca)

Prace zwigzane z umocnienie m koryta cieku bedg wykonywane etapowo, najpierw jeden brzeg a nastepnie
drugi. W przypadku zmetnienia wody roboty nalezy przerwac az do jego ustgpienia. Podczas roboét rozbidrkowych jak i
budowlanych zostang wprowadzone zabezpieczenia przeciw przedostawaniu sie elementéow konstrukcyjnych,
materiatéw budowlanych i odpaddéw oraz zmetnionych wéd z terenu budowy do nurtu potoku Wyrwa. Prace zwigzane z
odmulaniem i oczyszczeniem istniejgcych rowdw drogowych wraz z wymiang istniejgcych przepustow beda prowadzone
poza okresem rozrodu betrachofauny, tj. poza okresem 1 marca -31lipca.

Po zakorczeniu robdt budowlanych teren budowy zostanie uporzadkowany.

4. Warunki geotechniczne, sposdéb posadowienia obiektu
budowlanego oraz sposéb zabezpieczenia przed wplywami

eksploatacji gorniczej

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych i przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono na analizowanym
terenie, pod warstwg humusu o migzszosci 0,1 - 0,3 m, wystepowanie nasypu niebudowlanego ztozonego z piasku
Sredniego, piasku gliniastego i cegly (5%) o miazszosci 0,5 m lub bezposrednio od powierzchni terenu gruntéw
mineralnych — niespoistych - rozpatrywanych jako podtoze budowlane.

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono grunty niespoiste w stanie
Sredniozageszczonym o 1b=0,52 - 0,62 oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i plastycznym o 11=0,15-0,25.
Grunty niespoiste nie sg podatne na zmiany swoich wtasciwosci w czasie. Grunty spoiste sg podatne na zmiany swoich
wtasciwosci w czasie. Z uwagi na to, podczas budowy nalezy dotozy¢ wszelkich staran by nie dopusci¢ do zaburzenia
wilgotnosci gruntéw. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowe]j pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem lub zalaniem przez wode opadowa.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe. Obszar objety badaniami
znajduje sie na poza terenem zaliczanym do ,,0bszaréw zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie.



5. Rozwigzania budowlane

Na czas wykonywania prac budowlanych ruch pieszy i kotowy zostanie wstrzymany. Do czynnosci
rozpoczynajacych prace budowlane zwigzane z budowa nowego przepustu nalezy m.in. zapewnienie ciggtosci cieku na
czas budowy a nastepnie rozbidrka istniejgcego przepustu. Wszystkie rzedne oraz doktadna lokalizacja obiektéw powinna
zostac ustalona i potwierdzona w terenie zgodnie ze stanem istniejagcym oraz projektowang drogg lesna. Projektowany
przepust zostanie wykonany w sposéb tradycyjny. Pod fundamenty przewiduje sie wykonanie wykopow i utozenie
warstwy chudego betonu. Posadowienie obiektu zostanie wykonane jako bezposrednie. Wszelkie prace ingerujace w
koryto potoku bedg wykonywane ze stanowisk brzegowych, podczas niskich stanéw wdéd przy zachowaniu ciggtosci
przeptywu oraz poza okresami tartg i migracji ryb oraz inkubacji i wystepowania wczesnych form larwalnych narybku
(poza terminem 1 marca — 31lipca)

Prace zwigzane z umocnieniem koryta cieku bedg wykonywane etapowo, najpierw jeden brzeg a nastepnie
drugi. W przypadku zmetnienia wody roboty nalezy przerwac az do jego ustgpienia. Podczas roboét rozbidrkowych jak i
budowlanych zostang wprowadzone zabezpieczenia przeciw przedostawaniu sie elementow konstrukcyjnych,
materiatéw budowlanych i odpaddéw oraz zmetnionych wadd z terenu budowy do nurtu potoku Wyrwa. Prace zwigzane z
odmulaniem i oczyszczeniem istniejgcych rowéw drogowych wraz z wymiang istniejgcych przepustéw beda prowadzone
poza okresem rozrodu betrachofauny, tj. poza okresem 1 marca -31lipca.

Po zakoniczeniu robot budowlanych teren budowy zostanie uporzagdkowany.

6. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Podstawowe parametry przepustu:

e  Szerokos¢ przepustu w Swietle 2,50m

e Wysokos¢ przepustu w swietle 1,50 m

e Dtugosc czesci przelotowe;j 8,0m

e  Dtugosc catkowita przepustu 8,22 m

e  Szerokos$¢ catkowita czesci przelotowe;j 3,50m

e  Szerokos¢ Scianek czotowych 9,87m, 10,84 m
e Spadek podtuzny 0,5%

o  Kat skrzyzowania z ciekiem 78°

Sporzqdzit: mgr inz. Tomasz Jaworski
Nr upr. MAP/0124/POOM/08
Nr ewid. MAP/BM/0546/08



PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC RYSUNKOWA



