WIDOK OD STRONY WYLOTU/ DOLNEJ WODY
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WIDOK OD STRONY WLOTU/ GORNEJ WODY
Skala 1:5
9913
05, 1386 1633 1633 1633 1632 1386 305
1 T

/

/

e

/_@ Otwor #18
- /
& ol /18
38 (A y o3
o <$\)F\ g

(@]
(N
o
(op)
o
N
o
(@]

180

WIDOK BALUSTRADY

Segment skrajny
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WIDOK BALUSTRADY

Segment typ1
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BLACHA 1ETOPOWA

Ostona nakretki
z tworzywa sztucznego

Podlewka z zaprawy
niskoskurczowej

Zalewka z zaprawy
niskoskurczowej na spoiwie
cementowym lub z zywicy

dostosowanej do stopnia
wilgotnosci betonu
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WIDOK BALUSTRADY

Segment typ2
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Dfugos¢é balustrady — 10404+9913=20313mm
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Balustrada stalowa S235

UWAGA:

Kotwy wykona¢ z nagwintowang korficdwkq gwintem zwykfym dostosowanym do Srednicy preta.
. Kotwy nalezy wkleic w beton na min. 18cm.

. Podktadka Fe/Zn dostosowana do érednicy kotew.

. Nakretka Fe/Zn dostosowana do &rednicy kotew.

. Wszystkie ostre krawedzie wyokrqglic — promief 2mm.

. Balustrade zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie ze specyfikacjq techniczng.

. Balustrade dostosowaé do dfugosci obiektu oraz jego biegu w planie. Balustrade zmontowaé z
dwdch segmentdw koficowych oraz przewidzianej ilosci segmentdéw standardowych. Dfugosé
segmentdéw oraz rozstawy sfupkdw dobraé w celu otrzymania spdjnego rozstawu stupkdw na
obiekcie przy zachowaniu wymiaréw z rysunku jako maksymalne.

8. Wartos¢ kqta a dostosowa¢ do spadku podfuznego obiektu. Stupki balustrady ustawic pionowo.
9. Usytuowanie kotew dostosowaé do przebiegu balustrady w planie.

10. W miejscu dylatacji segmentdw nalezy stosowaé rozwigzania dylatacyjne balustrady wg
standardéw KDM.

11. Podlewka pod balustradq o grubosci max. 2cm.

12. Wykonawca opracuje projekty warsztatowe elementdéw stalowych balsutrad.
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KOLEJNOSC MONTAZU:
1. Nawiercenie otworédw w gzymsie — Srednica otworu musi byé tak dobrana by otulenie preta
nie byto wieksze niz Tmm w przypadku zywicy epoksydowej i nie wieksze niz 15 mm w przypadku
zaprawy niskoskurczowe].
2. Osadzenie kotew w otworach wypetnionych zalewkq z zaprawy niskoskurczowej lub z zywicy.
3. Zatozenie na kotwiach nakretek dolnych i wstepna regulacja projektowanego poziomu
podstaw stupkdw balustrady. Ustawienie segmentdw balustrady, requlacja wysokosciowa
balustrady, dokrecenie nakretek mocujgcych.
4. Wykonanie podlewki pod podstawy stupkdw balustrady.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Dekabrystéw 26, 44-121 Gliwice
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl

cursus
m projekt

PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JAROSLAW

Koniaczéw 1L, 37-500 Jarostaw
tel./fax. +48 16 628 11 17, +48 16 628 10 97
e-mail: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl

INWESTOR:

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadlesnictwo Jarostaw, Lesnictwo OLCHOWA
wojewodztwo podkarpackie, powiat jarostawski, jedn. ewid. 180411_2.0007 gmina Wigzownica,
obreb ewidencyjny 0007 Ryszkowa Wola,dz. ewid. nr. 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1036

PRZEDSIEWZIECIE: L. L. .
Przebudowa drogi lesnej w Les$nictwie Olchowa,

odcinek D1 w km 0+000 - 0+560 oraz odcinek D2 w km 0+000 - 1+158

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT MOSTOWA
TECHNICZNY
NR. UMOWY: TYTUE RYSUNKU: NR RYS.
Umowa nr BALUSTRADA
271.2.12.2021 PRZEPUST 9
FUNKCJA: IMIE | NZAWISKO: BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
. 1:5,1:20
PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ JAWORSKI MOSTY MAP/0124/POOMICE] 1’50
SPRAWDZAJACY:: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09 DATA:
LIPIEC 2022




