Sie¢ NN LEGENDA

Samoczynne wylqczanie zasilania

T2 T4 | lstniejgee tablice rozdzielcze

Oprawa LED przemystowa 4000K 7300im STRP 49W IP66 DRV,
2wieszang, spdd oprawy m

Oprawa LED przemysfowa 4000K 4000im STRP 27W IP66 DRV,
2wieszana, spdd oprawy dm

Oprawa LED przemystowa 4000K 2500im STRP 18W IP66 DRV,
nastropowa,/zwieszana

Oprawa LED przemysfowa 4000K 12500im CLEAR 83W DRV,
awieszana, spdd oprawy 3,5m

Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W IP44,
RAL9016 DRV, do wbudowania

Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
RAL9016 DRV, do wbudowania

Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67° IP20,
RAL9016 DRV, tubus nastropowy

Oprawa LED downlight 4000K 800im CLEAR 7W 60" IP54,
RAL9016 DRV, do wbudowania

Oprawa LED kinkiet 4000K 1400Im 12W IP44 DRV,
nascienna

e ‘_ _‘_ _| I 5 < — ~\ 5 i | o | i | _|m Oprowa ED do suftow moduforych 400K 3400m OPAL,

i N 2/W 1P40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60

5 i 7 5 — — Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K 5200im OPAL,
i i @ D1 7451 44W P65 RALIO16 DRV, monta w suficie 60x60

| - 0o - Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K 5200im OPAL,
[2.01] i % n m;,N 08 [2.0¢] —~R L mH 44W P65 RAL9016 DRV DIM DAL, montaz w suficie 60460
.03 [2.08] x 9 1Z24] (o £ o i ot 40K 00 DER,
3 I 35W 1P20 RAL3016 DRV, montaz w suficie 60x60
) _
o Z , Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K 4585im DMPR,
Y
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41W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
Oprawa LED profil ALU 4000K 2400im 19 DMPR DRV,
m.ﬁ RAL9016 DRV, zwieszany, spdd oprawy 2,8m

= Oprawa LED profil ALU 4000K 2400im 19W DMPR DRV,
| | RAL9016 DRV DIM DAL, zwieszany, spéd oprawy 3,25m

/ L ) \ Oprawa LED profil ALU 4000K 10800km 96W DMPR ASYM DRV
- — RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spdd oprawy 3,25m

2 p2 {p3 D) @ Ds) _| \Galn)  [4:25] Oprawa LED profil ALU 4000K 14400m 128W DMPR ASYN DRV,

I VM.NU I — I — m_v W o e||| ||Azb n_m n_m N1 0 M RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spdd oprawy 3,25m
kel + Oprawa LED naswietlacz 4000K 1400im 14W 60" IP20

j . C - 3 : RAL9016 DRV, montaz nastropowy FIX POINT GA-70
TABLICA ROZDZIELCZATT g\ﬂ%\ﬁhﬁé\f\f\f\ﬂ%\ 0 "
prawa LED tuba 4000K 11W IP54 45° RAL9006 DRV,
5 + %0 - - \\}3 nastropowa
[ V2] [V2] o 1 [275]
A Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000im DMPR 33W
IP20 RAL9016 DRV, podtynkowa

TABLICA ROZDZIELCZA [I18 mm Oprawa LED prostokgtna slim 4000K 5300im DMPR 44W
IP40 DRV RAL9016, zwieszana

|
Mwl INEIAEA
,Dw/ =il _ _ _ . Oprawa LED downlight 3000K 3300im 42W P23 DRY,
_M _ _ do wbudowania
@ == == 33 213 - z by Oprawa LED prostokqtna 4000K 3200im OPAL 420W RAL9016,
.28] nastropowa
D) : | . \\rcw\_fj Oprawa LED plafon 400K 3300im OPAL 29W P54 DRV,
' i 1 nascienna

Oprawa LED plafon 4000K 4600im OPAL 45W IP20 DRV,
nascienna

1 m ’ _ K \ Oprawa LED gruntowa 4000K 1200im 17W MAT INOX
- T . szczotkowany, montaz w podfoiu
_ _ ( 1 % _.KVM 29] Oprawa LED kinkiet 4000K 1000im 12W OP PC,
‘ nascienna
Oprawa LED stupek 4000K 2200im CLEAR 27W IPG6 DRV,

— \aw N1 ) ﬁw sfupek Tm

] QOprawa LED ozdobny ring 4000K 1100im OPAL 11W IP44
_ _ RAL9016 DRV, do wbudowania

] [2.15] . _ _ - Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1900im OPAL 22W IP44
| RAL9016 DRV, do wbudowania

8 Oprawa LED projektor 4000K 1400im CLEAR 60° 14W RAS0
RAL9016 DRV, na szynoprzewdd tréjfazowy

Szynoprzewdd tréjfazowy
_ _ RAL9016 DRV, nastropowy
. Oprawa LED do sufitdw podwieszanych 4000K 3500im DMPR
W 31W 1P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 4100im DMPR
_ _ - 36W P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

bR Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 5400im 42W
y R IP20 RAL9016 DRV, wpuszczana

Oprawa LED tuba 4000K 1000im 10W IP20 RAL9016 DRV,

nastropowa

_ Oprawa LED tuba 4000K 1950im 19W IP20 RAL9016 DRV,
nastropowa

ﬂ@ I Regulator DALI
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_ _ %u_v 1 Dostosowanie rozmieszczenia i typéw opraw do aranzacji pomieszczen z uwzgledniem | Projektant:
+ uwag Uzytkownikdw. mgr in2. Dariusz Zaprzata

2.2 ] ¢ ,

OO

A
FUNKCJA
IME | NAZWISKO PODPIS

NR REWIZJI OPIS ZMIANY

W 2~ E30 o

_ _ { (247 UWAGI:
4 L i 5d) M T T 7 T I i | LI LI L1 1. Sposdb montazu opraw oswietlenia podstawowego na podstawie istniejgcego oswietlenia.
! 374 Tpoom szprosu Susarkl) — | 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowa€¢ wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw bez
_wﬂm w1 M = | BT 1 | | 1 ] | || L - m.v koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych sufitach.
[2.41] (2.4p1] [2[44] [2145]] 3. Wszelkie niescisfosci w rozmieszczeniu opraw wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej.
_MM_ _ < 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw majg na celu dostosowanie parametrow oswietlenia do
[+ spefnienia funkcji danych pomieszczefi wg obowiqzujgcych przepisdw , norma PN—EN 12464.
5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi€¢ z Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
6. Instalacje zasiania opraw wykonaé z istniejgcych obwodéw.
I 7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.
8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV oraz w rurkach instalacyjnych.
- 9. Kable i przewody od gtéwnych tras kablowych do odbiornikéw korficowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
= @ = — rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla. Instalacje w Scianach prowadzi€é w rurkach
ostonowych peszel.
_ 10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o odpornosci
ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegrod pozarowych.
11. Wszystkie przytqcza elektryczne wykonaé¢ zgodnie z DTR urzqdzeri i umeblowania technologicznego
Uzytkownika.
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Emer—. i DZIAL ADMINISTRACJ! KAMPUSU
mat iz, Deriusz Zaprzala MAP /0286/PWOE/06 \%\ UL GRONOSTAJOWA 3, 30-387 KRAKOW

ﬁ@- ~ - - g Obiekt: - INSTYTUT GEOGRAFII | GOSPODARKI PRZESTRZENNEY

\_ h. . UL GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW
- - KAMPUS 600-LECIA ODNOWENIA UJ

H_. Hw - Temat opracowania:
PROJEKT WYMIANY INSTALACJ OSWETLENIA
_ - PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE TYPU LED

N Foza: - pROJEKT WYKONAWCZY  |Branza: ELEKTRYCZNA | Format: A1 |Skola: 1:100 |Dote: 10.2022

Nazwa rysunku: Plan _:mﬁm_mo.__ oéwietlenia Nr rysunku: Nr rewizji:

—rzut 2 pigtra EL-203 1

Autor projektu zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie
Dokonywanie zmian, poprawek, uzupetnien itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodq autora projektu
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T2 T4 | lstniejgee tablice rozdzielcze

Oprawa LED przemystowa 4000K 7300im STRP 49W IP66 DRV,
\_ h. 2wieszang, spdd oprawy m
Oprawa LED przemysfowa 4000K 4000im STRP 27W IP66 DRV,
2wieszana, spdd oprawy dm
Oprawa LED przemystowa 4000K 2500im STRP 18W IP66 DRV,
nastropowa,/zwieszana
Oprawa LED przemysfowa 4000K 12500im CLEAR 83W DRV,
awieszana, spdd oprawy 3,5m
Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W IP44,
RAL9016 DRV, do wbudowania

Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
RAL9016 DRV, do wbudowania

Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67° IP20,
RAL9016 DRV, tubus nastropowy

Oprawa LED downlight 4000K 800im CLEAR 7W 60" IP54,

R.1 R 1 RAL9016 DRV, do wbudowania
H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- e N T XX e N ze- : Oprawa LED kinkiet 4000K 1400im 12W P44 DRV,

) o o0 a0: = nascienna

A V7777777777 777777 30 + 3 [+ 3%0 _ Nizo i/ .- - | @A *4 P _ 1> s Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K 3400im OPAL,
_ ( ( _ r | | NE_wscm:Egm.ao__s:m__m%%x%

. — ] || - Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K 5200im OPAL,
B | 44W P65 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

. — T Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K 5200im OPAL,
3.28 44W IP65 RAL9016 DRV DIM DALI, montaz w suficie 60x60

oma__a _.mc._om__ma:ao.___asﬁ:nggec_sc%x_
W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
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/w Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K 4585im DMPR,
] mw —H ] 1 41W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

Oprawa LED profil ALU 4000K 2400im 19W DMPR DRV,

RAL9016 DRV, zwieszany, spdd oprawy 2,8m

i, \ \ fic=2= v 23R === Rt . ; YY) L | \ \ e S — e w Oprawa LED profil ALU 4000K 2400im 19W DMPR DRV,
RAL9016 DRV DIM DAL, zwieszany, spdd oprawy 3,25m

N - Oprawa LED profi ALU 4000K 10800im 96W DMPR ASYM DRV,
(o 0) [ U] | RAL9016 DRV DIM DAL, zwieszany, spdd oprawy 3,25m

Oprawa LED profil ALU 4000K 14400im 128W DMPR ASYM DRV,
‘ Emb RAL9016 DRV DIM DAL, zwieszany, spdd oprawy 3,25m

Oprawa LED naswietlacz 4000K 1400im 14W 60" IP20
: . . 220 Goriom poms shark) 280 priom g o) 3.29] RAL9016 DRV, montaz nastropowy FIX POINT GA-70
mv B T M Oprawa LED tuba 4000K 11W P54 45" RAL00G DRV,

3.54] : < nastropowa
1 EI30]
TABLICA ROZI [A TN Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000im DMPR 33W
IP20 RAL9016 DRV, podtynkowa
334

DY)
TABLICA mmNcN_m__@k T10 Am_ﬁ
[STNIEJACA o — R.1 Oprawa LED prostokqtna slim 4000K 5300im DMPR 44W
I I m@/q : IP40 DRV RAL9016, zwieszana

CIE 3) % _ Oprawa LED downlight 3000K 3300im 42W IP23 DRV,

- 3.1 M_ _ _ i do wbudowania
@ — | | P—— ! TII Oprawa LED prostokgtna 4000K 3200im OPAL 420W RAL9016,
L i (5311 nastropowa
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[3.30] T Oprawa LED. plafon 4000K 3300im OPAL 29W IP54 DRV,
D9 1

B
|
30

# nascienna
uz | _ _ i Oprawa LED plafon 4000K 4600im OPAL 45W IP20 DRV,
nascienna

Oprawa LED gruntowa 4000K 1200im 17W MAT INOX
szczotkowany, montaz w podfoiu

Oprawa LED kinkiet 4000K 1000im 12W QP PC,

m_vuw e _ _ _ _ % _ _ _.uu.,wm._ nascienna
: Al

\|

Wi

N
T

Oprawa LED sfupek 4000K 2200im CLEAR 27W IPG6 DRV,

sfupek Tm

QOprawa LED ozdobny ring 4000K 1100im OPAL 11W IP44
RAL9016 DRV, do wbudowania

.\ ] 316 _ _ _ %_v Oprawa LED ozdabny ring 4000K 1900m OPAL 22W P44
| RAL9016 DRV, do wbudowania

[ ”m + { L [5.3%] Oprawa LED projektor 4000K 1400im CLEAR 60° 14W RAS0
I _ A_M Hu & /@.W/@ — RAL9016 DRV, na szynoprzewdd tréjfazowy
1

wa;.
R.1 L_] | El E RS O, o

Oprawa LED do sufitdw podwieszanych 4000K 3500im DMPR
( _ _ _ _ 31W 1P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 4100im DMPR
B35 36W P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

Ll | \EM Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 5400im 42W

+320 |

B \®m@ 1 &_w T30 _ _

IP20 RAL9016 DRV, wpuszczana

Oprawa LED tuba 4000K 1000im 10W IP20 RALI016 DRV,
nastropowa

m_u T W t b mw _ _ i Oprawa LED tuba 4000K 1950im 19W IP20 RALI016 DRV,
I nastropowa

Regulator DAL
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| zJ E \ 1 =3 _ 1 Dostosowanie rozmieszczenia i typéw opraw do aranzacji pomieszczen z uwzgledniem | Projektant: \&ﬁt
3 NAl_ \A %W 4 ~ P uwag Uzytkownikdw. mgr inz. Dariusz Zaprzata y
| omieide B ] ) 1L - S _ NR REWIZJI OPIS ZMIANY MIE | NgWiSKO PODPIS
n = 1@ : 14
R.1 330 o [ 3.45] Ow _ _ |5.43] UWAGI:
4 . L e = ﬁ | _MW_ ] —I— 1. Sposdb montazu opraw oswietlenia podstawowego na podstawie istniejgcego oswietlenia.
52 T ST FITTTTE @ [3 ] "._.N|H 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowa€¢ wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw bez
w_vnw ¢ Wl koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych sufitach.
3. Wszelkie niescisfosci w rozmieszczeniu opraw wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej.
< w 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw majg na celu dostosowanie parametrow oswietlenia do
| | | | 1| _ _ | I&n spefnienia funkcji danych pomieszczefi wg obowiqzujgcych przepisdw , norma PN—EN 12464.
[ L L L 3.52] L t 5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi¢ z Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
¢ I i |36 | 6. Instalacje zasiania opraw wykonaé z istniejgcych obwodéw.
=k 7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.
M l _ _ Eroy 8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV oraz w rurkach instalacyjnych.
e 5 i 3 i S (I 9. Kable i przewody od gtéwnych tras kablowych do odbiornikéw koficowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
- o D T ——— @ ) Ko poreotom do-neckont A A 3 rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla. Instalacje w Scianach prowadzi€é w rurkach
Z Uﬁ ostonowych peszel.
1 1 1 1 1 1 k ; |_ 10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o odpornosci
i | e 500 ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegrod pozarowych.
i nd-po i 11. Wszystkie przytqcza elektryczne wykonaé¢ zgodnie z DTR urzqdzeri i umeblowania technologicznego
i Uzytkownika.
]
]
! 4
“ _z_m_.._c_u_ﬂmﬁmxo NR UPRAWNIEN poDPlg | Mwestor: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWE
i P—— f DZIAL ADMINISTRACJ KAMPUSU
mat iz, Deriusz Zaprzala MAP /0286/PWOE/06 \%\ UL GRONOSTAJOWA 3, 30-387 KRAKOW
- - ! Obiekt:  INSTYTUT GEOGRAFII | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
- UL. GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW

- - KAMPUS 600-LECIA ODNOWENIA UJ

A A A N A A N N A N N - _ Temat opracowania:
- PROJEKT WYMIANY INSTALACJ OSWETLENIA

- - PODSTAWOWEGO SWETLOWKOWEGO NA OSWETLENIE TYPU LED

Foza: - pROJEKT WYKONAWCZY  |Branza: ELEKTRYCZNA | Format: A1 |Skola: 1:100 |Dote: 10.2022

Nazwa rysunku: Plan _:mﬁm_mo.__ oéwietlenia Nr rysunku: Nr rewizji:

—rzut 3 pietra EL-204 1

Autor projektu zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie
Dokonywanie zmian, poprawek, uzupetnien itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodq autora projektu




