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Il. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy wymiany instalacji oswietlenia
podstawowego swietlbwkowego na oswietlenie ledowe w budynku Zespotu Dydaktyczno-
Bibliotecznego i Wejscia Gtéwnego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

o Zlecenie, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

o Podkfady architektoniczno-budowlane;

¢ Dokumentacja powykonawcza Instalacji elektrycznych: ,Zesp6t Dydaktyczno - Biblioteczny i
Wejscia Gtownego” w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7, Krakéw listopad 2002;

o Wytyczne i uzgodnienie branzowe;

o Wizja lokalna i uzgodnienia robocze na obiekcie;

o Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje:

Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego;

Dostawa i montaz opraw oswietlenia podstawowego w technologii LED;

Wykonanie modernizacji instalacji zasilania opraw oswietlenia podstawowego;

Wykonanie instalacji systemu sterowania oswietlenia DALI w pomieszczeniach biblioteki wraz
Z uruchomieniem;

Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej;

Zagadnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

Drobne roboty budowlane;

Pomiary powykonawcze i uruchomienie.

4 Instalacja oswietlenia — charakterystyka ogélna

Budynek Zespotu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejscia Gtdéwnego wyposazony zostat
w instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego.

Instalacja os$wietlenia podstawowego zrealizowana jest przez oprawy oswietleniowe
z tradycyjnymi Zzrodtami swiatta typu Swietlowkowego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu (dostosowanie budynku
do aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw) oraz uzyskania efektu energooszczednosci
zaprojektowano modernizacje instalacji oswietlenia z zastosowaniem opraw LED o duzej
trwatosci lamp.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego zostata zmodernizowana przez Inwestora w ramach
odrebnego postepowania i nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania.

5 Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego
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5.1 Stan istniejacy

Oswietlenie podstawowe budynku podzielone zostato na dwie kategorie:

e oSwietlenie administracyjne w sktad ktorego wchodzi oswietlenie ciggdw komunikacyjnych
(korytarze oraz klatki schodowe),
e oswietlenie ogoine w skiad ktérego wchodzi oswietlenie pomieszczen.

Modernizacja oswietlenia polega na wymianie o$wietlenia podstawowego z wytgczeniem
obszaréw zmodernizowanych w ramach odrebnych postepowan. Zmodernizowane obszary nie
objete niniejszym projektem zostaty oznaczone w czesci rysunkowej dokumentaciji.

5.2 Stan projektowany

Oswietlenie podstawowe jest zaprojektowane tak, aby poziom natezenia oswietlenia
spetniat wymagania Polskich Norm w zakresie o$wietlenia wnetrz switatem elektrycznym (w tym
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach), z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych
budynku.

Podstawowymi parametrami zrodet Swiatta, ktére uwzgledniono przy projektowaniu
instalacji oswietleniowych sa:

strumien swietlny wyrazony w lumenach,

skutecznosc¢ swiatta,

trwatos¢ lampy,

luminacja,

temperatura barwowa,

wiasciwosci oddawania barw (wymagany wskaznik oddawania barw Ra>=80)
wielkos¢ zrédta w sensie fizycznym,

dozwolone potozenie pracy,

czas zaptonu lampy,

statecznik i uktadu zaptonowy (zaptonnik), bgdz jedno z tych urzadzen

Oprawy zastosowane w projekcie spetniajg nastepujace zadania:

o ksztattowania wlasciwego rozsytu strumienia sSwietinego w przestrzeni,

e ograniczenia ol$nienia, ktére winno by¢ realizowane poprzez ograniczenie luminacji opraw w
okreslonych kierunkach,

e ochrone zrédta Swiatta i elementéw ukfadu optycznego przed wptywami zewnetrznymi,

Przewiduje sie, zastosowanie wytgcznie opraw oswietleniowych z energooszczednymi
zrodtami Swiatta typu LED.

Specyfikacje zastosowanych opraw wraz wymaganymi minimalnymi parametrami
technicznymi spetniajgcymi zatozenia projektu przedstawione zostaty w rozdziale Il opisu
technicznego.

5.3 Obliczenia natezenia oswietlenia pomieszczen

Obliczenia natezenia o$wietlenia podstawowego wykonano zgodnie z obowigzujacg
normg oswietleniowg PN-EN 12464-1:2012. Obliczenia wykonano w dedykowanym do tego celu
programie do doboru opraw oswietleniowych.

Wyniki obliczer dostepne sg do wgladu u Projektanta oraz Inwestora (DAK UJ).
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5.4 Osiagniety efekt energooszczednosci

Przeprowadzenie projektowanej kompleksowej modernizacji oswietlenia podstawowego
spowoduje uzyskanie realnych oszczednosci w granicach 30-35%.

5.5 Instalacje zasilania opraw

W ramach projektowanej modernizacji oswietlenia podstawowego nie przewiduje sie
zmian w uktadzie zasilania o$wietlenia.

Zasilanie  projektowanych opraw nalezy zrealizowa¢ <z istniejgcych  tablic
z wykorzystaniem istniejgcych obwodéw oraz w miare mozliwosci technicznych
z wykorzystaniem istniejgcego okablowania zasilajgcego. Tam gdzie istniejgce okablowanie nie
bedzie moglo by¢ wykorzystane (np. zly stan instalacji) projektuje sie utozenie nowego
okablowania zasilajgcego.

Zasilanie opraw realizowane jest z nastepujgcych tablic pietrowych:

o tablice administracyjne: TAx.yz (gdzie x — ozn. Segmentu: L — lewy, P - prawy, y — nr tablicy
na kondygnacji; z — nr kondygnacji);

e tablice ogolne: ROx.yz (gdzie x — ozn. Segmentu: L — lewy, P - prawy, y — nr tablicy na
kondygnaciji; z — nr kondygnacji).

Tablice pietrowe wykonano w oparciu o rozwigzania katalogowe ,Legrand”, zabudowane
sg w pomieszczeniach technicznych na poszczegdélnych kondygnacjach budynku. Tablice te
posiadajg Il klase izolacji. Tablice wyposazone sg w wytgczniki instalacyjne, roznicowo-prgdowe
iinng aparature modutowg. W tablicach pietrowych przewidziano Il stopien ochrony
przepieciowe;.

Rozmieszczenie tablic przedstawione jest na poszczegolnych planach instalaciji.
Schematy ideowe tablic zamieszczone sg w dokumentacjach powykonawczych:

o Dokumentacja powykonawcza Instalacji elektrycznych: ,Zespoét Dydaktyczno - Biblioteczny i
Wejscia Gtownego” w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7, Krakdw listopad 2002.

Ww. dokumentacje stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania i sg dostepne w formie
papierowej i elektronicznej w archiwum Inwestora (DAK UJ).

5.6 Instalacje sterowania opraw

W ramach projektowanej modernizacji oswietlenia podstawowego nie przewiduje sie
zmian w uktadzie sterowania oswietleniem administracyjnym a takze ogdélnym nie zwigzanym
z pomieszczeniami biblioteki. W zakresie sterowania swietleniem w pomieszczeniach biblioteki
projektuje sie system sterowania oswietlenia DALI.

5.6.1. Obwody oswietlenia administracyjnego

Obwody oswietlenia administracyjnego podzielone sg na:

o oSwietlenie administracyjne ogdine,
e oSwietlenie nocne.

Obwody oswietlenia administracyjnego ogdlnego korytarzy, klatek schodowych zatgczone
sg z systemu BMS. Mozliwe jest réwniez zatgczenie oswietlenia korytarzy przy pomocy
przyciskow recznych.

FAZA: FORMAT: | DATA: REWIZJA:

PROJEKT WYKONAWCZY A4| 10.2024 2
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NRRYS.: ARKUSZ.:

ELEKTRYCZNA EL-003 4/26




UNIWERSYTET JAGIELLONSKI , , ,
ZESPOL DYDAKTYCZNO-BIBLIOTECZNY | WEJSCIE GLOWNE, UL. GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW

Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego $wietléwkowego na oswietlenie ledowe

Oswietlenie nocne i wejs¢ sterowane jest wytgcznie przez system BMS wedtug zegara
astronomicznego z uwzglednieniem naswietlania stonecznego na zewnatrz, mierzonego za
pomocg czujnika. Przewidziano mozliwos¢ sprawdzania / zatgczenie / o$wietlenia nocnego
przyciskiem recznym z szaf TA.

5.6.2. Obwody oswietlenia ogolnego

Obwody os$wietlenia ogdlnego podzielone sg na:

¢ oswietlenie ogdlne kuchni, jadalni, biblioteki wraz z czytelnia,
o oswietlenie pozostatych pomieszczen.

Przewidziano nastepujgce rodzaje sterowania oswietleniem laboratoriéw:

e miejscowe: reczne zalgczanie i wytgczanie za pomocg przyciskow monostabilnych
i przetgcznikéw zainstalowanych w pomieszczeniach,

o zdalne: wytgczanie oswietlenia przez uktad sterowania ze skrzynek sterowniczych SS0.0
i SS0.1 dla pomieszczen biblioteki wraz z czytelnig

Modyfikacja sterowania oprawami w bibliotece z czytelnia:

W zakresie sterowania oswietleniem ogolnym biblioteki wraz z czytelnig projektuje sie,
niezaleznie od istniejgcego sterowania ze skrzynek SS0O.0, SSO.1, system sterowania DALI
w skiad ktérego wchodzg: oprawy przystosowane do sterowania DALI, czujki ruchu oraz pulpity
sterujgce po jednym dla parteru i 1 pietra.

System sterowania DALI umozliwia dowolne grupowanie opraw, konfiguracje scen
oswietleniowych, zmiany indywidualnych parametrow opraw, itp. Szczegdty systemu sterowania
DALI przedstawione zostaty w rozdziale Il opisu technicznego.

W ramach projektu dla kazdego pietra przewidziany jest 1 sterownik, umozliwiajgcy
podigczenie do 192 elementéw (opraw i czujek ruchu). Przewiduje sie po 18 czujek ruchu na
pietro (po 6 na kazdy port sterujgcy sterownika), dzieki czemu istnieje mozliwos$¢ skonfigurowania
do 18 niezaleznych stref przypisanych do poszczegdlnych czujek na kazdej kondygnaciji
biblioteki.

Szczegdtowe umiejscowienie czujek ruchu oraz podziat na strefy nalezy uzgodnié
z Uzytkownikiem na etapie realizacji projektu w uzgodnieniu z Projektantem.

5.7 Tablice ROL.0, ROL.1

Istniejgce tablice nalezy rozbudowacé o projektowane obwody.

W tablicy ROL.0 nalezy zabudowaé¢ 3x wytgcznik nadpragdowy 1P B10A 6kA 230V
(zasilanie jednostki sterujgcej DALI, zasilanie jednostki do zdalnego zarzgdzania systemem,
zasilanie switcha przez zasilacz impulsowy), zasilacz impulsowy oraz jednostke sterujgcg DALI
i jednostke do zdalnego zarzgdzania systemem.

W tablicy ROL.1 nalezy zabudowaé¢ 1x wytgcznik nadpragdowy 1P B10A 6kA 230V
(zasilanie jednostki sterujgcej DALI) oraz jednostke sterujgcg DALI.
5.8 Trasy kablowe

Do prowadzenia instalacji w budynku nalezy wykorzystac istniejgce drabinki i koryta
kablowe prowadzone w przestrzeni miedzystropowej nad sufitami podwieszanymi.
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Wszystkie odejscia od gtéwnych tras kablowych do odbiornikdw koncowych nalezy
wykonac¢ w listwach i rurkach ostonowych o srednicach przystosowanych do przekroju kabli
i przewodow. Instalacje w $cianach prowadzi¢ w rurkach ostonowych peszel.

Wykonawca powinien zrealizowa¢ wszelkie przebicia przez $ciany zapewniajgc
niezbedne uszczelnienia takich przejs¢. Przejscia kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmniej rownej
odpornosci ogniowej przegréd pozarowych.

Wszystkie kable nalezy oznakowac zgodnie z PN. Znakowanie wykona¢ na trwatych
paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonac po stronie rozdzielnicy, na koncu kabla i co
30m wzdtuz jego trasy, za pomocg odpowiednich etykiet z podaniem nazwy rozdzielnicy oraz
numeru obwodu.

Plany tras kablowych zamieszczone sg w dokumentacji powykonawczej: ,2.PW — 4, 2.PW
— 5 - Zespot Dydaktyczno - Biblioteczny i Wejscia Gidwnego Kablowe systemy nosne, 11l Kampus
UJ — Kompleks Nauk Biologicznych - Pychowice, Krakow, sierpieh 2002”, stanowigcej zatgcznik
do niniejszego opracowania (dostepna w formie papierowej i elektronicznej w archiwum
Inwestora (DAK UJ).

5.9 Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej

Dla ochrony urzadzen i instalacji elektrycznych przed przepigciami zewnetrznymi
spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi oraz przed przepieciami fgczeniowymi
zastosowane sg ochronniki przepieciowe:

e na rozdzielnicy gtéwnej - | stopieh ochrony,
e na poszczegolnych tablicach pietrowych - Il stopien ochrony.

5.10 Zagadnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowig obudowy i ostony urzgdzen
i aparatéw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i kabli. System dodatkowej ochrony przed
porazeniem zapewniony jest przez:

e samoczynne dostatecznie szybkie wylgczenie zasilania dla uktadu sieci TN-S,

e uzupetniajgco: zabezpieczenia réznicowoprgdowe czutosci 30mA w instalacji elektryczne;j
wewnetrznej,

e gtdwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.

Po zakonczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przed
porazeniem.

6 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do realizacji prac objetych niniejszym projektem — Wykonawca robot
opracuje ,Projekt organizacji robot” i uzgodni go ze stuzbami Inwestora (BHP, ppoz. i innymi)
— stosownie do zakresu prac.

2. Wpykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnien,
zaswiadczen i certyfikatow poswiadczajgcych o tym, Ze jest on przeszkolony i przygotowany
do wykonania wszystkich prac ujetych w catym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robot zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
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technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejgcych urzadzeniach i instalacjach wykonaé
w uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora.

4. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

5. Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy
ujete opisie technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na
schematach strukturalnych, planach a nie ujete w opisie technicznym, powinny by¢
traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie
rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem,
ktory zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

6. Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym.

7. Wszystkie urzgdzenia i osprzet elekiryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu
projektowym, a podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia
tym znakiem, oraz podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne,
Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg
deklaracje zgodnosci. W przypadku stosowania przez Wykonawce wyrobdéw innych niz
wyspecyfikowane w projekcie, muszg to by¢ materiaty i rozwigzania rbwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W takim przypadku wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce
(dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobdw iinnych niezbednych potwierdzen
parametrow technicznych i akceptacja przez Projektanta i Inwestora.

8. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny
dla wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
do akceptacji przez Projektanta i Inwestora.

9. Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych
i dostepnych na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentdw i typow
z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z
podanym typem albo produktow o nie gorszych parametrach.

10. Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowac¢ materiaty i rozwigzania
réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie powodujgce
koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementdw infrastruktury ani nie pozbawiajgce
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzyteczno$ci.

11. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne préby
funkcjonalnosci, pomiary i badania instalacji. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

12. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kopie dokumentacji powykonawczej oraz wersje
elektroniczng zawierajgcg wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji
oraz protokoty z uruchomien, préb, badan i pomiarow elektrycznych wykonanych przez
uprawnionego elektryka.

7 Wykaz podstawowych norm

1. PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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2. PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen
3. PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
4. PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych
5. PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen
6. PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspoine
aspekty instalacji i urzgdzen
7. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
zmaszyng. Oznaczanie i identyfikacja. ldentyfikacja zaciskow urzgdzen i zakonczen
przewodéw (oryg.)
PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepie¢
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i
urzgdzen. Wymagania
10. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
11. PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
12. PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia.
13. PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe
14. PN-EN 60898 Zestaw norm - Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych
15. PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
16. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami)
17. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
2002r. z pbézniejszymi zmianami)
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A4| 10.2024 2
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NR RYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-003 8/26




UNIWERSYTET JAGIELLONSKI , , ,
ZESPOL DYDAKTYCZNO-BIBLIOTECZNY | WEJSCIE GLOWNE, UL. GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW

Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego $wietléwkowego na oswietlenie ledowe

. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1 Oprawy oswietlenia podstawowego

e Oprawa typ A1

Oprawa przemystowa z wysoka skutecznoscig Swietlng, efektywnym rozsytem swiattosci,
réwnomiernie rozswietlonym kloszem z opalizowanym ograniczajacg poziom olsnienia, bardzo
wysokim poziomem szczelno$ci, kompaktowymi rozmiarami. Dyfuzor i korpus wykonane z
samogasngcegdo, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potgczone klipsami ze stali nierdzewnej.
Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i scianach, uchwyty montazowe w zestawie.
Podwyzszona szczelnos¢ IP66;

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;

Miejsce montazu: Sciana, Sufit;

Strumien swietiny: 4000Im;

Skutecznosé¢ swietlna: 130Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kolor oprawy:czarny, barwiony w masie;

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 30W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopienh ochrony IP: IP66;

Stopien ochrony IK: IKOS;

Klasa ochronnosci: [;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny;

Materiat obudowy: PC;

Ksztatt oprawy: tubularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa

Wymiary: wysokosé: 78mm, szerokos¢: 82mm, dtugosé: 1060mm;
Waga: 1.70kg;

Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ A2

Oprawa przemystowa z wysokg skutecznoscig swietlng, efektywnym rozsytem Swiattosci,
réownomiernie rozswietlonym kloszem ze opalizowang ograniczajgcg poziom olsnienia, bardzo
wysokim poziomem szczelnoéci, kompaktowymi rozmiarami. Dyfuzor i korpus wykonane z
samogasngcegdo, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potgczone klipsami ze stali nierdzewne;j.
Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i $cianach, uchwyty montazowe w zestawie.
Podwyzszona szczelnos¢ IP66;

e Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;

¢ Miejsce montazu: Sciana, Sufit;

e Strumien Swietlny: 6300Im

e Skutecznosé swietlna: 130Im/W;

e Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

e 0OgoIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
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Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kolor oprawy:czarny, barwiony w masie;

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 48W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP66;

Stopien ochrony IK: IKOS;

Klasa ochronno$ci: I;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny;

Materiat obudowy: PC;

Ksztalt oprawy: tubularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa

Wymiary: wysokos$é: 78mm, szerokos¢: 82mm, dtugosé: 1060mm;
Waga: 1.50kg - 1.70kg;

Wysoko$¢ montazu: >3-6 m;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ A3

Oprawa w specyfikacji przemystowej ,wysoki stopien szczelnosci i odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne, wyposazona w nowoczesng technologie LED. Dyfuzor i korpus
wykonane 2z samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu, potgczone klipsami
poliweglanowymi oraz dwoma klipsami stalowymi; uchwyty montazowe w zestawie.
Podwyzszona szczelnos¢ IP65;

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;

Miejsce montazu: Sciana, Sufit;

Strumien swietlny: 11000Im;

Skutecznosé¢ swietlna: 130Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni;

Kolor oprawy: szary;

Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 83W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP65;

Stopien ochrony IK: IK08;

Klasa ochronnosci: |;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: opalowy,

Materiat obudowy: PC;

Ksztalt oprawy: tubularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa

Wymiary: wysokosc¢: 136mm, szerokos¢: 129mm, dtugosc: 1587mm;
Waga: 2.70kg;

Wysoko$¢ montazu: >6-12 m;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.
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e Oprawa typ A4

Oprawa szczelna z rastrem Darklight redukujgcym poziom ol$nienia. Wysoka skutecznosé
Swietlna, szczelnos¢ oraz dobry wspétczynnik oddawania barw. Dyfuzor i korpus wykonane z
samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potgczone klipsami ze stali nierdzewnej.
Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i scianach oraz przygotowana zostata do
wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Wersja z okablowaniem
przelotowym oraz z korpusem szarym barwionym w masie lub w jednym z 7 transparentnych
koloréw dostepna na zamdéwienie. Rodzaj oprawy: Liniowe, Podwyzszona szczelnos¢;

Typ montazu: zwieszane, do nabudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 3500Im;

Skutecznos¢ swietlna: 104Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;

Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kolor oprawy: szary, SILVERO0O0S;

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 17-18

Napiecie: 230V AC;

Moc: 32W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopien ochrony IP: IP66;

Stopien ochrony IK: IKOS;

Klasa ochronno$ci: |;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

Materiat rastra: blacha aluminiowa MIRO;

Konstrukcja rastra: paraboliczny;

Powierzchnia rastra: btyszczacy;

Materiat obudowy: PC;

Ksztatt oprawy: tubularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

Wymiary: wysokosé¢: 78mm, szerokos¢: 82mm, dtugosé: 1060mm;
Waga: 2.00kg;

Wysokos¢ montazu: >3-6 m, <=3 m;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ C1

Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor opalowy i wydajny srebrny odbtysnik
tworzg optymalne rozwigzanie optyczne. Lakierowana ramka z cisnieniowego odlewu aluminium.
Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chtodzenie LED. Szybki montaz dzieki stalowym
sprezynom. dostepna wersja o podwyzszonym stopniu IP44, Odbtysnik: 93° Rodzaj oprawy:
Downlights, Podwyzszona szczelnosé;

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien Swietlny: 1600Im;

Skutecznosé swietlna: 104Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
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Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 93°;

Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

Charakter rozsytu swiattosci: szeroki;

Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 16W ;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopien ochrony IP: IP44/20;

Klasa ochronnosci: Il;

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Odbtysnik: srebrny

Powierzchnia odbtysnika: btyszczacy;

Materiat obudowy:cisnieniowy odlew aluminiowy;
Ksztatt oprawy: okragta;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 2-polowa;

Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED;

Wymiary: wysokos¢: 94mm, Srednica: 190mm;
Wymiary otworu w stropie: 175mm

Waga: 1.10kg ;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejgcego otworu w suficie.

e Oprawa typ C2

Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor opalowy i wydajny srebrny odbtysnik
tworzg optymalne rozwigzanie optyczne. Lakierowana ramka z ci$nieniowego odlewu aluminium.
Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chtodzenie LED. Szybki montaz dzieki stalowym
sprezynom. dostepna wersja o podwyzszonym stopniu IP44, 2 rodzaje odbtysnikéw: 67°, 93° oraz
wersje awaryjne. Rodzaj oprawy: Downlights,

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 2500Im;

Skutecznosé¢ swietlna: 104Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;
Kat rozsytu Swiattosci: 93°

Kolor oprawy: biaty, potmat, RAL9016;
Charakter rozsytu $wiattosci: szeroki;
Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC;

Moc:26W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: [P44/20;

Klasa ochronnosci: Il;

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Odbtysnik: Srebrny

Powierzchnia odbtysnika: btyszczacy;
Materiat obudowy:cisnieniowy odlew aluminiowy;
Ksztatt oprawy: okragta;
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Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 2-polowa;

Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED;

Wymiary: wysokos$¢: 94mm, , Srednica: 190mm;

Wymiary otworu w stropie: 175mm;

Waga: 1.10kg ;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejgcego otworu w suficie.

e Oprawa typ D1

Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor opalowy i wydajny srebrny odbty$nik
tworzg optymalne rozwigzanie optyczne. Lakierowana ramka z cisnieniowego odlewu aluminium.
Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chtodzenie LED. Szybki montaz dzieki stalowym
sprezynom. dostepna wersja o podwyzszonym stopniu IP44, Rodzaj oprawy: Downlights,

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 1600Im ;

Skutecznosé swietlna: 104Im/Wi;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposbb rozsytu swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 67°;

Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

Charakter rozsytu swiattosci: $rednio - szeroki;
Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC; Moc: 16W ;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP:1P44/20;

Klasa ochronnosci: Il;

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Odbtysnik: srebrny;

Powierzchnia odbtysnika: btyszczacy;

Materiat obudowy:cisnieniowy odlew aluminiowy;
Ksztalt oprawy: okragta;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 2-polowa;

Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED;

Wymiary: wysokos¢: 116mm, Srednica: 225mm;
Wymiary otworu w stropie: 210mm;

Waga: 1.70kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejgcego otworu w suficie.

e Oprawa typ D3

Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor opalowy i wydajny odbtysnik
z btyszczgcej blachy aluminiowej tworzg optymalne rozwigzanie optyczne. Lakierowana ramka
z cisnieniowego odlewu aluminium. Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chtodzenie LED.
Szybki montaz dzigki stalowym sprezynom. dostepna wersja o podwyzszonym stopniu 1P44,
Rodzaj oprawy: Downlights,

e Typ montazu: do wbudowania;
e Miejsce montazu: Sufit;
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego $wietléwkowego na oswietlenie ledowe

Strumien swietiny: 1100Im;

Skutecznosé swietlna: 104Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K,

Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 67°;

Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

Charakter rozsytu swiattosci: srednio - szeroki;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC; Moc: 18W

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP44/20;

Klasa ochronnosci: Il;

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Odbtysnik: srebrny;

Powierzchnia odbtysnika: btyszczacy;

Materiat obudowy: cisnieniowy odlew aluminiowy;
Ksztatt oprawy: okragta;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 2-polowa;

Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED;

Wymiary: wysokos$é: 116 mm, srednica: 225mm,;
Wymiary otworu w stropie: 210mm;

Waga: 1.70kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejgcego otworu w suficie.

e Oprawa typ D5

Oprawa typu downlight wykonana z aluminium proszkowo malowanego; IP20; ok. 4200Im;
43W; 4000K; MAcAdama 2 SDCM; rozsyt Flood; regulowany ukfad optyczny; badania
fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE; oprawa dopasowana do istniejacego
otworu w suficie; wychylny uktad optyczny z mozliwoscig regulaciji;

e Oprawa typ D6

Oprawa typu downlight, cofniety o 70 mm dyfuzor mrozony i dwuczesciowy odbtysnik
z btyszczgcej blachy aluminiowej, aluminiowy, Zzebrowy radiator, mozliwos¢ stosowania
w stropach o grubosci od 12,5 mm do 25 mm. Downlights;

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 4400Im;

Skutecznosé swietlna: 120Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 68°;

Kolor oprawy: biaty, péimat, RAL9016;
Charakter rozsytu swiattosci: srednio-szeroki;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC;

Moc:35W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego $wietléwkowego na oswietlenie ledowe

Stopien ochrony IP: IP20;

Klasa ochronnosci: II;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: mrozony;

Materiat odbty$nika: aluminiowy;

Powierzchnia odbtysnika: blyszczacy;

Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 2-polowa,

Wymiary: wysokos¢: 150mm, srednica: 190mm;

Waga: 1.80kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejgcego otworu w suficie.

o Oprawa typ EO

Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor opalowy i wydajny srebrny odbtysnik
tworzg optymalne rozwigzanie optyczne. Wewnetrzny, aluminiowy radiator do odprowadzania
ciepta z LED i zasilacza. Montaz nastropowy lub zwieszany dzieki dodatkowym akcesoriom.
Uktad LED wraz z optykg i radiatorem montowany do korpusu beznarzedziowo. Rodzaj oprawy:
Downlights;

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 1600Im;

Skutecznosé¢ swietlna: 104Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 93°;

Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

Charakter rozsytu swiattosci: szeroki;

Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 24W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopien ochrony IP: [P44/20;

Klasa ochronnosci: Il;

Rodzaj dyfuzora: opalowy

Odbtysnik: srebrny;

Powierzchnia odbtysnika: btyszczacy;

Materiat obudowy:cisnieniowy odlew aluminiowy;

Ksztalt oprawy:okragta;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 2-polowa;

Wymiary: wysokosc¢: 94mm, srednica: 190mm;

Waga: 2.50kg;

Oprawa dopasowana do istniejgcej aranzacji, w specyfikacji 1:1;
Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ E2

Tubularna oprawa z aluminium, montowana nastropowo, dwa symetryczne, dookdlne
rozsyty swiatta. Podwyzszona szczelnosg;
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego $wietléwkowego na oswietlenie ledowe

Typ montazu: do nabudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 2400Im;

Skutecznos¢ swietlna: 100Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 72st.;

Charakter rozsytu swiattosci: Srednio-szeroki;
Kolor oprawy: szary, RAL9006;

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc:26W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP54;

Klasa ochronno$ci: I,

Materiat dyfuzora: szkto hartowane;

Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

Materiat odbty$nika: PC;

Powierzchnia odbtysnika: metalizowany;
Materiat obudowy: Aluminium lakierowane;
Ksztatt oprawy: tubularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
Klasa korozyjnosci: C3;

Wymiary: wysokosc¢: 300mm, Srednica: 140mm;
Waga: 1.90kg;

Wysokos¢ montazu: <=3 m;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ FX0

Oprawa liniowa, rownomiernie rozswietlony dyfuzor opalowy montowany w systemie
CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbtysnik. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu
aluminiowego; dekiel z ci$nieniowego odlewu aluminium bez widocznych $rub. Pltynna regulacja
rozstawu zwieszakow. Rozsyt swiatta bezposredni lub mieszany. wersje do tgczenia w linig
i struktury.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;
Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 3000Im;

Skutecznosé swietlna: 110Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 107° x 109°;

Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany;
Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC,;

Moc: 27W

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP20;

Klasa ochronnosci: [;

Materiat dyfuzora: PC;
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego $wietléwkowego na oswietlenie ledowe

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Materiat odbty$nika: aluminiowy;

Powierzchnia odbtysnika: biaty;

Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;

Ksztatt oprawy: prostokatna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: wysokos¢: 80mm, szerokos$¢: 65mm, dtugosé: 1019mm;
Waga: 3,0kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ FX1

Oprawa liniowa, rownomiernie rozswietlony dyfuzor opalowy montowany w systemie
CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbtysnik. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu
aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych $rub. Plynna regulacja
rozstawu zwieszakéw. Rozsyt Swiatta bezposredni lub mieszany. wersje do tgczenia w linig i
struktury.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 6000Im;

Skutecznosé¢ swietlna: 122Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 107° x 109°;

Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany;

Charakter rozsytu Swiattosci: bardzo szeroki;

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC;

Moc: 49W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP20;

Klasa ochronnosci: I;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Materiat odbtysnika: aluminiowy;

Powierzchnia odbtysnika: biaty;

Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;

Ksztalt oprawy: prostokatna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: wysokos¢: 80mm, szerokosc: 65mm, dtugosc: 2023m
Waga: 4,9kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ FX2

Wysoki strumien Swietlny. Tréjwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny réwnomiernie
rozprasza $wiattlo i ogranicza ol$nienie, montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny biaty,
aluminiowy odbtysnik zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z ekstradowanego gtadkiego profilu
aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych Srub. Ptynna regulacja
rozstawu zwieszakow.

e Rodzaj oprawy: Profile i struktury;
e Typ montazu: zwieszane;
e Miejsce montazu: Sufit;
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego $wietléwkowego na oswietlenie ledowe

Strumien swietlny: 6000Im;

Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 115Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Srednia trwato$¢ uzytkowa: L70 - 183000 h, L80 - 114000 h, L90 - 54000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;

Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Klasa efektywnosci energetycznej zrédet swiatta: C;

Charakter rozsytu swiattosci: Srednio-szeroki;

Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany;

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 22;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 52W;

Sterowanie przewodowe: DALI:

Sterowanie bezprzewodowe: CASAMBI — dodatkowy modut DT6
Stopien ochrony IP: IP20;

Stopien ochrony IK: IKOS;

Klasa ochronno$ci: |;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;

Materiat odbtysnika: aluminiowy;

Powierzchnia odbtysnika: biaty;

Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;

Ksztatt oprawy: prostokatna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnosé obwodow (B10): 10;

Obcigzalnosé obwodow (B16): 16;

Wymiary: wysokos¢: 80mm, szerokos¢: 65mm, dtugosé: 2023mm,;
Waga: 5.00kg;

Uchylna: Nie

¢ Pulpit sterowniczy (sterowanie bezprzewodowe opraw FX2)

Mobilny pulpit/pilot sterowniczy bezprzewodowy casambi do sterowania oprawami, umozliwiajgcy
zdalng zmiane parametréw swietlnych oprawy.
e  Wymiary:90 x 90 x 12 mm;
e Kolor obudowy: biaty lub czarny;
e Zakres pracy: do 50m w otwartej przestrzeni;
e Zasilanie: bateryjne.

e Oprawa typ FL1

Nascienna oprawa z mozliwoscig zmiany kierunku i rozsytu $Swiatta. Tubus
z ekstrudowanego profilu aluminium stanowi centralng cze$¢ oprawy. Oddzielenie komory
z osprzetem elektrycznym od komory z uktadem optycznym. Ptatki z ciSnieniowego odlewu
aluminum z uktadem optycznym zamontowano do korpusu na przegubie, ktéry pozwala na ich
petng rotacje w trzech wymiarach. Wersja dwuptatkowa.

Typ montazu: do nabudowania;

Miejsce montazu: Sciana;

Strumien swietlny: 6800Im;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego $wietléwkowego na oswietlenie ledowe

Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 120°;

Kolor oprawy: szary, pétmat, RAL7042;

Charakter rozsytu swiattosci: szeroki;

Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 64W:;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopien ochrony IP: IP65;

Stopien ochrony IK: IKOS;

Klasa ochronnosci: I;

Materiat dyfuzora: szkto hartowane;

Rodzaj dyfuzora: matowy;

Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium;

Ksztatt oprawy: nieregularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

Wymiary: wysokos¢: 350mm, szeroko$é: 450mm, diugosé: 302mm;
Waga: 4kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ FL2

Sredniej wielkosci zwieszana oprawa z mozliwoscig zmiany kierunku i rozsytu $wiatta.
Tubus z ekstrudowanego profilu aluminium stanowi centralng czes¢ oprawy, w ktorym
umieszczono moduty zasilajgce. Oddzielenie komory z osprzetem elektrycznym od komory
z uktadem optycznym polepsza gospodarke termiczng wewnatrz oprawy i wydtuza zywotnosé
modutu LED i zasilacza. Ptatki z cisnieniowego odlewu aluminum z uktadem optycznym
zamontowano do korpusu na przegubie, ktéry pozwala na ich petng rotacje w trzech wymiarach.
wersja trzyptatkowa. Oprawa z mozliwos$cig $ciemniania w systemie sterowania DALI.

Typ montazu: zwieszane;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 10100Im;

Skutecznosé¢ swietlna: 100Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;
Dyfuzory mikropryzmatyczne;

Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC;

Moc: 102W;

Stopien ochrony IP: IP44;

Stopien ochrony IK: IK08;

Klasa ochronnosci: [;

Materiat dyfuzora: szkto hartowane, PMMA,;
Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;

Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium;
Ksztatt oprawy: nieregularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa

Wymiary: wysokos¢: 350mm, szeroko$é: 450mm, diugosé: 450mm;
Waga: 6.00kg;
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego $wietléwkowego na oswietlenie ledowe

¢ Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
¢ Oprawa dopasowana do wizji architektonicznej.

e Oprawa typ G1

Dostropowa oprawa sktadajgca sie z 3 elementow dwuwarstwowego dyfuzora
mikropryzmatycznego ograniczajgcego ol$nienie . Zigczka elektryczna na grzbiecie oprawy.
Beznarzedziowa mozliwos¢ zasilenia i montazu oprawy w stropach modutowych. Montaz
w stropach GK o grubosci od 12,5 mm do 25 mm za pomocg dodatkowych regulowanych
uchwytéw. Mozliwos¢ sterowania.

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 3500Im;

Skutecznos¢ swietlna: 113Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposbb rozsytu swiattosci: bezposredni;

Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 17 - 19;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 31W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP20;

Klasa ochronnosci: [;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;

Materiat odbty$nika: blacha stalowa;

Powierzchnia odbtysnika: biaty;

Materiat obudowy: Blacha stalowa;

Ksztatt oprawy: kwadratowa;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa

Wymiary: wysokosc¢: 47mm, szerokos¢: 597mm, dtugosc: 597mm;
Waga: 5.80kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejgcego sufitu.

e Oprawatyp 1

Oprawa o podwyzszonym stopniu szczelnosci |P44. Ryflowany, opalowy dyfuzor
ogranicza ol$nienie i rownomiernie rozprasza swiatto. Rodzaj oprawy: Liniowe, Podwyzszona
szczelnosé;

¢ Typ montazu: do nabudowania;

e Miejsce montazu: Sufit;

e Strumien swietlny: 1400Im;

e Skutecznosé swietlna: 110Im/W;

e Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

e 0OgoIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

e Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

e Kat rozsytu Swiattosci: 128°;

e Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

e Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki;
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Linka stalowa zapewnia bezpieczenstwo montazu.

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 12W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: 1P44;

Stopien ochrony IK: IKOG;

Klasa ochronnosci: I;

Materiat dyfuzora: akryl;

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Materiat odbtysnika: blacha stalowa;

Powierzchnia odbtysnika: lakierowany;

Materiat obudowy: Blacha stalowa;

Ksztatt oprawy: prostokatna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa

Wymiary: wysokos$é: 73mm, szerokos¢: 57mm, dtugosé: 600mm;
Waga: 1.60kg

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ J1

Kwadratowy ptaski plafon, wysokoprzepuszczalny, odporny na zotkniecie dyfuzor
opalowy, Beznarzedziowy dostep do wnetrza oprawy za pomocg 4 magneséow neodymowych.

Podwyzszona szczelnosg;

Typ montazu: do nabudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 1800Im;

Skutecznosé swietlna: 129Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;

Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC; Moc: 14W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopien ochrony IP: IP54;

Klasa ochronnosci: |;

Materiat dyfuzora: PMMA;

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Materiat obudowy: Blacha stalowa;

Ksztatt oprawy: kwadratowa;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

Wymiary: wysokosc¢: 45mm, szerokos¢: 320mm, dtugosc: 320mm;
Waga: 2.40kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ J2
Kwadratowy plafon, montaz oprawy na $cianie jak i na suficie.

Typ montazu: do nabudowania;

Rodzaj oprawy: Plafony i

kinkiety,
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Miejsce montazu: Sciana, Sufit;

Strumien swietlny: 1350Im;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni;

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 33W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopien ochrony IP: IP65;

Stopien ochrony IK: IKQ9;

Klasa ochronnosci: I;

Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium;

Ksztalt oprawy: kwadratowa;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C;
Klasa korozyjnosci: C3;

Wymiary: wysoko$é: 54mm, szerokosc¢: 340mm, dtugosé: 340mm;
Waga: 3.00kg;

Wysoko$¢ montazu: <=3 m;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ K1
Oprawa wykonana z aluminium, ksztatt tréjkatny

Typ montazu: nascienny;

Dyfuzor: opalizowany,

Strumien swietlny: 1684Im;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 34,5W;

Stopien ochrony IP: IP65

Stopien ochrony IK: K08

Klasa ochronnosci: Il klasa ochronnosci;
Wymiana 1:1 za istniejgcg oprawe na wersje LED;
Wymiary: 281x242x242mm;

e Oprawa typ L1

Plafon w ksztatcie lekko wypuktego walca z biatego, opalowego tworzywa z ozdobnym
szarym ringiem. Wysokoprzepuszczalny, odporny na zotkniecie, rownomiernie rozswietlony
dyfuzor z akrylu. Montaz dostropowy. Beznarzedziowe otwieranie oprawy. Srednica oprawy: 550
mm. Ringu w RAL9016.

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 4100Im;

Skutecznosé swietlna: 120Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 121°;

Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;
Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;
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Napiecie: 230V AC;

Moc: 45W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP20;

Stopien ochrony IK: KO8

Klasa ochronnosci: I;

Materiat dyfuzora: akryl;

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Materiat odbtysnika: blacha stalowa;

Powierzchnia odbtysnika: lakierowany;

Ksztatt oprawy: okragta;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

Zasilacz: W komplecie;

Wymiary: wysokosc¢: 82mm, srednica: 550mm;

Waga: 5kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ PO

Naswietlacz LED matej mocy do montazu natynkowego. Monolityczna, cylindryczna
obudowa z zasilaczem i radiatorem wewnatrz. Obrét w zakresie 358°, wychyt w zakresie 0°-90°.
Modutowa budowa. Trzy katy rozsytu Swiatta, kolory obudowy biaty, temperatura barwowa 4000K
oraz zakrecany ring, ktéry ogranicza ol$nienie. optymalna konstrukcja uktadu optycznego i
wysoka wydajnos¢. Hartowane, przezroczyste szkto; 1400Im, 14W; Ra>90; kat rozsylu 20st.;
badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ P1

Naswietlacz LED do montazu natynkowego. Monolityczna, cylindryczna obudowa
z zasilaczem i radiatorem wewnatrz. Obrot w zakresie 358°, wychyt w zakresie 0°-90°. Modutowa
budowa. Trzy katy rozsytu $wiatta, kolory obudowy biaty, temperatura barwowa 4000K oraz
zakrecany ring. optymalna konstrukcja uktadu optycznego i wysoka wydajnos¢. Hartowane,
przezroczyste szkto; 2700lm, 31W; Ra>90; kat rozsylu 40st.; badania fotobiologiczne
potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ P2

naswietlacz LED do montazu natynkowego. Monolityczna, cylindryczna obudowa z
zasilaczem i radiatorem wewnatrz. Obrot w zakresie 358°, wychyt w zakresie 0°-90°. Modutowa
budowa. Trzy katy rozsytu $wiatta, kolory obudowy biaty, temperatura barwowa 4000K oraz
zakrecany ring. optymalna konstrukcja uktadu optycznego i wysoka wydajnos¢. Hartowane,
przezroczyste szkto; 2700Ilm, 31W; Ra>90; kat rozsylu 60st.; badania fotobiologiczne
potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ P4

Naswietlacz LED matej mocy do montazu natynkowego. Monolityczna, cylindryczna
obudowa z zasilaczem i radiatorem wewnatrz. Obrét w zakresie 358°, wychyt w zakresie 0°-90°.
Modutowa budowa. Trzy katy rozsytu swiatta, kolory obudowy biaty, temperatura barwowa 4000K
oraz zakrecany ring, ktéry ogranicza ol$nienie. optymalna konstrukcja uktadu optycznego i
wysoka wydajnosc¢. Hartowane, przezroczyste szkito; 1400lm, 14W; Ra>90; kat rozsytu 60st.;
badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ U1
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Oprawa ze stali nierdzewnej, do wbudowania, podwodna, IP68, IKO7; strumien swietiny
1000Im, 14W; 3000K; 1,1kg; optyka szeroka.

e Oprawa typ Q1

Kwadratowy downlight. Lakierowana ramka z cisnieniowego odlewu aluminium. Dyfuzor
mrozony, wysoko przepuszczalny, cofniety o 55 mm, zapewnia niski wskaznik ol$nienia: UGR
19. Estetyczny i wydajny odbtysnik z matowej blachy aluminiowej. Szeroki kat rozsytu znajdzie
idealne zastosowanie w oswietlaniu korytarzy. Aluminiowy radiator zapewnia pasywne
chtodzenie LED. Szybki montaz dzieki stalowym sprezynom.

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 2300Im;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Kat rozsytu swiattosci: 91°;

Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

Geometria rozsytu swiattoSci: symetryczny;

Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 12-22

Napiecie: 230V AC;

Moc: 23W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP20;

Materiat obudowy: aluminium lakierowane;

Ksztatt oprawy: kwadratowa;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: 215mm x 215mm;

Waga: 1.50kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

2 System sterowania oswietlenia DALI

Projektowana jednostka sterujgca jest zaawansowanym systemem automatyki
oswietleniowej opartym o uniwersalny protokét sterowania DALI. Dzieki temu instalacja jest
przejrzysta i intuicyjna w nadzorowaniu, a koszty montazu znacznie nizsze. Przejrzysta obstuga
systemu w potgczeniu z zaawansowanymi mozliwosciami testowania, raportowania
i konfigurowania dajg mozliwo$s¢ petnego  wykorzystania najnowszych  osiggniec
technologicznych z zakresu sterowania, nadzoru i fgcznosci.

¢ Funkcjonalnosé

» Uruchomienie, konfiguracja i nadzér nad systemem oswietleniowym przy pomocy prostej
i wygodnej aplikacji webowej:

Grupowanie opraw;

Konfiguracja scen os$wietleniowych;

Zmiana indywidualnych parametréw opraw;

Wyswietlanie ogdlnego stanu systemu w formie wykresu pierscieniowego;
Wyswietlanie aktualnych parametrow opraw oswietleniowych w tabeli;

» Nieograniczona skalowalno$¢ systemu:

o Mozliwos¢ podtgczenia do jednego sterownika az 192 urzgdzen dzieki trzem portom DALI
o Powiekszanie systemu oswietleniowego poprzez dotozenie kolejnego sterownika
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e taczenie sterownikdw w jeden system sterowania za pomocg Ethernetu
o Tworzenie grup sterujgcych miedzy urzgdzeniami z réznych sterownikéw

» Generowanie multimedialnych paneli kontrolnych dzieki technologii Node-Red Dashboard.
» Mozliwy dostep za pomocg sieci WiFi — po podtagczeniu dodatkowego akcesorium.

» Dzieki standaryzacji komunikacji do systemu DALI v2 umozliwia potgczenie i zarzgdzanie
oprawami podstawowymi oraz awaryjnymi wraz z czujkami ruchu, czujkami Swiatta czy
panelami sterujgcymi. Intuicyjne oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie dziennika
raportow dla stuzb przeciwpozarowych, proste konfigurowanie catego systemu, wprowadzanie
harmonogramoéw, a takze uzyskanie informacji o aktualnym stanie kazdego elementu
instalacji.

¢ Wszechstronnosé

Jednostka sterujgca jest idealnym rozwigzaniem do sterowania o$wietleniem zaréwno w
matych, jak i duzych obiektach. Jest ona jedynym urzgdzeniem potrzebnym do kompleksowego
zarzgdzania instalacjg oswietleniowg. W matych obiektach sprawdzi sie jako samodzielna
jednostka sterujgca. Natomiast mozliwos¢ jej nieograniczonego skalowania pozwala na uzycie jej
nawet w najwiekszych inwestycjach. Kazda jednostka pozwala na obstuge 192 opraw rozsianych
od siebie w odlegtosci nawet 300 metrow. llos¢ jednostek tworzgcych system ogranicza tylko
wyobraznia inwestora. Daje mozliwos¢ rozbudowy instalacji w kazdym momencie, do dowolnych
rozmiarow i umozliwia komunikacje z systemami BMS za pomocg protokotu Modbus IP.

¢ Intuicyjnos¢

Dzigki zastosowanemu systemowi komunikacji jednostek z uzytkownikiem obstuga
obiektéw staje sie jeszcze prostsza. Urzgdzenie, dzieki zaszytemu oprogramowaniu, ktore
umozliwia proste potgczenie z dowolnym komputerem, tabletem czy smartfonem, jest bardzo
intuicyjne w obstudze. Sterowanie odbywa sie z dowolnej przegladarki internetowe;.

o Parametry elektryczne

Lp. Parametr Wartos¢
1 Napiecie zasilania 230 VAC = 10% 50/60 Hz
2 Maksymalny pobér mocy 14 W
3 Temperatura otoczenia 0+40°C
4 llos¢ portéw wyjsciowych DALI 3
5 Wy_dajnosc prgdowa 180 mA
pojedynczego portu
6 Maksymalna liczba opraw 192
7 Port Ethernet 10/100 Mbit/s RJ45
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A4| 10.2024 2
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NR RYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-003 25/26




UNIWERSYTET JAGIELLONSKI , , ,
ZESPOL DYDAKTYCZNO-BIBLIOTECZNY | WEJSCIE GLOWNE, UL. GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW

Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego $wietléwkowego na oswietlenie ledowe

IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢é na roboty wykonywane na wysokosci i prace przy
instalacji znajdujgcej sie pod napieciem. Strefy robot na wysokosciach powinny byé odpowiednio
oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Prace
,pod napieciem" moga wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia
w tej dziedzinie.

Na catym terenie robdt obowigzywac¢ bedzie nakaz stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej dla wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie robot oséb trzecich odbywaé sie moze po wydaniu zezwolenia
przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie
budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczehstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku "w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy" (Dz. U. Nr: 62, poz. 1405), oraz posiadaé
aktualne badania stwierdzajgce mozliwos¢ pracy na danym stanowisku (np.: prace na
wysokosci).

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi,
przepisami p.poz oraz BHP majgc na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr: 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz.
U. z 2003 roku Nr: 47, poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczgcej zdrowia i bezpieczenstwa
na placach budowy.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOCIZNY

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Nr grupy Opis Oznaczenie Jednostka llosé
1 DEMONTAZE
11 Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego i ot 237,00
Poziom 01
12 Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego i ot 181,00
Poziom 0
Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego
13 | poziom 0 BIBLIOTEKA ; szt. 170,00
14 Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego i ot 591,00
Poziom 1
Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego
1> | poziom 1 BIBLIOTEKA szt. 288,00
16 Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego i ot 18,00
Poziom 2
2 OPRAWY OSWIETLENIOWE - POZIOM 01
21 Oprawa LED przemystowa 40'OOK IP66 4000Im OPAL Al ot 64,00
mleczny 30W natynkowa/zwieszana
29 Oprawa LED przemystowa 40'OOK IP66 6300Im OPAL A2 ot 16,00
mleczny 46W natynkowa/zwieszana
23 Oprawa LED przemystowa 40'OOK IP66 11800Im OPAL A3 ot 18,00
mleczny 83W natynkowa/zwieszana
94 Oprawa LED pr'zemysfowa 4000K 1P66 3500Im CLEAR 32W A4 ot 27,00
natynkowa/zwieszana
25 Oprawa typu Downlights LED 4000K 1P44 1600Im 16W c1 ot 8,00
dostropowa
’6 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 67° 1600Im 16W D1 ot 22,00
dostropowa
27 Op'rawa liniowa LED 4000K P20 6000Im OPAL 49W X1 ot 1,00
zwieszana
8 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K I1P20 3500Im 61 ot 66,00
31W dostropowa
29 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K IP65 4200Im 1 ot 15,00
34W dostropowa
510 Op,ra'wa typu kinkiet LED 3000K IP44 1500lm 12W 1 ot 9,00
nascienna
211 Oprawa typu plafon LED 4000K P44 1800Im 26W 1 ot 5,00
natynkowa
212 Oprawa typu plafon LED 4000K IP65 1350Im 33W P ot 9,00
natynkowa
Elementy montazowe do opraw (zawiesia,
2.13 blachy/uchwyty montazowe) kpl. 1,00
3 OPRAWY OSWIETLENIOWE - POZIOM 0
31 Oprawa LED przemystowa 40'OOK IP66 4000Im OPAL Al ot 12,00
mleczny 30W natynkowa/zwieszana
3 Oprawa LED przemystowa 40'OOK IP66 6300Im OPAL A2 ot 3,00
mleczny 46W natynkowa/zwieszana
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33 Oprawa LED pr'zemysfowa 4000K I1P66 3500Im CLEAR 32W A4 ot 3,00
natynkowa/zwieszana

3.4 Oprawa typu Downlights LED 4000K 1P44 1600Im 16W c1 ot 26,00
dostropowa

35 Oprawa typu Downlights LED 4000K 1P44 2500Im 24W o ot 4,00
dostropowa

36 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 67° 1600Im 16W D1 ot 106,00
dostropowa

37 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 67° 1100Im 11W D3 ot 18,00
dostropowa

38 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 67° 1600Im 16W D4 ot 43,00
dostropowa

3.9 Oprawa typu Downlights LED 4000K 1P20 104° 2500Im £0 ot 11,00
24W natynkowa

3.10 Op'rawa w ksztatcie ringu LED 4000K IP20 8000Im 100W F1 ot 1,00
zwieszana

311 Op'rawa liniowa LED 4000K P20 6000Im OPAL 49W X1 ot 2,00
zwieszana

312 Op'rawa Flower" LED 4000K IP44 10200Im 102W FLo ot 4,00
zwieszana; trzyptatkowa

313 Oprawa LED do sufitéw g-k 4000K IP20 3500Im 31W 61k ot 1,00
dostropowa

314 Op,ra'wa typu kinkiet LED 3000K IP44 1500lm 12W 1 ot 17,00
nascienna

315 Oprawa typu plafon LED 4000K P44 1800Im 26W 1 ot 5,00
natynkowa

3.16 Oprawa typu plafon LED 4000K IP65 1350Im 33W P ot 2400
natynkowa

317 Oprawa typu plaf0|"1 I,_ED 4000K 1P20 121° 4600Im 45W L1 ot 13,00
dostropowa do sufitéw g-k

3.18 Oprawa typu naSW|et.Iz?1cz LED 4QOOK IP20 1400Im 20 PO ot 9,00
14W natynkowa; mozliwos$¢ zmiany uktadu optycznego

319 Oprawa typu naSW|etI.a'cz LED 4QOOK IP20 1400Im 60 pa ot 1,00
14W natynkowa; mozliwosé zmiany uktadu optycznego

30 Oprawa LED 3QOOK IP68 IKO7 1173Im 14W szeroka optyka Ul ot 3,00
do wbudowania, podwodna
Elementy montazowe do opraw (zawiesia,

3.21 blachy/uchwyty montazowe) i kpl. 1,00

4 OPRAWY OSWIETLENIOWE - POZIOM 0 BIBLIOTEKA

a1 Oprawa LED pr'zemysfowa 4000K 1P66 3500Im CLEAR 32W A4 ot 3,00
natynkowa/zwieszana

4 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K I1P20 3500im 61 ot 27,00
31W dostropowa

43 Oprawa LED do sufitéw g-k 4000K IP20 3500Im 31W 61k ot 9,00
dostropowa
Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K I1P20 3500im

4.4 31W dostropowa, DALI G1d szt. 99,00

4s Oprawa LED do sufitéw g-k 4000K IP20 3500Im 31W G1kd ot 34,00
dostropowa, DALI
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46 Elementy montazowe (:Lo opraw (zawiesia, i kpl. 1,00

blachy/uchwyty montazowe)
5 OPRAWY OSWIETLENIOWE - POZIOM 1

51 Oprawa LED przemystowa 40'OOK IP66 4000Im OPAL Al ot 6,00
mleczny 30W natynkowa/zwieszana

59 Oprawa LED przemystowa 40'OOK IP66 6300Im OPAL A2 ot 2,00
mleczny 46W natynkowa/zwieszana

53 Oprawa typu Downlights LED 4000K 1P44 1600Im 16W c1 ot 24,00
dostropowa

54 Oprawa typu Downlights LED 4000K 1P44 2500Im 24W o ot 3,00
dostropowa

55 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 67° 1600Im 16W D1 ot 72,00
dostropowa

56 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 67° 1100Im 11W D3 ot 22,00
dostropowa

57 Oprawa typu Downlights LED 4200K 1P20 FLOOD 4200Im D5 ot 9,00
42W dostropowa

58 Oprawa typu Downlights LED 4400K IP20 68° 4400Im 35W D6 ot 14,00
dostropowa

59 Oprawa tubularna LED 4000K IP54 72° 2400lm 26W 2 ot 2,00
natynkowa

510 Op'rawa liniowa LED 4000K P20 3000Im OPAL 27W EXO ot 2,00
zwieszana

511 Op'rawa liniowa LED 4000K P20 6000Im OPAL 49W X1 ot 1,00
zwieszana

512 Oprawa Flowe’r ' LED 4000K P44 6800Im 64W FL1 ot 8,00
natynkowa (nascienna); dwuptatkowa

513 Op'rawa Flower" LED 4000K IP44 10200Im 102W FL2 ot 8,00
zwieszana; trzyptatkowa

514 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K I1P20 3500im 61 ot 29,00
31W dostropowa

5.15 Op,ra'wa typu kinkiet LED 3000K IP44 1500lm 12W 1 ot 13,00
nascienna

516 Op,ra'wa typu kinkiet LED 4000K IP65 1684Im 35W K1 ot 6,00
nascienna

5.17 Pasek LED + zasilacz 24V; IP65 na listwie montazowej pasek LED szt. 11,00

518 Oprawa typu naSW|et.Iz?1cz LED 4DOOK IP20 1400Im 20 PO ot 17,00
14W natynkowa; mozliwos$¢ zmiany uktadu optycznego

519 Oprawa typu naSW|etI.a'cz LED 4DOOK IP20 2700Im 40 p1 ot 24,00
31W natynkowa; mozliwo$¢ zmiany uktadu optycznego

520 Oprawa typu naSW|etI.a'cz LED 4DOOK IP20 5400Im 60 P2 ot 8,00
62W natynkowa; mozliwo$¢ zmiany uktadu optycznego

591 Oprawa typu naSW|etI.a'cz LED 4DOOK IP20 1400Im 60 pa ot 9,00
14W natynkowa; mozliwosé zmiany uktadu optycznego
Elementy montazowe do opraw (zawiesia,

>.22 blachy/uchwyty montazowe) kpl. 1,00

6 OPRAWY OSWIETLENIOWE - POZIOM 1 BIBLIOTEKA

6.1 Oprawa LED pr'zemysfowa 4000K 1P66 3500Im CLEAR 32W Ad ot 3,00

natynkowa/zwieszana
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6.2 Oprawa typu Downlights LED 4000K 1P44 1600Im 16W c1 ot 9,00
dostropowa
6.3 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 67° 2500Im 26W D2 ot 8,00
dostropowa
6.4 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K IP20 3500Im 61 ot 33,00
31W dostropowa
6.5 Oprawa LED do sufitéw g-k 4000K IP20 3500Im 31W G1k ot 20,00
dostropowa
Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K I1P20 3500im
6.6 31W dostropowa, DALI G1d szt. 145,00
6.7 Oprawa LED do sufitéw g-k 4000K IP20 3500Im 31W G1kd ot 26,00
dostropowa, DALI
6.8 Elementy montazowe d.o opraw (zawiesia, i kpl, 1,00
blachy/uchwyty montazowe)
7 OPRAWY OSWIETLENIOWE - POZIOM 2
71 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 67° 2500Im 26W D2 ot 14,00
dostropowa
79 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 91° 2300Im 23W al ot 4,00
dostropowa
Elementy montazowe do opraw (zawiesia,
73 blachy/uchwyty montazowe) i kpl. 1,00
8 KABLE | PRZEWODY
Przewdd elektroenergetyczny 750/450V
81 | typu YDVi0 3x1,5 mm2 m 3225,00
8.2 Podtaczenie przewoddw YDYz03x1,5mm?2 - szt. 1 290,00
Przewdd elektroenergetyczny 750/450V
4.3 typu YDY 2x1,5 mm2 - m 1 824,00
(magistrala DALI)
4.3 Kabel teleinformatyczny F/UTP kat.5e 4x2x0,5 - m 150,00
4.4 Podtaczenie przewoddéw YDY2x1,5mm?2 - szt. 304,00
46 Zara'blanle i podtgczanie kabli wielozytowych i Konc. 8,00
teleinformatycznych
9 TRASY KABLOWE
9.1 Rura ele'k'tromstalacyjna s.ztywna @22mm i m 967,00
+ ztgczki i uchwyty montazowe
9.2 Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem @23mm - m 4 081,00
9.3 Wykonanie i zaprawianie bruzd w $cianach - kpl. 1,00
10 OSPRZET
10.1 Puszka n/t tgczeniowa z zaciskami - szt. 192,00
Sufitowy czujnik ruchu DALI
10.2 - t. 36,00
dostropowy; max.zasieg detekcji 7,2m na wys. 4,0m 32 !
10.3 Modut RJ45 kat.6 - szt. 8,00
10.4 Materiaty pomocnicze - kpl. 1,00
11 OSPRZET STEROWANIA DALI
11.1 | Jednostka sterujaca DALI - szt. 2,00
11.2 | Switch przemystowy Ha-VIS eCon 2030B-A - szt. 1,00
11.3 | Zasilacz:impulsowy 24W 24VDC - szt. 1,00
11.4 | Sterownik do zdalnego zarzgdzania ATLAS - szt. 1,00
11.5 | Szafka do montazu osprzetu sterujacego DALI - szt. 1,00
11.6 | Panel sterujacy DALI - szt. 2,00
11.7 Materiaty pomocnicze - kpl. 1,00
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12 TABLICE PIETROWE
121 I\/'IO(':Iernl'zaCJa tablicy ROL.0 do sterowania DALI opraw ROLO kpl. 1,00
biblioteki
122 I\/'IO(':Iernl'zaCJa tablicy ROL.1 do sterowania DALI opraw ROL1 kpl. 1,00
biblioteki
13 POMIARY | URUCHOMIENIA
13.1 Spra'wdzenle'l pomlar 1-fazowego obwodu elektrycznego i ot 148,00
niskiego napiecia
13.2 Pomiary natezenia oswietlenia - punkt. 1 290,00
13.3 Uruchomienie systemu DALI - kpl. 1,00
14 INNE
14.1 Demontaz i ponowny montaz sufitéw podwieszanych - kpl. 1,00
14.2 Drobne r9boty b'udowlfme (otworowanle, szpachlowanie, i kpl. 1,00
malowanie, mycie powierzchni)

14.3 Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1,00
14.4 | Szkolenie uzytkownika - kpl. 1,00
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
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LEGENDA
A1 Oprawa LED przemysfowa 4000K IP66 4000im OPAL mleczny S0W
PARTER NISKI poom 213,40 SRR i !
Szzgrﬁg Nazwa pomieszczenia ( funkcja ) PO(W;:ZZC)M“D Rodzaj posadzki A2 OPTOW LED przamys{ow 4000K 1P65 6300im OPAL mlecmy 46N
emmmmmmD | ngtynkowa/ zwieszana
S01.1 Maszynownia 42 A8
R, A3 Oprawa LED przemysfowa 4000K IP66 11800im OPAL mlecny 83W
so12_ | Podszble 20 *e NS | 1gtynkowa/zwieszana
S—P 01 | Korytarz techniczny 199.6 AB
P01 | Vlentylatornia 1122 A7 Ad Oprawa LED prganys{owa 4000K IP66 3500im CLEAR 32w
PoI3 | Wentylatorna 1251 e emmmmmmn | ntynkona,/zwieszana
RAZEM POW. KOMUNIKACA 199.6 C1 Oprava typu Downlights LED 4000K IP44 1600im 16W
RAZEM POW. POMIESZCZEN 2455 (®) dostropoua
SUNA 4451 Cc2 Oprawa typu Downlights LED 4000K P44 2500im 24w
o dostropowa
D1 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 67 1600im 16W
© dostropowa
D2 Oprawa typu Downlights LED 4000K 1P20 67' 2500im 26W
© dostropowa
//////// ~— D3 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 67 1100Im 11W
L T © dostropowa
N, ~ \\\\\\\\ - D4 Oprawa typu Downlights LED 4000K P44 67 1600im 16W
L Tt © dostropowa
N @ ey D5 Oprawa typu Downlights LED 4200K IP20 FLOOD 4200im 42W
,,,,,,,,,,,, ® dostropowa
e, D6 Oprawa typu Downlights LED 4400K P20 68 4400im 35W
,,,,,,, (o] dostropowa
S EO Oprawa typu Downlights LED 4000K P20 104" 2500Im 24W
(] natynkowa
o E2 Oprawa tubulama LED 4000K IP54 72" 2400im 26W
b4 natynkowa
F1 | Oprawa w ksztafcie ringu LED 4000K IP20 8000Im 100W
wieszana
FX0 Oprawa liniowa LED 4000K IP20 3000im OPAL 27W
= | mwieszana
FX1 Oprawa liniowa LED 4000K IP20 6000im OPAL 49W
wieszana
/ FL1 Oprawa “Flover” LED 4000K IP44 6800im G4W
7 a natynkowa (nascienna); dwuplatkowa
7 FL2 Oprawa "Hower" LED 4000K IP44 10200im 102W
— & wieszang; frzyplatkowa
e e R, ~- G1 [ Oprova LED do sufitéw modutowych 400K IP20 3500im 3IW
DAY R / dostropowa
3 ' : [I]]] G1K | Oprawa LED do sufitéw g-k 4000K IP20 3500im 31W
é — dostropowa
— — [El] G1d gpntlvu LD gousuﬁtt’w modufowych 4000K P20 3500im 31W
S T T R ) TS Ty Ty, TR ) T Ry, | e, () T T ool e ostropowa, DA
///// SBTEES I [[[ G1kd | orawa LED do suftow g—k 4000K IP20 3500im 31W
e 2% otw@r/rwgﬂ,/yL,v ;g’ = OL;(\éF w/e_u@gi - . dUSthOVIﬂ, DAL
e, il o3 Lo 2o H1 | Oprava LED do suftow modutowych 4000K IP65 4200im 34
/ & . 7 dostropowa
& % / / 11 Oprawa typu kinkiet LED 3000K P44+ 1500im 124
=i T e e I\ Tz, Z CICNA L T vy, R — no$cienna
AFE+BMS , 7 . ; NE
\OW. 46 cotus ot 20250 e 072 y - _ ;/ 2 D Oprawa typu plafon LED 4000K IP44 1800Im 26W
~ fLG}Qiz;z(;%lafggﬂ/gm?)mwﬂdzsmu Y a7 L - ,/// 1 . 2 notynkowa
@ o & g/ 01 5055 7, ﬁ Oprawa typu plafon LED 4000K IPGS 1350im 33W
~ ) 7 N2 e \‘,,@\ ///// natynkowa
~ e wfa g el § e T by o A~ Ty, L e | M SOV =I5 st~ K1 Oprava typu Kinket LED 4000K P65 1684m 35
Lz o ) 2so=oesopr i s oy () noscienna
e o 7 . WY it S © L1 | Oprawa typu plafon LED 400K IP20 121° 4600im 45W
A7 mm& ‘ \ / & 7 poz. —130 dostropowa do sufitow g-k
o oo ot S sy | < artaoonth L7 LED | Pasek LED + zasiacz 24V; IP65
Z / / na listwie montazowe;j
~ \ PO Oprawa typu naswietlocz LED 4000K IP20 1400im 20' 14W
e Qgrg;/(ogﬂ /7\\ iy U natynkowg; moZliwo$¢ zmiany ukfadu optycznego
/] oo iowgaz wogti | 74% T < P1 Oprawa typu nodwietlacz LED 4000K P20 2700im 40° 31W
/ *D;Sgggﬁmw ~ho | S X 0 natynkowa; moziiwas¢ zmiany ukladu optycznego
80 ST \ s P2 Oprawa typu naswietlocz LED 4000K P20 5400im 60° 620
20y e . : ~ 0 'W;t /////// S X natynkowd, moliwas¢ zmiany ukladu optycznega
i oy skrzynka hydrontawa wiszqug L/ // j/ — ’ \7 ~— \%@%%kﬁ\wu %sza ,/ y P4 Opravu t)pll nuévieﬂacz LED 4000K |P2(| 140[]|m 60. 14W
AN Jpsbizslemaime kot e N g notynkows, mazliast zmiony ukladu optycznega
L) posacd e B T N . U1 Oprava LED 3000K IPG8 IKO7 1173im 14W szeroka optyka
%ﬂ 7 7, /:v//,tﬁ// 77 . /, / \7 / / )% do wbudouaniu, podwodna
. 8 3 | ETN | 71 otuts 110/50m ‘ g?;, . A7 S % Q1 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 91" 2300im 23W
L= By iy e A e L
e N N R L i ‘g; -9 Dllzofuo - | \ 225y = = ~ < *_ Sufitowy czupik ruchu DAL
‘ ! ‘é sk T i ’ ‘ S 0 dostropowy; max.zasieq detekeji 7,2m na wys. 4,0m
\,\I ‘ i | 2 80:214.50npm7 | 2.80=214.50npm
S il ‘ . . : S .
24(3 - ) i | > ' / h 2 : Samocz neS I\:lay(f: c,;lq’:ie zasilania
= T P | P J10=21320mpm 3 | <310 Ell LG 5 sw2 f m q
; ] | | 7
| ’ LT ) R S ] ol _
2, it / /// 1 | - SEEEGEXS T 7 UWAGI:
\ / / /// /f . 7 o 1. Spostb montazu opraw o$wietlenia podstawowego
| [ N R A3 ] g L : i na podstawie istniejgcego oswietlenia.
o ~ / ]m/; / thll’hmmm IR }#} 7 / 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé
Lo -4 E S T~y I~ ~— | / // / // / §N 5. ]| i s wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw
~ . S s P A ~_ ) /T T - > | R e |Se.. 5 . /i bez koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych
T~y @I~ 1 7 ~ S~/ / N e Z / @ f sge gLeY A ;
CAT 0.6 7~ ~ —~ r T~ ~~ I / ~ z / s o2 N L) , sufitach.
Z / =~/ / ~/ D7 N / I~ /L\ / ‘/\\ / / 7‘\\/ | btw@montez. 2504250 cm ‘ | 25 B525 ! 7,2 } E / . . . . N .
A SR SN A e o) \K\L ST S~ /G7 [T T fagononia po wrge / Z54 z528 2 | ) 3. Wszelkie niescisfosci w rozmieszczeniu opraw
AN S ) T~ / /N T — = / /\\T/ | et venthate, > ‘ e . - I 7 e ] wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej
- 0 / - SsSSa 7 e I 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw
\ 2 7 Z ~ majq na celu dostosowanie parametrow oswietlenia
§ S < g Z A & - do spetnienia funkcji danych pomieszczeri wg
y/ E X% 7 SEE obowiqzujqgcych przepisow , norma PN—EN 12464.
a S 35 ¢ 7 5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzié z
L01.47 L7 Z 3 A1 . < ‘. . , 5% X | Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
wentyiatornia =y 2 7 2 6. Instalacje zasiania opraw wykonaé z istniejqcych
S e ] . \ obwodow.
L / i : g | / 7. Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z polskimi
~ _ W7 150 Q e 0P.01 / normami oraz aktualnymi przepisami.
— - g — = T o 3 ggzs | / 8. Instalacje prowadzié w korytkach, listwach PCV
- B . ] X 1= B AR 288 / o oraz w rurkach instalacyjnych.
he < | konat 100cmx24a / ’? % Sss e se8e / 9. Kable i przewody od gféwnych tras kablowych do
< T e o /,i NS o ‘ B | |/ odbiornikéw koricowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
i, | p=miinn < wentylatornio B S X S ) rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju
;/,// B S 2 XK 5 3 / kabla. Instalacje w scianach prowadzi¢ w rurkach
/,// SE 2 / osfonowych peszel.
7) SR g . ‘ y . P N . .
/ wngka. hydrantowa T SRS S e S . Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
i e / SO - / 10. Przejscia instal dy oddziel
/ /i T S _ J I p przegrody
57/ 72%%&3:@%2%% ki 150cm S~ STOOREKA SHADZAACH %‘Qg‘%‘ S > o & X5 S I /r\‘\ / pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o
SRy 2y nad poziomem posadzki - 280 o i ‘ y A S odpornos$ci ogniowej co najmniej réwnej odpornosci
@ /é/@ 9 \i ¢ ‘ %¢’¢¢¢ O | ~ / d A . . . iei ré i od .
i gﬁ;@g@@'v‘&q - e P A 2 Y P @ . .
: A oSO SSIRT : | LAAIRIL gl 77 / [ ogniowej przegrod pozarowych. .
- Dy f ‘\\\\\\\\ ) ; / | S < e / ST / 11. Wszystkie przyiqcza elektryczne wykonaé zgodnie
b % : —r ! . NS [ \\\\\/\L J z DTR urzqdzef i umeblowania technologicznego
/ § | [— 100cmx240cm\ \ l Jozo=214100pm | s | | / | T Uzytkownika.
\ 7 o~ N
de / :§ I T I it = 2 7 < \ < /
& N ‘
S N 7 g S 5 / ‘
/ § | /
-|2.70 /
- / § ’f/: \ / /
~. / \ 7 /
- o % . ( \ : [
- 2\9 -] 2.80=214.50npm | < ‘ / /
/ \ 7 Z SW2 | \ / /
N 7 oSS 7 )
SW6 %\z / i ‘ /’{ 7707707777775 00 R Y, | LY 777 A At i ‘V\ / /
N 2 i . A2 e u | [T
S\ ” Sy G /'//,// s ‘ kanaf wentylacjny 200x80 ‘ ‘ T } } } | tanat wontyiacny 100160 ‘ ‘1 / / STl T
\ % ZIN —D 2 ;o - /
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gzzgr?\'; Nazwa pomieszezenia ( funkeja ) PO(W“;FZZC;H“D Rodzaj posadzki
Lot SALE SEMINARYJINE 2215 Al % /'////
CAT 0.1 | Szatnia personelu z we 1m.7 Al / < 5
CAT 0.2 | Komunikacja 7.9 Al < < =5 / /////////////
CAT 0.3| Magazyn 6.0 Al TSSO 7 %
CAT 0.4 | Kuchnia z wydawalnig 426 A2 ,//; } {///
CAT 0.5| Zmywalnia naczyh 10.6 A2 5 = ’,///C i e > /’/////’
CAT 0.6 | Jadalnia 147.3 A4 S A
L0110c | Magazyn 75 A X . 28 £ aSielaad, &
L01.12a | Sala seminaryjna 93.7 A5 // S ,/////
L01.20a | Magazyn 16.0 A5 ,////; '/:
L01.220 | Magazyn 25.9 A5 ¢4
L01.25a | Korytarz 27.1 A5 { %
101.29 | Wiatrotap 37 A5 ! ¢
L0131 | Hol 64.8 Al / d 7
L01.32 | Hol przed toaletami 8.3 M / /i/
L01.32a | WC kobiet i niepetnosprawnych 49 A5 /,///
L01.32b | WC mezezyzn 4.5 AS ) ‘*;F iiiiiiiiiiiiiiii
L01.33 | Komora przyjscia ksiqzek 16.1 A2 % > ////ﬂ /e
L01.34 | Kiatka LK2 216 A2 A0 i
L01.35 | Przedsionek 4.4 A2 g 7 7 e S S B
L01.36 | Komunikacja 59.2 A2 s gl i i
L01.37 | Pomieszczenie techniczne 1.7 A6 ///// *} 4“ **************
L01.38a | Pamieszczenie socjalne warsztatu 10.0 A4 | | | | //’,///// } }
L01.38b | Szatnia pracownikéw warsztatu 4.5 A4 < } } [ } ——————————————————————
L01.38c | Komunikacja zespofu soc). warsztatu 7.4 A4 « SO X 7; L,,,,,,,,‘,,,,,,,J }L ,,,,,,, T ,,,,,,,J
L01.38d | Wezet sanitarny warsztatu 4.6 A5 ‘ 777777777777777777777777777777
L01.39 | Pomieszczenie montazu precyzyjnego 12.9 A5 ‘ ‘
L01.40 | Warsztat 69.3 A5 ‘
LO1.41 | Magazyn podreczny warsztatu 16.8 AS ‘ \ @ ‘
L01.42 | Pomieszcenie TE 19. A4
L01.43 | Rozdzielnia energetyczna RE2 24.0 A6
L01.44 | Maszynownia dzwigu 8.1 AB
L01.45 | Wezet cieplny WC2Z 64.1 A6 4/A
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’7 # . “ A1 Oprawa LED przemysfowa 4000K IP66 4000im OPAL mleczny 30W
‘ PARTER  poziom 217,30 o | tynkona Zwieszana
Ozna= |\ o pomieszezenia ( funkeio )| DO ETEENIE | Rodzo posadzkd A2 Oprawa LED przemystowa 4000K IP66 6300im OPAL mleczny 46W
‘ czenie P o (mZ) CITTITTITD nutynkwa/zwieszanu
sjmw Centralny hall rozrzgdowy. biom 256.3 M/t A3 Oprawa LED przemysfowa 4000K IP66 11800im OPAL mlecny 83W
@ ‘ LO% E‘en?rq\m informacja i ’ AlL/1 IENTITITITRITD nntynkowa/zwieszann
e Ad Oprawa LED przemystova 4000K PS5 3500 CLEAR 320
/ ‘ PO.3 00 miejsc 103.6 ; nUtynkd«’/Zwlesmnu
/ P0.30 N o C1 Oprava typu Downlights LED 4000K IP44 1600im 16W
‘ P0.8H 16.6 A5 o dostropowa
POBC 44 AS C2 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 2500m 24W
| F08d ¥ mazen 90 . ) dustropova
POS _|Pom. RTE+BMS o7 A8 D1 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 67 1600im 16W
‘ PO.10 Po czenie gospadarcze 32 AS @ dUstrOPOW
: Fom_[Yomunlacis + P G - D2 ava typu Downlights LED 4000K P20 67" 2500im 26W
‘ P‘J,’\’M Komunikac jo f,, 1 @ mtmpow)g g
N i — ‘ D3 Oprava typu Downlights LED 4000K P44 67 1100im 11W
\ RAZEM POW 621.4 (@) dnstmpowu
AZEM POW. POMIESZCZEN 3637
e — D4 Oprava typu Downlights LED 4000K P4 67 1600 16W
— © dostrapowa
Boern g poziopf D5 Oprawa typu Downlights LED 4200K IP20 FLOOD 4200Im 42W
Rz ® dostropowa
D6 Oprawa typu Downlights LED 4400K P20 68 4400im 35W
(o] dostropowa
EO Oprawa typu Downlights LED 4000K P20 104" 2500Im 24W
(] natynkowa
E2 Oprawa tubulama LED 4000K IP54 72" 2400im 26W
b4 natynkowa
ava w ksztoicie ringu LED 4000K IP20 8000Im 100W
F1 9
wieszana
Jitern dolnyr} % FX0 Oprawa liniowa LED 4000K IP20 3000im OPAL 27W
I i wieszana
FX1 Oprawa liniowa LED 4000K IP20 6000im OPAL 49W
wieszana
FL1 Oprawa “Flover” LED 4000K P44 6800im 64W
a natynkowa (nascienna); dwuplatkowa
FL2 Oprawa "Hower" LED 4000K IP44 10200im 102W
& wieszang; frzyplatkowa
G1 Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP20 3500im 31W
dostrapowa
[I]]] G1K | Oprawa LED do sufitéw g-k 4000K IP20 3500im 31W
dostropowa
[El] G1d" 1 prawa LED do suftow modufowych 4000K P20 3500im 31w
dostropowa, DALI
[[[ G1kd | orawa LED do suftow g—k 4000K IP20 3500im 31W
dostropowa, DALI
H1 Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K IP65 4200im 34W
dostropowa
11 Oprawa typu kinkiet LED 3000K 1P44 1500im 12W
nascienna

Oprawa typu plafon LED 4000K IP44 1800Im 26W
natynkowa

Oprawa typu plafon LED 4000K IP65 1350Im 33W
natynkowa

Oprawa typu kinkiet LED 4000K IP65 1684m 35W

J1
O
J2
]
K1
O nagcienna

1
gorno krg oki
150cm nc%uziomem
posadzki

L1 | Oprawa typu plafon LED 4000K IP20 121" 4600im 45W
dostropowa do sufitow g-k

LED | Pasek LED + zasilacz 24V; IP65
na listwie montazowe;j

Oprawa typu naswietiacz LED 4000K IP20 1400im 20' 14W
natynkowg; moZliwo$¢ zmiany ukfadu optycznego

Oprawa typu noswietlocz LED 4000K IP20 2700im 40° 31W
natynkowa, mozlinas¢ zmiany ukfadu optycznego

Oprawa typu naswietlacz LED 4000K IP20 5400im 60° 62W
natynkowa, molinos¢ zmiany ukfadu optycznego

Oprawa typu noswietlacz LED 4000K IP20 1400im 60" 14W
natynkowa, mozliva$¢ zmiany ukfadu optycznego

Oprawa LED 3000K IP68 IKO7 1173Im 14W szeroka optyka
do wbudowania, podwodna

Oprawa typu Downlights LED 4000K P20 91" 2300im 23W
dostropowa

8
0
P2
X0
g
U1
A
Q1
(m]
Sufitowy czujik ruchu DAL
YY*YDS YMoRVGsY TeRCH HZm e wid/Z,

FX2 Oprawa liniowa LED 4000K IP20 6000im 52W, dyfuzor
mikropryzmatyezny, zwieszana, sterowana bezprzewodowo

Pupit do sterowania bezprzewodowego oprawy FX2
®PSR na recepcji, mobiny
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1. Spastb montazu opraw oswietlenia podstawowego
na podstawie istniejgcego oSwietlenia.

B ) ‘ 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé
T i1 deg @ lE T T T T T T & N / wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw

H

L

bez koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych
sufitach.
3. Wszelkie niescistosci w rozmieszczeniu opraw
wyjasnié w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej.
J 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typdw opraw
. majq na celu dostosowanie parametréw oswietlenia
- £ do spetnienia funkcji danych pomieszczer wg
& ‘ obowiqzujgcych przepisdéw , norma PN—EN 12464.
¥ 5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzie z
77777 =l Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
‘ 6. Instalacje zasiania opraw wykona¢ z istniejqcych
obwodow.
‘ 7. Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z polskimi
normami oraz aktualnymi przepisami.
‘ 8. Instalacje prowadzié w korytkach, listwach PCV
oraz w rurkach instalacyjnych.
‘ 9. Kable i przewody od gtéwnych tras kablowych do
odbiornikow korficowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
0.46=216.34npm rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju
N ‘ kabla. Instalacje w Scianach prowadzi¢ w rurkach
ostonowych peszel.
‘ 10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o
| { ‘ odpornosci ogniowej co najmniej réwnej odpornosci
o ogniowe|j przegrod pozarowych.
) / S NS A SN ‘ A VY ‘ 11. Wszystkie przyiqcza elektryczne wykonaé zgodnie
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Lo.3 :» | D”' 3 12.9 A ‘
L0.3a 2 o
- Zbiory karto 5 ‘ .7 = A Sala konsumpcyna 109.4 A2
L0.5 Pom. opracowywania zbiordw 12.8 B2 ‘ NIA WE Klientow 53 A5 ‘
L0.6 Komuntkacja, wytadunek ksigzki 14.7 B1
060 Pom. pomacnieze 3 o PO.15 sfuga komercyjna 233 AZ
L0.7 | Pom. RTE+BMS 1.3 87 ‘ ***** ‘ / ) 2015 HEIU; tme ‘jm - 130 "
L”u Przestrzen komunikac.—rozrzgdowa 184.1 B1/1 ‘ / . 3“ —~— | D ) - . ) o P01 | Ustugo ko n wezel sanit 83 AS
L: LJ]‘CZHW %ij BWV # 7777777777 |1 - N N N : o //‘ . . , . / 7777777777777777 — [PO16 | Usfuga komercypa | KJ A2
K2 Klatka schodowa 220 B1/2 \ \ Y | R B R s R R R S B AR P 0 PO.16a Ustuga ko . . 130 A2 ‘
LK3 Klatka schodowa 15.4 B1/2 ‘ P0G | Ustuge Ko a3 5
L0.10/10q| Pracownia komputerowa 103.8 B2 P17 M:\g‘:‘\r  kzesel 20 _h
L0.11 Pokéj administratara sieci 12.7 B2 ‘ P; 17 Po‘rnw;\em’jx::n& : ‘
L0.12a | WC kabiet 21.6 B5 : :
— “77 — - P0.18 Ustuga komercyja 20.6 ?
LW:E e mezeayn iolw % ‘ PQ.18a | Ustuga komercyja 14.2 A2 ‘
twij P{i 'por : kiwe li BF PQ.18b | Ustuga komercyna — wezel sanit. 4.1 A3
HL :“%mm Jr_ i‘ ‘ RAZEN PON. KOMUNIKAC 240.7 ‘
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S / / LEGENDA
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~ \. / A1 Oprawa LED przemysfowa 4000K IP66 4000im OPAL mleczny S0W
— o . P p Y
~ S / PIETRO  poziom 221,20 o | ngtynkowa/2wieszana
—~ \ / Szzgrﬁg Nazwa pomieszczenia { funkcja ) Po(w;]ejrzzc)hmu Rodzaj posadzki A2 Oprquq LED pr@unys{owa 4000K 1P6G 6300im OPAL mlecmy L
emmmmmmD | ngtynkowa/ zwieszana
SU1 | Nost - galerin : 7| BV A3 Oprawa LED przemystowa 4000K IP66 11800im OPAL mlecny 83W
@ P17 | Sonkiadowa audytaryio 1550 B3 CIENIIIIITED | ngtynkowa/zwieszana
P1.2 Sala wykfadowa audytoryjna 63 A4 Opr(lla LED przemys{m 4000K P66 3500im CLEAR 32
/ - 150 miejsc 159.0 L nutynkowa /zwieszana
P1.14 Komunikacja + PK1 2714 B1/1 N
/ Piida [Komunkoop — polqor. 7 N0 52 Bl (8 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 1600im 16W
P1.14b | Kormunikacja — pofqez. z INoS 308 BI dOStmpowa
@ PLIS0 | Przedsionek wo 74 B1 Coz gpf(t]'m typu Downlights LED 4000K IP44 2500im 24W
P115b | WC kobiet 16,6 85 ostropowa
‘ P1.15¢ | WC niepetosprawnych 4.4 BS % E‘Ffi]m] t)pl.l Downllghts LED 4000K IP20 67" 1600im 16W
P1.15d | WC mezczyzn 19.0 B5 0Stropowa
81 | P116 | Pom. RTE+EMS o7 &7 D2 ava typu Downlights LED 4000K IP20 67° 2500im 26W
‘ , P !
é\%\’\g&}\‘ Wﬂ » ‘ @ P1.17 Pomieszczenie gospodarcze 3.2 B5 @ dDStrOPOWG
5\“.'\\\\ L \ RAZEN POV KOMUNKACH 42 D3 Oprava typu Downlights LED 4000K P44 67 1100im 11W
A < \\‘ — :;Z¢% / RAZEM POW. POMIESZCZEN 3783 @ dDStTOPOWﬂ
. S/‘: e / - = P Oprava typu Downlights LED 4000K P44 67' 1600im 16W
~- & L R / dostropowa
AN T~ @ 5 ;é. / D5 Oprawa typu Downlights LED 4200K IP20 FLOOD 4200Im 42W
\\\‘g%}.\\ % ® dostropowa
D6 Oprawa typu Downlights LED 4400K P20 68 4400im 35W
oy o dostropowa
7; EO ava typu Downlights LED 4000K IP20 104° 2500im 24W
7 ) P !
2 natynkowa
E2 Oprawa tubulama LED 4000K IPS4 72" 2400im 26W
&\w,\«\& f ® natynkowa
VAN %
Y6y : . (19) @ £+ | Oprawa w kseloci rngu LED 4000K P20 B000km 100W
] 7 77 ;
/I’/ s 78 /;,// - Wieszana
4\/ systemowe = ¢ ’? 7% | _ .
z przeSwitem do\nynf q ! i // I FX0 q)f(]'ﬂ liniowa LED 4000K IP20 3000lm OPAL 27W
1 wys.2.20 ‘ @ | Zféf . y [~ / / == Mieszana
1112 S a Tisorpmonn | / FX1 Oprawa liniowa LED 4000K IP20 6000im OPAL 49W
02 ; D L ) / 5 / %; wigszana
aa < o S Eg Oprava “Flower” LED 4000K IP44 6800m G4
wigko qrzeqikowa do e 7 — s 2z natynkowa (nascienna); dwuplatkowa
wys.120cm od posadzki 7 4 ,, r
z p : b os / - , a4 4// = FL2 Oprawa "Flower” LED 400K IP44 10200im 102W
g o) D1 / ’ ; , 45 "/@ 4 @ wieszang; frzyplatkowa
= = © » , i P , A S L G1 | Oprawa LED do sufitow mosufowyeh 4000K P20 3500im 3W
= /Z{I’" r~ ; =4 "l/ F' ‘//’.7%’\@§ dostropowa
. D Vd Ve YOy
foszk i vz 1 D3 > , ; / /W /"." «l iy [[[I] Gk | Oprowa LED do suitow g-k 000K P20 3500m 31W
- © ' ' /p yr S ‘ dostropowa
T > D1 7 H YT GTd
. -~ y //l/' '.,' 4 [El] Oprava LED do sufitow modufowych 4000K P20 3500im 3IW
;c C‘/ / / S0 - é#' ‘ ~~ dostropowa, DALI
| | sciarjo_kurtynana | | | | | . km’ 2rz | [ékkie ,y\\.,.s'. A [[[ G1kd Oprava LED do sufitow g-k 4000K IP20 3500im 31W
7 oty dostropowa, DAL
T, Q | H1 Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K IP65 4200im 34W
! / dostropowa
w 11 awa typu kinkiet LED 3000K IP44 1500im 12W
0 NN\ P
2 — noscknng
24
J1 Oprawa typu plafon LED 4000K (P44 1300im 26W
A ! wne ydrantowa D nutynkdﬂa
A7 7261@h4.5(crm) J2 Oprawa typu plafon LED 4000K IPES 1350im 33W
P1.16 : A awa typu platon m
R — 7™ i5m not peciomem O natynkowa
] posodzk K1 Oprawa typu kinkiet LED 4000K P65 1684m 35W
W,% — 7;4,02.7 /// o1 O nascienna
e / ° © L1 | Oprawa typu plafon LED 4000K IP20 121" 4600im 45W
| &W dostropowa do sufitow g-k
| / ~ _ LED | Pasek LED + zasilacz 24V; IP65
D1 - na listwie montazowe;j
| © {31 PO Oprawa typu noswietiocz LED 4000K IP20 1400im 20° 14W
i] natynkowa, moziiwos¢ zmiany ukfadu optycznego
|~ ’\©\ L~ P1 Oprawa typu noswietlacz LED 4000K IP20 2700im 40° 31W
| - ' - ﬂ natynkowa, mozlinas¢ zmiany ukfadu optycznego
| - e y P2 Oprawa typu naswietlocz LED 4000K P20 5400im 60° 620
\ ‘ ~ I ) A\74 natynkowd, moliwas¢ zmiany ukladu optycznega
K ‘ l S PU4 Oprawa typu noswietlacz LED 4000K IP20 1400im 60" 14W
s D1 D1 D1 Rz, /] notynkowa; mozliwas¢ zmiany ukfadu optycznega
g L] | @ © || o . - n y uktadu optyezneg
IS — L] U1 Oprawa LED 3000K P68 K07 1173im 14W szeroka optyka
} 2 ‘ | | = \ / \:%»m,, / l , P2Y do wbudowania, podwodna
g ltllaaﬂ’,’,:zzzi%' - -
}v G1k | | ‘ . | 4 o ,;./ 1 W%%m” ) , QD1 ggg(t]r‘t’)[;o t\zgu Downlights LED 4000K IP20 91" 2300im 23W
E 5 D1 e
4 III Q\ \ \ eS| ) \ @ o % e ¥ Sufttowy czujrk ruchu DA~
BN | ‘ D1 D1 3ot D1 | ‘ T — \ g dostropowy; max.zasieg detekcji 7,2m na wys. 40m
| . .20npm FL2 27—l
o - ° ? °l ” g 1 | s
s ol | | gz | s | ~_ S
,g / Gy // M | PLIG LED | | Fl2 FL2 \ FL2I6 | L “sis, Samoczynne wyqezanie zasilania
| 130
/ \ . & \ & ] \
Biry T~ m %/ﬁ/{ M ~ | —ay. | ‘ : ‘ ‘ ‘ . ‘
M’l//ﬁ/ / rS1g’ T / Vi "4\ - ; - e o P | RN | UWAGI: | .
' 'I / s Sig _ g 1 . o= © | PO . pd | 11 PO +{3.90212np {350 20pm 1. Spossb montazu opraw oswietlenia podstawowego
Gy / A 7 ! £ ! /}A 777777777777 A > R o R N sakio i sk na podstawie istniejgcego oswietlenia.
73 } G 7= ! R ~1 A2 R ‘ ‘ B P2 Bi E R ! h -@ hd @ v G 2 LED 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé
‘ | 7 b 11— e 0 ot bt ocaepones [ A\'74 *U""‘“%U ****** L1 R - LED wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw
* i : N 7 | D D1 D1 | D D1 DI | D D1 D1 | D D1 D1 | D D1 D zami s e
| Ik S - - o ) ) ) ) ) © ) ) ) ez koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcyc
| g ) | | \ sufitach.
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Pawierzchnia

UWAGI:

1. Sposdb montazu opraw o$wietlenia podstawowego
na podstawie istniejgcego oswietlenia.

2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé
wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw
bez koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych
sufitach.

3. Wszelkie niescisfosci w rozmieszczeniu opraw
wyjasni€ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalne;j.

4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw
majq na celu dostosowanie parametrdw oswietlenia
do spetnienia funkcji danych pomieszczefi wg
obowiqzujqcych przepiséw , norma PN—EN 12464.
5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi¢ z
Projektantem i przedstawicielem Inwestora.

6. Instalacje zasiania opraw wykona¢ z istniejgcych
obwoddw.

7. Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z polskimi
normami oraz aktualnymi przepisami.

8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV
oraz w rurkach instalacyjnych.

9. Kable i przewody od gtdwnych tras kablowych do
odbiornikéw koficowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju
kabla. Instalacje w $cianach prowadzi€¢ w rurkach
ostonowych peszel.

10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o
odpornosci ogniowej co najmniej réwnej odpornosci
ogniowej przegréd pozarowych.

11. Wszystkie przyfqcza elektryczne wykonaé zgodnie
z DTR urzqdzefi i umeblowania technologicznego
Uzytkownika.

82%‘; Nazwa pomieszezenia ( funkcja ) (m2) | LEGENDA
P0O-1.1a | Kiatka schodowa stalowa A1 Oprawa LED przemysfowa 4000K IP66 4000im OPAL mleczny 30W
P0=115 | Goeria 57 e | natynkowa/zwieszana
P0—11c | Kabina Uumacza 56 A2 Oprawa LED przemystowa 4000K IPGG 6300m OPAL migczny 46W
- natynkowa /2wieszang
PO-1.1d | Kabina tlumacza 6.8 m
PO-1.1e | Kabina operatora 9.0 %E‘;ﬂoﬁ/gz:z]s;?u 4000K P56 11500m OPAL mleczny &
POTIAT | Rabino thmaczo o0 Optawa LED przemystove 4000K PG6 3500 CLEAR 320
P0-1.1g | Kabina ttumacza 5.6 nqtynkowu/zwieszqnq
RAZEM POW. KOMUNIKAC! 26.7 Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 1600im 16W
RAZEM POW. POMIESZCZEN 33.8 dostropowa
SUMA 60.5 Oprawa typu Downlights LED 4000K P44 2500im 24W

dostropowa

QOprawa typu Downlights LED 4000K 1P20 67° 1600im 16W
dostropawa

Oprawa typu Downlights LED 4000K P20 67° 2500im 26W
dostropowa

QOprawa typu Downlights LED 4000K 1P44 67° 1100im 11W
dostropowa

Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 67° 1600im 16W
dostropowa

Oprawa typu Downlights LED 4200K 1P20 FLOOD 4200im 42W
dostropowa

Oprawa typu Downlights LED 4400K P20 68" 4400im 35W
dostropowa

m oz o3| oF|eZ| ol|e2|o]| o2 IE: |5|

Oprawa typu Downlights LED 4000K P20 104* 2500im 24W
natynkowa

Oprawa tubuloma LED 4000K IP54 72' 2400im 26W
natynkowa

ofit
a

Oprawa w ksztatcie ringu LED 4000K IP20 8000im 100W
2Wigszana

FX0 Oprawa [iniowa LED 4000K IP20 3000im OPAL 27W
= | wieszana
FX1 Oprawa liniowa LED 4000K P20 6000im OPAL 49W
Wieszana
FL1 Oprawa “Flower” LED 4000K IP44 6800im 64W
P natynkowa (nascienna); dwupfatkowa

-l
—
N

Y

Oprawa "Flower” LED 4000K IP44 10200im 102W
wieszang; trzyplatkowa

@

QOprawa LED do sufitéw modufowych 4000K IP20 3500im 31W
dostropowa

Q
=

Oprawa LED do sufitow gk 4000K IP20 3500im 31W
dostropowa

Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K P20 3500im 31W
dostropowa, DALI

0
=
=
o

===

Oprawa LED do sufitow g-k 4000K IP20 3500im 31W
dostropowa, DALI

T
=

Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP65 4200im 34W
dostropowa

-

Oprawa typu kinkiet LED 3000K IP44 1500im 12W
nascienna

Oprawa typu plafon LED 4000K P44 1800Im 26W
natynkowa

QOprawa typu plafon LED 4000K IP6S 1350Im 33W
natynkowa

Oprawa typu kinkiet LED 4000K IP65 1684im 35W
nascienna

O|oz|os|os |

—
-

Oprawa typu plafon LED 4000K 1P20 121" 4600im 45W
dostropowa do sufitow g-k

LED | Pasek LED + zasilacz 24V; IP6S
na listwie montazowej
PO Oprawa typu naswietlacz LED 4000K IP20 1400im 20" 14W
ﬂ natynkowa; motliwos¢ zmiany ukfadu optycanego
P1 Oprawa typu naswietlacz LED 4000K IP20 2700im 40° 31W
ﬂ natynkowa; motliwo$¢ zmiany ukfadu optycznego
P2 Oprawa typu naswietlacz LED 4000K IP20 5400im 60° 62W
X natynkowa; mozliwo$¢ zmiany ukfadu optycznego
P4 Oprawa typu naswietlacz LED 4000K IP20 1400im 60" 14W
ﬂ natynkowa; motliwo$¢ zmiany ukfadu optycznego
U1 Oprawa LED 3000K IP68 IKO7 1173Im 14W szeroka optyka
A do wbudowania, podwodna
Q1 Oprawa typu Downlights LED 4000K P20 91" 2300im 23W
u] dostropowa
_* Sufitowy czujik ruchu DAU

dostropowy, max.zasigg detekcji 7,2m na wys. 4,0m

Sie¢ NN
Samoczynne wyfqczanie zasilania

1
vzw] W TPIS 20 [T P’ PRUEXTOVAL M Trazm
) PROJEKT WYMIANY INSTALACT OSVIETLENIA ngr nz. Darlusz Zaprzata [WAD/0286/PVDE/tS| o A~ PROJEKT WYKONAVCZY ™ _ELEKTRYCZNA
; PODSTAVONEGD SVIETLAVKOVEGD NA DSVIETLENIE LEDOVE TR oo T Wi Plan instalac !‘ oéwetlenia
[omem - - i
c | ZESPL. DYDAKTYCZN-BIBLIDTECZNY 1 VEKSCIE GLAWNE T == s - raut ¢ pietra
D UL. GRONOSTAJONA 7, KRAKEW - - el T 06,2020
’Wm ¢ . FRACNVA - wpromiel Fodpls WRS WA "
E UNIVERSYTET JAGIELLONSKI, UL, GOLEBIA 24, 31-007 KRAKGW - - P im 1 1




TABLET

SMARTPHONE

Tablica ROL.0

L

YDYZzo 3x1,5mm?2

|

| Jednster, AT |

| Zobudowo w
ROL.O

tablicy

[PORT] STREFA linial Vn/n

nie nalezy zapgtlac magistral; maksymalna diugos¢ dla 2x1,5mm2 — 300mb.

i
i
i
i
i
i
: DALI N2 /3 /4 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
!'_ B HEHEHHHHHHHEEHHHHHHHSHEHHHHEEEEE B
. 1"
_l r Zobudowa w pgngiLEalgA@ [ /64 /63 /62 /61 /60 /S9 /SB /57 /56 /S5 /S4 /53 /S2 /S| /SO /49 /48 /47 /46 /45 /44 /43 /42 /41 /40 /39 /38 /37 /36 /35 /34 /33
| | IR [ R R A AR R R T A R
.
A wes | | | : : STREFA linia2 Vn/n
| | | i DALI2 N2 /3 /4 /11 /12 /13 /14 /1S /16 /17 /18 /19 /R0 /21 /RR /23 /R4 /RS /R6 /27 /28 /29 /30 /31 /38
:@ o I EEEEEEE R R E R E R E R E E E R R E R
. | I 1 T | P r2/
o T | [
i | /: /: : /: /: /: /: - UTP Se : : /64 /63 /62 /61 /60 /59 /S8 /ST /56 /55 /54 /53 /SR /S\ /S0 /49 /48 /47 /46 /45 /44 /43 /42 /41 /40 /39 /38 /37 /36 /35 /34 /33
i P00 000 iETHERMET 1 b LR T T EEEEEEEEE:
PP (SR = I i | IR S |
................................................ - : : :_ S | STREFA linia3 Va/n
| i : -: DALI3 /A /2 /3 /4 /L /12 /13 /14 /1S /16 /1T /18 /19 /R0 /21 /2R /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
] o ! " EEEEE R R TR
i : YDY 2x1,5mm2 ey
il i (max.300m)
P i /64 /63 /62 /61 /60 /59 /S8 /ST /56 /55 /54 /53 /52 /51 /S0 /49 /48 /47 /46 /45 /44 /43 /42 /41 /40 /39 /38 /37 /36 /35 /34 /33
P i . L P T T Ak k k¥ kDO BB OB BOO0B BB B
o i : i Toblica ROL.1
i i i YDYz0 3x1,5mm2
| ; -~
! |
| ; - —
Panel PS0 i i [ Jednster. DALT|
| ; = =
i ! [ I I
Panelster. DALI : : | o |Zobuo|owo w tablicy
Biolioteka poz0 i i | o B |REIL.1
i ! e ————
. |
: | I_ I S J rpoRT] STREFA linia4 Vn/n Na magistrali mozna prowadzié rozgatezienia, nie nalezy zapgtla¢ magistrali; maksymalna dtugos¢ dla 2x1,5mm2 — 300mb.
| i 1
: i | DALIT N2 /3 /4 /11 /12 /13 /14 /1S /16 /17 /1819 /R0 /21 /2R /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
L UNmogom T T R
Panel PS.] v
/64 /63 /62 /61 /60 /59 /S8 /ST /56 /55 /54 /53 /52 /1 /S0 /49 /48 /47 /46 /45 /44 /43 /42 /41 /40 /39 /38 /37 /36 /35 /34 /33
] R T e s
Biolioteka pozl
STREFA linia5 Vn/n
DALI2 /A /2 /3 /4 /S /6 /7 /8 /9 /10 /U /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
' EEEEE R T R R R R TR Y
r2/
/64 /63 /62 /61 /60 /59 /S8 /ST /56 /S5 /54 /53 /52 /S1 /S0 /49 /48 /47 /46 /45 /44 /43 /42 /41 /40 /39 /38 /37 /36 /35 /34 /33
"% % % % % x B O A H O S S BSH0O0O000S 0SSO0 008 BB
STREFA linia6 Vn/n
DALI3 /L /2 /3 /4 /S /6 /7 /8 /9 /10 /1 /12 13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
' EEEEE R T R R R R TR Y
YDY 2x1,5mm?2 Jas
(max.300m) /64 /63 /62 /61 /60 /59 /S8 /ST /56 /55 /54 /53 /SR /S\ /S0 /49 /48 /47 /46 /45 /44 /43 /42 /41 /40 /39 /38 /37 /36 /35 /34 /33
"% % % % *» x U B B B 0 O 0D B BSOSO OO0 0 0 S0 O00 00008
RN Wi TPIS 201 ) T ~ PRIEXTOVA 3 Podist i AR v \ F
s PROJEKT WYNIANY INSTALACJI DSVIETLENIA ngr 2. Doriusz Zoprzata [HAB/0o86/PVDE/S| - f— PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
3 PODSTAWOWEGD SWIETLAWKOWEGD NA DSVIETLENIE LEDDVE TRCTVD e wpraies | Rl Schemat id(?O'y systenu sterowania
| . - - Lt ' ' ' y '
C | ZESPet. DYDAKTYCZND-BIBLIDTECINY [ VEUSCIE GLANE T o = oéwietlenia DAL v porieszczeriach bibliotekd
D UL. GRONOSTAJOVA 7, KRAKaW - ' |ﬁ' A3 |ﬁ"‘ e 06,2020
TWESTIR ’ TFRACIVAL e wrowick Fodpls
£ ’MERSYTET JAGIELLONSKI, UL, GOLEBIA 24, 31-007 KRAKAW - - 'ﬁn EL-201 el |Wﬁ.. 1




