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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.

DANE OGOLNE

11

1.2

1.3

Inwestor
Gmina Miejska Piechowice

ul. Krysztatowa 49, 58-573 Piechowice

Lokalizacja
ul. Kolejowa 2, 58-573 Piechowice
Jednostka ewid.: 020603_1 Piechowice
Obreb: 0004 Piechowice
Dziatka nr: 115/9

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm)

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 z pézniejszymi zmianami).

Uchwata Nr: 145/XXI11/2016 Rady Miasta Piechowice, z dnia 28 czerwca 2016 r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice.

Wytyczne Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze, pismo znak:
JG/N.5183.1358.2023.PO, z dnia 15.01.2024r.

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

3.1

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu budynku dworca kolejowego w Piechowicach,
zlokalizowanego na dziatce nr: 115/9, Obreb: 0004 Piechowice (w ramach zadania: ,Wymiana czesci pokrycia
dachu zabytkowego budynku dworca przy ul. Kolejowej w Piechowicach,)
W/w remont nie wptynie na sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

41

Wyglad zewnetrzny
Budynek dworca w Piechowicach posiada bardzo ciekawg forme architektoniczng poprzez niejednolitg bryte,
urozmaicony uktad potaci dachowych oraz detale dachu i wystroju elewac;ji.
W bryle obiektu mozna wyrdzni¢ cztery czesci, ktére potgczone ze sobg tworzg unikalny, pod wzgledem

architektonicznym, budynek.

Centralna czes¢ bryty budynku dworca:

Centralna cze$¢ bryty budynku dworca posiada dwie nadziemne kondygnacje uzytkowe oraz poddasze
nieuzytkowe — strych.

Po stronie potudniowo - zachodniej w/w czesci budynku (od strony placu znajdujacego sie przed dworcem)
zlokalizowana jest dominanta architektoniczna w postaci wiezy, wyrézniajgcej sie zaréwno wysokoscig, jak i
wykraczajgcej po za obrys rzutu budynku, w kierunku placu. Wieza przykryta jest dachem czterospadowym o kacie
nachylenia potaci okoto 74°, posiadajgcym nadbitki, o bardziej ptaskim kacie nachylenia, w czesci nadokapowe;.
Natomiast po stronie pétnocno - wschodniej w/w czesci budynku (od strony peronu) wystepuje trzykondygnacyjny
ryzalit, zwienczony szczytem na poziomie poddasza.

W/w centralna cze$¢ bryty budynku przykryta jest dachem gtéwnym czterospadowym, o kacie nachylenia okoto
41°, posiadajgcym krotka kalenice na osi wschdd-zachod. Po stronie potudniowo - zachodniej dach ten styka sie z
wiezg. Natomiast pétnocna pota¢ dachu gtéwnego przenika sie (w czesci pétnocno — wschodniej) z dwuspadowym
dachem (przykryciem ryzalitu), posiadajgcym kalenice prostopadtg do kalenicy dachu gtdwnego, na nizszej
wysokosci.

W dachu czesci centralnej wystepuje kilka niewielkich lukarn z okienkami dos$wietlajgcymi poddasze (strych).
Lukarny te sg jednoczesnie elementami ozdobnymi w potaci dachu.

Czes¢ dwukondygnacyijna bryty dworca - po stronie wschodniej:

Do centralnej czesci budynku dworca, opisanej powyzej, przylega - od strony wschodniej - czes¢, ktoéra posiada
dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe. Cze$¢ ta przykryta jest dachem dwuspadowym, o kacie
nachylenia okoto 39°, posiadajgcym kalenice na osi wschéd-zachéd. W dachu w/w czesci wystepuje kilka
niewielkich lukarn z oknami doswietlajgcymi poddasze. Lukarny te sg jednoczesnie elementami ozdobnymi w potaci
dachu.
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Czes¢ jednokondygnacyjna bryty dworca - po stronie wschodniej:

Ostania czescig bryty dworca - po stronie wschodniej jest cze$¢ jednokondygnacyjna. Czes¢ ta przykryta jest
dachem trzyspadowym, o kgcie nachylenia okoto 8°, posiadajgcym kalenice na osi wschod-zachéd.

Czes¢ jednokondygnacyjna bryty dworca - po stronie zachodnie;j:

Do centralnej czesci bryly budynku dworca, przylega - od strony zachodniej — cze$¢ jednokondygnacyjna. Czesé
ta przykryta jest dachem dwuspadowym, o kgcie nachylenia okoto 17°, posiadajgcym kalenice na osi wschod-
zachdd. Czesé ta posiada parterowg przybuddéwke od strony poétnocnej (od strony peronu), ktéra przykryta jest
dachem trzyspadowym, o kacie nachylenia okoto 15-17°, posiadajacym kalenice na osi poétnoc-potudnie,
dochodzgcg do okapu w/w dachu dwuspadowego.

Elewacje budynku urozmaicone sg licznymi gzymsami oraz obramowaniami otworéw okiennych i drzwiowych
(wykonanymi réwniez z cegly), a takze elementami sztukaterii drewniane;.

4.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka (w zakresie objetym opracowaniem)

Ponizej przedstawiono opis stanu istniejgcego oraz projektowanych wyrobow wykohczeniowych i kolorystyki
materiatéw zastosowanych w zakresie remontu dachu, objetego opracowaniem.

Opis wyrobéw wykonczeniowych i kolorystyki przedstawiono w odniesieniu do wyréznionych czterech czesci bryly
budynku, ktére opisano w pkt 4.1:

1). CENTRALNA CZESC BRYLY BUDYNKU DWORCA:

Element: Stan istniejgcy Stan projektowany
’ materiat / kolorystyka materiat / kolorystyka
Dachoéwka tupkowa PREFA alu
0,7mm w kolorze P.10 antracyt
Wieza: blacha na rgbek w kolorze RAL 7016
czerwonym ptowym, Szpica na wiezy: istniejgcy
P . Szpica: element z blachy w kolorze element z blachy po renowacji w
okrycie dachu
szarym kolorze szarym,
Bryta bazowa: blacha na rgbek w kolorze | Szpica na ryzalicie: istniejgcy
szarym, element z blachy po renowacji w

kolorze RAL 6011

Z arkuszy z blachy z aluminium
Z arkuszy z blachy cynkowej i w kolorze P.10 antracyt RAL

Obroébki blacharskie ocynkowanej, 7016

Z arkuszy z blachy z aluminium
Elementy ozdobne wykonane | Z arkuszy z blachy cynkowej i w kolorze P.10 antracyt RAL
z blachy / metalu ocynkowanej, 7016

W kolorze szaro-zielonym RAL
Elementy drewniane W kolorze jasnobrgzowym, 7009

Pokrycie blacha alu na rgbek w
kolorze RAL 7016,
Stolarka i $cianka czotowa:

Pokrycie: z arkuszy z blachy cynkowej i drewno w kolorze RAL 7033 -
ocynkowanej, bryta bazowa,
Jaskoélki Elementy drewniane w kolorze Scianka czotowa: blacha
jasnobrgzowym, PREFA w kolorze RAL 6011 -
Szpice: element z blachy w kolorze wieza,
czerwonym ptowym, Szpice: istniejgcy element z
blachy po renowac;ji w kolorze
RAL 6011,
Pokrycie Dachéwka tupkowa
PREFA alu 0,7mm w kolorze
P.10 antracyt 7016,
Pokrycie: z arkuszy z blachy cynkowej i Konstrukcja: drewno w kolorze
ocynkowane;j, RAL 7009
Lukarna Elementy drewniane w kolorze Stolarka i $cianka czotowa:
jasnobrgzowym, drewno w kolorze RAL 7033

Scianki boczne: blacha PREFA
w kolorze RAL 6011
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2). CZESC DWUKONDYGNACYJNA BRYLY DWORCA - PO STRONIE WSCHODNIEJ

Stan istniejgcy

Stan projektowany

Element: materiat / kolorystyka materiat / kolorystyka
Dachoéwka tupkowa PREFA alu
Pokrycie dachu Blacha na rgbek w kolorze szarym, 0,7mm w kolorze P.10 antracyt

RAL 7016

Obroébki blacharskie

Z arkuszy z blachy cynkowej i
ocynkowanej,

Z arkuszy z blachy z aluminium
w kolorze P.10 antracyt RAL
7016

Elementy ozdobne wykonane
z blachy / metalu

Z arkuszy z blachy cynkowej i
ocynkowane;j,

Z arkuszy z blachy z aluminium
w kolorze P.10 antracyt RAL
7016

Elementy drewniane

W kolorze jasnobrgzowym,

W kolorze szaro-zielonym RAL
7009

Lukarny

Pokrycie: z arkuszy z blachy cynkowej i
ocynkowanej,

Elementy drewniane w kolorze
jasnobrgzwoym,

Szpice: element z blachy w kolorze
czerwonym ptowym,

Konstrukcja: drewno w kolorze
RAL 7009

Stolarka okienna i ptycina w
Sciance czotowej: drewno w
kolorze RAL 7033

Scianki boczne: blacha PREFA
w kolorze RAL 6011

Szpice: istniejgcy element z
blachy po renowaciji w kolorze
RAL 6011,

3). CZESC JEDNOKONDYGNACYJNA BRYLY DWORCA - PO STRONIE WSCHODNIEJ:

Element:

Stan istniejgcy
materiat / kolorystyka

Stan projektowany
materiat / kolorystyka

Pokrycie dachu

Papa asfaltowa w kolorze szaro-czarnym

Blacha alu PrefalZ na rgbek

Obroébki blacharskie

Z arkuszy z blachy cynkowej i
ocynkowanej,

Z arkuszy z blachy z aluminium
w kolorze P.10 antracyt RAL
7016

Elementy ozdobne wykonane
z blachy / metalu

Z arkuszy z blachy cynkowej i
ocynkowane;j,

Z arkuszy z blachy z aluminium
w kolorze P.10 antracyt RAL
7016

Elementy drewniane

W kolorze jasnobrgzowym,

W kolorze szaro-zielonym RAL
7009

Lukarny

4). CZESC JEDNOKONDYGNACYJNA BRYLY DWORCA - PO STRONIE ZACHODNIEJ:

Element:

Stan istniejgcy
materiat / kolorystyka

Stan projektowany
materiat / kolorystyka

Pokrycie dachu

Papa asfaltowa w kolorze szaro-czarnym

Blacha alu PrefalZ na rgbek

Obroébki blacharskie

Z arkuszy z blachy cynkowej i
ocynkowanej,

Z arkuszy z blachy z aluminium
w kolorze P.10 antracyt RAL
7016

Elementy ozdobne wykonane
z blachy / metalu

Z arkuszy z blachy cynkowej i
ocynkowane;j,

Z arkuszy z blachy z aluminium
w kolorze P.10 antracyt RAL
7016

Elementy drewniane

W kolorze jasnobrgzowym,

W kolorze szaro-zielonym RAL
7009

Lukarny

WSZYSTKIE CZESCI BRYLY DWORCA

Element:

Stan istniejgcy
materiat / kolorystyka

Stan projektowany
materiat / kolorystyka

Rynny, rury spustowe

Z arkuszy z blachy cynkowe;j i
ocynkowane;j,

Rynny poétokragte i rury
spustowe aluminiowe w kolorze
P.10 antracyt RAL 7016

W przypadku stwierdzenia w trakcie robét remontowych (rozbiérkowych) koloréw pierwotnych istniejgcych elementéow
drewnianych, odbiegajgcych od opisanych powyzej, projektowang kolorystyke elementéw drewnianych nalezy

zweryfikowa¢ w porozumieniu z projektantem oraz Urzedem Ochrony Zabytkow.
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4.3 Opis ogolny zakresu i sposobu wykonania rob6t remontowych

1). CENTRALNA CZESC BRYLY BUDYNKU DWORCA:

Przewiduje sie roboty budowlane do wykonania:

* Rozbidrka istniejgcego pokrycia z blachy na rabek,

Demontaz szpic wienczacych z wiezy i jaskétek , przeznaczonych do renowacji i ponownego montazu,
Demontaz i miejscowe naprawy deskowania,

Miejscowe naprawy konstrukcji dachu,

Impregnacja i zabezpieczenie konstrukcji dachu,

Rekonstrukcja elementéw konstrukcji jaskotek oraz lukarny,

Montaz nowej stolarki okiennej w lukarnie,

Montaz deskowania,

Montaz membrany dachowej,

Wykonanie pokrycia dachu z dachowki tupkowej alu wraz z obrobkami oraz wypustami dla instalacji wentylacyjnej,
Wykonanie pokrycia wraz z obrébkami i elementami ozdobnymi jaskotek i lukarny,

Montaz statych akcesoriow komunikacyjnych umozliwiajgcych dojscia do kominow,

Montaz szpic wienczgcych po renowacji,

Montaz rynien oraz rur spustowych z wpieciem do istniejgcych podej$¢ wod opadowych,

Wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej w poziomie stropu nad kondygnacja I-pietra

2). CZESC DWUKONDYGNACYJNA BRYLY DWORCA - PO STRONIE WSCHODNIEJ

Przewiduje sie roboty budowlane do wykonania:

* Rozbidrka istniejgcego pokrycia z blachy na rabek,

Demontaz szpic wienczacych z lukarn, przeznaczonych do renowacji i ponownego montazu,

Demontaz i miejscowe naprawy deskowania,

Miejscowe naprawy konstrukcji dachu,

Impregnacja i zabezpieczenie konstrukcji dachu,

Rekonstrukcja elementéw konstrukciji lukarn,

Montaz nowe;j stolarki okiennej w lukarnach,

Wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej w konstrukcji dachu, bez rozbiérki zabudowy wewnetrzne;j,
Montaz deskowania,

Montaz membrany dachowej,

Montaz nowego wytazu dachowego,

Wykonanie pokrycia dachu z dachowki tupkowej alu wraz z obrébkami oraz wypustami dla instalacji wentylacyjnej,
Wykonanie pokrycia wraz z obrobkami i elementami ozdobnymi lukarn,

Montaz statych akcesoriow komunikacyjnych umozliwiajgcych dojscia do kominow,

Montaz szpic wienczgcych po renowacji,

Montaz rynien oraz rur spustowych z wpigciem do istniejgcych podej$¢ wod opadowych,

3). CZESC JEDNOKONDYGNACYJNA BRYLY DWORCA - PO STRONIE WSCHODNIEJ:

Przewiduje sie roboty budowlane do wykonania:

Rozbidrka istniejgcego pokrycia z papy,

Rozbidrka deskowania,

Rozbidrka konstrukcji dachu,

Wykonanie nowej konstrukcji dachu,

Wykonanie podbitki wewnetrznej z warstwami z folii,

Wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej,

Montaz deskowania,

Montaz membrany dachowej,

Wykonanie pokrycia dachu z Blacha alu PrefalZ na rgbek wraz z obrébkami oraz wypustami dla instalacji
wentylacyjnej,

*  Montaz rynien oraz rur spustowych z wpieciem do istniejacych podej$¢ wéd opadowych,

4). CZESC JEDNOKONDYGNACYJNA BRYLY DWORCA - PO STRONIE ZACHODNIEJ:

Przewiduje sie roboty budowlane do wykonania:

Rozbidrka istniejacego pokrycia z papy,

Rozbidérka deskowania,

Miejscowe naprawy konstrukcji dachu,

Wykonanie dodatkowych elementéw konstrukcji dachu w celu jej wzmocnienia,

Impregnacja i zabezpieczenie konstrukcji dachu,

Montaz deskowania,

Wykonanie dodatkowych elementéw w konstrukcji dachu w postaci belek montowanych do istniejgcych krokwi,
Wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej,

Montaz kontrtat,

Montaz deskowania,

Montaz membrany dachowej,

Wykonanie pokrycia dachu z Blacha alu PrefalZ na rgbek wraz z obrébkami oraz wypustami dla instalacji
wentylacyjnej,

*  Montaz rynien oraz rur spustowych z wpieciem do istniejacych podej$¢ wdéd opadowych,

Dopuszcza sie etapowanie wykonywania robét zwigzanych z przedmiotowym remontem dachu.
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5). ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ROBOT | OCHRONA OBSZAROW PRZYLEGLYCH :

Dostawa i montaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét dekarsko-blacharskich,
Dostawa i montaz elementdéw zabezpieczajgcych teren przylegty do miejsca wykonywania robo6t budowlanych,
Wykonywanie prac z wysiegnikéw mobilnych,

4.4 Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

441 Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dla obszaru objetego niniejszym zamierzeniem budowlanym, obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego — zatwierdzony uchwatg Nr: 145/XXI11/2016 Rady Miasta Piechowice, z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice

Zgodnie z zapisami w/w planu dziatka 115/9, Obreb: 0004 Piechowice znajduje sie w obszarze terenu U.2.

Wymagania w zakresie przeznaczenia terendw, linii rozgraniczajgcych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania oraz ksztattowania zabudowy i zasad oraz warunkéw zagospodarowania terenow,
opisano w par. 11, Tabela 10, tekstu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponizej
przedstawiono odniesienie do w/w wymagan:

Tabela 10: ustalenia dla terenow U.1 do U.4:
Ad. ust.1. Przeznaczenie terendw i linie rozgraniczajgce:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy ustugowej;
2) przeznaczenie uzupetniajgce:
a) na terenie U.4 — obstuga komunikacji - warsztaty
diagnostyczne, naprawcze oraz myjnia samochodowa;
b) na wszystkich terenach U:
- infrastruktura techniczna;
- parkingi;
3) obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wyodrebnionych dziatkach nie mogg zajmowac wiecej
niz 5% powierzchni terenu;
4) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania okres$la rysunek
planu;
5) w granicach terenu U.2 wymaga sie zachowania funkcji zwigzanych z obstugg podréznych.
- Warunek spetniony.

Ad. ust.2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

Ad. pkt 1) do 9) — Nie dotyczy (Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu).

Ad. pkt 10), a-c oraz 10), e,f — Nie dotyczy (Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu).

Ad. pkt 10) d, — w odniesieniu do obiektu zabytkowego, wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow, usytuowanego
w granicach terenu U.2 obowigzujg ustalenia § 6; - Warunek spetniony.

4.4.2 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
Nie wymagana.

4.4.3 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

5.1 Kubatura i zestawienie powierzchni
Nie przewiduje sie budowy / rozbudowy obiekiéw kubaturowych (budynkéw) w zwigzku z projektowanym
przedsiewzigciem. Remont dachu (objety zakresem niniejszego opracowania) nie spowoduje zmian
kubaturowych oraz powierzchni zabudowy istniejgcego budynku.
Ponizej przedstawiono zestawienie powierzchni dachu z podziatem na wyréznione cztery czesci bryty budynku,
ktére opisano w pkt 4.1:

) owierzchnia dachu [m?
¢2gSC bryty budynku dworca (vf tym powierzchnie IL{kar]n)
1). CENTRALNA CZESC BRYLY BUDYNKU DWORCA: 2851
( w tym powierzchnia wiezy: 70,3 m?) ’

2). CZESC DWUKONDYGNACYJNA - PO STRONIE WSCHODNIEJ: 164, 1
3). CZESC JEDNOKONDYGNACYJNA - PO STRONIE WSCHODNIEJ: 149,7
4). CZESC JEDNOKONDYGNACYJNA - PO STRONIE ZACHODNIEJ: 369,6

Razem: 968,5
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5.2 Wysokosé¢, dlugosé, szerokosé
W wyniku projektowanego remontu dachu nie nastgpi zmiana wysokosci, dtugosci i szerokosci istniejgcego
budynku.

5.3 Liczba kondygnacji
Liczba kondygnacji uzytkowych: bez zmian.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy — opracowanie obejmuje remont dachu.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy — opracowanie obejmuje remont dachu.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPR.
Nie dotyczy — opracowanie obejmuje remont dachu.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW TEGO OBIEKTU
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie. W wyniku projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych. W wyniku projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie
nadmiernego zwigkszenia emisji hatasu, drgan, promieniowania lub pola elektromagnetycznego.
Nie przewiduje sie powstawania odpadéw szkodliwych w trakcie robot rozbiérkowych i remontowych dachu.
llos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw w trakcie eksploatacji obiektu — bez zmian.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Opis rozwigzan projektowych — instalacje

12.1.1. Instalacja kanalizacji deszczowej
W wyniku projektowanego remontu nie nastgpi zmiana powierzchni i kgtow istniejgcych potaci dachowych.
Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzone beda do istniejacych podejs¢ kanalizacji deszczowej.

12.1.2. Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w wieloarkuszowej normie PN-EN 62305-2011 przewiduje sie wykonanie
instalacji odgromowej budynku.
Instalacje odgromowg budynku przewiduje sie wykona¢ z wykorzystaniem zwodoéw poziomych niskich
nienaprezanych z preta Fe/Zn 8mm mocowanych na uchwytach dystansowych do pokrycia dachu, oraz ze zwodéw
pionowych. Do instalacji zwodéw poziomych przytgczy¢ nalezy metalowe obrdbki blacharskie oraz pozostate
elementy metalowe na dachu.
W przypadku urzadzen i elementéw montowanych na dachu, a nieobjetych katem ochrony zapewnianym przez
metalowg ostone stanowigcg naturalny element instalacji odgromowej, nalezy zapewni¢ ich ochrone poprzez
zainstalowanie nieizolowanych zwodoéw pionowych. Ochrona ta dotyczy wszystkich wystajgcych ponad poziom
dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wiazy dachowe, maszty
antenowe, itp.
Wszystkie nadbudéwki dachowe z materiatdw izolacyjnych lub przewodzgcych, w ktérych znajdujg sie urzgdzenia
elektryczne, powinny znajdowac sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.
Instalacje odgromowg potgczy¢ z istniejgcym uziomem.
W miejscach sprowadzenia przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej nalezy wyprowadzi¢ z uziomu
przewody uziemiajgce o dlugosci umozliwiajgcej zatozenie ztgcz pomiarowych.
Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce i sporzadzi¢ protokdt z pomiarow.
Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi lub zalewane betonem
wykonac¢ jako spawane; a miejsca spawow zabezpieczone przed korozja.
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowany remont dachu nie wptywa na zmiane istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji oraz podbitki dachu zaimpregnowac¢ srodkami ogniochronnymi — NRO.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jarostaw Hnatyk...........................
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECEZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jarostaw Hnatyk
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 217190,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0250.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2023 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie Jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczena:

DS-0250-B774-CF39-E534-C947

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lubs kontaktujac sie bezposrednio z whadciwa Dkregowa Izbg Architektaw RP,
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Dotyczy: PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

dla zamierzenia budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

REMONT DACHU (w ramach zadania: ,,Wymiana czesci
pokrycia dachu zabytkowego budynku dworca

przy ul. Kolejowej w Piechowicach,,)

ADRES OBIEKTU:

ul. Kolejowa 2, 58-573 Piechowice

DANE DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Jednostka ewid.: 020603_1 Piechowice

Obreb: 0004 Piechowice
Dziatka nr: 115/9

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity dziennik
ustaw z 2021 r, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), ja nizej podpisany oswiadczam, ze niniejszy projekt
jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dnia 04.02.1994 r o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr 94.24.83.).

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dnia 04.02.1994 r o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr 94.24.83.).

DATA OSWIADCZENIA: 04.04.2024 r.

Bral},z:in;(szfres Imie i Nazwisko, nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Jarostaw Hnatyk
Architektura uprawnienia do projektowania
(Projektant) w specjalnosci architektonicznej
upr. nr: 2171/90
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