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Gmina Miejska Piechowice
ul. Krysztalowa 49
58-573 Piechowice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.12.2023 r. (data wplywu 20.12.2023 r.), Pana
Arkadiusza Depczyniskiego, pelnomocnika Gminy Miejskiej Piechowice, z/s ul. Krysztalowa 49, 58-
573 Piechowice, o wydanie wytycznych dla przedsiewziecia pn. ,wymiana czesci pokrycia dachu
zabytkowego dworca przy ul. Kolejowej w Piechowicach”, na dzialce nr 115/9, obreb 0004
Piechowice, Kierownik Delegatury w Jeleniej G6rze Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we
Wroclawiu, dzialajacy z upowaznienia Dolno$laskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroclawiu, przekazuje nastepujace stanowisko w sprawie:

1. Z dostepnych archiwalnych przekazéw przedmiotowego budynku oraz innych budynkéw
stacyjnych linii kolejowej nr 311 (tzw. Kolei Izerskiej), takich jak stacja Jelenia Géra Zachodnia,
stacja Jelenia Géra Cieplice oraz stacja Jelenia Goéra Sobieszéw, posiadajacych analogiczng forme
architektoniczng, wynika iz historycznym pokryciem dachéw gtéwnych ww budynkéw byl lupek
kamienny. W zwigzku z powyzszym postuluje sie o przywrécenie jako pokrycia dachu gléwnego
lupka naturalnego. Dopuszcza si¢ zastosowanie tupka sztucznego lub blachy uktadanej w karo.

2. Na dachu plaskim skrzydla wschodniego dopuszcza sie zastosowanie pokrycia z papy lub blachy
ukladanej w karo lub na rabek stojacy w kolorze analogicznym do koloru dachu gléwnego;

3. Na dachu skrzydla zachodniego dopuszcza sie zastosowanie pokrycia analogicznego do pokrycia
dachu gtéwnego lub blachy na rabek stojacy w kolorze analogicznym do koloru dachu gléwnego;

4. Bezwzglednemu zachowaniu podlega forma lukarn dachowych. Dopuszcza sie pokrycie dachow
lukarn w calosci z blachy plaskiej w kolorze analogicznym do pokrycia dachu;

5. Dopuszcza sie docieplenie polaci dachu w grubosci jego konstrukeji. Wstepnie dopuszcza sie
docieplenie zewnetrzne polaci dachéw skrzydla zachodniego i wschodniego, pod warunkiem
zastosowania rozwigzan projektowych gwarantujacych odwzorowanie proporcji i grubosci okapéw
dachowych. Wyklucza sie zastosowanie uwydatnionych maskownic czolowych okapu.

6. Postuluje si¢ zastosowanie rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej. Dopuszcza sie
inne rozwigzania kolorystyczno-materialowe dla tych elementéw, jesli wynikaé to bedzie z analizy
estetycznej docelowych rozwigzan elewacyjnych;

7. Nalezy dazy¢ do przywrécenia zdegradowanych lub zniszczonych oryginalnych elementéw

budynku oraz usuniecia wspélczesnych elementéw dysharmonizujacych.
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