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3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
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sgsiedztwie.



1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu budynku dworca kolejowego w Piechowicach,
zlokalizowanego na dziatce nr: 115/9, Obreb: 0004 Piechowice (w ramach zadania: ,Wymiana czesci
pokrycia dachu zabytkowego budynku dworca przy ul. Kolejowej w Piechowicach,,)
W/w remont nie wptynie na sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu.
W wyniku projektowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wykonywania zmian zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu przedmiotowej dziatki. Usytuowanie istniejgcego obiektu (budynku dworca), na
terenie dzialki, przedstawiono w czesci rysunkowej (rys nr: PS.01 - projekt zagospodarowania terenu —
plan sytuacyjny, w skali 1:500).

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Potozenie dziatki i uksztaltowanie terenu
Budynek dworca kolejowego w Piechowicach, ktérego remont dachu objety jest niniejszym
opracowaniem, zlokalizowany jest na dziatce nr: 115/9, Obreb: 0004 Piechowice, przy ul. Kolejowej 2
w Piechowicach. Dziatka nr: 115/9 graniczy od strony potudniowej z dziatkg nr: 115/8 (uzytek: ,dr”)
stanowigcg plac przed obiektem dworca. Natomiast od strony wschodniej, pétnocnej i zachodniej
dziatka nr: 115/9 graniczy z dziatkg nr: 115/13 (uzytek: ,Tk”) stanowigca tereny kolejowe.
Dziatka nr: 115/9 posiada w zasadzie ptaskie uksztattowanie powierzchni terenu.
Poziom terenu od strony potnocnej dziatki jest wyniesiony (ze wzgledéw uzytkowych zwigzanych z
funkcjonowaniem peronéw) o okoto 1 metr ponad poziom placu, znajdujgcego sie od strony
potudniowej przed dworcem.

Istniejgca zabudowa
Na dziatce nr: 115/9 zlokalizowany jest budynek dworca kolejowego.
Budynek dworca w Piechowicach posiada bardzo ciekawg forme architektoniczng oraz urozmaicony

ukfad rzutu. Obiekt, za wyjatkiem parterowej czesci wschodniej, jest podpiwniczony.

Istniejace uksztaltowanie terenéw zielonych
Na dziatce nr: 115/9 nie wystepuje zielen niska i wysoka.

Istniejacy uktad komunikacyjny
Dziatka nr: 115/9 graniczy, od strony potudniowej, z dziatkg nr: 115/8 (uzytek: ,dr”) stanowigcg plac

przed obiektem dworca.

Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie dziatki nr: 115/9 zlokalizowane sg przytgcza: elektroenergetyczne, gazowe, kanalizacyjne,
wodociggowe i telekomunikacyjne. Uktad istniejgcego zagospodarowania terenu i infrastruktury
przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego projektu zagospodarowania terenu (rys. nr: PS.01).

Rozbidrka obiektéw istniejagcych
Nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiodrki w zwigzku projektowanym przedsiewzieciem.

Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Istniejgce obiekty i infrastruktura znajdujace sie na terenie dziatki nr: 115/9 przeznaczone sg do
dalszego uzytkowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie przedmiotowej dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzac
szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na
istniejace elementy infrastruktury oraz obiekty nadziemne.
Prace remontowe w poblizu tych elementéw wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig w celu unikniecia
ich uszkodzenia, moggcego spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robé6t budowlach.
Zakresy robot, w czasie ktérych wystepuje szczegdlne zagrozenie zdrowia pracownikow:
e roboty rozbiérkowe
montaz elementoéw pokrycia oraz innych elementéw dachu
roboty na wysokosci
praca z elektronarzedziami
prace transportowe w obrebie budowy



Roboty rozbiérkowe:

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenia spadajgcymi fragmentami elementéw robieranych,
- zapylenie pytem, zaprészenie oczu odpryskami,

Montaz elementéw pokrycia oraz innych elementéw dachu:
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potrgcenie osuwajgcymi sie elementami

- potrgcenie podnos$nikiem itp. maszynami

Roboty na wysokosci:

- roboty rozbiérkowe elementéw dachu

- wykonywanie pokrycia dachu, obrébki blacharskie, montaz odwodnienia dachu i inst. odgromowej
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potragcenia pracownika spadajgcym przedmiotem.

Praca z elektronarzedziami:
Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnosnie wykonywanych przez
nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wiasciwe swiadectwo kwalifikacyjne SEP.
- Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzgdzen. Nalezy
stosowac wytgcznie narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu
izolacyjnego. Zadbac¢ o wtasciwy stréj roboczy.
- Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowe
pradowe i uziemione.
Zabrania sie wykonywania prac pod napigciem
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
- porazenie prgdem elektrycznym,
- urazy powodowane czes$ciami roboczymi maszyn i urzgdzen,
- nadmierny hatas i wibracje - pity, szlifierki, itp.

Prace transportowe materiatéw obrebie budowy:

- Transport materiatéw na pomosty robocze materiatéw budowlanych do robdét
- Transport pokrycia i przyboréw zwigzanych z pokryciem.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

- potragcenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci.

- zapylenie podczas zatadunku i roztadunku materiatéw.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1. Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w
instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robét, wymaganych sposobow postepowania
zakresu wymaganych oston osobistych.

5.2. Pracownicy powinni zostac zapoznani i potwierdzi¢ wiasnym podpisem
instruktaz zwigzany z tzw. , ryzykiem zawodowym" na stanowisku pracy.

5.3. Instruktaze bedg prowadzone przez kierownika Ilub mistrza budowy — osobe posiadajaca
wymagang wiedze i uprawnienia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
6.1. Zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni stosowac okulary i maski przeciwpytowe..
6.2. Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzystaé z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowania, pasy i liny asekuracyjne), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac¢
indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposdb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywaé¢ bedg pracownicy nadzoru budowy.
6.3. W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:
- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng - tasma BHP na stupkach i
rozmieszczone tablice ostrzegawcze.
- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokét urzgdzen transportu pionowego.
- w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejmowac zadnych prac — wydzieli¢ teren przez
oporeczowanie.
6.4. Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze byé podejmowana
po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzé6r budowy. W czasie eksploatacji
nalezy zapewni¢ ich petng sprawnos¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie pomostow w granicach
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dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty
winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku uniemozliwiajac potkniecie pracownika
6.5. Przy pracach transportowych materiatdw z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezaco na
linkach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporeczowaniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ réwniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do transportu
pionowego.

6.6. Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzgdzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotéw
z wysokos$ci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewniac
biezgcg ich konserwacje.

6.7. Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajagcy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezgco dokonywa¢ pomiaréw zerowania instalacji. Biezgco wykonywaé badania kontrolne
urzadzen zasilanych prgdem elektrycznym.

6.8. Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzgdku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy,
wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosSci zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. Doraznie - do komunikacji pionowej - stosowa¢ drabiny przystawne w
petni sprawne i posiadajgce certyfikaty, przewyzszajgce o min. 75 cm poziom, na ktéry prowadzg.
6.9. Drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe) winny by¢ utrzymywane w nalezytym porzadku i w
razie potrzeby oswietlone.

6.10. Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy usytuowany w oznakowanych
miejscach w/g potrzeb budowy. Roboty pozarowo niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatdow palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo niebezpiecznych,
przygotowac¢ do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

Opracowat: mgr inz. arch. Jarostaw Hnatyk



