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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Spis zawartosci projektu

Oswiadczenia

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego.
Zaswiadczenie o wpisie do izb.

Projekt budowlany:

1. Czes¢ opisowa

2. Czes¢ rysunkowa:

EO1 Instalacja o$wietlenia - przyziemie
EO2 Instalacja oswietlenia - pietro

EO3 Instalacja gniazd — przyziemie
E04 Instalacja gniazd - pietro
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Szamotuty, dnia 11 lipca 2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 t.j.) oswiadczam, ze projekt budowlany-branzy elekirycznej, dotyczacy inwestycji polegajgcej na
budowie budynku administracyjno-garazowego Rejonu Drég Wojewddzkich w Gnieznie w
miejscowosci Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieznienski, gmina Gniezno, na dziatce o nr
ewid. 56/7 zostat sporzgdzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Gtéwny:

inz. Daniel Gérczyniski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Projektant instalacji elektrycznych:

Olek Gorczynski

upr. nr 22/87/Fw
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###CZESC OPISOWA*##

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacje budowlang przygotowano w oparciu o zlecenie Inwestora na projekt instalacji
elektrycznej budynku administracyjno-garazowego Drég Wojewddzkich w Gnieznie w miejscowosci

Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieznienski, gmina Gniezno, na dziatce nr ewid. 56/7

wraz z zachowaniem Norm i Przepis6w zwigzanych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | ZASILANIE

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku administracyjno-
garazowego takich jak oswietlenie, instalacja gniazd oraz niezbedne rozdzielnice. Niniejsze
rozwigzanie obejmuje utozenie z istniejacego przytgcza inwestora WLZ do nowo projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej RGN dla potrzeb ogélnych budynku. Linia WLZ od ztgcza inwestora do
rozdzielnicy gtéwnej RGN bedzie zabezpieczona bezpiecznikami. Z projektowanej rozdzielnicy RGN
przewiduje sie zasilanie lokalnych odbiornikdw energii elektrycznej takich jak oswietlenie ogdine i
awaryjne, gniazda techniczne oraz zasilanie zaplecza socjalnego.
Zasilanie rozdzielnicy RGN projektuje sie w uktadzie sieci TN-S (z odrebnymi przewodami neutralnym
oraz ochronnym).

Projekt nie obejmuje instalaciji teletechnicznych niskoprgdowych oraz nie wymaga uzgodnien z
Zaktadem Energetycznym. Ew. realizacyjne zerwanie plomb w rozdzielnicy licznikowej wymaga

pisemnego zgtoszenia do Zaktadu Energetycznego przez Wykonawce przed jego dokonaniem.
3. LINIE KABLOWE

Projektowana rozdzielnica wymaga zasilania kablami pieciozytowymi w uktadzie sieci TN-S.
Przejscie z uktadu TN-C na TN-S powinno nastgpi¢ w rozdzielnicy gtéwnej a punkt rozdziatu obwodoéw
wymaga potaczenia z uziomem. Kable bedg uktadane zgodny z przepisami w sposob estetyczny.
Kable nalezy prowadzi¢ w korytkach siatkowych lub rurach ostonowych. W miejscach taczen nalezy
stosowac¢ dedykowane elementy katowe i taczeniowe. Ewentualne przejscia przez sciany wydzielenia
pozarowego wymagajg certyfikowanych uszczelnien z zachowaniem odpornosci ogniowej tych
wydzielen.  Projektowana rozdzielnica bedzie w wersji natynkowej zostanie powieszona w
zaznaczonym na rzucie miejscu na wysokosci max 1,8m goéra rozdzielnicy. Odptywowe linie kablowe
beda doprowadzane do urzadzen ( gniazd i tgcznikdbw ) pod tynkiem przykrywajac min.5mm
gtebokosci w pionowych i poziomych trasach instalacyjnych przy zachowaniu minimalnych odlegtosci

separacyjnej od innych instalaciji jak rura gazowa lub wodna.
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4. GNIAZDA WTYKOWE

W projektowanym obszarze beda zainstalowane gniazda wtykowe. Projekt zaktada stosowania gniazd
hermetycznych |IP 44 jednofazowych oraz pojedynczych gniazd 16A 3-fazowych ktére nalezy
montowac¢ wg rysunku. Instalacje nalezy wykonywac jako w czesci biurowej podtynkowg od gniazda
do gniazda oraz natynkowg w czesci garazowe;j.

Dopuszcza sie lokalne przesuniecia gniazd w przypadku zwigkszenia poziomu bezpieczenstwa lub/i
funkcjonalnosci ale nie moze ulec zmianie ich liczba.

Nalezy stosowac gniazda z przestonami stykdéw o wtasciwym poziomie IP.

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x(przekréj podany na
rysunkach zalezny od odlegtosci poszczegdlnych gniazd od rozdzielnicy) uktadanym bezposrednio w
tynku. Minimalna warstwa tynku — 5mm. Instalacje odbioréw 3-faz. wykonaé¢ przewodem typu YDYzo
5x (przekroj podany na rysunkach zalezny od odlegtosci poszczegdbinych gniazd od rozdzielnicy)
uktadanym bezposrednio na tynku w rurze ostonowej. Wszystkie zaprojektowane gniazda
wyposazone sg w styk ochronny. Gniazda montowac¢ na wysokosciach 1,2m. Potgczenia instalaciji
gniazd wykona¢ w puszkach pod gniazdami. Gniazda wtyczkowe i taczniki oswietleniowe wykonac w

systemie natynkowym.

5. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Projekt oswietlenia podstawowego zostat opracowany na podstawie wymagan funkcjonalnych
Obiektu. Oswietlenie podstawowe spetnia wymagania Polskich Norm w szczegolnosci PN-EN 12464-
1 oraz przepisOw zwigzanych.

Do oswietlenia og6lnego stosuje sie oprawe wyposazong $wietlowki o klasie szczelnosci 1P44 do
montazu nastropowego. Wymaga sie aby oprawa posiadata atest PZH.

Przyjeto nastepujgce wymagania co do poziomdw natezenia o$wietlenia:

- 100Ix - zaplecze socjalne oraz techniczne

Wszystkie zmiany w projekcie opraw oswietleniowych oraz zmian parametréw oswietlenia musza byc¢

zatwierdzone przez Inwestora, projektanta instalacji elektryczne;.

6. OSWIETLENIE AWARYJNE

Funkcjg awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie minimalnego poziomu
natezenia na drogach komunikacyjnych, ktére umozliwi ewakuacje ludzi z projektowanego obiektu.

Zgodnie z PN-EN 1838 oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowac¢ nalezy w nastepujacych
miejscach:

» przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji awaryjnej
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* przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji

* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

* nazewnatrz w poblizu ostatecznego wyjscia

* w poblizu kazdego punktu pomocy

* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego, przycisku ROP i wylgcznika pozarowego

Instalacja oswietlenia awaryjnego zrealizowano w oparciu o lampy z wtasnymi zrodtami zasilania i
inwerterami z czasem podtrzymania 1 godzina.

Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 1 Ix, a w

miejscach zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwszg pomocg medyczng nie
umieszczonych na drogach ewakuacyjnych 5 Ix.
Oprawy oswietlenia awaryjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania muszg posiadac certyfikat zgodnosci z
PN-EN 60598-2-22 wydane przez akredytowane laboratorium.

7. ZALECANE TRASY PROWADZENIA PRZEWODOW

Wszystkie trasy kablowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do $cian,
sufitow lub podtég.
% Dla tras poziomych zaleca sie:
- 30 cm pod powierzchnig sufitu,
- 30 cm nad powierzchnig podtogi,

+ Dla tras pionowych zaleca sie:

- 15 cm od o$cieznic badz zbiegu $cian.
8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujgcych w
uktadzie TN-S zaprojektowano:

1. Zainstalowanie w pomieszczeniu sala zmiany két szyne ekwipotencjalng podtgczong linkg typu
Lyzo 6mm2 do gtdéwnej szyny potaczen wyréwnawczych uziemiajacej

Potaczenia wyrbwnawcze wykonywaé przewodem typu LYZo o przekroju zgodnym z PN IEC/HD
60364_5_54.

2. Wykonanie potaczen wyréwnawczych z lokalnych szyn ekwipotencjalnych w miejscach gdzie
znajdujg sie elementy metalowe. Uziemianie metalowych elementéw realizowa¢ przewodem
LYZo 2,5mm lub 4mm2.

3. Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa)

oraz stosowanie obuddéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako uzupetnienie
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ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy stosowac¢ wytgczniki réznicowo-prgdowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30maA.

4. Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania.
9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Sie¢ zasilajgca pracuje w ukfadzie TN-C. Rozdzielnica magazynu RM bedzie pracowaé w

uktadzie sieci na uktad TN-S. W tej rozdzielnicy zastosowano ochrone przepieciowg typu Il (klasa C) .

10. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Obowigzujgce przepisy wymagajg instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu

zlokalizowanego w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza.

11. OBLICZENIA TECHNICZNE

Ponizej przedstawiono przyktadowe wzory obliczeniowe.

Dobor zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 60364-4-43:1999
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.” oraz PN-IEC 60364-5-53:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.” dla
obcigzen statych i zmiennych. Obcigzalnosé diugotrwatg przewodoéw przyjeto zgodnie z norma PN-
IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.”.

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

I,<1 <1,

1,<145U,
gdzie:
Iz — prad obliczeniowy w obwodzie,
Iz — obcigzalno$¢ diugotrwata przewoddw,
I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.

I przyjeto dla bezpiecznikéw — z 1,6 x Iz, a dla wytgcznikéw instalacyjnych - z 1,45 x 1z.
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Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddw.

Wymagania, co do koordynacji przewoddéw z zabezpieczeniami sg spetnione.

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia przewodow oraz przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby przerwanie
pradu zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastgpito zanim wystgpi niebezpieczenstwo
uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potagczeniach. Czas wytgczenia
zabezpieczenia przy zwarciu jest mniejszy od czasu powodujgcego nagrzewanie przewodow i kabli do
temperatury granicznej i okreslony jest wzorem:

S 2
t= kz F
gdzie:

t — czas w sekundach,
k —wspétczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,
S — przekréj przewodu w mm2,

| — wartos¢ skuteczna prgdu zwarciowego w A.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddw.

Wymagania, co do zabezpieczen przed prgdami zwarciowymi sg spetnione.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano, biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41:2000
sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.”.

Ochrona przed dotykiem posrednim w sieci TN-S bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony

warunek:

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej, obejmujaca: zrddio zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania,

Il — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego w czasie < 0,4s,

Uy — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA ELEKTRYCZNA...........



Obliczenie spadkéw napie¢

Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich obwodéw elekirycznych na podstawie wzoréw

podstawowych:

2000P1I A

AU,, =———— dla obwod6w jednofazowych
vy,

AU,, = 100tP1 dla obwoddw tréjfazowych

yw:

n

oraz szczegétowych :

AU ., 2 @ 1, {RBos¢ + X Bing) =

n

gdzie:
R:L
yL§
sin @ =+/1—cos’ @
X =x1

U., — spadek napiecia na przewodzie lub kablu wyrazony w procentach,
P — moc odbiornika zasilanego przez sprawdzany przewdd lub kabel,

| — dtugos¢ sprawdzanego przewodu lub kabla,

y — rezystywno$¢ materiatu przewodzgcego w przewodzie lub kablu,

S — przekréj sprawdzanego przewodu lub kabla,

U, — napiecie znamionowe przesytane przewodem lub kablem.

Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwoddw elektrycznych sg

spetnione dla wszystkich obwodow.
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12.

Uwagai
wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach
polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, Warunkami Technicznymi Wydanymi
przez Zaktad Energetyczny
przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach pod tynkiem nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc
szczegblng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z
instalacjami innych branz.

- trasy przewoddéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do
krawedzi Scian i stropdw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy
wykona¢ tak aby nie powodowaé ostabienie elementéw konstrukcyjnych
budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje innych branz nalezy
zachowac¢ szczegdblng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢
wykonanych instalacji.

- elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane
jest podioze.

rozmieszczenie fgcznikdw i gniazd w mieszkaniach moze ulec zmianie po uzgodnieniach z
najemcg mieszkania. Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustow
odwietleniowych.

po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o
préby zgodnie z PN-HD 60364-6 "Sprawdzenie odbiorcze”.

wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP

wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

ostateczng lokalizacje opraw os$wietleniowych w garazu ustalic¢ po montazu gtéwnych
ciagow instalacji sanitarnych.

Rurarz dla instalacji stabopradowych (instalacja telewizji kablowej, instalacja telefoniczna,
instalacja internetowa) przygotowa¢ wraz z pilotem w celu umozliwienia przeciggniecia
okablowania.

Projekt wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej

13. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Catos¢ robot montazowych wykonac nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych — COBRTI Instal” oraz z przepisami technicznymi, BHP,

ppoz., .... - aktualnie obowigzujgcymi.
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« W fazie montazu kierowaé nalezy sie szczegétowymi wytycznymi podanymi przez
producenta urzgdzen i materiatow.

» (Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgce sie czesci
projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z catg dokumentacja.

»  Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod
kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje
serwisowg producentéw projektowanych urzadzen.

» Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z catoscig
dokumentaciji.

» Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie srodki bezpieczenstwa dla wykonania robot.

* W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest powiadomic
wszystkie wtasciwe organy o zaistniatej sytuacji.

» Pracownicy wykonujgcy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiadac
aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych
Czynnosci.

» Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki, zapewniajgce skuteczng
ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25
V pradu przemiennego lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone  wytgcznikami  ochronnymi
réznicowopradowymi 0 znamionowym pradzie ré6znicowym nie wiekszym niz 30
mA (jeden wytacznik powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd
wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego
dtugotrwale (uktad SELV),

- na terenie budowy i rozbidrki stosowac¢ uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w ukfadzie TN-S oraz stosowany
uktad sieci TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w
uktadzie TN-C/TT,

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej P44, a
urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

- preferowane bylo stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw,
narzedzi oraz urzgdzen o |l klasie ochronnosci,

Cala instalacja i urzagdzenia elekiryczne na terenie budowy i rozbiérki zabezpieczone wytgcznikiem
ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym nie wigkszym niz

500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen

Opracowat
Projektant Gtowny:

inz. Daniel Gdrczyriski
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upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Projektant instalacji elektrycznych:

Olek Gérczynski

upr. nr 22/87/Fw
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