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1. Wstep
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych wewnetrznych wraz z przytaczami w budynku Stacji odwadniania osadu w ramach zadania:

Budowa budynku administracyjno-garazowego Rejonu Drog Wojewodzkich w GnieZnie
12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot wymienionych w
p.1.1.

13. Zakres rob6t ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu instalagji

sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (opis techniczny i rysunki) obejmuja:

e roboty ziemne,

e doprowadzenie wody wodociggowej do projektowanego budynku,

e rozprowadzenie wody wodociggowej i montaz armatury w budynku,

e rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej i montaz armatury w budynku,

e odprowadzenie sciekdw z projektowanego budynku,

e doprowadzenie gazu do projektowanego budynku,

e rozprowadzenie instalacji gazowej wraz z montazem kotta w budynku,

e rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania oraz montaz grzejnikéw w budynku,

o zakres szczeg6towy w przedmiarach robét.
14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujgcymi normami.
15.  Ogodlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
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2. Materialy

Rodzaje stosowanych materiatéw:

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisami

technicznymi i rysunkami.

Materiaty podstawowe:

rurociagi z rur i ksztattek PE,

rurociagi i ksztattki ze stali nierdzewnej,
rury PVC, kielichowe,

zawory kulowe, odcinajace i czerpalne
zawor antyskazeniowy,

zawory zwrotne,

ksztattki kanalizacyjne PCV,

uchwyty dlarur PCVi PE,

przytacza elastyczne,

odwodnienie liniowe, wpusty podtogowe,
uszczelki gumowe do PCV,

zasuwy nozowe z napedami recznymi,
wodomierz,

umywalka ceramiczna,

umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych,
miska ustepowa dla niepetnosprawnych,
miska ustepowa,

pisuar dla niepetnosprawnych,
zlewozmywak,

baterie umywalkowe,

bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych,
baterie zlewozwymakowe,

baterie natryskowe,

brodzik natryskowy,

zasuwy spustowe z koricowka do weza,
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- grzejniki stalowe ptytowe, zaworowe (podejscie oddolne)
- gtowice termostatyczne

- zawory grzejnikowe odcinajace, katowe, zespolone

- uchwyty do mocowania grzejnikdw i rur,

- otulina termoizolacyjna,

- kotnierzeluzne,

- zkacze do potaczen kotnierzowych,

- studzienka inspekcyjna DN425mm
UWAGA:

Wszystkie przedstawione w dokumentacji projektowej oraz materiatach z nig zwigzanych (kosztorysy,
przedmiary i niniejsza specyfikacja) wskazane marki czy tez pochodzenie danego urzadzenia (produktu),
nalezy traktowac¢ jako niezbedne przy okresleniu wymaganego standardu. Dopuszcza sie stosowanie
urzadzeri (produktéw) réwnowaznych przy zapewnieniu zachowania parametréw technologiczno -
technicznych podanych w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw urzadzen tylko pod warunkiem uzgodnienia zamiany z Inwestorem
lub Inzynierem kontraktu.

Uzyskanie zgody na zamiane od Inwestora oraz projektanta bedzie mozliwe jedynie po przedstawieniu
materiatdw technicznych i rysunkéw udowadniajacych, ze urzadzenie jest réwnorzedne, mozliwe do
wbudowania bez zmian lub ze zmianami projektu, wraz z uzasadnieniem. Wstgpienie o zmiany do Inwestora

musi nastapi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, przed zaméwieniem u dostawcy.
3. Sprzet

Roboty instalacji sanitarnych bed3 prowadzone recznie oraz przy uzyciu  urzadzen

i narzedzi do robét instalacyjnych:

= spawarka do stali,

= zgrzewarka do zgrzewow czotowych lub potaczen elektrooporowych,
= gietarka dorur,

= zuraw samochodowy,

= wozek widtowy,

» koparka.
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4. Transport
Transport materiatéw bedzie nastepowat przy uzyciu nastepujacych srodkdéw transportu:

= samochod skrzyniowy
= samochod dostawczy

= wozek widtowy

5. Wykonanie robat
5.1. Instalacja wodociagowa

511. Montaz ruruciagow

Na odejsciach do grup urzadzen nalezy stosowac zawory odcinajace. Potaczenia pod baterie wezykami
elastycznymi. Wszystkie podejscia pod urzadzenia wyposazy¢ w zawory odcinajace. Przewody poziome
nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wejscia wody do budynku.

Instalacje prowadzi¢ zgodnie z opisem na rysunkach:

— ponad stropem podwieszanym - rurociggi rozdzielcze, poziome w obrebie czesci biurowo-

gospodarczej,

— wposadzce i bruzdach Sciennych - rozprowadzenia i podejscia do poszczegdlnych urzadzen.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej i
instalacji grzewczej. Zachowac przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Na przewodach nalezy stosowac
uchwyty z wkfadka gumowa. Przejscia rur przez Sciany i stropy wykonac w rurach ostonowych.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur polietylenowych. Proponuje sie zastosowanie rur

wielowarstwowych t3czonych przez zaprasowywanie.

51.2. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi obstuge i konserwacje instalacji.

Na przewodzie doprowadzajagcym wode zimng do budynku, zamontowa¢ (w budynku) armature w
kolejnosci zawdr odcinajacy, filtr podwojnie osiatkowany o grubosci oczek 0,5mm, zawér zwrotny
antyskazeniowy typ SOCLA BA 2760 (praca w potozeniu poziomym) lub BA 2760cd (praca w potozeniu

pionowym), elektrozawdr, zawdr odcinajacy.
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513.  Izolacje cieptochronne

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentoéw w instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz
p.poz, wg Zatacznika Nr 2 ,, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
Przewody rozdzielcze prowadzone po wierzchu scian nalezy zaizolowac termicznie izolacja z pianki
poliuretanowej lub spienionego polietylenu:

— dlazimnej wody o grubosci SciankiSmin=9mm

— dlawody cieptej i cyrkulacji o grubosci $cianki Smin=20mm - przewody @18, 25, Smin=30mm -

przewody@32.

51.4. Badania szczelnosci

Bezposrednio po zakoriczeniu montazu przeprowadzi¢ ptukanie i proby szczelnosci zgodnie z
obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II.

Instalacje sanitarne i przemystowe".

51.5.  Przejscia przez przegrody

Przejscie przewoddw przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o odpowiedniej

$rednicy.

52. Instalacjakanalizacji sanitarnej

52.. Montaz rurociagow

Rury prowadzi¢ po wierzchu scian lub w szachtach instalacyjnych, obudowanych ptyta g.-k., w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia. Czes¢ rurociggéw poziomych nalezy poprowadzi¢ pod stropem w obrebie
sufitu podwieszanego. Odpowietrzenie piondw poprzez rure zakoniczong wywiewka @ 160 wyprowadzong
0,6m ponad dach lub za pomocg zaworu napowietrzajgcego. Piony wyposazy¢ w rewizje. Nalezy wykonac
czyszczak co kazde 15m prowadzonego przewodu, oraz za zmiang kierunku prowadzenia przewodu i na
wyjsciu z budynku.

Mocowanie przewodow nalezy wykonac do przylegtych elementdw konstrukcyjnych budynku przy uzyciu
zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy mocujace powinny by¢ zgodne z

zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan, hatasu i naprezen na budynek.
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Poziomy i piony oraz podejscia do przyboréw wykonac z rur z PVC koloru popielatego produkgji. Rury
kielichowe faczone na wcisk z uszczelkg gumowa. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod
posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U min. klasy SN8 koloru
pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan f3czonych elementdw. Na poczatku
nalezy odpowiednio przygotowac rure tzn. obcig¢ na dang dtugo$¢ z zachowaniem kata prostego do

kierunku ciecia. Nie nalezy przycinac ksztattek.

Scieki z posadzek odprowadzane beda wpustami podtogowymi - podejscie @50. Nalezy zastosowac

wpusty podtogowe o wymiarach 150x150mm.

52.2. Montaz przyborow sanitarnych

Lokalizacja i dobor montowanych przybordw sanitarnych zgodni z Dokumentacjg Projektowa. Wysokos¢
ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy fatwy w celu utrzymania w czystosci oraz
konserwacji lub wymiany przybordw, syfondw i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki powinny by¢
montowane do $cian w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe
wiszgce montowac do stelaz.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecie wodne (syfon) wbudowane w przybor lub

zaktadane bezposrednio pod przyborem.

53. Instalacja centralnego ogrzewania

53..  Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna

wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
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Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i

skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3 dziatania mogace

powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

53.2.  Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi f3czone beda z armatura i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koricowek,

wkrecenie potsrubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu. by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach | gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonac
zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

53.3. Badania i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszytnr 6.

Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania

o temperaturze do 1109C powinno by¢ wyzsze od cisnienia roboczego o 200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400
kPa.
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Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej ,na zimno”, nalezy wykonac¢ prébe
wodna ,,na goraco” - praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej temperaturze, zatozonej w
obliczeniach i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej
temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uznac za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu
najwyzszej temperatury i cisnienia stwierdzono szczelnos$¢ instalacji, brak przeciekdw i roszenia, moznos¢
swobodnego rozszerzania sie elementéw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany

cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

53.4.  Wykonanie izolacji cieptochronnej

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacji c.o, wg Zatgcznika Nr 2 ,,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

Przewody rozdzielcze prowadzone po wierzchu scian nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej lub spienionego polietylenu:

Smin=20mm - przewody @18, 25, Smin=30mm -

przewody 32.

Przewody prowadzone podtynkowo, uktadane w bruzdach sciennych i podtogowych, powinny by¢

prowadzone w izolacji grub. 13mm.
54.  Warunki szczegétowe

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic. Nie wolno uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposab.

Instalacje z rur ciSnieniowych nalezy wykonac zgodnie ze szczegdtowymi instrukcjami producentow tych
rurociggow (zgrzewanie, punkty state, punkty przesuwne, kompensacje itp.). Instalacje z rur kanalizacyjnych
w systemie PVC nalezy wykonac zgodnie ze szczegétowymi instrukcjami producentéw i PN-81/B-10700.01.
Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur.
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Dla wszystkich przewodéw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i sciany, wolng przestrzen
pomiedzy tuleja a zewnetrzng sciang rury nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywofanego
wydtuzeniami termicznymi.

Roboty dotyczace montazu przyboréw i urzadzen sanitarnych musza by¢ skoordynowane z robotami
wykoniczeniowymi i wszystkie musza by¢ zgodne z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami
zatwierdzonymi przez Inspektora.

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie ciSnieniowe;.

6. Kontrola jakosci robdt

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robdt, poczynajac od sprawdzenia materiatéw i stanu
przygotowania podfoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na prébach dziatania
przyboréw sanitarnych. Kontrola musi obejmowac sprawdzenie dtugosci podejs¢ i spadkéw przewoddow

odptywowych.
6.1.  Kontrola jakosci materiatéw

Badania materiatdw nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami Dokumentacji

Projektowej i norm materiatowych.
6.2.  Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robdt z Dokumentacja

Projektowa.
7. Obmiar robot

0Ogolne zasady podano w ST ,, Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:
m? - wykopy
mb. - rurociggoéw
szt. - zawory, zasuwy itp.

kpl. - naktadéw dodatkowych do rurociggdw, zawdr antyskazeniowy itp.
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8. Odbior robot
8.1  Ogdlne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne".

8.2. Odbiér robot

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -

Montazowych.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez

Wykonawce zakoniczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu prac.

8.2.1. 0Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadzac w stosunku do nastepujacych robét:
e wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu
e wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy z
pionem i projektowanym spadkiem

o wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji

8.2.2. 0Odbidr techniczny - czesciowy

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewoddw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody

budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi

zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robdt z przepisami, normami i wytycznymi.
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8.23. 0Odbidr techniczny - koricowy

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego korncowego, gdy zakorczono

wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji.

W ramach odbioru technicznego koricowego nalezy sprawdzic, czy:
e instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
e zgodnos$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
e  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e sprawdzic protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

o uruchomi¢ instalacje, sprawdzic osigganie zaktadanych parametréw

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu wad, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W przypadku niezgodnosci
choc jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i

Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa pfatnosci

9.1.  Ogodlne wymagania
0Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".
9.2.  Platnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionych w p. 1.3. i 5. niniejszej
ST w oparciu o odbior faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robdt i oceng jakosci

uzytych materiatow.

Cena wykonanych robdt obejmuije:

e roboty przygotowawcze i trasowanie robét,

zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatdw i urzadzen na miejsce wbudowania,

wykonanie robot montazowych,

wykonanie robot wykonczeniowych,
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wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych przewodoéw,

wykonanie prob szczelnosci,

proby ruchowe urzadzen grzewczych,

dezynfekcja instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

wykonanie wszystkich potaczen rurociggdw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztattek przejsciowych,

prace porzadkowe.

Przepisy zwigzane

1. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta
rur.

2. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II, Instalacje
sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej "Instal".

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne
Cobrti Instal 2001.

4. "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

5. PN-B-10725:1999 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania".

6. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wspolne wymagania i
badania przy odbiorze.

7. PN-81/B-10700.0 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

8. PN -76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

9. PN-71/B -10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-B-10729:1999 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

1. PN-EN1610:2002 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych."

12. PN-EN 124:2000 "Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia".
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13. PN-EN1610:2002
14. PN-78/B-12630
15. PN -85/M -75178

"Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych."
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.

Wymagania i badania.
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