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WENTYLACJA
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1 Wstep

11  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnej w ramach zadania: Budowa budynku administracyjno-garazowego garazowego Rejonu Drog
Wojewddzkich w GnieZnie.

Obiekty projektowane

e  budynek administracyjno-garazowy

12  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robdt

wymienionych w pkt.1.1.

13  Zakresrobot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu wentylacji
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Opis techniczny i rysunki obejmuja:
e wentylacje pomieszczen budynku administracyjno-garazowego,

o zakres szczeg6towy w przedmiarach robot.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi normami.

15  Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2  Materialy

Rodzaje stosowanych materiatow:

1. wentylatory w wykonaniu standardowym,

2. podstawy dachowe w wykonaniu standardowym,

3. wywietrzaki dachowe w wykonaniu standardowym,
4. czerpnia scienna w wykonaniu kwasoodpornym,
5

nagrzewnice instalowane w wykonaniu standardowym,

6. kominki wentylacyjne z PVC,

Materiaty do wykonania robdt stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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3 Sprzet

Montaz rurociggéw i urzadzen wentylacyjnych wykonuije sie recznie.

4 Transport

Transport materiatdw bedzie nastepowat przy uzyciu srodkéw transportu:
e samochdd skrzyniowy

e samochdd dostawczy

5  Wykonanie robot

51  0gdlne warunki wykonania robot

0golne warunki wykonania robdt podano w ST, Wymagania ogéine”.

52  Informacje dodatkowe

5.2.1 Pomieszczenia garazowe i magazynowe

W pomieszczenie garazowym i magazynowym w zakresie robot wentylacyjnych nalezy zamontowac:
Wywietrzak dachowy @150 - 3 szt.
Wywietrzak scienny @150 - 2 szt.

Nawietrzak scienny @150 - 4 szt.

522 Wentylacja pomieszczenia technicznego (kottowni)

Dobrany kociot kondensacyjny jest z zamknieta komorg spalania. Zaprojektowany kominowy system
powietrzno-spalinowy jest niezalezny od powietrza w pomieszczeniu. Przewidziana wentylacja
przeznaczona jest jedynie do celdw higienicznych. Wywiew z pomieszczenia za pomocg kanatu
wywiewnego o srednicy minimum 160mm wyprowadzonego ponad dach i zakoriczony wywietrzakiem
dachowym. Kanat nawiewny wykonac z gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej. Przyjeto

nawiew do pomieszczenia poprzez infiltracje i nieszczelnosci w stolarce drzwiowej.
5.23 Wentylacja czes¢ administracyjnej

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w czesci socjalnej, szatniach oraz
pom. sanitarnych projektuje sie wentylacje grawitacyjng alternatywnie mechaniczng zapomoca
wentylatordw kanatowych. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci tj.. WC, aneks kuchenny
nalezy zastosowa¢ wentylacje mechaniczng (w przypadku gdy zastosowana zostanie w budynku

wentylacja grawitacyjna).
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53  Szczegétowe warunki wykonania robot

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacje zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz inne
dokumenty i wymagania wskazane w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, Kontrakcie lub w

innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Wykonawczym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu

Budowlanego oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w

niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecenn oraz wykorzystywa¢ wszystkie

informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach.

531 Materiaty

Wszelkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw, typow urzadzen oraz
rozwigzan projektowych. Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatow i urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktdre nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreSlonymi wtasciwymi
przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcéw w
wymaganym terminie.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

umaca:

Wszysthkie przedstawione w dokumentacji projektowej oraz materiatach z nig zwigzanych (kosztorysy,
przedmiary i niniejsza specyfikacia) wskazane marki zy tez pochodzenie danego urzgdzenia (produkty)

naleZy traktowac jako niezbedne przy okresleniu wymaganego standardu.
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Dopuszcza sie stosowanie wrzgdzeri (produktow) rownowaznych przy zapewnieniu zachowania
parametrow technologiczno - technicznych podanych w dokumentacji projektowey.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow urzgdzeri tylko pod warunkiem uzgodnienia zamiany z Inwestorem
lub InZynierem kontraktu.

Uzyskanie zgody na zamiane od Inwestora oraz projektanta bedzie moZliwe jedynie po przedstawieniu
materiafow technicznych i rysunkow udowadniajacych, Ze urzadzenie jest rownorzedne, moZliwe do
wbudowaria bez zmian lub ze zmianami projekty, wraz z uzasadnieniem. Wstgpienie o zmiany do

Inwestora musi nastgpic z odpowiednim wyprzedzeniem, przed zamowieniem u dostawcy.

6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robot z
Dokumentacja Projektowg oraz zgodnoscia z Warunkami Technicznymi i zgodnosci uzytych

materiatdw z wymogami Polskich Norm.

7  Obmiarrobot
Ogolne zasady podano w ST, Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru wykonanych robdt sa:

szt. - podstawa dachowa, wentylator, wywietrzak, przepustnica, nagrzewnica

8  Odbiorrobat
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
a. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
b. protokoty z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

¢. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

81  Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
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a. Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jedli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;

b. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d. Sprawdzenie czystosci instalacji;

e. Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegélnosci
nalezy wykonac nastepujace badania:

Badanie ogdlne

1. Dostepnosci dla obstugi;

2. Stanu czystosci urzadzen;

3. Kompletnosci znakowania;

4. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

5

Zainstalowania urzadzen, zamocowania itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;

8.2 Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak wentylatory, wywietrzaki

itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

821 Kontrola dziatania nawiewnikdw, wywiewnikdw i kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

1. Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
2. Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji

powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia

9 Podstawa pfatnosci

9.1 0godlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne".

9.2 Platnoéci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac z dokumentacjg i zakresem robdt w oparciu o odbior faktycznie

zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatow. Cena
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ryczattowa wykonanych robdt obejmuije:

roboty przygotowawcze i trasowanie robdt,

zakup materiatdw i urzadzen,

transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robdt montazowych,

wykonanie robdt wykonczeniowych,

wykonanie prob szczelnosci,

wykonanie prob ruchowych instalacji wentylacyjnej,
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych przewodow,

prace porzadkowe.

10 Przepisy zwigzane

1.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej "Instal".

2.
3.
4.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych.
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