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B Strop nad stanowiskami garazowymi, magazynami i pomieszczeniami socjainymi (pom. 1.1-1.10)
i e v T rzednaspodustropu+3,50
Strop nad stanowiskami garazowymi (pom.1.11-1.13)
rzedna spodu stropu +4,99 , o
¢ P pu=4, Przyjeto stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych grub. 24cm o max. obcigzeniu charakterystycznym
Przyjeto stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych grub. 24cm o max. obcigzeniu charakterystycznym ponad ciezar wtasny stropu g1k+gk = min. 7,5 [kN/m2 ] wg. katalogu wybranego producenta stropu. AN
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ADRES:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAZOWEGO

(af)] REJONU DROG WOJEWODZKICH W GNIEZNIE
Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32
dz. nr ewid. 56/7

Powiat: gnieznienski, Gmina: Gniezno
Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno
Obreb ewid.: 0001 Gniezno

INWESTOR:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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