LEGENDA 1. W pomieszczeniach sanitamych instalacje wykonac o stopniu ochrony min.
IP 44, W pozostatych pomieszczeniach zachowa¢ stopieri ochrony min. IP20.
wytacznik pojedyriczy, 10A, 230V, 2. W czgsci socjalno - biurowej instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa, W
pozostatych przypadkach, instalacje wykonwac jako natynkowa

rozprowadzong po trasach kablowych, w rurkach oraz listwach

wylacznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP20 instalacyjnych.

3. Gfowne ciggi zespotow kablowych wykona¢ w przestrzeni migdzystropowej, z
ktdrej nastgpnie wykonac pionowe zejécia na potrzeby zasilania odbiornikéw.

wytacznik podwajny, 10A, 230V, IP20 4. Kable i przewody nalezy uktadac w sposob zapewniajacy ich wytrzymalo$é
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wylacznik pojedyniczy, 10A, 230V, IP44 itp. chronié przed uszkodzeniami. Przejscia wykonaé w przepustach
rurowych.

wylacznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP44 & Siosonat preewody o zolac) 152
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. Wszystkie przej$cia przewoddw i kabli przez przegrody pozarowe

pieczy¢ masa iajaca np. Hilti o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie $ciany (przegrody).

wylacznik podwéjny, 10A, 230V, IP44 8. Gniazda wtykowe w toaletach oraz w jadalni nad blatem montowac na
wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. W pozostalych pomieszczeniach na
wys. 0,3m od pozimu posadzki.

PY przycisk taczeniowy 10A, 230V, IP20 9. Instalacje podtynkowe prowadzic:

- 30 cm od posadzki i sufitu,

. . - 15 cm od naroznikow $cian i drzwi
== projektowana rozdzielnia elektyczna R.G. 10. Punkty logiczno elektryczne PEL w pomieszczeniach biurowych w wykonaniu
podtynkowym.
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. Od gniazd logicznych w PEL-ach utozy¢ rure @22 peszel nad sufit
&= oprawa swietlowkowa IP20/IP54 podwieszany.
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Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie opraw innego
producenta pod warunkiem zachowania takich samych lub

|
| | ] 12. Instalacje elektryczne nalezy koordynowac z pozostatymi branzami
§ 10 § 10 § } 10 § 1.3. POMIESZCZENIE ~ (sanitarna, technologiczna itp.).
Bi] Bi] | F TECHNICZNE ; 140 @ gl 8 g NE2 13. Koryta i drabiny kablowe montowac do konstukcji obiektu za pomoca,
— = I = Pow.=14,83m* 4 00 = < — oprawa $wietlowkowa IP20/IP54 typowych elementéw montazowych.
m m m m | m m } | m ﬁ NE1 14. Plrzewiduje sig montaz osobnych kablowych dla instalacj silno i
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lepszych parametréw technicznych

oprawa T8 G/K IP22 600X600
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ADRES:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAZOWEGO
REJONU DROG WOJEWODZKICH W GNIEZNIE

Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32

1.13.STANOWISKO GARAZOWE o
Pow.=62,83m* W
z

190
270
95

1.12. STANOWISKO GARAZOWE,

 TANOWISKO GARAZ
Pow.=62,83m? ?

STANOWISKO GARA
Pl 2om :

=20,91m?

NE2
NE2
NE.

NE2
NEZ

|
|
T
|
|
m |
X |
o 1,ST,7AN(£)V\/ISKO GARAZOWE | |
|
|
|
} elekiryczna —
|

=54, 74m w
Z| Z
Kurtyna powietrzna ! dz. nr ewid. 56/7

6675 |

Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno
Obreb ewid.: 0001 Gniezno

=7~ i
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