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UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ

  POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY

  SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU, GDY POJAWI SIĘ

  JAKAKOLWIEK ROZBIEŻNOŚĆ W INFORMACJACH ZAWARTYCH

  W OPISACH LUB NA RYSUNKACH, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE

  SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU ICH WYJAŚNIENIA.

2. DOKŁADNE WYMIARY STOLARKI USTALIĆ NA BUDOWIE PO WYKONANIU

  OTWORÓW.

3. STOLARKA OKIENNA: WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=1,1W/m

2

K

   Z WYJĄTKIEM OKIEN POŁACIOWYCH, DLA KTÓRYCH U=1,5W/m

2

K

4. DRZWI ZEWNĘTRZNE: WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=1,5W/m

2

K

5. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

   WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Powiat: gnieźnieński, Gmina: Gniezno

Obręb ewid.: 0001 Gniezno

Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno

Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32

dz. nr ewid. 56/7

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO

REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE


