UWAGI:
SD?1| DACH PLASKI OCIEPLONY -
- membrana, gr. 0.15am 1. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z CZESCIA OPISOWA
- termoizolacja PIR 12cm + kontrspadki styropianowe ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI. WSZYSTKIE
- folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- stropodach-piyty kanatowe gr. 24cm - W PRZYPADKU, GDY POJAWI SIE JAKAKOLWIEK
- tynk gipsowy altematywnie cementowo-wapienny ROZBIEZNOSC W INFORMACJACH ZAWARTYCH
W OPISACH LUB NA RYSUNKACH, NALEZY
SD2!| DACH PLASKI OCIEPLONY NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE
@ @ @ @ @ - membrana, gr. 0,15¢cm Z PROJEKTANTEM W CELU ICH WYJASNIENIA.
© © - termoizolacja PIR 12cm + kontrspadki styropianowe
+ 7,28 - folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm :
N l A= N p: Y) .gr.0, 2. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
- S"?FOdSCh'PW kanatowe grt. 2|4°m WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU
- - ; - . . - : - sufit podwieszany na ruszcie stalowym
N N SN SN S) 55 P Y 4 WYKONAWCZEGO.
2 <
7 P(G1|POSADZKA NA GRUNCIE
™ 6,77 - ™ ™ 6,77
thfokF fo&fflfﬁdfff{f, defjfﬂffi{ffwff{ff&ffifﬂff"’fﬂ_}fi ﬂfff{fﬂhfftfwffifﬁffiﬂ’ fif{fﬁhfiffkff ,{fﬂjfff{ffkffl — ‘ -betc;n025/30gr.150mzbrojonaw+éknemstalowym
- 2 x folia PE gr. 0,05cm
+]'6,44 ' ' ' Y| +6.44 ' - beton C8/10 gr.10cm
- zageszczona mieszanka piaskowo-zwirowa gr.25cm
MZ1 | SD1 . 550
— - - - - - | ~ J- | PG1a| POSADZKA NA GRUNCIE
o o BB BRBEBEABE - beton gr.15cm zbrojona wiéknem stalowym
8 N 8 3 - 2 x folia PE gr. 0,05cm
- beton C8/10 gr.10cm
ﬂ ﬂ_ ﬂ_ ‘ H2.99 Ha.99 - styropian EPS EARKING gr.SCm (opa§ka wewnatrz na szer. 1m)
- zageszczona mieszanka piaskowo-zwirowa gr.25cm
— . . . .
A PRACOWNIA
ST2 +| 384 +| 3.84 STza ‘ styropian EPS-040 FASADA gr.10cm PG2 POSADZKA NA GRUNClE PROJEKTOWA
- N\ + tynk wewnetrzny : : : - warstwa wykonczeniowa(pytki ceram./panele podtogowe) gr.2cm dmsprojekt.com.pl
- I A’ﬁ TLIIF LI I ST IIET I LTI FELTIT LTI LTI D SO RS —— N Po— - - - i - - : - A ———— S——— - szlichta cement. gr.6cm zbrojona siatkg @4,5mm 10x10cm ul. Stoneczna 11A
N N X )
NG @ Jal/ (dylatacje co ~2,5m) PL 64-500 Szamotuty
R S S S S ; . . : . -1 x folia PE gr. 0,05cm D tel./fax 61 29 216 29
Eg styropian EPS-040 FASADA gr.10cm YA - styropian posadzkowy EPS-038 gr.10cm PROJEKT STUDID  GSM +48 600 99 16 05
L+ tynk wewnetrzny + 3,40 - 1 x folia PE gr. 0,05cm
S - beton C8/10 gr.10cm -
S P K S - zageszczona mieszanka piaskowo-zwirowa gr.20cm ADRES: .
S L('-DD BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAZOWEGO
u H234 £ =Y REJONU DROG WOJEWODZKICH W GNIEZNIE
e : 1 : 1 L 1 ~ ST2 STROP Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32
E§ . ‘ dz. nr ewid. 56/7
BALUSTRADA /l §§ - warstwa wykoriczeniowa (ptytki ceram./panele podtogowe) gr.2cm Powiat: gniezniefiski, Gmina: Gniezno
o H=110cm +2,18 S | - wylewka betonowa gr.6cm Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno
o K 55 || || || || || || | || || || || || || | || || || || || || . - folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm o T
@ S 91 MZ 1 - izolacja akustyczna-styropian EPS-100 038 gr.2cm Obreb ewid.: 0001 Gniezno
2 - strop-plyty kanatowe gr. 24cm INWESTOR:
EE - tynk wewnetrzny cement.-wapienny alternatywnie tynk gipsowy
‘02 Eg Wielkopolski Zarzad Drég Wojewo6dzkich w Poznaniu
N =
r g ST2a strop ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
Eg - warstwa wykonczeniowa (ptytki ceram./panele podtogowe) gr.2cm
S - wylewka betonowa gr.6cm STAN OPRACOWANIA:
EE - folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm
-|0,0b %/ 0,00=119,52 m n.p.m. PGZ | ] /0,00 /0,00 . PG 1 /0,00 PG 1 a . -llo,05 - izolacja akustyczna-styropian EPS-100 038 gr.2cm PROJEKT BUDOWLANY
- 3 - strop-plyty kanatowe gr. 24cm
- styropian EPS-040 FASADA gr.10cm TYTUL:
3 EX 3 r 3 | AN > - tynk wewnetrzny cement.-wapienny alternatywnie tynk gipsowy PRZEKRO J C-C
5 " S SP | SPOCZNIK
~ . PROJEKTANT GLOWNY- KONSTRUKTOR: INZ. DANIEL GORCZYNSKI
N T 112 —% |J_~ i—l T N TR I AIAAINNN TR - TN T NN B . . UPR. BUD. NR WKP/0032/POOK/05
AR AN ; == ‘ NN A S SN N R AN = BTN N - warstwa wykoriczeniowa (plytki ceram./panele podtogowe) gr.2cm
—A\ AN\ NN (3p) ’ AN\ NN I (3p) AN\ Ay ’. N\ NN I (3p) AN\ NN NS sr— - p}yta ie|betowa gr_ 14Cm
B22ee22220%% - $2252524222522 $2255224222522 52255224222522 22252524222222 225525282225220 e —
UPR. BUD. NR 62/97/Lo
- = - - - = - - - = - - MF1 | MUR FUNDAMENTOWY
o0 940 o0 275 60 600 60 360 60 420 60 420 00
- cokét do poz."0" z ptytek klinkierowych gr.1cm ARCHITEKT: MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW MATYSIAK
30 428 572 335 330 330 420 480 480 30 alternatywnie z tynku zywicznego cienkowarstwowego UPR. BUD. NR 56/97/L0
- styropian AQUA EPS gr.10cm
- mur fundamentowy zelbetowy gr.25¢m, beton C20/25 W8 KONSTRUKTOR SPR: MGR INZ. PRZEMYSEAW PYTEL
@ @ @ @ @ @ @ @ @ UPR. BUD. NR 7131-7132/136/PW/2001
MZ 1 MUR ZEWN ETRZNY OPRACOWALA: INZ. MARIA SKARUPA
- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce
- styropian EPS-040 FASADA gr.15¢cm
- mur z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 24cm DATA SKALA NR RYS.
- tynk wewnetrzny cement.-wapienny alternatywnie tynk gipsowy Q 5
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