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1. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z CZESCIA OPISOWA ORAZ
POZOSTALYMI RYSUNKAMI. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE - W PRZYPADKU, GDY POJAWI SIE
JAKAKOLWIEK ROZBIEZNOSC W INFORMACJACH ZAWARTYCH

Ptyta kanatowa W OPISACH LUB NA RYSUNKACH, NALEZY NIEZWLOCZNIE

gr. 24cm dt. 420cm SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU ICH WYJASNIENIA.

180cm
2xNSB140 L
2xNSB140 L

2. DLUGOSCI PLYT ORAZ KIERUNKI OPARCIA
WG PRZEDSTAWIONEGO RZUTU.
GRUBOSC STROPU 24cm, Z KANALAMI O SREDNICY 17,8cm,
DEUGOSC MODULARNA OD 240 DO 660cm (CO 30cm),
SZEROKOSC MODULARNA:90, 120cm
PLYTY: DLA OBCIAZENIA ZEWNETRZNEGO (NORMOWEGO) 4,5kN/m 2
PRZEZNACZONE DO OPIERANIA NA SCIANACH O GRUBOSCI MIN. 20cm,
OBRZEZE TYPU B
GLEBOKOSC OPARCIA NA PODPORZE (NORMOWA) 8cm
OPIERAC NA WARSTWIE ZAPRAWY CEMENTOWEJ O GR. 3cm

@ WYMAGANE ZBROJENIE PODPOROWE W SPOINACH PODLUZNYCH
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Nadproze zelbetowe
25x25 cm
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120cm
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2xNSB140 L

PREFABRYKATOW STROPOWYCH ZE STALI A-0, @16mm,
PN-92/B-03380 ELEMENTY PREFABRYKOWANE Z BETONU.
PLYTY STROPOWE PLASKIE.
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Ptyta kanatowa Ptyta kanatowa
gr. 24cm dt. 325cm gr. 24cm dt. 660cm

3. PRETY ZBROJENIOWE WIENCOW tACZYC NA DLUGOSCI
| ZALAMANIACH MIN. 60cm.
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1 ; _~ 4. WYLEWKA BETONOWA WL1, GR. 16cm, ZBROJONA PRETAMI
GLOWNYMI @12 ORAZ PRETAMI ROZDZIELCZYMI @12, ZBROJENIE
WYKONAC GORA | DOLEM. OPIERAC NA SCIANACH NOSNYCH
ORAZ NA STROPIE Z PLYT KANALOWYCH. ROZNICE GRUBOSCI
POMIEDZY WYLEWKA A STROPEM WYPELNIC STYROPIANEM.

180cm

Wytewkabetomowa

295

Ptyta kanatowa
gr. 24cm dt. 290cm

5. NSB140 - NADPROZE STRUNOBETONOWE,
ROZMIESZCZENIE ORAZ DLUGOSCI WG PRZEDSTAWIONEGO RZUTU.

2xNSB140 L

PODCIAG Z/B 2xNSB140 L

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
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Piyta kanatowa
gr. 24cm dt. 370cm
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3430 PROJEKT STUDIO

ADRES:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAZOWEGO

REJONU DROG WOJEWODZKICH W GNIEZNIE
5 Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32
dz. nr ewid. 56/7

Powiat: gnieznienski, Gmina: Gniezno
Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno
< m Obreb ewid.: 0001 Gniezno

INWESTOR:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

STAN OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL:

RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU

PROJEKTANT GLOWNY - KONSTRUKTOR: INZ. DANIEL GORCZYNSKI
UPR. BUD. NR WKP/0032/POOK/05

KONSTRUKTOR SPR: MGR INZ. PRZEMYSEAW PYTEL
UPR. BUD. NR 7131-7132/136/PW/2001

OPRACOWALA: MGR INZ. DIANA WOLCZYNSKA
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