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UWAGA 1

Rysunek nalezy rozpatrywaé fgcznie z czescig opisowq
oraz z pozostatymi rysunkami. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie — w przypadku, gdy pojawi sie
jakakolwiek rozbieznos¢ w informacjach zawartych

w opisach lub na rysunkach, nalezy niezwtfocznie
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu ich wyjasnienia.
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PL 64—500 Szamotuty
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PROJEKT STUDIO

NAZWA /ADRES:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO—GARAZOWEGO

REJONU DROG WOJEWODZKICH W GNIEZNIE

Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32
dz. nr ewid. 56/7

Powiat: gnieznieriski, Gmina: Gniezno
Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno
Obrgb ewid.: 0001 Gniezno

INWESTOR:

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61—-623 Poznan

STAN OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL:

SZCZEGOLY E | F

KONSTRUKTOR: INZ. DANIEL GORCZYNSKI
UPR. BUD. NR WKP/0032/POOK /05

KONSTRUKTOR SPR: MGR INZ. PRZEMYStAW PYTEL
UPR. BUD. NR 7131-7132/136/PW/2001
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fawa betonowa|z oporem
beton C16,/20 o
opaska z kamienia
kostka brukowa betonowa z mikrofazg, podsypka cementowo grunt
kolor szary/ kolor czerwony |8,0 — piaskowa (1:4)
podsypka cem.—piask. 1:3 |3,0
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie |20,0
grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0MPa [15,0
Obrzeze
betonowe tawa betonowa z oporem
8x30x100 ] beton C16/20
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opaska z kamienia kostka brukowa betonowa z mikrofazag,
grunt 8,0| kolor szary
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20,0| kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
15,0] grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0MPa
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