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Szamotuty, dnia 11 lipca 2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 t.j.) oswiadczam, ze projekt wykonawczy - branza sanitarna, dotyczacy budowy budynku
administracyjno-garazowego Rejonu Drog Wojewddzkich w Gnieznie w miejscowosci Gniezno, Aleja
W.S. Reymonta 32, powiat gnieznienski, gmina Gniezno, na dzialce onr ewid. 56/7, zostat

sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Gtéwny:

inz. Daniel Gérczyriski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Projektowat — instalacje sanitarne::

mgr inz. Wojciech Jankowiak

upr. nr WKP/0278/PWIS/04
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWAOPRACOWANIA

- zlecenielnwestora,
- zagospodarowanieterenuwskali1:500,
- projektyarchitektoniczneikonstrukcyjnebudynku,

- obowigzujgcenormy,przepisy,warunkitechniczneiliteraturatechnicznadotyczgcazasad

projektowania instalacjisanitarnych.

2. DANEOGOLNE

Opracowanie obejmuje projekt instalacji zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, instalacji gazu oraz wentylacji dla budynku administracyjno - garazowego.
Budynek administracyjno - garazowego podzielony jest na dwie czesci:

1. Garazowa (jednokondygnacyjna) - 2 stanowiska garazowe dla pojazdu typu Unimog, 1
stanowisko garazowe dla ciggnika z przyczepg oraz 2 stanowiska garazowe dla
samochod6w osobowych oraz 2 magazyny.

2. Administracyjna (dwukondygnacyjna) - na parterze pomieszczenia socjalne dla pracownikow
fizycznych oraz pomieszczenie techniczne, na pietrze pomieszczenia biurowe oraz socjalne

dla pracownikéw biurowych.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Zasilanie w zimng wode z sieci wodociggowej zg. z WT Gestora sieci. Opomiarowanie zuzycia
wody bedzie wykonane w pomieszczeniu technicznym 1.3. Instalacja zaopatruje obiekt w wode do
celéw socjalno-bytowych.

3.1. ZIMNAWODA

Wodazimnanacelesocjalno-bytowedoprowadzonabedziedobudynku do pomieszczenia
technicznego 1.3.

Na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do budynku, zamontowaé (w budynku) armature
zgodnie z opisem w punkcie 3.3.

Na odejsciach do grup urzadzen nalezy stosowac¢ zawory odcinajgce. Potgczenia pod baterie
wezykami elastycznymi. Wszystkie podejécia pod urzadzenia wyposazyé w zawory odcinajgce.
Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wejscia wody do budynku.
Instalacje prowadzi¢ zgodnie z opisem na rysunkach:
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* ponad stropem podwieszanym — rurociagi rozdzielcze, poziome w obrebie czesci biurowo-
gosopodarczej,

e w posadzce i bruzdach sciennych — rozprowadzenia i podejscia do poszczegdinych
urzadzen.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalaciji
wody cieptej iinstalacji grzewczej. Zachowac przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Na
przewodach nalezystosowac uchwyty z wktadka gumowa. Przejscia rur przez sciany i stropy
wykonac¢ w rurach ostonowych.

Przewody wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polietylenowych. Proponuje sie zastosowanie rur
wielowarstwowych fgczonych przez zaprasowywanie.

3.2.CIEPLAWODA

Woda ciepta dla celdw socjalno-bytowych przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. Zasobnik
ciepta fadowany z ukiadu kottowego. Przed zasobnikiem od strony kotta zabudowaé pompe
wraz z armatura (2xzawér odcinajacy, zawdr zwrotny, filtr).

Bezposrednio przed zasobnikiem (na zasilaniu od strony przytgcza wody zimnej) zamontowac
grupe zabezpieczajaca: zawdr bezpieczenstwa SYR2115'2",34” oraz naczynie przeponowe wraz
zobejma do montazu nasciennego.

Instalacja c.w.u. pracuje z obiegiem wody cyrkulacyjnej. Dla utrzymania wtasciwej temperatury w
instalacji oraz jej regulacji nalezy zastosowaé¢ zawory termostatyczne na przewodzie cyrkulacyjnym
na odejsciach do grup urzgdzen. Dla uktadu cyrkulacyjnego nalezy zabudowa¢ pompe cyrkulacyjng
produkcji wraz z zaworem zwrotnym, filtrem siatkowym mechanicznym oraz zaworami odcinajgcymi
kulowymi.

Przewody wody cieptej do armatury i urzadzen wykona¢ z rur polietylenowych. Proponuje sie
zastosowanie rur wielowarstwowych taczonych przez zaprasowywanie.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac ptukaniu i prébie szczelnosci (przed zakryciem bruzd).
Stosowac armature zgodng z Polskimi Normami oraz posiadajgcg stosowne atesty. Zachowac
przepisowe odlegtosci od innych instalaciji.

3.3ARMATURA

Na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do budynku, zamontowa¢ (w budynku) armature w
kolejnosci zawdr odcinajacy, filtr podwojnie osiatkowany o grubosci oczek 0,5mm, zawér zwrotny
antyskazeniowy typ SOCLA BA 2760 (praca w potozeniu poziomym) lub BA 2760cd (praca w
potozeniu pionowym), elektrozawor,zawdrodcinajacy.

Podejscia do baterii wezykami gietkimi z zaworami odcinajgcymi.

Dostep do zaworow przez panel stropu podwieszanego lub metalowe drzwiczki wkomponowane w

zabudowe zewnetrzng Sciany.
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Zestawienie armatury i przyboréw sanitarnych:
L.p. Nazwa llos¢

Umywalka 9
Umywalka dla niepetnosprawnych 1
Miska ustepowa 4

—_

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

Zlewozmywak 2

Pisuar dla niepetnosprawnych
Brodzik

Bateria umywalkowa stojgca

Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych

gl P B T B L U Pl o [

—_ N [= (O |= |—=

0. Bateria zlewozmywakowa
1. Bateria natryskowa

3.4.1ZOLACJECIEPLOCHRONNE

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacji wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji oraz p.poz, wg Zatgcznika Nr 2 ,, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
Przewody rozdzielcze prowadzone po wierzchu $cian nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej lub spienionego polietylenu:

- dla zimnej wody o grubosci $cianki S»=9mm
- dla wody cieptej i cyrkulacji o grubosci $cianki Smin=20mm — przewody @18, 25, Syin=30mm —
przewody@32.

1. INSTALACJAKANALIZACYJNA

4.1 KANALIZACJASANITARNA

Odprowadzenie sciekdéw do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej na terenie dziatki Inwestora.
Zmiany kierunkéw przewodow oraz wtaczenia pod katem prostym nalezy wykonaé¢ przy uzyciu
ksztaltek o kacie zatamania maksymalnie 45°.

Piony poprowadzi¢ wg rysunkéw po wierzchu scian lub w szachtach instalacyjnych, obudowanych
ptyta g.-k., w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. Czes$¢ rurociggdbw poziomych
nalezypoprowadzi¢podstropemwobrebiesufitupodwieszanego,zgodniezrysunkami.Odpowietrzenie
piondbw poprzez rure zakonczong wywiewkg & 160 wyprowadzona 0,6m ponad dach lub za
pomocg zaworunapowietrzajgcego.Pionywyposazyéwrewizje.

Nalezy wykona¢ czyszczak co kazde 15m prowadzonego przewodu, oraz za zmiang kierunku
prowadzenia przewodu i na wyjsciu z budynku.

Scieki z posadzek odprowadzane bedg wpustami podfogowymi — podejécie @50. Nalezy
zastosowacé wpusty podtogowe o wymiarach 150x150mm.
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Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne. Trase prowadzenia
przewodow instalacji, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Na kanatach nalezy stosowaé
opaski przeciwpozarowe w miejscach przejscia przewodu przez przegrode oddzielenia
pozarowego.

Mocowanie przewoddw nalezy wykonac¢ do przylegtych elementédw konstrukcyjnych budynku przy
uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy mocujgce powinny by¢
zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan, hatasu i naprezen na budynek.
Poziomy i piony oraz podejscia do przyborow wykona¢ z rur z PVC koloru popielatego. Rury
kielichowe tgczone na wcisk z uszczelkg gumowa. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod
posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC-U min. klasy SN8 koloru

pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

4.2. KANALIZACJADESZCZOWA

Zaprojektowano odwadnianie potaci dachu za pomocg systemu rynnien @120 tytan-cynk, rury
spustowe @100 tytan-cynk mocowane do s$ciany uchwytami wg systemu producenta. Alternatywnie

mozna zastosowac rury oraz rynny PCV.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1. ZALOZENIAPROJEKTOWE

Zalozenia do bilansu ciepta

Strefaklimatyczna(zima): I,

Temp.zewnetrzna: tz=-18°C,

Wilgotnoscwzgl.: $=100%

Temperatury wewnetrzne:
* biura,administracja,jadalnia: ti=20°C (zima), ti= nk(lato),
* sanitariaty,WC: ti=24°C (zima), ti= nk(lato),
+ komunikacja: ti=20°C (zima), ti= nk(lato),
+ stanowiska garazowe ti=5°C (zima), ti= nk(lato),

nk — niekontrolowana
Nie przewiduje sie kontroli temperatury powietrza wewnetrznego dla okresu lata oraz kontroli
wilgotnosci wzglednej na catym obszarze lokalu handlowego zarédwno w okresie zimowym jak i

okresie letnim. Wilgotnos$¢ wzgledna jest wynikowa.

Zasilanie wodnej instalacji c.0. w budynku (czes¢ administracyjna) z projektowanej kottowni
zlokalizowanej w budynku. Instalacja wodna, dwururowa, pompowa. Parametry wody grzewczej
75°C/55°C, instalacja zostata podzielona na nastepujgce, niezalezne obiegi wyprowadzone z
rozdzielaczy w kottowni:

obieg ,A” — zasileniegrzejnikéw,

obieg,B"—tadowaniezasobnikac.w.u.
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Instalacje c.o. zasili¢ przewodami wyprowadzonymi z pomieszczenia technicznego. Przewody
poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku rozdzielaczy w kottowni. Kottownia
zlokalizowana jest na parterze budynku w pomieszczeniu technicznym.

Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzone po wierzchu $cian lub ukryte w bruzdach w
Scianach.

Zachowa¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw
instalacji c.0. nad przewodami elektrycznymi.

5.2. OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE — CZESCADMINISTRACYJNEJ

Uktad zasilajgcy nalezy wyposazy¢ w pompe, obieg nalezy wyposazyé w zawdr zwrotny, filtr

siatkowy mechaniczny oraz zawory odcinajgce kulowe.

Rurociagi.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce w obrebie pomieszczenia technicznego z armaturg pompowg
nalezy wykona¢ z rur stalowych (rury instalacyjne, czarne wg PN-74/H-74244) o potaczeniach
spawanych. Dalszg cze$¢ instalacji wykona¢ z rur wielowarstwowych (potgczenia mozliwe do
ukrycia w posadzce i bruzdach sciennych).

Gtéwny przewoddw rozprowadzajacy — poziom w pomieszczeniu technicznym prowadzony po
wierzchu $cian, pozostate przewody do poszczegoinych grzejnikbw prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych, w suficie podwieszanym i bruzdach sciennych, wg rysunkéw.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowaé rury ochronne. Przejscia przewodow
tworzywowych o $rednicy powyzej 40mm przez przegrody budowlane bedace przegrodami
wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronnych.
Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci ,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie prébie

na goraco.

Grzejniki.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe, zaworowe (podejscie oddolne) —
oznaczenie i ilos¢ wedtug specyfikacji i czesci rysunkowej. Kazdy grzejnik posiada mozliwosc
odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe — zawory odcinajgce, katowe, zespolone .
Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw
termostatycznych. Regulacja temp. pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych

montowanych na grzejnikach.

5.3.PROBYSZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem nalezy wykonaé prébe szczelnosci zgodnie z
+~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.
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Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych centralnego
ogrzewania o temperaturze do 110°C powinno by¢ wyzsze od cisnienia roboczego o 200 kPa, lecz
nie mniejsze niz 400 kPa.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej ,na zimno”, nalezy wykona¢ probe
wodng ,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej temperaturze,
zatozonej w obliczeniach i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do
najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uznaé¢ za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ciSnienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, brak
przeciekdbw i roszenia, moznos¢ swobodnego rozszerzania sie elementdédw instalacji, a po
ochfodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z
doktadnym naniesieniem przebiegu rurociggdw i armatury.

5.4. 1ZOLACJE CIEPLOCHRONNE.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacji c.o., wg Zatgcznika Nr 2
.sRozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Przewody rozdzielcze prowadzone po wierzchu $cian nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z
pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu:

Smin=20mm — przewody 18, 25,

Smin=30mm — przewody J32.

Przewody prowadzone podtynkowo, uktadane w bruzdach sciennych i podtogowych, powinny by¢
prowadzone w izolacji grub. 13mm.

6. KOTLOWNIA GAZOWA

Projektowana kottownia bedzie kottownig wodng, niskoparametrowa, z gazem ziemnym grupa E
(GZ-50).0Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 75/55°C. Kottownia gazowa bedzie
zaopatrywac w ciepto urzgdzenia zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

6.1.Kocliotc.o.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dobrano kociot gazowy o mocy 24 kW. Jest to kociot
kondensacyjny.

Kociot kondensacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu 1.3. Pomieszczenie techniczne.

Spaliny z kotta wyprowadzi¢ kominem spalinowym z systemowych pustakéw ponad potaé
dachowa.
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6.2.PODGRZEWACZ C.W.U.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie nastepowato w zasobniku cieptej wody uzytkowej.
Zasilenie wezownicy grzewczej przewodem wyprowadzonymi z rozdzielacza - rury stalowej czarnej
ze szwem, przewodowej wg PN-74/H-74244 tgczonej przez spawanie, za pompg prowadzi¢
instalacje z rur wielowarstwowych. Uktad wyposazy¢ w pompe produkciji. Obieg nalezy wyposazy¢
w zawOr zwrotny, filtr siatkowy mechaniczny oraz zawory odcinajgce kulowe.

6.3.ZABEZPIECZENIE ZLADU.

6.3.1. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.C.T.

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe.

Srednice rury wzbiorczej do naczynia przyjeto réwna $rednicy przytgczeniowej do naczynia .
Naczynie nalezy przytgczy¢ za pomocg zaworu kotpakowego prod..

Obliczenie pojemnosci naczynia nalezy wykonac zgodnie z PN-B-02414.

6.4. ZABEZPIECZENIE KOTLA

Zgodnie z PN-82/M-74101 dot. ,Zaworow bezpieczenstwa” zabezpieczeniem kotta przed wzrostem
cisnienia jest zamontowany na nim zawér bezpieczenstwa.
W oparciu o karty techniczne producenta nalezy dobraé membranowy zawér bezpieczenstwa.

6.5. ZABEZPIECZENIE PODGRZEWACZA C.W.U.

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe.
Naczynie nalezy przytgczy¢ za pomocg armatury przeptywowej, odcinajgcej i prézniajacej.

W oparciu o karty techniczne producenta dobra¢ zaw6r bezpieczenstwa.

6.6. ARMATURA

W instalacji z rozdzielaczem zasilajgcym przewidziano zastosowanie pomp na poszczegdlnych
obiegach grzewczych:

* instalacjigrzejnikowej,

* ladowanie zasobnika c.w.u.,

e cyrkulacja,

Poszczegdélne obiegi nalezy wyposazyé w zawor zwrotny, filtr siatkowy mechaniczny oraz
zawory odcinajgce kulowe. Obieg grzejnikowy nalezy wyposazy¢ w zawory hydraulicznie
regulujace.
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Na rurociggach wody grzejnej, zimnej, cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy zamontowaé
zawory kulowe oraz zawory zwrotne gwintowane pn=0,6MPa, t=100°C.Odwodnienia zaworami
kulowymi ze zlgczkg do weza, odpowietrzenia automatycznymi odpowietrznikami z zaworami
stopowymi usytuowanymi w najwyzszych punktach instalacji. Lokalizacja odwodnien i odpowietrzen
poza pokazanyminaschemacieorazwgpotrzebokreslonychwtrakcierealizacjiinwestycji.

6.7. RUROCIAGI

Rurociggi w kottowni do rozdzielaczy oraz za rozdzielaczami w obrebie montowanej armatury
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-74200, o pofgczeniach
spawanych. Dalsze odcinki rurociaggéw nalezy wykona¢ z materiatbw zgodnych w zaprojektowana
instalacja.

Wszystkie przejscia rurociggow przez scianyo ddzielajgce kottownie od sgsiednich pomieszczen (ij.
Sciany stanowigce przegrody wydzielen pozarowych) nalezy wykonaé w systemowych przejsciach
ochronnychp.poz.

Jako podpory przy montazu rurociggéw nalezy stosowac¢ typowe podwieszenia i podparcia
stosowane w technice sanitarne;.

6.8. 1IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé ostonami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowe;.

Grubos¢ izolacji dla rur stalowych w kottowni, min.:

DN 15+20 20 20
DN 25+32 30 30
DN 40+50 = §r. wewn. rury

Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykonac zgodnie z technologia montazu producenta.

6.9. WENTYLACJA KOTLOWNI

Dobrany kociot kondensacyjny jest z zamknigta komorg spalania. Zaprojektowany kominowy
system powietrzno-spalinowy jest niezalezny od powietrza w pomieszczeniu. Przewidziana
wentylacja przeznaczona jest jedynie do celéw higienicznych. Wywiew z pomieszczenia za pomocag
kanatu wywiewnego. Przyjeto nawiew do pomieszczenia poprzez infiltracje i nieszczelnosci w

stolarce drzwiowe;.
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6.10. WYTYCZNE BRANZOWE

budowlano-konstrukcyjne
® wykonaéposadzkewkottowni,zespadkiemdowpustupodtogowego,
® Sciany pokry¢ materiatemniepalnym,
® pomieszczenie kotta o mocy powyzej 30,0 kW nalezy wydzieli¢ przegrodami o odpornosci
ogniowej minimum EI60 natomiast drzwio odpornosciogniowej EI30,
wodno-kanalizacyjne
® w kottowni powinna znajdowac sie kratka $ciekowa zeliwna,
® woda wodociggowa do zaworu czerpalnego z koncéwka na waz,
® z wpustu podtogowego powinien by¢ odptyw do kanalizacji.
elektryczne
* wykonac tatwo dostepny z zewnagtrz pomieszczenia kottowni awaryjny wytacznik pradu
dla natychmiastowego wytaczenia pradu, ktory powinien byé oznakowany w sposob
trwaty i ta- twoczytelny,
* wykonacgazoszczelnginstalacjeoswietleniowgzwtacznikiemwyprowadzonym nazewnatrz
kottowni.

Uruchomienia_kottowni powinien dokona¢ autoryzowany serwis. Nalezy przeszkoli¢

przyszig obstuge.

2.INSTALACJAGAZU
7.1. WARUNKI OGOLNE IODBIORNIKI

Projektowany obiekt zasilany bedzie w gaz z sieci gazowej przesytajgcej gaz ziemny. Na Scianie
budynku projektuje sie szafke gazowg wyposazenie zg. z warunkami technicznymi przytgczenia.
Gaz doprowadzony jest do kotta gazowego.

7.2. RUROCIAGI

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
ogélnegostosowaniawgPN-80/H-74219,walcowanychnagorgcolubzeszwem  przewodowychwgPN-
79/H-74244t3czonychpoprzezspawaniegazowe.Rurymuszaposiadacodpowiedniecertyfikatyiopinie
dopuszczajgcejedostosowaniaprzywykonywaniuinstalacjigazowych.Potagczeniarurwykonaémetoda
spawaniagazowego.

Na zasilaniu urzgdzen zamontowac kurki gazowe kulowe odcinajgce do gazu. W miejscach zmiany
kierunku tras przewoddw stosowac kolana tzw. “hamburskie”. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami
wykonac¢ poprzez ksztattki przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen
gwintowanych stosowac tasmy teflonowe do gazu (0,1 mm) oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny.
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Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatow niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujgce powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkow
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda
budowlana.

Przed odbiornikiem, w miejscu fatwo dostepnym zamontowaé, posiadajgce znak bezpieczenstwa,

zawory gazowe.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci min. 2 cm od tynkéw. Przy zblizeniach

do innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

» 10 cm od poziomych przewodéw wod.-kan., c.o. i elekirycznych; 60 cm od urzgdzen iskrzacych,
przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej
2cm,

» przy przejsciach przewoddw przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno taczy¢ rur,

* nienalezyprowadzi¢przewodowprzezkanaty:wentylacyjne,dymoweispalinowe.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych lub ostonietych wentylowanych

bruzdach. Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach

Sciennych.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Systemsygnalizacyjno- odcinajgcy doptyw gazu wykonac zgodnie z wymogami

obowigzujacychprzepiséw
7.3. PLUKANIE | PROBY CISNIENIA.

Probe cisnieniowa dla instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych od kurka odcinajgcego na
$cianie budynku do kurkéw odcinajgcych przed urzadzeniami gazowymi nalezy wykona¢ w catosci
jak dla instalacji wewnetrzne;.

Instalacje doktadnie wyptukaé¢ i podda¢ gtéwnej probie szczelnosci. Proba powinna by¢ wykonana
sprezonym powietrzem na cisnienie 0,05 MPa. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, jezeli w
czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z
przeprowadzonej gtdwnej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Trzykrotna negatywna
proba cisnienia kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania.

Przewdd oczysci¢, pomalowaé farbg antykorozyjng, a nastepnie nawierzchniowag w kolorze

z6itym.

3. WENTYLACJA

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w czesci socjalnej,
szatniach oraz pom. sanitarnych projektuje sie wentylacje grawitacyjng alternatywnie mechaniczng
za pomocg wentylatorow kanatowych. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci tj.: WC,
aneks kuchenny nalezy zastosowaé¢ wentylacje mechaniczng (w przypadku gdy zastosowana
zostanie w budynku wentylacja grawitacyjna).
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9. PRZYLACZA WODOCIAGOWE Z UKLADEM POMIARU ZUZYCIA WODY

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie zasilenie budynku z istniejgcego przytacza na

terenie dziatki Inwestora. Przytgcze ma zasila¢ budynek na potrzeby socjalno-bytowe.

Podtaczenie do instalacji wodociggowej wykonaé z wodociggowych, atestowanych rur zg. z WT.

W przypadku zmiany trasy przytacza (od uktadu pomiarowego) przewody uktada¢ na gtebokosci

zgodnej z profilem zachowujgc gtebokosé utozenia min. 1,0m, na podsypce piaskowej grubo$ci

min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci 30 cm. Nad przewodem (30 cm) utozy¢ tasme

ostrzegawczo- lokalizacyjna w kolorze niebieskim. Oznaczenie zasuw tabliczka informacyjng wg

PN-86/B-09700.

Przewody ukfada¢ ze spadkami zgodnie z rysunkiem profilu. Wejscie przewodoéw do budynku w

elastycznej, karbowanej rurze ostonowej typu DVR AROT [J110. Oba przewody nalezy prowadzi¢

wspétosiowo, tagodnym tukiem wprowadzi¢ do budynku, jak pokazano na rysunku.

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy wyptywow
normatywnych q, z poszczegbinych urzadzen, przy podawaniu przeptywu obliczeniowego
skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. W wyniku

obliczen otrzymano zapotrzebowanie wody na:

Punk Woda zimna Woda ciepta
unkt
N Przeptyw g, | Suma wyptywu q, N Przeptyw q, | Suma wyptywu q,
czerpalny . 3 3 3
[szt.] [dm™/s] [dm*/s] [szt.] [dm™/s] [dm*/s]
Umywalka 9 0,07 0,63 9 0,07 0,63
Zlew 2 0,07 0,14 2 0,07 0,14
Miska
5 0,13 0,65 - - -
ustepowa
Pisuar 1 0,30 0,30 - - -
Zawor
2 0,15 0,30 - - -
czerpalny
Prysznic 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15
> Qn: 2,17 > Qn: 0,92

Przeptyw obliczeniowy wody q dla budynku:

q=0,682- (z )

0,45

—0,14 = 0,682 - (2,17 + 0,92)%5 — 0,14 = 0,99[dm3s] = 3,58[m3h]

DOBOR WODOMIERZA NA CELE GOSPODARCZE

Doboru wodomierza dokonano na podstawie normy PN-92/B-01706.

Wodomierz na instalacji wewnetrznej na cele bytowo gospodarcze

Obliczeniowy przeptyw wody q do budynku wynosi

instalacja bytowo-gospodarcza g=0.99 dm*/s =3.58 m°/h

A Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza
qw=2xq = 2x0,99 dm®/s= 1,98 dm*/s= 7,13 m%h
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Na podstawie obliczen dobrano wodomierz srubowy typu JS16 DN25.
Sprawdzenie warunkéw prawidtowego doboru wodomierza:
1/ q<gmax/2 = (7,875m3/h)/2 = 3,94m%h = 1,09 dm?/s
0,99 < 1,09 dm®/s
2/ DN=d , DN 25sd 40mm

Z obliczen wg PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” wynika, ze
nalezy zaprojektowa¢ wodomierz skrzydetkowy JS16 DN25q = 6,3 m*/h.
Parametry dobranego wodomierza:

- Ciagty strumien objetosci Jo = 6,3 m3/h

- Srednica nominalna DN =25 mm

- Maksymalny strumien objetosci Qmax= 7,875 m%h
- Dfiugos¢ wodomierza L = 260mm

Wodomierz nalezy zamontowa¢ z zaworami kulowymi odcinajgcymi oraz zaworem zwrotnym
antyskazeniowym typ BA oraz filtrem siatkowym. Izolator przeptywéw wyposazony powinien by¢ w
kurek spustowy umozliwiajacy spuszczenie wody w zimie oraz pobdr prébek wody do badan.

Zestaw wodomierzowy umieszczony na parterze w pomieszczeniu technicznym.

10. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac¢ zg. z warunkami technicznymi.
Dla zatozonej ilosci przyborow sanitarnych obliczeniowa ilos¢ sciekéw wg PN-92/B-01707 .

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Zatozenia:
- llos¢ pracownikéw — ok. 20 os6b (ok. 4 pracownikéw fizycznych + ok. 16 pracownikow
biurowych)
- Przecietne normowe zuzycie wody na jednego pracownika (wg Dz.U. 02.8.70) —
«  pracownik biurowy g=15 dm?/(j.0. - doba)
«  zakfad pracy prace szczegdlnie brudne gi=90 dm?/(j.o. - doba)
- Wspbétczynniki nieréwnomiernosci — Ng-1,50; Ny — 2,50

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode Qg4 :

= = = = dm3 _: [m3 J
0. =M g, =400 +16 5 =360+ 240 600[ by | =060 4‘

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode Q

maxd "

= = = dm’ = Im3
Oucs =0, N, 60005 =000 A/, |=090[m)/)
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Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode Q.

O.acd 900 [ 3 ]
= Zmd Oy =722 9 5=93,75/dm
Qmax,h 24 h 24 4

axh :

10.1. KANALY GRAWITACYJNE.

Projektowany odcinek doprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze z budynku nalezy wykonaé z rur
PVC-U kanalizacyjnych, ze $ciankg litg i wydtuzonym kielichem, klasy SN8, z uszczelkami
gumowymi dwuwargowymi, tgczone na wcisk.

Przewody uktada¢ na gtebokosci Hmin.=1m (przykrycie). Przejscie przewodu przez sciane
fundamentowg budynkoéw w tulei ochronnej PEHD.

11. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji zgodniezwarunkamitechnicznymi gestora sieci.
Sie¢ wykonac¢ z rur PVC-U kanalizacyjnych, ze $cianka lita, klasy SN8, z uszczelkami
gumowymidwuwargowymi, fgczone na wcisk.

Wody opadowe odprowadzi¢ do projektowych kanatow deszczowych na terenie dziatki z:

e Dachu

» Parkingu - za pomoca punktowych wpustéw deszczowych. Nalezy wykonaé¢ wpusty uliczne
montowane na betonowych studzienkach sciekowych(1500 z osadnikiem piasku o
wysokosci min. 80cm zwienczone wpustem zeliwnym klasy D400 wraz z pierscieniem
odcigzajgcym i pokrywa. Wpusty taczone $ciekami z kostki brukowej betonowe;
kierunkujacymi przeptyw.

Spadki terenu nalezy kierunkowac¢ w strone wpustéw | sciekdw z kostki brukowej betonowe;.
Obliczono strumienie odptywu wod przy nastepujacychzatozeniach:

— obliczeniowe natezenie deszczu — 150 I/s*ha (deszcz nawalny)

— wspotczynnik sptywu dla dachu — yw=0,8

— wspofczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych — p=0,85

Strumien $ciekéw deszczowych - deszcz nawalny
- dach (490,49m?2) —0,049ha*0,8*150=5,88l/s

— utwardzenie (parkingi) — (1 149,60m2) —0,1150ha*0,85*150 I/s*ha = 14,66l/s
SUMA: ok. 20,54l/s
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12. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Zasilanie w gaz z sieci gazowej, wg warunkow technicznych. Gaz zasila¢ bedzie kociot gazowy c.o.

z zasobnikiem c.w.u.

Zgodnie z ustaleniami przytgcze zostanie wykonane przez gestora sieci.

Instalacje zewnetrzng wykonac z rur i ksztattek zg. z WT i poprowadzi¢ az do szafki gazowej na
Scienne;.

Rurociag uktada¢ w wykopie szerokosci min. 20cm, na gtebokosci min. 0,8 m, wykonujac podsypke
z drobnego piasku grub. 10 cm i obsypke grub. 10 cm.

Instalacje gazowg do budynku (1,5m od sciany zewnetrznej) wykonaé z rury stalowej instalacyjnej
bez szwu tgczonej przez spawanie, ponad terenem w rurze ostonowej. Przewdd wprowadzi¢ do

szafki zg. z WT , nastepnie wprowadzi¢ do budynku.

13. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopéw wg PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz
przepisami BHP. Przy ukfadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okre$lone przez producenta
rur.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm, obsypka z piasku grubosci 30
cm,nie powinna przekracza¢ 50cm. Zasypke wykopu wykonac¢ z gruntu rodzimego.Przed utozeniem
rur w wykopie nalezy wyréwnac podtoze w celu unikniecia powstawania pustek.

Regulacje géry studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po urzgdzeniu zagospodarowania terenu
oraz po utozeniu nawierzchni chodnikéw.

Przed zasypaniem przewoddw catos$¢ nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

14. UWAGI KONCOWE

14.1. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ.

1. Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie
elementu oddzieleniaprzeciwpozarowego—wprzypadkuwystepowaniatakichprzejsé.

2. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, obudowac
elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy—w przypadku wystepowania takich przejsé.

3. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dlaklasyodpornosciogniowejprzewodulubklapyodcinajace;.

4. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajgcy elastyczna.
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5. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia ppoz.

6. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej ElI 120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawa
ogniochronng o EI120.

7. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne stuzace
do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach
wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne
rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej ElI 120. Oznacza to, ze szczelnosc i izolacyjnosé ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejS¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzehn miedzy rurami a $cianami otworu powinna byé przed
zatozeniemkasetdoktadniewypetnionazaprawgcementowa.

14.2. WYTYCZNEBRANZOWE

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

- wykonac otwory w dachu i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te

zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdédw atmosferycznych

- wdrzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej

posredniej nalezy zamontowac kratkikontaktowe,
- zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajgcych
okresowej regulacji, przegladu itp.;

- przejsciapodfundamentamiwykonacéwtulejachostonowych.

ELEKTRYCZNE

- wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

- wykonac instalacje uziemiajaca urzadzenia m.in.kociot, wentylatory dachowe, centrale

wentylacyjne.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta.Powykonaniurobdtwykonawcajestzobowigzanyprzekazacuzytkownikowiobiekturysunek
powykonawczy z przebiegiem instalacji (dopuszczalna dokumentacja fotograficzna instalacji przed
zakryciem).

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z:
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- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nré.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr7.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr12.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania
Tech- niczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr6.

- ,Warunkamitechnicznymiwykonaniaiodbioruinstalacjiwentylacyjnych™-WymaganiaTechnicz-
ne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr5.

- "Warunkamitechnicznymiwykonaniaiodbiorurobétbudowlano—montazowych-cz.11".

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadacébudynkiiichusytuowanie.—Dz.U.Nr75,p0z.690.

- WarunkamiMontazupodanymiprzezproducentéwzastosowanychurzgdzenimateriatow.

- ObowigzujgcymiwytycznymiPolskichNorm,przepisamiBHP,P.Poz.iSanepid.

15. INFORMACJANT.BEZPIECZENSTWAIOCHRONYZDROWIA

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy sporzadzic¢ plan

BIOZ. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystapi¢ zagrozeniami sa:
» Poparzeniapodczasprowadzeniaprac,
*  Przygniecenieciezkimiurzadzeniami,
*  Przygniecenie spadajgcymielementami;
*  Mozliwos¢ poslizgniecia iupadek;
« Zaprdszenieognia;
e ZaprOszeniaoczupodczasciecia,oczyszczaniaiszlifowania,klejeniaizolaciji,
* Upadekzdrabinylubrusztowaniapodczaspracmontazowych.
Prowadzenie instruktazu:
Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy musza zostac przeszkoleni,
Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang poinformowani przez

osoby dozoru 0 mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach ich unikniecia,

Kierownik robét sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracownikéw,
Roboty instalacyjne mogg wykonywa¢ wylgcznie pracownicy posiadajgcy odpowiednie
przygotowanie zawodowe, uprawnienia,

Przestrzega¢ ogolnych zasad BHP obowigzujgcych przy robotach budowlanych i instalacyjnych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom Uzywane narzedzia muszg
by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet ochrony

osobistej;
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W poblizu stanowisk na ktérych moze wystgpi¢ zaprészenie ognia nalezy zlokalizowaé¢ przenosny

sprzet gasniczy,

Przepisy BHP dotyczgce prowadzenia robét

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity z Dz. U. z
2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Opracowat:

Projektant Gtowny:

inz. Daniel Gdrczyriski
upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Projektowat — instalacje sanitarne::

mgr inz. Wojciech Jankowiak
upr. nr WKP/0278/PWIS/04
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