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gr. 24cm dł. 565cm
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Płyta kanałowa

gr. 24cm dł.420cm

Strop nad stanowiskami garażowymi (pom.1.11-1.13)
rzędna spodu stropu +4,99 Strop nad stanowiskami garażowymi, magazynami i pomieszczeniami socjalnymi (pom. 1.1-1.10)

rzędna spodu stropu +3,50
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NIEOBCIĄŻONE STOPAMI

SKALA 1:20

PRZY OBUSTRONNYM OPARCIU PŁYT

SKALA 1:20

WIEŃCE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

PRZY JEDNOSTRONNYM OPARCIU PŁYT

SKALA 1:20

WIEŃCE ŚCIAN ZEWNETRZNYCHWIEŃCE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH
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UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ

  POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY

  SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU, GDY POJAWI SIĘ

  JAKAKOLWIEK ROZBIEŻNOŚĆ W INFORMACJACH ZAWARTYCH

  W OPISACH LUB NA RYSUNKACH, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE

  SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU ICH WYJAŚNIENIA.

2. DŁUGOŚCI PŁYT ORAZ KIERUNKI OPARCIA

  WG PRZEDSTAWIONEGO RZUTU.

  GRUBOŚĆ STROPU 24cm, Z KANAŁAMI O ŚREDNICY 17,8cm,

  DŁUGOŚĆ MODULARNA OD 240 DO 660cm (CO 30cm),

  SZEROKOŚĆ MODULARNA:90, 120, 150 cm

  PŁYTY: DLA OBCIĄŻENIA ZEWNĘTRZNEGO (NORMOWEGO) 4,5kN/m

2

  PRZEZNACZONE DO OPIERANIA NA ŚCIANACH O GRUBOŚCI MIN. 20cm,

  OBRZEŻE TYPU B

  GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA NA PODPORZE (NORMOWA) 8cm

  OPIERAĆ NA WARSTWIE ZAPRAWY CEMENTOWEJ O GR. 3cm

  WYMAGANE ZBROJENIE PODPOROWE W SPOINACH PODŁUŻNYCH

  PREFABRYKATÓW STROPOWYCH ZE STALI A-0, Ø16mm,

  PN-92/B-03380 ELEMENTY PREFABRYKOWANE Z BETONU.

  PŁYTY STROPOWE PŁASKIE.

3. PRĘTY ZBROJENIOWE WIEŃCÓW ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI

   I ZAŁAMANIACH MIN. 60cm.

4. NSB140 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE,

    ROZMIESZCZENIE ORAZ DŁUGOŚCI WG PRZEDSTAWIONEGO RZUTU.

5. PODCIĄGI ŻELBETOWE P1, P2, P3 ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM

STAL - AIII 34GS i A0 St0S-b

BETON - C20/25

OTULINA - 2cm

39
3

gr. 24 cm dł. 475cm

W1
W1 W1

W1

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Powiat: gnieźnieński, Gmina: Gniezno

Obręb ewid.: 0001 Gniezno

Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno

Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32

dz. nr ewid. 56/7

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO

REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE


