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RYNNY, RURY SPUSTOWE
| OBROBKI BLACHARSKIE
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1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich w ramach zadania: Budowa budynku
administracyjno-garazowego Rejonu Drog Wojewoddzkich w GnieZnie

Zakres robdt obejmuije nastepujacych obiektow:

Obiekty projektowane

e budynek administracyjno-garazowy

12  Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét

wymienionych w p. 1.1.

13  Zakresrobdt objetych Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt w zakresie zabudowy otworéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robot okreslony zostat w zataczonym do projektu
budowlanego przedmiarze robot.
Zakres robodt :

— Wykonanie obrobek blacharskich,

— Zatozenie rynien i rur spustowych z PCV .
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi normami i ST
zawartymi w ST.-00 ,, Wymagania ogolne"
15  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

2  Materialy

Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST - 00, Wymagania ogoine”.
Materiaty nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
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e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
o  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
o Certyfikat naznak bezpieczenstwa,
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatow.

21 Materiaty :

1. System orynnowania z PCV w sktadzie:

e Rynny dachowe podwieszone, pétokragte, o wywinietych krawedziach zewnetrznych @150mm

e Rury spustowe okragte a120mm

e Uchwyty do rynien (haki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1462 g150mm

e Obejmy do rur spustowych g120mm

e Materiaty uzupetniajace takie jak: ztaczki i ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy
okapowe, z{3cza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem. Wszystkie
materiaty uzupetniajace winny by¢ wykonane z PCV w kolorze rynien. System winien by¢ odporny
na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV oraz dziatanie agresywnych zwigzkow
chemicznych zawartych w wodach opadowych.

2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadac¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod3 ogniowg - réwng warstwa
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

3. Kit asfaltowy uszczelniajacy zgodny z PN-74/B-30175

UwacA:

Wszysthkie przedstawione w dokumentacji projektowej oraz materiatach z nig zwigzanych (kosztorysy,
przedmiary i niniejsza specyfikagia) wskazane marki zy tez pochodzenie danego urzgdzenia (produkiu)
nalezy traktowac jako niezbedne przy okresleniu wymaganego standardu. Dopuszcza sie stosowanie
wzgdzeri (produktow) rownowaznych przy zapewnieniu zachowania parametrow technologiczno -
technicznych podanych w dokumentagjii projektowej.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow urzadzeri tylko pod warunkiem uzgodnienia zamiany z Inwestorem

lub InZynierem kontraktu.
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Uzyskanie zgody na zamiane od Inwestora oraz projektanta bedzie mozliwe jedynie po przedstawieniu
materiafow technicznych i rysunkow udowadnigjacych, Ze urzadzenie jest rownorzedne, moZliwe do
whbudowania bez zrmian lub ze zmianami projektu, wraz z uzasadnieniermn. Wstgpienie o zmiany do Inwestora

musi nastapic z odpowiednim wyprzedzeniem, przed zamowieniem u dostawcy.

3 Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci rodzajowi i przyjetej metodzie
wykonywania robdt.
Sprzetnp.:
- Wyciag przyscienny
—  Zuraw samochodowy
— Rusztowania
— Elektronarzedzia, inny sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduija

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4  Transport

0Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST 00.

"Wymagania ogolne".

Sposab transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu materiatow
nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np. samochody skrzyniowe ,

dostawcze .
5  Wykonanie robét

51  Wymagania ogdlne

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00. "Wymagania
0gdlne".

511  Obrdbkiblacharskie

Obrébki nalezy wykonac z blachy z blachy tytan-cynk, powlekanej lub malowanej proszkowo.
Obraobki mozna wykonywac w temperaturze powyzej - 15°C.

Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych powierzchniach .
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512  Rynnyirury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0

m. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest

sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny byc¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na

wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna

niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane

do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny, rury spustowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-

EN 6:1999. Rury spustowe powinny by :

— mocowane do Scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha .

— posiada¢ wloty wpustéw dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust zabezpieczajacymi przed zanieczyszczeniem lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie

przyczyng niedroznosci rur spustowych .

6 Kontrola jakosci robét

0Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”.

6.1  Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz musza posiadac

Swiadectwa jakosci .

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, wytycznymi producentéw i

poleceniami Inspektora nadzoru.
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7  Obmiar robot

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST WO. "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiaru jest:

- mb- wykonanego orynnowania ( montaz rur spustowych i rynien)

- m’- dla robot blacharskich i parapetéw

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt dla danej
pozycji kosztorysowe;.

Szczegdtowe zasady obmiaru podane s3 w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla

robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.
8  Odbior robét

81 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00. "Wymagania ogdlne". Odbioru robdt nalezy dokonac

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano -Montazowych.

8.2  Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Odbiorowi podlegaja:
- sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,
- sprawdzenie jako$ci wykonanych robot.
Odbidr koricowy polegac bedzie na doktadnym sprawdzeniu wykonania wszystkich obrébek blacharskich i
urzadzen odwadniajgcych wg PN-61/B-10245.
Odbior rynien i rur spustowych bedzie obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania rur i rynien do scian
e sprawdzenie spadkdw rynien,

e sprawdzenie szczelnosci rur spustowych z wpustami.

Z przeprowadzonego odbioru rob6t sporzadzony zostaje protokét zawierajacy:
e ocene wynikow badan,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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9  Podstawa pfatnosci

9.1

Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogolne”. Platnos¢ nalezy

przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci

okresla wzor umowy.

9.2

Platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w

ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i

badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac

wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkgji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw, wewnetrzny transport
poziomy i pionowy materiatow i narzedzi,

przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

przygotowanie wszystkich materiatdw i narzedzi oraz sprzetu,

wykonanie i montaz parapetdw zewnetrznych,

zamontowanie systemu odwadniajacego i umocowanie potaczen,

zamontowanie obrdbek blacharskich na attykach stropodachu

sprawdzenie poprawnosci wykonanych robdt,

oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i unieszkodliwienie
odpadow,

utrzymanie miejsca robot,

udziat w czynnosciach odbiorowych

Cena uwzglednia réwniez :

nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
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WZOrze Umowy.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1462:2001
PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-EN 612:1999
PN-EN 607:1999

PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999

PN-EN 506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania

Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych .

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje.

Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych ciggtym
podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej uktadanych ciggtym podtozu.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje.

Czesc 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje.

Cze$¢ 2: Aluminium.
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