ZESTAWIENIE TOMOW

TOM | — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

TOM Il — BRANZA KONSTRUKCYJNA

TOM Il — BRANZA DROGOWA

TOM IV — BRANZA SANITARNA

TOM V — BRANZA ELEKTRYCZNA
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

l. Strona tytutowa — spis zawartosci projektu
Il. Oswiadczenie

Il Informacja dotyczaca planu BIOZ

V. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
V. Zaswiadczenia o wpisie do Izb
VI. Projekt wykonawczy:

A. Czes$¢ opisowa

B. Czes$¢ rysunkowa

PZT-D _Plan sytuacyjny
D1 Przekrdj 1-1

D2 _Przekroj 2-2

D3 _Przekroj 3-3

D4 Przekrdj 4-4

D5 Szczegoty Ai B
D6_Szczegéty CiD

D7_SzczegolyE i F
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Szamotuty, dnia 11 lipca 2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290 t..) oSwiadczam, ze projekt budowlany, w zakresie branzy
drogowej, dotyczagcy inwestycji polegajgcej na budowie budynku administracyjno-
garazowego Rejonu Drog Wojewddzkich w Gnieznie w miejscowosci Gniezno, Aleja W.S.
Reymonta 32, powiat gnieznienski, gmina Gniezno, na dzialce onr ewid. 56/7 zostat
sporzgdzony w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Gtéwny - Konstrukcija

inz. Daniel Gorczynski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Projektant spr. - Konstrukcja

mgr inz. Przemystaw Pytel

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DOTYCZACA

BUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAZOWEGO
REJONU DROG WOJEWODZKICH W GNIEZNIE

INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

ADRES BUDOWY: Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, dz. nr ewid. 56/7
Powiat: gnieznienski, gmina: Gniezno
Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno
Obreb ewid.: 0001 Gniezno
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1. DANE OGOLNE

Podstawe opracowania stanowig:

e Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 t.j.)

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. z 2015r. , poz. 443).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U Nr 120 z 2003 r., poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47 z 2003 r., poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U Nr 151
z 2002 r., poz.1256),

o Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 Ilutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 z 1977 r., poz.
30),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462), zm. Dz. U. 2013, nr 0, poz. 762; 2015, nr 0, poz. 1554),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" (Dz. U. nr 43 poz. 430)

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" cz. | i Il - Transprojekt Warszawa 1979 r.,

e Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic" Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej GDDP - Warszawa 12 lutego 1990 r.

e podkiad geodezyjny — mapa zasadnicza w skali 1:500.

e uzgodnienia z Inwestorem.

e uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. higieniczno-sanitarnych i p.poz.

e koncepcja programowo-przestrzenna dostarczona przez Inwestora wraz z biezacymi
zmianami i aktualizacjami.

e oSwiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.
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2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Roboty ziemne:
1. Usuniecie humusu na odktad za pomocg koparek tub spycharek (do ponownego

wbudowania),
2. Wykonanie wykopu z odwozem ( nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywdz samochodami ciezarowymi),
3. Wykonanie nasypow z dokopu:
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem ciezarowym,
e rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
¢ dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,

e zageszczenie za pomocg zageszczarek.

Podbudowy:
1. Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa:
e przygotowanie koryta gruntowego,
e roziozenie i wyprofilowanie warstwy,
e zageszczenie stabilizacji zageszczarkami mechanicznymi,

e pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym.

Elementy ulic
1. Krawezniki betonowe:
e transport kraweznikéw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy,
e reczne ufozenie tawy betonowej i kraweznikdw.
2. Obrzeza betonowe:
e transport obrzezy betonowych na plac budowy,

e reczne ufozenie obrzezy.

Nawierzchnie
1. Nawierzchnie z kostki brukowej:
e transport kostki brukowej na plac budowy,
e utozenie kostki brukowej recznie,

e dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Droga:
1.

2
3.
4

ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym uktadzie komunikacyjnym
ruch pojazdéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)
emisja zanieczyszczen

emisja hatasu

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -
mozliwe, jesli takie wystepujg

Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

5. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT

Zabezpieczenie studni oraz wykopdw poprzez oznakowanie tadmg ostrzegawczg BHP,

6. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRACY | REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikdw przez przystgpieniem do pracy i realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowe;j
Zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drdg na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowié warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegty one

zmianie,
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Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikow
0 zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby
i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

Wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

7. SRODKI ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA

Maszyny i urzgdzenia

Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa,

Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie
i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j. w, nalezy
niezwiocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy
i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace

nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,
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Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gérnej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy
je natychmiast zatrzyma¢, wytgczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic¢
ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiac¢, czyscic¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.

Prace szczegodlnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegolnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikbw doswiadczonych, o  wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

Nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczyé¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania
i wstrzymania ruchu pojazdow,

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
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Pierwsza pomoc
1. W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
2. Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),
Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
4. Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,
5. Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt sie wypadek,
6. W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane

jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Opracowat:

Projektant Gtéwny - Konstrukcija

inz. Daniel Gérczynski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Konstrukcja spr.

mgr inz. Przemystaw Pytel

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor — Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Nawierzchnia dotyczagca drég oraz miejsc parkingowych zostata zaprojektowana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy w zakresie: prawa budowlanego, warunkéw technicznych, norm,

rozporzgdzenh oraz uzgodnien z Inwestorem.

2. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

Teren objety opracowaniem dotyczy dziatki o numerze ewidencyjnym:

» Nr 56/7 o powierzchni catkowitej 0,2613 ha,

zlokalizowanej w miejscowosci Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieznienski,
gmina Gniezno.
Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno, Obreb ewid.: 0001 Gniezno.

Obecnie przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana.

Uksztattowanie dziafki: teren jest ptaski, porosniety roslinnoscig niska.

Obstuga komunikacyjna projektowanej inwestycji zapewniona bedzie z drogi publicznej istniejgcym
Zjazdem — dz. o nr ewid. 94, Aleja W. S. Reymonta.

Projektowane utwardzenia (dojscia i dojazdy) oraz powierzchnia biologicznie czynna dostosowane
zostang do rzednych istniejgcego terenu dziatki: ~ 119,20 m n.p.m.

Poziom 0.00 w budynku wynosi: 119,52 m. n.p.m.

Niniejsze opracowanie przedstawia uktad wewnetrznych drég manewrowych i parkingéw
potozonych przy projektowanym budynku administracyjno-garazowym Rejonu Drog Wojewddzkich
w Gnieznie. Projektowany uktad drég nawigzany zostat do okreslonego w projekcie architektonicznym
poziomu zera budynku oraz rzednej nawierzchni istniejgcej drogi publicznej, z ktérej bedzie odbywat
sie zjazd na przedmiotowg dziatke.

Miejsca parkingowe samochoddw osobowych usytuowano prostopadle do kierunku jazdy - szczegoty
jak na planie sytuacyjnym. Zgodnie z §22 pkt. 6 Uchwata nr XXXVI11/430/2009 Rady Miasta Gniezna
zdnia 22 czerwca 2009r. wymagane jest zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodow
osobowych w ilosci nie mniejszej niz 3 stanowiska na kazde 100m? powierzchni uzytkowej
w zabudowie techniczno-produkcyjnej lub 3 stanowiska na 10 zatrudnionych.

Dla projektowanej inwestycji zapewniono tgcznie 20 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

na terenie dziatki Inwestora.
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Zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 z 2015 poz. 1422 z poz. zm.) wymagane
jest zapewnienie stanowiska przeznaczonego na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowg. Na terenie przedmiotowej dziatki zapewniono takze 1 stanowisko postojowe dla oséb

niepetnosprawnych.

Wymiary miejsc parkingowych zgodne z "Wytycznymi projektowania ulic", tj. miejsca dla samochodéw
osobowych o wymiarach 2,30x5,00m, natomiast miejsca dla osob niepetnosprawnych o wymiarach
3,60x5,00m. Stanowiska parkingowe samochodéw osobowych o wymiarach 2,30x5,00m wyznaczone
bedg poprzez utozenie kostki betonowej innego koloru natomiast miejsce dla oséb niepeinosprawnych

o wymiarach 3,60x5,00m oznaczone bedzie biatg linig oraz polem w kolorze niebieskim.

Uksztattowanie terenu i niweleta nawierzchni uwzglednia wykonanie stosownych spadkéw

poprzecznych i podtuznych w celu prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

Wszystkie szczegéty zawarte sg na planie sytuacyjnym oraz pozostatych rysunkach wchodzacych

w sktad niniejszego projektu.

3. PRZEKROJ NORMALNY

Konstrukcje nawierzchni  zaprojektowano wg Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku.
Konstrukcja nawierzchni drog manewrowych — KR3:
— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej z mikrofazg grubosci 8 cm koloru szarego,
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) grubosci 3 cm,
— podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm =z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, uktadana dwuwarstwowo,

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o R,,=5MPa grubosci 15 cm.

W przypadku wystepowania niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy przewidzie¢ wymiane
poditoza na grunt kwalifikowany o nastepujgcych parametrach:

- wskaznik zageszczenia 1s=0,98;

- wodoprzepuszczalnos¢ k>8;

- roznoziarnisto$¢ U>5;

- wskaznik piaskowy WP>45.

Wymagana wielkos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 na gornej powierzchni robot ziemnych

powinna wynosi¢ 100 MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 0,98.

Nawierzchnie ograniczone zostang kraweznikami betonowym wibroprasowanymi o wymiarach
15x30cm, utozonymi na tawie betonowej (C16/20) z oporem. Krawezniki wystawac¢ bedg 12 cm ponad

nawierzchnie.
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4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne zostang wykonane przy uzyciu koparek, a nadmiar gruntu zostanie
przewieziony samochodami typu wywrotka.
Rodzaj oraz wielkos¢ sprzetu uzaleznione sg od wielkosci robot.
Wszystkie materialy uzyte do budowy oraz sposob wykonania robét winny odpowiadaé¢
wymaganiom polskich norm.
Roboty ziemne nalezy wykonaé wg nastepujgcych norm:
- PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,
- PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze",

- BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

Opracowat:

Projektant Gtéwny - Konstrukcija

inz. Daniel Gérczynski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Konstrukcja spr.

magr inz. Przemystaw Pytel

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001
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