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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikadji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru drog
wewnetrznych i chodnikéw z jednoczesnym projektem zagospodarowania terenu zielenig, przy zadaniu

Budowa budynku administracyjno-garazowego Rejonu Drog Wojewodzkich w GnieZnie.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wjw.

13.  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (opis,

rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami i ST zawartymi w ST-

00, Wymagania ogélne".

15.  Ogadlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i

poleceniami Inspektora. OgéIne wymagania dotyczace robot podano w

ST-00 "Wymagania ogolne".

2. Materiaty
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach

przedmiotowych. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami:

- piasek i zwir zwykty na podsypki

- piasek do betonéw

- kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie

- cement portlandzki

- krawezniki15x30x100 cm

- obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm

- opornik betonowy 12x25x100 cm

- kostkabrukowa betonowa z mikrofazg grubosci 8 cm

- beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20

- woda przemystowa
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Uwaca:

Wizystkie przedstawione w dokumentacji projektowej oraz materiatach z nig zwigzanych (kosztorysy,
przedmiary i niniejsza specyfikacja) wskazane marki zy tez pochodzenie danego urzadzenia (produktu)
naleZy traktowac jako niezbedne przy okresleniu wymaganego standardu. Dopuszcza sie stosowanie
wrzgdzeri (produktow) rownowaznych przy zapewrmieniu zachowania parametrow techrologiczno -
technicznych podanych w dokurmentagi projektowej.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow urzgdzeri tylko pod warunkiem uzgodnienia zamiany z Inwestorem
lub InZynierem kontraktu.

Uzyskanie zgody na zamiane od Inwestora oraz projektanta bedzie moZliwe jedynie po przedstawieniu
materiafow technicznycdh i rysunkow udowadniajacych, Ze wzadzenie jest rownorzedne, moZliwe do
wbudowania bez zmian lub ze zmianami projektu, wraz z uzasadnieniem. Wstgpienie o zmiany do Inwestora

musi nastapic z odpowiednim wyprzedzeniem, przed zamowieniem u dostawcy.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne".

Do wykonania robot drogowych nalezy uzyc sprzetu:
- spycharka gasienicowa o mocy 100 KM
- rowniarka samojezdna 74 kW/100 KM
- walec statyczny samojezdny
- walec wibracyjny samojezdny
- ubijak elektryczny
- wibrator powierzchniowy
- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd samowyfadowczy do 5t

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne". Do transportu materiatéw nalezy

uzy¢ nastepujacych srodkdw transportu:
- samochdd skrzyniowy
- samochdd samowytadowczy

- samochdd dostawczy

5. Wykonanie robét

0gadline warunki
0golne warunki wykonania robdt podano w ST, Wymagania ogéine”
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511 Roboty ziemne

Roboty ziemne dotycza wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni z uzyciem

spycharki gasienicowej.

512 Krawezniki, fawy betonowe
Pod krawezniki i fawy betonowe nalezy wykonac rowki poprzez reczne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i

$cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu. Krawezniki jezdni
ustawiac nalezy na podsypce cementowo - piaskowej na tawie betonowej z oporem lub bez oporu. tawy
betonowe wykonywac nalezy w deskowaniu, z recznym rozdzieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Ltawy nalezy pielegnowac przez polewanie wod3. Krawezniki betonowe na obramowaniu drogi
ustawiac nalezy na podsypce cementowo - piaskowe;.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny

wypetniac zaprawa cementowa. Zewnetrzne Sciany kraweznika zasypac ziemia, ktéra nalezy ubic.

5.1.3. Podbudowy
1. Komunikacja jezdna z kostki brukoweyj:

Podbudowe nalezy wykonac¢ w postaci podsypki piaskowo-cementowej 1:3 grubosci 3 cm. Podbudowe
zagesci¢ mechanicznie.
Podbudowe zasadnicza grubosci 20 ¢cm nalezy wykona¢ z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie utozonej na warstwie gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm.

5.2. Szczegétowe wymagania robdt drogowych

5.2.1 Konstrukcja drég i placw z kostki

Konstrukcje drdg zaprojektowano nastepuijaco:

e nawierzchnia z kostki betonowej z mikrofazg o grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej

zageszczonej o grubosci 3,0 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm, na gruncie

stabilizowanym cementem o gr. 15cm.

e nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo -

piaskowej grubosci 3,0 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Catkowita powierzchnia projektowanych drég wewnetrznych wynosi 1149,60 m?.
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5.2.2 Konstrukcja opaski z kamienia wokét budynku

Konstrukcje opaski wokét budynku zaprojektowano nastepuijaco:
e paskazkamienia
e gruntrodzimy

Catkowita powierzchnia projektowanej opaski wokét budynku wynosi 49,19 m?.

5.3. Szczegétowe wymagania robét zagospodarowania terenu

5.3.1Projekt zagospodarowania terenu - zielen

W ramach zadania projektowego nie projektuje sie zieler izolacyjne;.

Po zakonczeniu prac budowlanych, drogowych i instalacyjnych teren budowy nalezy oczysci¢, zniwelowac i
roztozy¢ rownomiernie ziemig urodzajng odtozong weczesniej z wykopdw pod obiekty w pryzmy i wysiac
mieszanke traw, a nastepnie posiang mieszanke traw przykryc¢ 1,0 cm warstwa ziemi z torfem i uwatowac. W
miejscach wolnych od obiektdw kubaturowych i urzadzen projektuje sie odtworzenie zieleni niskiej w postaci
trawnikdw obsianych mieszanka traw.

taczna powierzchnia pod zasiew traw wynosi - 923,72 m°.

Materiat do sadzenia:

Zaprojektowano nastepujacy materiat do sadzenia:

e mieszanka traw - 28 kg

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogélne".

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST

oraz musza posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, ST i

poleceniami Inspektora.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- warstwy odsaczajacej, podbudowy i nawierzchni drég i chodnikow

- liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikow
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7.

Obmiar robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano ST ,Wymagania ogélne”. Jednostkami obmiaru sa:

m?: utozenia nawierzchni, podtoza i podbudowy
mb: ustawienia kraweznikow i obrzezy

kg: mieszanka traw

8.  Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogélne". Odbiorowi podlega wykonanie podsypki,

podbudowy nawierzchni drég. Odbidr robét zanikajacych, nalezy zgtaszac Inspektorowi z wyprzedzeniem,

aby nie powodowac przestoju w realizacji robét. Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. Podstawa pfatnosci

9.1.

0Ogadine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne".

9.2.

Platnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja i zakresem robot wymienionych w ST w oparciu o

faktyczny odbidr zamdwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci uzytych materiatow. Cena wykonania

obejmuije:

prace pomiarowe i pomocnicze

zakup i dowiezienie materiatéw na miejsce rob6t

wbudowanie materiatéw z zageszczeniem i ubiciem

transport wewnetrzny w obrebie budowy

utrzymanie nawierzchni drdg tymczasowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan

uporzadkowanie miejsca robot

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢1: Skad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
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parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
PN - 75/S- 96015 Drogowe nawierzchnie z betonu cementowego
BN - 80/6775 -03-03 Elementy nawierzchni drég, ulic

Krawezniki i obrzeza chodnikowe

PN - 84/S- 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z nawierzchnig z ttucznia kamiennego
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