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LEGENDA

wytacznik pojedyniczy, 10A, 230V,

wytacznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP20

wytacznik podwajny, 10A, 230V, IP20

wyltgcznik pojedyniczy, 10A, 230V, IP44

wytacznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, [P44

wytacznik podwajny, 10A, 230V, IP44

<|w|e|2|9]q

° przycisk faczeniowy 10A, 230V, IP20

X
®

projektowana rozdzielnia elektyczna R.G.

!

NE1

E&— oprawa $wietlowkowa IP20/IP54
NE2

=== oprawa $wietléwkowa IP20/IP54
RL1

oprawa T8 G/K P44 600X600

RL2
oprawa T8 G/K 1P22 600X600

AW1 )
oprawa awaryjna wewnetrzna
El oprawa awaryjna zewnetrzna P44
EW2 . .
oprawa awaryjna kierunkowa

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
dmsprojekt.com.pl

ul. Stoneczna 11A

PL 64-500 Szamotuty
tel./fax 61 29 216 29
GSM +48 600 99 16 05

1. W pomieszczeniach sanitarnych instalacje wykonac o stopniu ochrony min.
IP 44, W pozostatych pomieszczeniach zachowa¢ stopieri ochrony min. IP20.

2. W czeéci socjalno - biurowej instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa. W
pozostatych przypadkach, instalacje wykonwac jako natynkowa
rozprowadzona po trasach kablowych, w rurkach oraz listwach
instalacyjnych.

3. Gfowne ciagi zespotow kablowych wykona¢ w przestrzeni migdzystropowej, z
ktorej nastepnie wykonac pionowe zejcia na potrzeby zasilania odbiornikéw.

4. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy ich wytrzymato$¢
na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w migjscu ich instalowania.

5. Wszystkie przejécia przewodow instalacji elektrycznej przez ciany, stropy
itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przej$cia wykona¢ w przepustach
rurowych.

6. Stosowac przewody o izolacji 750V.

7. Wszystkie przejécia przewodoéw i kabli przez przegrody pozarowe

bezpieczy¢ masg jaca np. Hilti o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie Sciany (przegrody).

8. Gniazda wtykowe w toaletach oraz w jadalni nad blatem montowac na
wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. W pozostalych pomieszczeniach na
wys. 0,3m od pozimu posadzki.

9. Instalacje podtynkowe prowadzic:

- 30 cm od posadzki i sufitu,
- 15 cm od naroznikow $cian i drzwi

10. Punkty logiczno elektryczne PEL w pomieszczeniach biurowych w wykonaniu

podtynkowym.

. Od gniazd logicznych w PEL-ach utozy¢ rure @22 peszel nad sufit

podwieszany.

Instalacje elektryczne nalezy koordynowaé z pozostatymi branzami

(sanitarna, technologiczna itp.).

. Koryta i drabiny kablowe montowa¢ do konstukcji obiektu za pomoca

typowych elementéw montazowych.

14. Przewiduje si¢ montaz osobnych kablowych dla instalacj silno i
niskopradowych.
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ADRES:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAZOWEGC

REJONU DROG WOJEWODZKICH W GNIEZNIE
Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32

dz. nr ewid. 56/7

Powiat: gnieznienski, Gmina: Gniezno

Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno

Obreb ewid.: 0001 Gniezno

INWESTOR:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

STAN OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL:

RZUT PIETRA
INSTALACJA OSWIETLENIA

PROJEKTANT GELOWNY: INZ. DANIEL GORCZYNSKI
UPR. BUD. NR WKP/0032/POOK/05

Uwaga:

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie opraw innego
producenta pod warunkiem zachowania takich samych lub
lepszych parametréw technicznych

INSTALACJE SANITANE: OLEK GORCZYNSKI
UPR. BUD. NR 22/87/EW

SKALA

1:100

NR RYS.

IE2

DATA

07.2017



