ST-06
IZOLACJE
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1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnych, ktdre zostang wykonane w ramach zadania: Budowa budynku
administracyjno-garazowego Rejonu Drog Wojewodzkich w GnieZnie.

Zakres robdt obejmuje wykonania izolacji konstrukcji betonowych, zelbetowych i murowanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej posiadajgcej rysunki nastepujacych obiektow:

Obiekty projektowane

e budynek administracyjno-garazowy

12  Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w p. 1.1.

13  ZakresrobotS.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt izolacyjnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Zakres robot okreslony zostat w zatgczonym do projektu budowlanego przedmiarze robét.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i ST
zawartymiw ST. ,Wymagania ogolne"

15  Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

2  Materialy

Materiaty do wykonania robét przy izolacjach nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Do wykonania prac nalezy uzy¢ nastepujacych materiatéw:

o lepik asfaltowy stosowany na goraco

o asfaltizolacyjny

e pianka poliuretanowa
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o piasek do zapraw budowlanych

e izolacja przeciwwilgociowa

e emulsje asfaltowe

e membrana dachowa gr.0,15cm

o folia paroizolacyjna PE

e papatermozgrzewalna podkfadowa, wentylowana i wierzchniego krycia

e roztwdr asfaltowy

o foliaPE

e styropian

e  phytki ceramiczne

o farby emulsyjne
Uwmaca:
Wszystkie przedstawione w dokumentacji projektowej oraz materiatach z nig zwigzanych (kosztorysy,
przedmiary i niniejsza specyfikagia) wskazane marki zy tez pochodzenie danego urzgdzenia (produkiu)
nalezy traktowac jako niezbedne przy okresleniuv wymaganego standardu. Dopuszcza sie stosowanie
urzgdzeri (produktow) rownowaznych przy zapewnieniu Zachowania parametrow technologiczno -
technicznych podanych w dokumentagjii projektowej.
Dopuszcza sie stosowarie zamiennikow urzadzeri tylko pod warunkiem uzgodnienia zamiany z Inwestorem
lub InZynierem kontraktu.
Uzyskanie zgody na zamiane od Inwestora oraz projektanta bedzie moZliwe jedynie po przedstawieniu
materiafow technicznych i rysunkow udowadnigjacych, Ze urzadzenie jest rownorzedne, moZliwe do
whbudowania bez zrmian lub ze zmianami projektu, wraz z uzasadnieniemn. Wstgpienie o zmiany do Inwestora

musi nastgpic z odpowiednim wyprzedzeniem, przed zamowieniem u dostawcy.

3  Sprzet

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.,, Wymagania ogéine"

4  Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu w ST. ,Wymagania ogdlne". Do transportu materiatéw nalezy uzyc¢
samochodu dostawczego.

5  Wykonanie robét

0OgolIne warunki wykonania robdt podano ST-00 ,Wymagania ogélne".
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51  Wymagania ogdlne

511 Ocieplenie

e Ocieplenie styropianem $cian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne budynku nalezy dociepli¢ styropianem EPS-040 FASADA, gr. 15cm zabezpieczonym
siatkg z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej.
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na
catg jego powierzchnie.
Ptyty styropianu samogasngcego grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa pod
tynk zewnetrzny bedg mocowane do $ciany poprzez klejenie i dodatkowo za pomoca specjalnych 3cznikdw
- strefa wewnetrzna min. 3 szt/m? strefa brzegowa min. 6 szt/m’ strefa narozna min. 9 szt/m°. Warstwa
zewnetrzna: siatka na kleju.
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i miec statg grubos$¢, zgodna z projektem.
Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktadac
mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm.
Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny miec statg grubosc.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rdwne. Nieréwnosci nie moga przekraczac 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnac zaprawa cementowa.

e Qcieplenie styropianem scian wewnetrznych oraz stropu pomiedzy czescia garazowa a czescig

administracyjna

Sciany wewnetrzne gr. 24cm w osi 71 B oraz czesciowo w osi 4 nalezy dociepli¢ od strony czesci garazowej
styropianem EPS-040 FASADA, gr. 10cm zabezpieczonym siatkg z tworzywa sztucznego na zaprawie
klejowej.
Strop pomiedzy czescig garazowa a czescig administracyjng ociepli¢ styropianem EPS-040 FASADA, gr.
10cmi otynkowac.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na
catg jego powierzchnie.
Ptyty styropianu grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa pod tynk wewnetrzny beda mocowane do
$ciany poprzez klejenie i dodatkowo za pomoca specjalnych tacznikow - strefa wewnetrzna min. 3 szt/m?,
strefa brzegowa min. 6 szt/m?strefa narozna min. 9 szt/m?. Warstwa zewnetrzna: siatka na kleju.

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i miec statg grubos$¢, zgodna z projektem.
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Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy ukfadac
mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm.

Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny miec statg grubosc.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 9

mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nierdwnosci nalezy je wyréwnac zaprawg cementowa.

e Ocieplenie styropianem scian fundamentowych
Sciany fundamnetowe ociepli¢ styropianem AQUA EPS gr. 10cm.
Phyty ze styropianu musza opierac sie na mocnej podstawie (na przykfad na odsadzce fundamentu), ktéra
bedzie zabezpieczac ptyty przed obsuwaniem sie w dét
podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami
budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem).
Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna byc¢ uksztattowana w taki sposéb, aby ptyty
zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania mostkow termicznych. W przypadku wyboru

innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

e Qcieplenie stropodachu
Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ w postaci termoizolacji PIR gr. 12cm + konstrspadki sytopianowe.
Przymocowanie ptyt do podtoza dokonac przy uzyciu odpowiednich tacznikdw mechanicznych zg. z
wtycznymi  producenta. W stropodachach nalezy wykona¢ otwory do zamontowania kominkdw

wentylacyjnych.

512  Wykonanie izolacji poziomej z folii izolacyjnej czamne;.

o Folia powinna zostac utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na
powierzchnie pionowe i ukosne.

o Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm.

e Pofaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania.

¢ Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementdw kotwigcych przy pomocy zgrzewania.

e Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebic i otworow.

513  Pokrycie membrang dachowa

Dla wiasciwego utozenia membrany nalezy wyznaczy¢ wzdtuz jej brzegu dwie linie: dla wyrédwnania

membrany i wyznaczenia miejsc mocowan do podtoza. Rolke membrany nalezy ostroznie rozwina¢ wzdtuz
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wyznaczonej linii wyréwnania i zamocowac¢ na jednym z koncéw 2-3 t3cznikami. taczniki o owalnych
talerzykach dociskowych nalezy mocowac ustawiajac je rdwnolegle dtuzsza strong do dtugosci

pasa lub jego brzegu. Wtasciwie zamocowany #3cznik nie powinien swoim talerzykiem dociskowym
wystawac ponad powierzchnie folii membrany.

Nastepnie nalezy naciggnag¢ membrane do uzyskania gtadkiej powierzchni bez zmarszczen i pofatdowan i
zamocowac na drugim koncu rolki. Wzdtuz wyznaczonej linii mocowania zamontowac teleskopowe #aczniki
montazowe. Drugi brzeg membrany mocowac nalezy analogicznie, naciaggajac membrane w

poprzek ze statym naprezeniem likwidujagcym pofatdowania. Nastepne pasy membrany utozy¢ nalezy
réwnolegle zachowujac zaktadke o szerokosci 130 mm przy montazu membran o szerokosci 1 m i 140mm
przy montazu membran o szerokosci 2 m do pokrycia catej powierzchni dachu. Zaktadka zgrzewana jest
wzdtuz utozonych paséw pokrywajac miejsca mocowan mechanicznych. Dla wiasciwego naprezenia
membrany nalezy najpierw zgrzewac jeden brzeg membrany dopiero potem mocowac drugi brzeg.

Gestos¢ mocowan membrany (liczba tacznikow) uzalezniona jest od strefy ssania wiatru na potaci dachowej i
powinna zostac okreslona przed przystapieniem do robot pokrywczych, jednak dla membran o szerokosci 1
m nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m, a przy montazu membran o szerokosci 2 m nie wieksza niz 0,6 m. W
zadnym przypadku taczniki nie powinny by¢ umieszczane blizej niz 30 mm od brzegéw membrany.

Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie wstepne i prdbe zgrzanego
materiatu na rozrywanie.

Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocg samobieznej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki
recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg szerokosci 40 mm a detali dysza szerokosci 20 mm. Obie
zgrzewane powierzchnie s3 podgrzewane i dociskane silikonowym watkiem dociskowym. Zgrzewanie
wykonywane jest na szerokosci 40 mm i ma wytrzymato$¢ taka samg jak membrana. Temperatura i

predkosc zgrzewania ustawiana jest w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i rodzaju uzytej membrany

6  Szczegdotowe warunki realizacji robdt izolacyjnych

W projektowanym budynku administracyjno-garazowym nalezy wykonac :

izolacje pionowa fundamentdw ze styropianu AQUA EPS, gr. 10cm, klejonego na klej,

— ocieplenie scian zewnetrznych - styropian EPS-040 FASADA, gr. 15cm, klejone na klej oraz tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym na siatce,

- sciany wewnetrzna na parterze w osi 7 i B, w miejscu styku czesci garazowej z czescig administracyjng -
styropian EPS-040 FASADA, gr. 10cm, klejone na klej,

— docieplenie stropodachu styropian EPS100-38 gr. 10 cm,
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— strop pomiedzy czescig garazowa z czescig administracyjng - styropian EPS-040 FASADA, gr. 10cm,
klejone naklej,
— pokrycie stropodachu - folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm, PIR gr. 12cm + kontrspadki styropianowe

oraz membrana dachowa gr. 0,15cm,

7 Kontrola jakosci robdt

Ogolne zasady dotyczace jakosci robdt podano w ST. ,, Wymagania ogdlne".

71  Badania materiatéow

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z
wymogami Dokumentacji Projektowanej i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robat.

Kontroli nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja

Techniczna. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

Izolacje termiczne

nie dopuszcza sie wystepowania luk i przeswitdw pomiedzy ptytami izolacji,

kazda ptyta styropianowa musi zosta¢ przyklejona odpowiednia masa klejacg umieszczong na jej
obwodzie oraz plackami na catej powierzchni, a ponadto mocowana tacznikami mechanicznymi (co
najmniej 5 tacznikow na 1 ptyte)

— grubos¢ cienkowarstwowych tynkdw okresla producent BSO,

— wykonana izolacja termiczna musi zapewnia¢ mozliwos¢ spetnienia wymagan dla gotowych
powierzchni tynku.

Kontrola podktadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniemdo  wykonywania
warstw posadzki.

Kontrola jakosci przygotowanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wagtebien i

wypuktosci, pekniec i ostrych krawedzi;

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotnosci podktadu.
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8  Obmiar robot
Ogdlne zasady podano w ST. ,Wymagania ogdlne". Jednostka obmiaru wykonanych robét jest m? - izolacji
przeciwwilgociowej powierzchni poziomej lub pionowej, izolacji cieplnej.

9  Odbiodr robot

9.1 Ogdlne zasady

0Ogolne zasady podano w ST. ,Wymagania ogdlne".

9.2  Odbior robdt

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano -
Montazowych. Po wykonaniu kazdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny by¢ odebrane przez Inspektora

Nadzoru.
10 Podstawa ptatnosci

10.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.,Wymagania ogéine".

102 Platnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robdt wymienionych w niniejszej ST, w
oparciu o odbidr faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robét i oceng jakosci uzytych
materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych robdt obejmuje:

ustawienie i demontaz niezbednych rusztowan

- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow

— transport materiatéw

—  wykonanie robot wykonczeniowych

— prace porzadkowe oraz prace przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych izolacji
wodochronnych i cieplnych

— roboty przygotowawcze np. szpachlowanie

— zabezpieczenie  miejsca  prowadzenia  rob6t przed  opadami  atmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem

— zapewnienie skutecznej wentylacji oraz oswietlenia w koniecznych przypadkach

— odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji
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- gruntowanie powierzchni

—  wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych

- pokrycie powierzchni powtoka izolacyjng podktadowa i wierzchnia.

11 Przepisy zwigzane

PN-89/B-27617
PN-92/B-27619
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-75/B-23100

PN-91/B-02020
PN-87/C-89085
PN-C-81515:1993
PN-C-81531:1980

PN-C-81529: 1975
PN-C-81526:1954
PN-C-81526:1988
PN-C-81548:1993

PN-C-81556:1988
PN-C-81542:1993
PN-79/C-81519
131N

132/72

240/82

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Materiaty do izolacji ciepInej z wdkien nieorganicznych.

Wetna mineralna

Ochrona cieplna budynkow

Zywice epoksydowe nieutwardzone

Oznaczenie grubosci powtoki

Okreslenie  przyczepnosci  powtoki do podtoza oraz  przyczepnosci
miedzywarstwowej

Proba ttocznosci powtok przyrzadem Erichsena

Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg Duponta
Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej

Przyspieszone badanie odpornosci powtok na dziatanie

czynnikow atmosferycznych aparat z lampami ksenonowymi

Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych temperatur
Badanie za pomocg wahadta skretnego

Okreslenie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony przed korozja
Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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