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Szamotuty, dnia 11 lipca 2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 t.j.) oswiadczam, ze projekt wykonawczy-branzy konstrukcyjnej, dotyczacy inwestycji polegajgcej
na budowie budynku administracyjno-garazowego Rejonu Drég Wojewddzkich w Gnieznie w
miejscowosci Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieznienski, gmina Gniezno, na dziatce o nr
ewid. 56/7 zostat sporzadzony w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Gtéwny - Konstruktor:

inz. Daniel Gérczyriski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Konstrukior sprawdzajacy:

mgr inz. Przemystaw Pytel

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001
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*+OPIS TECHNICZNY***

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Uzgodnienia z Inwestorem,

» Obowiagzujace przepisy i Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno - garazowego Rejonu Drég
Wojewddzkich w Gnieznie w miejscowosci Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieznienski,
gmina Gniezno, na dzialce nr ewid. 56/7.

Projektowany budynek administracyjno - garazowy czesciowo jednokondygnacyjny oraz czesciowo
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji zelbetowo - murowanej, ze stropem i
stropodachem z ptyt kanatowych.

Projektowany obiekt zostanie zlokalizowany na terenach przeznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami pod zabudowe techniczno-produkcyjng oznaczong symbolem 1P w/w Uchwatg Rady

Miasta Gniezno.

3. DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

3.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Obiekt zaprojektowano w konstrukgji zelbetowo — murowanej. Sciany murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego odmiany 600 gr. 24cm (Sciany nosne — zewnetrzne i wewnetrzne) i gr. 12cm (Sciany
dziatowe — Sciany wewnetrzne). Strop z ptyt kanatowych sprezonych gr. 24cm. Budynek posadowiony
bezposrednio za pomoca taw fundamentowych o wymiarach 60x40cm.

3.1.1.NORMY | STREFY KLIMATYCZNE

— obcigzenie $niegiem wg PN- 80/B-02010/Az1- |l strefa

- obcigzenie wiatrem wg PN - 77/B -02011- | strefa

- posadowienie fundamentéw wg PN — 81/B — 03020 — przemarzania gruntu Hz=0,80m
— obcigzenia uzytkowe wg PN — 82/B — 02003

- obcigzenia state wg PN — 82/B — 02001
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3.1.2. ZALOZENIA | PODSTAWY OBLICZEN:

Obcigzenia charakterystyczne w kN/m2:

- obcigzenie $niegiem strefa 2 0,90
- obcigzenie wiatrem strefa 1 0,30
- obcigzenie uzytkowe stropu 2,00

3.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Wspoétczynniki przenikania ciepta U [W/m2K] przez przegrody budowlane

- Sciany zewnetrzne U=0,23W/m2K
- podtoga na gruncie U=0,30W/m2K
- dach U=0,18W/m2K
- okna U=1,10W/m2K
- drzwi wejsciowe U=1,50W/m2K

3.3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
3.3.1. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA - OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z 27.04.2012, Poz. 463. ),

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone w oparciu 0 badania geotechniczne podtoza gruntowego
opracowane przez mgr Mateusz Manka, upr. geol. XI/9/2012, Xl11/10/2012, oraz mgr Robert Wrébel,
upr. geol. X1/40/2015, opracowana w 06-2017 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.98r. Dz. U. nr
126 poz. 829 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
istniejgce warunki zakwalifikowano jako ztozone z wymogiem biezgcej kontroli oraz odebrania po
wykonaniu i zageszczeniu nasypéw przez uprawnionego geologa (mozliwos¢ wystepowania gruntow
luznych). Projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej i posadowiono na betonowych
tawach fundamentowych. Z uwagi na strefe przemarzania gruntu posadowienie fundamentéw
zaprojektowano minimum 0,8 m ponizej terenu projektowanego. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno —
materiatowe oraz sposdb posadowienia podano w ponizszym opisie szczegbtowym.

Grunty nasypowe tj. nasyp niekontrolowany nalezy wymieni¢ na grunty i materiaty dopuszczone do
budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Ze wzgledu na wystepowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowa oraz istniejgcych starych fundamentéw
w obszarze lokalizacji budynku otwory zostaty wykonane poza obrysem projektowanej lokalizaciji
budynku.

W otworach 1ai2a w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku stwierdzono

wystepowanie nasypdéw niebudowlanych migzszosci 2 m, ktérych nie przewiercono.
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Z uwagi na powyzsze glebokos$¢ zalegania warstwy nasypow nie budowlanych gruntu

podlegajaceqo wymianie ha obechym etapie nie jest mozliwa do okreslenia.

W przypadku odkrycia w wykopach warunkéw gruntowych odbiegajacych od opisanych

powyzej nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem i geologiem celem dokonania ewentualnych
korekt.

Projektowana lokalizacja oraz rzedna posadowienia budynku wymusza koniecznos¢ wykonania
wymiany gruntu polegajgcej na usunieciu warstwy nasypu niekontrolowanego i nawiezienie warstwy
gruntu - piaskéw s$rednich i pospétek oraz zageszczenie warstw do stopnia ID=0,6 pod nadzorem
geologicznym.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych

w gérnej strefie podtoza wymienianego gruntu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu
przy wymianie gruntu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,98, Wykonawca
powinien dogescic podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia 0,98 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Ogélne zasady wymiany gruntéw

W celu zapewnienia rownomiernego osiadania wymienianego gruntu nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Wymine gruntu nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych czyli takich jak
do budowy nasypow. Wbudowywany grunt powinien by¢ wznoszone réwnomiernie na catej
szerokosci. Dla dolnych warstw wskaznik réznoziarnistosci U = 3,0.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) Gorng warstwe, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 x 10 =5 m/s i wskazniku r6znoziarnistosci U = 5.

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
przygotowane miejsce . Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych betonowych.

Rzedna posadowienia spodu taw fundamentowych jest stata i wynosi — 1,12m w stosunku do poziomu
posadzki parteru budynku = 0.00 m. Ze wzgledu na projektowang rzedng parteru budynku,
projektowane rzedne terenu okalajgcego budynek oraz na rzedng terenu istniejgcego, a takze ze
wzgledu na istniejgce w rejonie budynku warstwy gruntowe (warstwa nasypu niekontrolowanego
migzszosci min.2,00 m) nalezy na catej powierzchni pod fundamentem budynku dokona¢ wymiany
gruntu polegajgcej na usunieciu istniejgcych warstw nasypdédw niekontrolowanych do osiggniecia
warstw gruntu no$nego oraz nawiezieniu piskow srednich, zwiréw i pospétek z zageszczenie do
ID=0,6 pod nadzorem geologicznym (badanie stopnia zageszczenia po wymianie gruntu potwierdzic¢

wpisami do Dziennika Budowy).
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3.3.2. ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOZJI GORNICZEJ — NIE DOTYCZY

3.3.3. FUNDAMENTY BUDYNKU

» Lawy fundamentowe — wykona¢ wg rzutu fundamentéw (rys. K1), tawy o wymiarach
60x40cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone konstrukcyjnie podtuznie 4@12 ze stali A-IlIN
oraz strzemionami @6 co 25 cm ze stali A-O (St0S). Pod tawy wykonaé¢ polewke z betonu
C8/10 (B10) grubosci 5 cm.

> Sciany fundamentowe — wykonaé z bloczkéw zwirowo-betonowych gr. 25cm na zaprawie
cementowej alternatywnie mur zelbetowy gr. 24cm z betonu C20/25 W8,

» Podloga na gruncie:
czes¢ administracyjna - szlichta cementowa gr. 6 cm zbrojona siatkg ®4,5mm 10x10cm
(dylatacje co 2,5m), 1 x folia PE gr. 0,05cm, na podktadzie ze styropianu posadzkowego
EPS-100 038 gr. 10cm, 1xfolia PE gr. 0,05cm, betonu C8/10 gr. 10cm oraz zageszczonej
podsypki piaskowo - zwirowej gr. 20cm.
czes¢ garazowa - beton C25/30 gr.15cm zbrojony wibknem stalowym, 2x folia PE gr. 0,05¢cm,
beton C8/10 gr. 10cm oraz zageszczona podsypka piaskowo - zwirowa gr. 20cm, dodatkowo
pomiedzy betonem a warstwg mieszanki piaskowo-zwirowej wykona¢ opaske wewnetrzng

o0 szerokosci 1m ze styropianu EPS PARKING gr.5cm (zg. z czescig rysunkowa)

Uwaga 1
Poziom posadowienia fundamentéw i ich wymiary zostaty okreslone na rzucie fundamentow
(rys. K1) i przekrojach (rys. A3, A4 i A5).

Uwaga 2
Przestrzen pomiedzy fundamentami pod cata posadzkg wypetni¢ zageszczong podsypkg piaskowo -

zwirowa.

Uwaga 3
Sciany fundamentowe przed zasypaniem nalezy ocieplié styropianem, np. AQUA EPS gr. 10cm.

Uwaga 4
Po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ wokot budynku opaske z kamiania o szerokosci
min. 80cm (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) zapobiegajaca wnikaniu wéd opadowych

w grunt w bezposrednim sasiedztwie fundamentow.
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3.3.4. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600
0 grubosci 24cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Na scianach murowanych pod oparcie
nadprozy prefabrykowanych wykona¢ podmuréwke z min. trzech warstw cegly ceramicznej petne;
kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 5. Termoizolacje $cian zewnetrznych stanowic
bedzie styropian EPS-040 FASADA, gr. 15cm.

3.3.5. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 o grubosci
24cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j.

Na parterze w osi 7 i 9 $ciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonac z bloczkéw Silka kl.15 na zaprawie
5MPa zg. z rys K1a.

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkéw z betonu komérkowego, o grubosci 12cm
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej alternatywnie na zaprawie cementowo - wapienne;.

Pod oparcie nadprozy prefabrykowanych wykona¢ podmuréwke z min. trzech warstw cegty
ceramicznej petnej kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 5.

W miejscu styku czesci garazowej z czescig administracyjng, sciane wewnetrzna gr. 25cm od strony

czesci garazowej nalezy ociepli¢ styropianem EPS-040 FASADA, gr. 10cm (zg. z czescig rysunkowa).
3.3.6. KONSTRUKCJA STROPU/STROPODACHU

Zaprojektowano strop i stropodach z ptyt kanatowych prefabrykowanych o nosnosci:

1. stropodach nad czescig administracyjng - max. obcigzenie charakterystyczne ponad
ciezar wtasny stropu g1k+gk = min. 4,5 [KN/m2 ] wg. katalogu wybranego producenta
stropu.

2. stropodach nad czescig garazowa - max. obciazenie charakterystyczne ponad ciezar
wiasny stropu g1k+qk = min. 6,0 [kN/m2 ] wg. katalogu wybranego producenta stropu.

3. strop nad parterem czesé administracyjna - max. obcigzenie charakterystyczne ponad
ciezar wiasny stropu g1k+gk = min. 7,5 [KN/m2 ] wg. katalogu wybranego producenta

stropu.

Dtugosci ptyt oraz kierunki oparcia wg. przedstawionego rysunku konstrukcyjnego nr K2 i K3, grubosc¢
24cm, z kanatami o $rednicy 17,8cm i szerokosci modularnej 90, 120 i 150cm. Gtebokos$¢ oparcia ptyt
na podporze wynosi min 8cm. Plyty nalezy opieraé na warstwie zaprawy cementowej grubo$ci 3cm.
Na $cianach nosnych nalezy wykona¢ wience zelbetowe, wience wykonaé wg rysunkéw
architektoniczno-konstrukcyjnych nr A3, A4, A5, K2 i K3.

Ponizej przedstawiono szczegoty konstrukcyjne uktadania ptyt kanatowych:
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Fragment stropu nad ostatnig kondygnacia - plyty ukiadane w jednym kierunku.
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Fragment stropu kondygnacji powtarzaing] - piyty ukiadane w jednym kierunku.
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Szczegot Ag strop nad ostatnig kondygnacia, o grubosci 24 i 26,5 cm

Dodatkowo w ptytach kanatowych mozna wykonywaé otwory instalacyjne w nastepujacy sposéb:

a)

b

1800
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h)

e
511 | 90| 5%

Phyty stropowe instalacyjme h=24em : a)typ 1; bl typ 2; ¢) typ 3; d) typ 4; e) typ5;
f) typ 6, g) typ7:h) typ 8

Uwaga 1
Strop nalezy wykonywaé rowniez zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.

Uwaga 2
Przed zamoéwieniem ptyt kanatowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Uwaga 3
W pomieszczeniach mokrych, pomiedzy warstwg styropianu i wylewki betonowej wytozyé

dodatkowo folie PE.

Uwaga 4
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z betonu C20/25. Prety zbrojenia gtéwnego -

stal Alll 34GS, zbrojenie rozdzielcze - strzemiona — stal A0 St0S-b.

Uwaga 5
Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne wg rys. K2 i K3.

3.3.7. SCHODY

Schodydwubiegowe 0 szerokosci biegu 131cm i szerokosci spocznika 150cm w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej. Plyty biegowe wykona¢ z betonu C20/25. Zbrojenie gtdéwne ptyt ze stali klasy AllIN,
prety zbrojenia rozdzielczego — stal AllIN.

Uwaga 1
Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne wg rys. K12 - K15 oraz obliczen statycznych.
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3.3.8. NADPROZA

Nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi $cian konstrukcyjnych wykona¢ nadproza
strunobetonowe.
Pod oparcie nadprozy prefabrykowanych wykona¢ podmuréwke z min. trzech warstw cegty

ceramicznej petnej kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 5.

NSB 140
Lo} —"'.-3
0 o0 © -+
23 | A9 | 23 L 23
g g y
116
OPARCIE NADPROZY NSE NA MURZE [p)
diugose nadprota do 120 cm od 120 -540 em
plebokost mparcianadprozy 10 cm jobustronmis] 15 cm [obustronnie)
Beton prefabrykowanej belki nadprozowej
(wg PN-EN 1992.1.1, Tab. 3.1)
C40/50 [] - klasa betonu nadproza NSB
M= 37 [kg/m] - masa pojedynczej belki NSB
Parametry stali sprezajacej
n,= 4[] - ilo$¢ ciegien sprezajacychw nadprotu
f,= 1860,0 [MPa] -wytrzymalosé charakterystyczna stali
fo=  1560,0 [MPa] -umowna granica plastycznosci
Charaterystyki geometryczne nadproZa
A= 16760 [cm*] - pawierzchnia sprowadzona pola
betonu
I= 2666,0 [cm?®] - sprowadzony moment bezwladnosci

nadproza [beton + sploty)
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Charak terystykiwytrzymatosciowe nadproia
MM“=?,BE{9,EE‘] [kNm] - obliczeniowy moment zginajacy

Y 29,5 [kN] - obliczeniowa nosnosE na scinanie
; w przesle
Vs it 23,0(20,7) [kN] - nognost na écimanie w strefie przeno-

szenia sie efektow spretenia [nosnosc
przypodporowa). W przypadku mini-
malnego oparcia na podporze réwnego
15[10)cm.

*Przy dopuszczeniu rys o rozwartosci 0, 1mm

MONTAZ NADPROZY

Nadpro?a nalezy ukfadac nawarstwie zaprawy w Scisle okreslonej
pozycji wbudowania®, zgodnie z projektem zachowujac odpowiednie
glebokosci oparcia. Nadprota niewymagaja

stemplowania®®. Po utoteniu nadpro2y i uzyskaniu przez zaprawe
odpowiednich parametrdw mo# na przystapic do dalszych prac
murarskich.

*) zbrojenie musi znajdow EE sie w dolnej czesci przekroju, a na gdrze
musi znajdowac sie opis ,GORA"

**) w przypadku konstruowania nadpro2a obcia2onego stropem
z wiencem drugiego rodzaju wymagane jest stemplowanie

NADPROZA OBCIAZONE BEZPOSREDNIO STROPAMI

« NADPROZ AW SCIANACH ZEWNETRINYCH
(POJEDYNCIO OBCIAZONE STROPAMI)

— = | Konstrukcjawienca [rys.] zapewnia
[ o rownomierne roztoZenie napreten
na poszczegdlne nadprota.
l T

W przypadku innej konstrukcjiwiernca, dobdr
IALECANA KONSTRUKCJA  nadpraza nalety wyznaczyé wo odpowiednich
WIENCA PELNEGD abilicran.
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» NADPROZAW SCIANACH WEWNETRINYCH
(OWUSTRONNIE OBCIAZONE STROPAMI)

,Ib L ﬂ’ ]—.2 ’ILI,
Nadproza NSB moina stosowac do
| i . - u e L wszystkich otwordw w scianach oraz
[(\J—u—x__ﬁf‘lm ._rj\_/—”\_/? jako podstropowe.
d |
ZALECANA KONSTRUKLCAA
WIENCA PELNEGD

Uwaga 1
Lokalizacja oraz dtugo$¢ zastosowanych nadprozy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi nr K2 i
KS.

3.3.8. PoDcCIAGI

W osi 5, 6 7 projektuje sie podciagi zelbetowe P1, P2 i P3 z betonu C20/25 (B25).

Podcigg P1 o wymiarach 25x70cm zbrojony pretami @12 i @20 ze stali 34GS oraz strzemionami @6
co 10cm ze stali St0S-b zg. z rys. K7

Podcigg P2 o wymiarach 25x60cm zbrojony pretami @12 i @16 ze stali 34GS oraz strzemionami &6
co 15 23,5cm ze stali St0S-b zg. z rys. K8

Podcigg P3 o wymiarach 25x50cm zbrojony pretami @12 i @16 ze stali 34GS oraz strzemionami &6
co 15 i 24cm ze stali St0S-b zg. z rys. K9

4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych wydanych przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej

5.UwAaGl

+ Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami PBUE, PN,
warunkami technicznymi, projektem, katalogami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP w tym
zakresie przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej.

» Elementy dodatkowe zwigzane z realizacjg projektowanego budynku ktére nalezy uwzgledni¢ w
przyjetym zakresie rob6t po odpowiednich ustaleniach z inwestorem, wynikajgce z warunkéw
lokalizacji i ujawnione lub przewidywane w toku opracowania dokumentacji projektowej — poza

niniejszym projektem i umowa.
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Ewentualne niejasnosci uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem nadzoru, kierownikiem budowy lub
projektantem w trakcie wykonywania robo6t.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia witasciwej jakosci robét, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét i wymagan
odpowiednich PN z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony P.POZ.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowigzek, wynikajgcy z Prawa Budowlanego, powiadomi¢
na 7 dni przed rozpoczeciem wykonywania robdt budowlanych odpowiedni oddziat Nadzoru
Budowlanego o terminie przystgpienia do wykonywania w/w rob6t oraz uzyskac dziennik budowy
sktadajac odpowiednie o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw Kierownika budowy.

Projektowane obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegaja wytyczeniu i
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Przy robotach ziemnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na wystepujace urzadzenia
podziemne. Roboty wykona¢ recznie. Zblizenia i skrzyzowania z tymi urzgdzeniami nalezy
wykonac przy zachowaniu normatywnych odlegtosci pionowych i poziomych.

Wszystkie zastosowane materiaty, aparaty i urzgdzenia powinny posiada¢ atesty, swiadectwa
jakosci i gwarancije.

Bez zgody Projektanta nie dopuszcza sie jakichkolwiek zmian materiatowych mogacych pogorszyc¢

standard projektowanego budynku.

Opracowat:

Projektant Gtéwny - Konstruktor:

inz. Daniel Gérczyriski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Konstruktor sprawdzajacy:

mgr inz. Przemystaw Pytel

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001
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