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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2052P UScikowo - Bogdanowo
poprzez budowe ciqgu pieszo-rowerowego (kim 2+870 - 3+777)

Lp. N Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych Jeiuac
STWiORB Nazwa| Ilosé
1 2 3 4 5
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonwawczej drogi
1 odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,91
2 sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0,91
D-01.02.01 |Usunigcie drzew i krzakéw
3 wycinanie drzew o obwodzie pnia 46-60cm wraz z karczowaniem, - 1.00
wywo0z materialow na zaplecze wykonawcy ) !
4 wycinanie drzew o obwodzie pnia 61-75cm wraz z karczowaniem, - 1.00
wywoOz materialow na zaplecze wykonawcy ’ :
5 wycinanie drzew o ocbwodzie pnia 76-90cm wraz z karczowaniem, - 1.00
wywdz materialdw na zaplecze wykonawcey ’ ;
6 wycinanie drzew o obwodzie pnia 91-105cm wraz z karczowaniem, o 1.00
wywoOz materialéw na zaplecze wykonawcy ) 2
7 wycinanie drzew o obwodzie pnia 121-135cm wraz z karczowaniem, - 1.00
wywo0z materialéw na zaplecze wykonawcy ) :
g wycinanie drzew o obwodzie pnia 136-150cm wraz z karczowaniem, oot 200
wywoz materialow na zaplecze wykonawcy ’ i
9 wycinanie drzew o obwodzie pnia 166-180cm wraz z karczowaniem, - 1.00
wywoz materialow na zaplecze wykonawcy ’ 3
10 wycinanie drzew o obwodzie pnia 181-195cm wraz z karczowaniem, ozt 1.00
wywoOz materialow na zaplecze wykonawcy ) 2
1 wycinanie drzew o obwodzie pnia 196-210cm wraz z karczowaniem, - 700
wywoz materiatléw na zaplecze wykonawcy i 2
12 wycinanie drzew o obwodzie pnia 211-225cm wraz z karczowaniem, . 3.00
wywoz materialdw na zaplecze wykonawcy ) 2
13 wycinanie drzew o obwodzie pnia 226-240cm wraz z karczowaniem, - 4.00
wywdz materialéw na zaplecze wykonawcy ’ 3
14 wycinanie drzew o obwodzie pnia 241-255cm wraz z karczowaniem, szt 200
wywdz materialéw na zaplecze wykonawcy ) 7
15 wycinanie drzew o obwodzie pnia 256-285cm wraz z karczowaniem, i 5.00
wywoz materialéw na zaplecze wykonawcy ’ :
16 wycinanie drzew o obwodzie pnia 301-315cm wraz z karczowaniem, art 500
woOz materialéw na zaplecze wykonawcy ) 3
17 wycinanie drzew o obwodzie pnia 316-330cm wraz z karczowaniem, - 2.00
wywoz materialéw na zaplecze wykonawcy ’ 2
18 wycinanie drzew o obwodzie pnia 346-406cm wraz z karczowaniem, ok 2.00
wywdoz materialéw na zaplecze wykonawcy ’ i
19 karczowanie krzakéw oraz wyw(z materiatu na zaplecze wykonawcy m’ 104,49
D-01.02.02a |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
zdjecie warstwy humusu - grubosé 20cm, sktadowanie humusu z 2
20 : . m 3 049,00
przeznaczeniem do ponownego humusowania
D-01.02.04 |Rozbidérka elementow drog
91 rozbiorka nawierzchni zjazdow z elementéw betonowych, wywéz m 85.03
materialéw na zaplecze wykonawcy 5
rozbidrka znakéw drogowych, wywdz materialéw z rozbioki na
22 szt. 2,00
zaplecze wykonawcy z
D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
23 wykananie wykopow w gruncie kat. I-III, wywo6z urobku do 10 km na i 39.53
wysypisko (34,37*1.15) ?
D-02.03.01 [Wykonanie nasypow
24 wykonanie nasypéw w gruncie kat. I-III, pozyskanie gruntu z dokopu, o 1 458,55

transport urobku, wbudowanie w nasyp (1268,30*1.15)
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4 5

D-03.00.00

ODWODNIENIE

25

26

D-03.01.03a

Przepust pod korona drogi z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych

wydtuzenie istniejacego przepustu PEHD @600 pod korong drogi,
posadowienie przepustu na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z
umocnieniem skarp i wlotu plytami azurowymi

5,00

wykonanie murowanej studni na polaczeniu wydhuzeina przepustu o
wymiarach wewnetrznych 100x100cm glebokoéé 1.40m

Szt. 1,00

D-03.03.01

Drenaz wglebny

27

wykonanie drenazu wglebnego w poboczu drogi w postaci 3 rur
drenazowych 100 w otulinie kokosowej, zasypanie keramzytem 8/104
20mm owinigtym gewidkning na warstwie filtacyjnej z piasku
sredniego 20cm oraz przykrycie drenazu geosiatka komérkowa
wvpelniona kruszvwem lamanveh 12/31.5mm

299,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

28

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

wykopanie, profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje
zjazdow, ciagu pieszo-rowerowego oraz chodnika do glebokogci 29¢m

m® | 257514

29

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieasfaltowych
kationowa emulsja $redniorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m2 - skropienie
podbudowy z kruszywa

m’ | 253914

30

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji ciagu piesz-rowerowego
oraz zjazddw - grubosé 20cm

m? 2 539,14

31

D-04.05.01a

Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem

hydraulicznie

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa ( uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) w
konstrukeji chodnika oraz jako wzmocnienie konstrukeji ciagu pieszo-
rowerowego na ziazdach - grubosé 15¢m

m’ 198,50

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

32

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 w
konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego oraz zjazdéw asfaltowych -
grubos¢ 4cm

m> | 2539,14

33

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyr6wnaweza wg

WT-1i

wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 w
konstrukcii zjazdéw asfaltowych - erubosé Scm

m’ 173,72

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla chodnikéw i zjazdé

34

wykonanie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej szarej
bezfazowej - grubos¢ 6cm na podsypee cementowo-piaskowe;j (1:4) -

grubos¢ S5cm

m’ 36,00

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

35

D-06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp rowow

umocnienie rowu za pomoca elementdw prefabrykowanych -
betonowych korytek kolejowych 59x44-56x74cm z pokrywa zbrojona
w miejscu przekraczania zjazdéw indywidualnych, na podsypce cem.-
piaskowej (1:4) gr.10cm

56.00

36

D-06.03.01a

Pobocze utwardzone kruszywem lamanym

wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa famanego 0/31,5mm -

oruboéé 15ecm

m° 710,94

37

D-06.04.01

Rowy

oczyszczenie istniejgcego rowu przydroznego

m | 472,50
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D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

38

D-07.01.01

Oznakowanie poziome

wykonanie oznakowania poziomego

[ o |

28,57

39

40

41

42

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

wykonanie konstrukcji wsporczych znakéw z rur ocynkowanych
@60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm

szt,

3,00

wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych z grupy
wielkosci "§rednie"

szt.

6,00

wykonanie i montaz barierek U-11 z fundamentem 0,3x0,7m z betonu
klasy C12/15

m 42,00

wykonanie i montaz barierek U-12a z fundamentem 0,3x0,7m z betonu
klasy C12/15

m 28,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

43

44

D-08.01.01b

Ustawienie kraweinikéw betonowych (wg PN-EN 1340)

ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) - grubo$é S5cm i fawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15 - grubos¢ 20cm

m 136,00

ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) - grubod¢ Sem i tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15 - grubos$é 22cm

m 184,00

45

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo]
piaskowej (1:4) - grubo$¢ 3cm i fawie betonowej z oporem z betonu
klasv C8/10 grubosci [0cm

m 1 695,00

D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA

46

47

D-09.01.01

Zielen drogowa

humusowanie grubo$¢ 10cm powierzchni terendéw zielonych oraz
wypetnienie humusem otworéw w plytach azurowych na umocnieniach
skarp i dna rowow

m’ 1 246,23

obsianie trawa wraz z pielegnacja powierzchni po humusowaniu

m’ 1 246,23

48

Z-01.00

Nasadzenia drzew i krzewow

sadzenie drzew liciastych - dab szypulkowy "Fastigiata", z zaprawa
dotéw catkowita, Srednica i glebokosc dotéw 0,5m, ziemia urodzajna
(humus)

szt

34,00

D-MA-01

MALA ARCHITEKTURA

49

montaz stojakdw dla roweréw stalowych - w ksztalcie odwrécone;j

szt,

litery "U", zeodnie z dokumentacja projektowa

4,00




