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RZUT PIERWSZEGO PIETRA
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Nazwa i adres obiektu:
SEGMENT A - CZEE'}C' PIETRA +1 W OSIACH 1-10a/10b - A -D

BUDYNKU GLOWNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITAL POWIATOWEGO S.A.
ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory

REF 120 LG |

ENT B
= % SEGMENT B okno ziemomtowqé, otwor zamurowac REI 120

SEGMENT B
ODREBNA STREFA |

ESEM OPRACOWANIA

Przycisk instalacji przyzywowej

Centrala instalacji przyzywowej

Nazwa i adres inwestora:

P,
REI120

doc‘ep%n”e weina mineralng + tynk silikonowy

lukstery 1 okno zdemontowac, otwor zamurowa¢ REI 120 POZAROWA

Powiat Tarnogorski ul.Kartuszowiec 542 - 600 Tarnowskie Gory

Wyswielacz informacyjny instalacji przyzywowej

na pozipmie kondygnacj
w ramagh projektu tndoskop

imig i nazwisko projektanta: nr uprawnien: podpis:

Projektant:  [mgr inz.arch. Joanna Wisniewska| 33/LOOKK/2017

Kontrola dostepu

na poziomie kondygnacii
w ramach projektu tndoskopil

imig i nazwisko sprawdzajgcego:
Sprawdzajacy: | mar inz.arch. Krzysztof Kalert 2/Sz/98

| @
w00l l

Wpust $ciekowy 100x100mm z PCV z syfonem. Kratka ze stali nierdzewnej.

Stadium/rodzaj projektu: Tom:

PT - PROJEKT TECHNICZNY TOM B1

Kratka wentylacyjna w drzwiach

|
|
|
|
|
I docieplenie wetna mineralna + tynk silikonowy
|
|
|
|

| Branza: Data opracowania : Skala:

ARCHITEKTURA 29.08.2024 r. 1:50

Tytut rysunku:

Projektowany hydrant wewnetrzny 25 z wezem potsztywnym. Szafka .
RZUT POSADZEK | ZABEZPIECZENIA SCIAN

hydrantowa zabudowana we wnece. Wymiary s 70 x h 80 x gt.25 Korpus szafki

S MLILIE

wykonany jest blachy stalowej ocynkowanej. Szafa malowana jest farba
proszkowa epoksydowo-poliestrowa w kolorze czerwonym RAL3000 lub biatym
RAL9003 jako standard.

Nrrysunks A RCH_PT_007

Rysunek nie moze by¢ zmieniany, kopiowany, wypozyczany stronom trzecim bez wczesniejszej
pisemnej zgody projektanta




