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1. Dane wyjsciowe

1.1 Obiekt:
Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1, Inwestor Muzeum Narodowe w
Poznaniu, al. Marcinkowskiego 9

1.2 Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji napadu i

wtamania (SSWiN) na pietrze 1 i 2 oraz poddaszu w Muzeum Historii Miasta Poznania.

1.3 Zawartos¢ dokumentacji
W niniejszej dokumentacji opréocz danych wyjsciowych i koncepcji dziatania systemu,

zawarto opis uktadu konfiguracyjnego systemu, opisy techniczne instalacji i urzadzen

oraz rysunek z zaznaczonym rozmieszczeniem urzadzen w obiekcie.

1.4 Dokumenty i materiaty wyjsciowe.
Do opracowania projektu postuzyty :

- rzuty budowlane obiektu,
- przepisy i normy:
a. Polska Norma PN-93/E-8390/14 ,Systemy alarmowe”

b. Specyfikacja techniczna PKN-CLC/TS 50131-7, przyjeto 2 stopien zabezpieczenia
zgodnie z PN-EN-50131-1.

c. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia
2014 r. w sprawie zabezpieczania zbioréw muzeum przed pozarem, kradziezq i
innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg. Dz.U. 2014
poz. 1240

2.0 Kategoria zagrozenia i klasa systemu.

Zabezpieczenia elektroniczne sg uzupetnieniem zabezpieczen budowlanych i
mechanicznych. Stuzg one przeciwdziataniu kradziezy, i sq wykorzystywane przy
realizacji zadan przez pracownikéw ochrony.

Przy projektowaniu systemu sygnalizacji wtamania i napadu specyfikacja
techniczna PKN-CLC/TS 50131-7, okresla jako minimalny 2 stopien zabezpieczenia
zgodnie z PN-EN-50131-1.

2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu.

Zgodnie z ustaleniami z MN w celu zabezpieczenia obiektu nalezy:
Zaprojektowac system zabezpieczenia elektronicznego muzeum odpowiedni w

stosunku do potencjalnych zagrozen okreslonych w planie ochrony muzeum.



System SSWiIN tworzy:

1. ochrone przestrzenng pomieszczen

2. kontrole i uporzadkowanie ruchu pracownikéw
Powigzanie w jednym zintegrowanym systemie Qognify VMS ( wczesniej
wystepujacy pod nazwg Cayuga SeeTec ) systemu sygnalizacji wtamania,

kontroli dostepu i CCTV umozliwia petng kontrole dostepu do pomieszczen.

2.1.1 Ochrona przestrzenna

Podstawowa ochrone przestrzenng stanowig pasywne czujniki podczerwieni typu

EV1012 z optyka kurtynowa, o zasiegu 12 metrow .

3.0 Zasilanie awaryjne

Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy urzgdzeniom systemu w

krytycznym momencie braku zasilania podstawowego jest zagadnieniem kluczowym dla
ochrony obiektu. Dla prawidtowego zaprojektowania systemu zasilania awaryjnego
uwzgledniono nastepujace zagadnienia:

e Wydajnosc¢ zasilaczy;

e Zasilanie awaryjne — baterie i ich ponowne tadowanie;

e Pobory mocy elementéw systemu;

e Straty w okablowaniu;

e Uziemienie i ekranowanie.

Moduty wejsciowe INT-E sg zasilane z zasilacza buforowego APS-612 spetniajace
wymagania bezpieczenstwa Grade 3 okreslone normg EN 50131-3. Wydajnos¢ pradowa
zasilacza wynosi 6 A: 3 A do zasilania urzadzen + 3 A dla fadowania akumulatora.
Baterie akumulatorowe s tadowane z zasilaczy. Zasilacze posiadajg odpowiedni
margines wydajnosci, tak aby umozliwi¢ ponowne natadowanie baterii w odpowiednim
czasie dla danej kategorii instalacji.

Dla systemdw o poziomie zabezpieczen 3 i 4 podtrzymanie awaryjne systemu w stanie
oczekiwania wynosi 60 godzin i powtérne natadowanie baterii akumulatoréw do 80%
pojemnos$ci musi nastgpi¢ w czasie krotszym niz 12 godzin (EN50131).
Mikroprocesorowa kontrola stanu i parametrow akumulatora, precyzyjna regulacja
napiecia oraz funkcja automatycznego odfgqczenia w przypadku nadmiernego
roztadowania dbajg o stan akumulatora i przedtuzajg jego zywotnos¢, ograniczajac

mozliwos¢ uszkodzenia.



3.1 Zasilacze systemowe, bilans energetyczny , dobor akumulatorow

Dla doboru pojemnosci akumulatoréw przyjeto wartosci pradéw pobieranych przez

urzadzenia w stanie normalnej pracy i w stanie alarmu.

Zatozenia kalkulacji zawartych w ponizszych tabelach dotyczg systemoéw o poziomie

zabezpieczen 3 i 4 czyli podtrzymanie systemu w stanie oczekiwania przez 60 godzin i

powtdrne natadowanie baterii akumulatoréw do 80% pojemnosci w czasie krotszym niz

12 godzin (EN50131).

System alarmowy wyposazony jest w dwa zrodta zasilania: podstawowe z sieci 230V

oraz rezerwowe z akumulatorow.

e Zasilanie podstawowe.

Jako podstawowe zasilanie systemu wykorzystane jest zasilanie z sieci 230V,

doprowadzone do zasilaczy stabilizowanych systemu przewodem

trzyzytowym z wydzielonego zabezpieczenia nadpradowego typu S 191 na

tablicy gtbwnej zamykanej na klucz patentowy.

e Zasilanie rezerwowe.

Zasilanie rezerwowe stanowig akumulatory bezobstugowe o pojemnosci

7,2Ah do 52,0Ah . Akumulatory sg buforowane w sposéb automatyczny z

zasilaczy systemowych.

Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora / poddasze /

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut 8 linii dozorowych eksp INT-E 6 35 80 210 480
Osprzet
czujka ruchu EV1012AM 16 5 18 80 288
czujka ruchu sufitowa DS-936 1 20 20 20 20
RAZEM w mA:[  310,0 788,0
Pobér pradu Pobor pradu
wdozorzeld= 0,31 A w alarmie la = 0,788 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 60
Qd = Id x td Qd= 18,60 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,39 Ah
3. Dob6r akumulatora Qc =Qd + Qa Qc= 18,99 Ah
Przyjmujgc sprawno$¢é akumulatora réwng 75% wyznaczono pojemno$¢ akumulatora Q
Q=Qcx1,25 Q= 2279 Ah
Pojemnosé akumulatora powinna by¢ wieksza lub réwna pojemnosci wynikajgcej z obliczen.
nalezy zamontowa¢ akumulator o pojemnosci Q= 28,00 Ah




4.0 Opis zasadniczych urzadzen.

Moduty wejsciowe INT-E

INT-E oferuje rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs¢, umozliwia tez
bezposrednie podtaczenie czujek wibracyjnych. Dodatkowe wejscie sabotazowe
utatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktérej umieszczony
jest modut.

Obstuga konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 3EOL

Programowanie wartosci rezystancji parametrycznej.

Mozliwos¢ podtgczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za
posrednictwem magistrali)

Dodatkowe wejscie sabotazowe typu NC.

Mozliwos¢ integracji z dedykowanym zasilaczem (praca w trybie ekspandera

z zasilaczem).

Napiecie zasilania 12 V DC £15%

Pobdr pradu w stanie gotowosci 35 mA

Maksymalny pobér pradu 80 mA

Obcigzalnos¢ wyjscia +12V 2,5 A

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 - bez zasilacza Grade 3

Czujki

Pasywne czujki podczerwieni VE1012AM.

Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obrébka sygnatu V2E, pamieé, wyjscia przekaznikowe

NC, antymasking

Unikalna technologia optyki lustrzanej umozliwia stopniowanie ostrosci, co z kolei
tworzy ciggta kurtyne, zapobiegajacq utracie Sledzonego obiektu. W celu zwiekszenia
pokrycia przez czujke, wykorzystuje sie opatentowane lustro 3Brid™ z kurtynami
ortogonalnymi. Sg to dodatkowe elementy lustra o poziomej strukturze, ktore generujg
kurtyny o pionowej orientacji. Dzieki temu dodatkowe kurtyny nie powodujg
zwiekszenia wymiardow czujki.

Czujki serii VE, wyposazone w anytmasking, posiadaja najwyzszej jakosci mechanizm
zabezpieczajacy przed proba sabotazu, np. zastoniecie lub zamalowanie przedniej
czesci czujki, ale réwniez umozliwiajacy ochrone czujek przed atakiem z innych stron.
Czujki Carrier Fire & Security wyposazone w anytmasking nie tylko spetniajq

normy EN50131-2-2 Grade 3 oraz VdS class C, ale znacznie je przekraczaja.

Seria czujek ruchu VE wyposazona jest w opatentowany algorytm przetwarzania
sygnatu V2E (Vector Verified Enhanced). Kazdy zrédto sygnatu generuje unikalny
wektor, ktérego ksztatt i wzor jest analizowany przez ukfad cyfrowego przetwarzania
sygnatu, umozliwiajgc rozpoznawanie réznych sygnatéw. Oznacza to, ze ta

seria czujek rozpoznaje potencjalne zrddta fatszywych alarméw, takich jak stacjonarne
zrédta termiczne, wentylatory lub silne zrédfa swiatta i reaguje tylko na sygnaty
alarmowe generowane przez wtamywaczy.



Czujki ruchu z wbudowanym algorytmem wektorowym sg wytaczng cechg Carrier Fire &
Security.

Czujniki uniwersalne XD-2L
XD-2L to uniwersalna czujka przewodowa, ktéra moze wspotpracowac z dowolng
centralg alarmowa. Urzadzenie moze pracowac jako czujka: magnetyczna,
wstrzasowa, wstrzasowa i magnetyczna, zalania woda.
Dostepna w kolorze biatym (XD-2L), bragzowym (XD-2L BR) lub ciemnoszarym (XD-
2L DG).

o

wybor typu czujki przy pomocy przetacznikéw DIP-switch
tryby pracy:
czujka magnetyczna
wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
wejscie umozliwiajace podtaczenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki
magnetycznej)
1 wyjscie alarmowe
czujka wstrzgsowa
wykrywanie wstrzaséw i drgan, ktére towarzysza probom sitowego sforsowania
drzwi lub okna
wejscie umozliwiajace podtaczenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki
magnetycznej)
1 wyjscie alarmowe
czujka wstrzasowa i magnetyczna
wykrywanie wstrzaséw i drgan, ktére towarzysza prébom sitowego sforsowania
drzwi lub okna itp.
wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
wejscie umozliwiajace podtaczenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki
magnetycznej)
1 lub 2 wyjscia alarmowe
czujka zalania wodg
wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacjg wodng
wejscie do podtgczenia zewnetrznej sondy zalania FPX-1 (biata), FPX-1 BR
(brgzowa) lub FPX-1 DG (ciemnoszara) — sonda do nabycia osobno
1 wyjscie alarmowe
wybdr typu wyjscia alarmowego (2EOL/NC lub NC)
wybor rezystoréw parametrycznych dla konfiguracji 2EOL
o alarm: 1,1kQ/2,2kQ/4,7kQ/5,6kQ/6,8kQ
o sabotaz: 1,1kQ/2,2kQ/4,7kQ/5,6kQ
dioda LED do sygnalizacji
zdalne wiaczanie / wytaczanie diody LED do sygnalizacji
nadzér napiecia zasilania
ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy
w zestawie 2 magnesy (do montazu na powierzchni i do montazu wpuszczanego)

Czujka PIR panoramiczna, niskoprofilowa DS936 Bosch
Do montazu sufitowego, wykorzystuje zliczanie impulsdwo zmiennej polaryzaciji.
Jest wyposazona w soczewki Fresnela z kierunkowoscig wigzki.

Zaawansowane przetwarzanie sygnatu
Zasieg: 360° x 7,5 m

Montaz powierzchniowy/ptaski
Temperatura pracy -29°C + +49°C
Pobor pradu 20mA przy napieciu 12VDC



o Kierunkowosc¢ wigzki, uszczelnione komory czujki
Zasieg szerokokatny: do 7,5 m x 360°.
Srednica obszaru zasiegu jest w przyblizeniu dwa razy wieksza niz wynosi wysoko$é
montazu.

Czujka laserowa OPTEX RLS-20201I

REDSCAN mini RLS-20201I jest wewnetrzng laserowq czujka skanujacq z komunikacjq
IP/PoOE i obszarem detekcji 20 x 20 m oraz algorytmem pracy w pionie lub poziomie.
RLS-20201I moze by¢ wykorzystany do ochrony przedmiotéw wartosciowych,
wyposazenia, Scian lub sufitdw tworzac niewidzialng kurtyne laserowg wykrywajacq
proby jej naruszenia. Niewielka, estetyczna i uniwersalna konstrukcja utatwia montaz w
roznych konfiguracjach. Oprocz standardowych wyjs¢ alarmowych RLS-20201 wysyta
sygnaty REDWALL Event Code (format ASCII), ktére s rozpoznawane przez wiekszos¢
programow VMS. Dziatanie w kazdych warunkach oswietleniowych pozwala na
zastosowanie RLS-2020I jako czujki w systemach nadzoru wizyjnego lub kazdym
systemie detekcji intruza.

5.0 Opis instalacji przewodowej.

Instalacje przewodowa do czujnikdw nalezy wykona¢ przewodem YTDY 6x0,5
uktadanym w rurkach gietkich w tynku . Magistrale pomiedzy modutami i centralg
nalezy utozy¢ przewodem YTDY 8x0,5. Do miejsca zainstalowania centrali alarmowej i
koncentratorow przewody zasilajgce i linie dozorowe nalezy doprowadzi¢ w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wszystkie linie doprowadzi¢ 8 wejsciowych
modutow INT-E.

Zasilanie 230V doprowadzi¢ przewodem OMY 3x1,5 z tablicy pietrowej.

Wszystkie urzadzenia systemu nalezy zabezpieczy¢ przed sabotazem.

6.0 Zestawienie materiatow

LP. |Element Typ Producent |Ilos¢|Jedn.
1. |Modut 8 wejs¢ z obudowaq i zasilaczem | INT-E Satel 1 |szt.
APS-612
2. |Modut 8 wejs¢ do ekspandera INT-E Satel 6 |szt.
3. |Czujnik inercyjny, magnetyczny XD-2L Satel 9 |szt.
4. |Czujnik PIR VE 1012AM UTCFS 16 |szt.
5. |Czujnik PIR dookdlny DS936 Bosch 1 |szt.
6. |Czujnik laserowy RLS-20201 Optex 8 |szt.
7. |Konwerter Swiattowodowy INT-FI Satel 2 |szt.
8. | Akumulator 28Ah/12V 1 |szt.




7.0 Wykaz rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku
T01 Plan instalacji SSWiN, rzut 1 pietra
T02 Plan instalacji SSWiN, rzut 2 pietra
T03 Plan instalacji SSWIN, rzut poddasza




